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GeoMateo

HEKTAR
Aleksandra Łukasiuk

ul. 5 Lipca 13a/3, 70-376 Szczecin

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

WGKiK SP w Policach,

Zgłoszonej  w WGKiK SP w Policach

3211 PolickiPowiat:

32 Zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy 

1.Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.200.16.07.2.4, 5.200.16.07.4.2

2.Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1.Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

elektromagnetyczną - z literą A
2.Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie
może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

Gmina:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Obręb:

Układ współrzędnych:
Układ odniesienia wysokości: Kronsztad

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

17.04.2019r.

3.Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz
pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta

4.Opracowanych geodezyjnie elementów planu 
zagospodarowania przestrzennego

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

z dnia: 17.04.2019r.

Województwo:

OBIEKT:

PUWG 2000

111600, 11220

Wykonano metodą: a) rastrowo 

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

wykorzystaniu:

(linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

b)wektorową

GK.6640.907.2019

Mierzyn dz. nr 310, 3/24, 1/25, 1/44, 1/26 i inne

Mierzyn 1

Dobra

Informacje dodatkowe
1.                                                               zakres opracowania
2.Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3.Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4.Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5.Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

6.Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

z dnia 02.11.2015r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)
8.Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
9.Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

sekcje: 341.131.1741, 341.131.1743
arkuszy mapy zasadniczej w skali  1:500 w układzie 65"

10.Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

3. Danych branżowych - z literą B

1. 916/08 - proj. w, k, e

Geodeta Aleksandra Łukasiuk

mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości.
nadaje się do projektowania budynków w odległości
MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

7.Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia

Michał Gniewosz, upr. nr 12920

e-mail: a.lukasiuk@o2.pl
Tel. 513-447-418
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Inwestor:

Adres budowy:

Obiekt:

Nazwa opracowania:
Nazwa rysunku:

Mierzyn, gm. Dobra, obręb Mierzyn 1,
dz. nr 4/24, 3/24, 310, 1/25, 1/44 i 1/26

Budowa odcinka sieci wodociągowej

Projekt budowlany
Projekt zagospodarowania działki

Projektant:

Rys. nr 1
Skala:  1:500

Data oprac.: Czerwiec 2019 r.

Grażyna Kwiatkowska-Lietz

Sprawdzający:

ZAP/0245/PWOS/12
mgr inż. Jan Piotrowski

ZAP/0216/POOS/13
mgr inż. Tomasz Mulawa

Oznaczenia:

Projektowana sieć wodociągowa PVC Ø160

Projektowana sieć wodociągowa PVC Ø110

Projektowana zasuwa

Projektowany hydrant p.poż. nadziemny Ø80

Granica działki

Z Ø150

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary, rzędne oraz kolizje z instniejącym

uzbrojeniem należy zweryfikować na etapie wykonawstwa po
wykonaniu odkrywki przed przystąpieniem do robót ziemnych.

2. Montaż armatury wg wytycznych producentów.
3. Po wykonaniu sieci wodociągowej i zamontowaniu
   hydrantów należy dokonać próby ciśnienia (min. 0,2 MPa)
   i wydajności (min. 10l/s) na każdym zaworze hydrantowym przy
   pomocy specjalistycznego urządzenia.

w1

w2
w3

w4
hp1

w5w6

w7

w8

w9

w16
w15

w14

w13

w12

hp3

w11

w10

hp2

w17

hp4

Z Ø150

w4.1

PKT X Y
w1 5923215,86 5462977,9
w2 5923225,01 5462946,48
w3 5923221,93 5462940,97
w4 5923226,17 5462925,88

w4.1 5923232,64 5462902,84
w5 5923239,85 5462877,2
w6 5923244,59 5462878,52
w7 5923250,68 5462866,77
w8 5923259,05 5462861,79
w9 5923315,67 5462883,2
w10 5923337,2 5462891,33
w11 5923408,6 5462924,17
w12 5923429,24 5462933,44
w13 5923481,97 5462957,11
w14 5923520,35 5462974,88
w15 5923530,32 5462979,24
w16 5923534,04 5462977,86
w17 5923556,14 5462988,41
hp1 5923227,43 5462926,24
hp2 5923314,93 5462885,1
hp3 5923428,09 5462935,97
hp4 5923556,67 5462987,33

 Współrzędne geodezyjne


