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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot przy
budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wedrownej w Mierzynie na dziatkach nr 268/1,
339 obreb Mierzyn 3 gm. Dobra i dzialce nr 39/6 obrgb Stobno gm. Kotbaskowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
ST stanowi jeden z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, przepompownia Sciekéw i
zasileniem energetycznym do istniejgcych posesji w ulicy Zakret dla inwestycji jak w pkt.
1.1.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opisy techniczne i rysunki, roboty sanitarne
obejmuja:
e roboty ziemne (roboty ziemne nalezy wykonywac):
- usunigcie darni 1 warstwy humusu z obszaru wykopdéw pod sie¢ wodociggows i
przytacza,
- wykopy — usunigcie warstwy gruntu do rzednej zgodnej z dokumentacja
techniczng,
- wykonanie zabezpieczenia wykopow,
e wykonanie odwodnienia wykopow na czas budowy
e roboty technologiczne i instalacyjne:
- wykonanie podsypki pod rurociagi
- ulozenie rurociagdw kanalizacji sanitarnej,
- wilaczenia do istniejacych uktadéw kanalizacyjnych i przelaczenie przytaczy,
- posadowienie studni betonowych,
- wykonanie warstwy zabezpieczajacej
- ulozenie taSmy ostrzegawczej z wktadka magnetyczng oraz oznakowanie armatury
odcinajacej,
- zasypanie wykopow,
- rozbiorka i odbudowa chodnika,
- wykonanie proby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i ST
zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi normami i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Kody.
Kody wg CPV
Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych - kod CPV 45231 300-8

2. MATERIALY.
Warunki ogodlne stosowania materiatow podano w ST zawartymi w ST-0 ,,Wymagania
0golne”.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych, posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze w tym dla sieci
wodociggowej posiadajace atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera Kontraktu
Budowy i Zamawiajacego oraz uzgodni technologi¢ wykonania robot.



2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Materialy do wykonania inwestycji.
Materialami stosowanymi do wykonywania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

Rury przewodowe.
e rury z tworzyw sztucznych PVC o jednorodnej strukturze $cianki, o sztywnosci
8 kN/ m* taczone na uszczelke gumowa o $rednicy 0,20,

Studzienki kanalizacyjne.

e studzienki kanalizacyjne kompletne o $rednicy 1,0 m,

e wykonanie z elementow prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-
50, wysokiej klasy min. B45,

e nasigkliwo$¢ max. 4%,

e lgczenie studni za pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej,

e studzienki wyposazone w stopnie ztazowe typu ci¢zkiego wg PN-64/H-74086,

Kominy wlazowe
e powinny by¢ wykonane z kregéw o Srednicy min 0,80 m odpowiadajacych
wymaganiom podanym w Dokumentacji Projektowe;.

Dna studzienek.

e stosowaé elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i
szczelnymi przej$ciami dla rur kanalizacyjnych,

e clementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z
betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej, wysokos¢ kinety nie powinna
by¢ mniejsza jak 85% $rednicy kanatu, promienie tukéw kinety nie moga byc
mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu), nie dopuszcza si¢ wykonywania kinet na placu
budowy.

Zwienczenia studni.

Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa lub z wypehieniem
betonowym, z wktadka wygtuszajaca. Stosowaé beton klasy min. B-45 (beton zgodny
z norma PN-EN206-1). Srednica pokrywy wilazu ¢680 mm. Gleboko$¢ osadzenia
pokrywy wlazu w korpusie min. 50 mm, wysoko$¢ wtazu 150 +/- 10 mm.

Wilazy kanalowe nalezy wykonywac jako:

o wlazy Zeliwne typu ciezkiego (40 T) odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02,
wymaganiom w Wytycznych projektowania i wykonania MPWiK Wroctaw oraz
zgodne z Dokumentacja Projektowa - umieszczane w korpusie drogi

Stopnie zlazowe zeliwne typu ciezkiego

2.2. Kruszywo na podsypke.

2.3.

2.4.

2.2.

2.2.1.

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112
oraz dokumentacji projektowe;j

Beton.

Beton B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom norm DIN 1045 i DIN 4281.

Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Skladowanie materiatow.
Warunki sktadowania wg wytycznych producenta danego systemu rur, kregoéw 1 ksztattek.

Rury kanalowe.

Rury z tworzyw mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
uwzgledniajac wytyczne producenta.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Zaslepki na
koncach rur nalezy zdja¢ bezposrednio przed montazem ztaczy. Powierzchnia

sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
4



opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup,
wielkos$ci 1 gatunkdw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.2. Kregi.
Krggi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w
pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych elementow prefabrykowanych.

2.2.3. Cegla kanalizacyjna.

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod
opadowych. Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ ulozone w sposdb
uporzagdkowany, zapewniajacy latwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w
jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga
by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosOw i pryzm nie powinna
przekraczaé 2,2 m.

2.2.4. Wilazy kanalowe i stopnie.
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.5. Kruszywo.
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET.
Do wykonania robot sanitarnych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu
podstawowego:
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT.
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-0. Do wykonania robdt objetych niniejsza
ST zastosowanie maja konwencjonalne $rodki transportu kolowego. Warunki transportu
scisle wg wytycznych producentow.

4.1. Rury przewodowe.

Rury w czasie transportu powinny spoczywa¢ mozliwie na catej dlugosci i1 by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Nalezy unika¢ gwaltownego podnoszenia i
opuszczania lub uderzania rur i ksztattek. Przew6z powinien odbywac si¢ przy
temperaturze powietrza —5° do +30°, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych.

Rury zeliwne winny by¢ w sposob skuteczny zabezpieczone przed mozliwoscia
przesuwania si¢ na skrzyni pojazdu.

4.2. Transport osprzetu.
Wilazy kanatowe, stopnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie
i skrzynki nalezy uktada¢ na paletach i faczy¢ taSma stalowa.

4.3. Transport kruszyw.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



4.4. Armatura.
Transport armatury winien odbywac si¢ samochodem skrzyniowym o tadownosci >1,5 T.
Elementy w trakcie transportu winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
przemieszczania i uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia osi przewodu i trwale
oznaczy ja w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow $wiadkow 1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ system odwodnienia,
zabezpieczajacy wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
System odwodnienia nalezy kontrolowac i konserwowac¢ przez caty okres trwania robot.

5.3. Roboty ziemne.
Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna nalezy wykonywac¢ o $cianach pionowych z umocnieniem
r¢cznie oraz mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 1 PN-68/B-06050.
Wykop pod sie¢ kanalizacyjng nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewni to mozliwos$¢ grawitacyjnego
odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Wydobywang ziemi¢ z wykopu nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci ~1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sic lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania roboét
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i uszczelnienie
stykow. Umocnienie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glgbienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inwestora lub sktadowany na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rz¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjgcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu 1 szerokosci nie powinna przekracza¢ + 5 cm.

5.4. Odwodnienie wykopéw.

Po przeanalizowaniu warunkéw gruntowo wodnych przyjeto, ze w piaskach drobnych
ewentualnie naptywajaca woda bedzie usuwana za pomocg instalacji iglofiltrowe;.
Przyjeto, ze odwodnienie bedzie prowadzone odcinkami o dlugosci max 50,0 m. Do
odwodnienia wykopoéw proponuje si¢ zastosowac instalacje iglofiltrowa typu IgE-81,
zawierajacg w zestawie 50 szt. iglofiltrow PE ¢32 mm z filtrem siatkowym dlugosci 0,6
m, oraz agregat 2-u pompowy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby w
odpompowywanej wodzie nie bylo czastek piasku. Obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j
zaleca si¢ wykona¢ jednorazowo od rozpoczgcia pompowania do zakonczenia robot.
Rozstaw iglofiltrow co 1+2,0 m. Odprowadzenie wody z instalacji iglofiltrowe;
przewidziano do istniejgcych rowow



Rzeczywisty czas pompowania nalezy rozliczy¢ zgodnie z zapisami w dzienniku pracy
sprzetu, potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W zakres niniejszej
dokumentacji nie wchodzi zasilanie punktow poboru energii dla potrzeb odwodnienia.

Uwaga:

Odwodnienie nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, przy niskim poziomie wody
gruntowe;j.

Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ jak najkrocej, tzn. przy sprawnej organizacji
robot instalacyjnych.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow winien by¢ skorygowany w trakcie
wykonywania robot i rozliczony w odniesieniu do faktycznie wystepujacych warunkow.
Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Woda tego rejonu jest w wigzi hydraulicznej w woda z rzece Odra. Wszelkie zmiany
poziomu wody w rzece maja wptyw na wod¢ w podtozu ul. Ciasnej. Wahania przy
stanach wysokich mogg wynosi¢ ok. 0,5 m w stosunku do stanu z okresu badan.

5.5. Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Odwodnienie
wykopow iglofiltrami. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci ~15 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.6. Zasypka i zageszczanie gruntu.

Uzyte materiaty 1 sposob zasypywania winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta rur i nie
powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego rurociggu. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla
rur z tworzyw sztucznych. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ piasek grubo lub S$rednioziarnisty. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z norma PN-B-10725, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza, tak aby kanat nie ulegl zniszczeniu. Zasypywanie
wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
0,1+0,25 m z jednoczesnym zageszczaniem 1 ewentualng rozbiorka umocnien wykopow.
Stopien zageszczenia gruntu winien wynosic¢ 0,98 dla drog.

5.7. Roboty montazowe.

5.7.1.

5.7.2.

Po przygotowaniu wykopow, ich odwodnieniu i przygotowaniu podtoza mozna przystapic¢
do robot montazowych. Spadki i glebokosci winny by¢ zgodne z Dokumentacja
projektowa.

Rury kanalowe.

Rury PVC uktada si¢ zgodnie z ,,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z
rur PVC” producenta rur. Poszczego6lne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Uszczelnienia ztgczy rur PVC nalezy
wykona¢ za pomocg fabrycznych uszczelek.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Studzienki kanalizacyjne.

W dokumentacji przyj¢to $rednice studzienek rewizyjnych 1,01 1,2 m.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:



5.7.3.

5.7.4.

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy S$rednicach kanatu do 0,50 m
i1 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu

e studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ na strop
studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub
zwiru) dnie wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa

e studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym szalunkami ptytowymi SBH,

e w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe. studzienki zlokalizowane na
kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomoéw przy tym rozwigzaniu nie
powinna przekraczac 4,0 m.

Sposob  wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych 1 kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych producenta.
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
e komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki,
wiazu kanalowego,
stopni ztazowych typu ciezkiego.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$§¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gleboko§¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ w/w wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza
niz 2,0 m. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory studni nalezy wykona¢ jako
szczelne, osadzajac w Sciankach studzienek fabrycznie kro¢ce potaczeniowe. Zwienczenia
studzienek i wpustow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-H-74124
(EN 124). Dno studzienki prefabrykowanej winno posiada¢ wyprofilowang kinete.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej polowie $rednicy kanatu) powinna mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta
powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na

obcigzenia  dynamiczne) powinny mie¢  wlaz  typu  cigzkiego  (40T)

wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wiazy typu lekkiego

(25 T) wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w

trawnikach 1 zieleficach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8

cm ponad poziomem terenu.

Studnie prefabrykowane powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe typu ci¢zkiego

wykonane mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych max 0,30 m 1 w

odleglosci poziomej osi stopni max 0,30 m.

Izolacje.
Prefabrykowane studnie typu BS nie wymagaja izolacji.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ roéwnomiernie uktadany i1 zageszczany po obu stronach
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przewodu zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wskaznik zageszczenia oraz rodzaj
gruntu powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji j.w.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola zwigzana z wykonywaniem sieci kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktoérakolwiek z wymagan normy nie zostata spetniona,
nalezy faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowa¢ nastgpujace badania:

zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa

wykopow otwartych

podioza

warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu

uzytych materiatow

utozenia przewodow na podlozu

odchylenia osi przewodu i jego spadku

zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem

szczelnos$¢ catego przewodu

sprawdzenie montazu przewodow

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 Wymagania
ogolne

7.2. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w przedmiarze
robot

7.3. Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.

7.4. 1lo$¢ robot oblicza sie wg sporzadzonych z natury pomiardw i ujmuje si¢ w ksiedze
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg odbiorom:

a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czesciowemu,

Nalezy je przeprowadzi¢ zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST-0 Wymagania
Ogodlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wykonanie robot zasadniczych,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.

Normy.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
e PN-H-74124(PN 124)

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.



e PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
e PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.

ISO 4435 Rury i ksztaltki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z

nieplastikowanego PVC (PVC-U).

PN-H-74051-02 Wtazy kanatlowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego).

e PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Normy DIN i inne.

DIN 488 (czes¢ 1) Stal zbrojeniowa, rodzaje, wlasciwosci oznaczania.
DIN 488 (czes¢ 6) Stal zbrojeniowa (kontrola jakos$ci).

DIN 1045 Beton i zelbet; wymiarowanie 1 wykonanie.

DIN 1048 (czgs¢ 1) Metody badania betonu; beton swiezy.

DIN 1048 (czgsc¢ 2) Kontrola jakosci w konstrukcjach betonowych 1

zelbetowych; Prefabrykaty.

DIN 4034 (czg$¢ 1)  Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych.
Studzienki dla kanatow i1 przewodow kanalizacyjnych
utozonych w ziemi. Wymiary i warunki dostawy.

DIN 4024 (czgs¢ 2)  Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych.
Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenazowych.
Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4281 Beton w obiektach budownictwa wodnego, wytwarzanie,
wymagania 1 badania.

e PN-H74124 (EN 124) ,,Zwiefczenia studz. 1 wpustow kanaliz. montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych”.
PN-H 74051-01 i PN-H 74051-02

10.3. Inne dokumenty.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

Katalog studzienek kanalizacyjnych i studzienek do wpustéw ulicznych typu BS oraz
Wavin.

Instrukcja montazowa (uktadania w gruncie rurociagow z PVC i GRP) producenta
rur.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 wurzadzen sieciowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien
1984 r.

Katalog dla kanalizacji zewngtrznej producenta rur np. Wavin: zestawienie wyrobow
oraz Informacja Techniczna.

Wytyczne producentow materiatow.

Opracowala:

mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska
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