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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu od Do
1|KANALIZACJA SANITARNA 1 17
KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i ruro-
ciggéw do odprowadzania sciekdw
1.1;Roboty przygotowawcze 1 1
1.2\ Wykop pod rurociagi 2 3
1.3/Roboty montazowe 4 13
1.4{Zasypanie wykopow 14 17

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny. 3835




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3835

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
1{45231300 KANALIZACJA SANITARNA
-8 KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurocia-
géw do odprowadzania sciekow
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2- |ST - 1| Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym  |m?
d.1.j01 0115-
101
poz.2A m3 40,093
RAZEM 40,093
1.2 Wykop pod rurociagi
2{KNR AT- [ST - 1|Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w grun- |m3
d.1./11 0105- cie kat. lll w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3
2i05
Slistn - {17,08-2,0]*[1,70+0,5%[1,75-1,70]]*1,0+2,0*2,0*3,52 40,093
S3
A (obliczenia pomocnicze} ==mr====
40,093
poz.2A*80% m3 32,074
RAZEM 32,074
3|KNR-W 2- [T - 1|Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami |m?3
d.1.!01 0306- o szerokoécl dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zloze-
2|02 niem urobku na odktad (kat. gruntu i1}
poz.2A*20% m? 8,019
RAZEM 8,019
1.3 Roboty montazowe
A[KNR-W 2- |ST - 1|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiaiéw sypkich gr. 15 cm|m3
d.1.|]18 0511
3|02
17,08*1,0*0,15 m3 2,562
RAZEM 2,562
5{KNR-W 2- ST - 1|Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m :
d.1.|18 0408-
3103 z.52.3.
4, 9908
17,08 m 17,080
kaskada
3,52-1,54 m 1,980
RAZEM 19,060
6| KNR-W 2- |ST - 1/Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mmw  istud.
d.1./18 0513- gotowym wykopie o gtebokosei 3m. Studnie wyposazone fa-
3(03 brycznie w przejscia szczelne.
52 1<1,70> stud. 1,000
S3 1<1,70> stud. 1,000
RAZEM 2,000
7IKNR-W 2-|ST - 1|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mmw  |[0.5
d.1.[18 0513- gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
3j04 stud.




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO VWersja 4.67 Nr seryjny: 3835

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
52 -2 [0.5 -2,000
m}
stud.
S3 -2 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM -4,000
8|KNR-W 2-15T - 1[Tréjnik réwnoprzelotowy kanalizacji zewn. z PCV ér. 200 szt
d.1.|18 0421- mm
3|03 z.52.3.
4.9308
kaskada
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2- |ST - 1|Kolano kanalizacji zewn. z PCV sr. 200 mm 90 st szt
d.1./18 0421-
3103 z.52.3.
4. 9908
kaskada
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10{KNR 9-22 [ST - 1!Montaz tulei do budowy przejsé szczeinych przez $ciang be- |szt.
d.1.|0302-05 tonowa grubosci do 15 cm dla rur o Srednicy 200 mmw
3 studni istniejacej.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11|lwycena |5T-1|Przebudowa kinety w studni istniejgcej kpl.
d.1.|wiasna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
- 12|KNR 2-18 |ST - 1|Préba szczelnosci kanatdéw rurawych o $r. nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
3
17,08 m 17,080
RAZEM 17,080
13|wycena |ST-1|Inspekcja TV kanatéw grawitacyjnych m
d.1.|wfasna
3
poz.12 m 17,080
‘ RAZEM 17,080
1.4 Zasypanie wykopdw
14]kNR-W 2-[ST - 1{Obsypanie rurociagu piaskiem do wys 30 cm poriad poziom |m?
d.1.|01 0312- rury - uwaga: uwzgledni¢ materiat.
410101
17,08%[1,0%0,50-3,14*0,10*0,10] m3 8,004
RAZEM 8,004
15 KNR-W 2- [ST - 1|Zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych kat. [m3
d.1.|010312- ge. -1V
40801



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. | Razem
wa spe
c.
tec
hn.
poz.2A-[poz.4+poz.14] m3 29,527
RAZEM 29,527
16|KNR-W 2- [ST - 1|Zageszczenie nasypdw zaggszczarkami; grunty sypkie kat. - |m3
d¢.1.|01 0228- I
4|03
poz,14+poz.15 m3 37,531
RAZEM 37,531
17|KNR-W 2- ST - 1|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. [m3
d.1./01 0208- 40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatl-
405 0210- dach z transportem urobku samochodami samowytadow-
04 czymi do miejsca sktadawania wraz z kosztem utylizacii
poz.2A-poz.15 m3 10,566 .
RAZEM 10,566

Norma PRO YWersja 4.67 Nr seryjny: 3435




