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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Wędrownej w Mierzynie. 

Inwestor: Agata i Marcin Olkowscy 
  Ul. Kielecka 14, 71-037 Szczecin 

 
Projektowana inwestycja prowadzona będzie po działkach: 

Obręb Stobno – dz. nr 39/6 

Obręb Mierzyn 3 – dz. nr 268/1 ,  339 

Prace będą prowadzone jednocześnie z zachowaniem wymogów technologicznych poprzez rozpoczęcie 
prac w miejscach włączeń do istniejącego uzbrojenia w ulicy. 

Zakres opracowania: 
- Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej: 

Od S1ist. do S3  dł. ok. 17,08 m 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej objęte jest odrębnym opracowaniem 

2. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania. 

 Zlecenie Inwestorów, 
 Aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 44/2018 z dnia 17.09.2018 r. 
 Warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez Urząd Gminy w Dobrej  

nr WKI.WT.7021.222.2017.MK z dn. 09.04.2018 r.  

 Umowa partycypacyjna między Gminą Dobra a Inwestorami w sprawie zasad budowy urządzeń 
kanalizacyjnych nr WKI.WT.7021.1.15.2017.MK z dnia 28.02.2018 r. 

 Karta rejestracyjna Informatycznej kopii mapy KERG GK.6640.1434.2017 

 Wypisy z rejestru gruntów, 
 Uzgodnienia z właścicielami działek, 
 Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej, 
 Uzgodnienia i wytyczne techniczne projektowania. 
 Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja do celów projektowych 

3. Dane dotyczące działek wraz ze stanem władania. 

Inwestycja realizowana jest na niżej wymienionych działkach: 
- Działka nr 39/6, obręb Stobno – właściciel/władający – Powiat Policki, 
- Działka nr 268/1, obręb Mierzyn 3 – właściciel/władający – Powiat Policki, 
- Działka nr 339, obręb Mierzyn 3 – właściciel/władający – Gmina Dobra, 

4. Lokalizacja inwestycji oraz charakterystyka terenu i zabudowy. 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Mierzyn w gminie Dobra przy ul. Wędrownej.  
Na terenie objętym inwestycją przeważają działki budowlane z zabudową jednorodzinną. Teren ulicy 
Wędrownej nieznacznie wznosi się od rzędnej terenu 46,60 m n.p.m. do rzędnej  
47,70 m n.p.m. Ulica posiada w chwili obecnej nawierzchnię gruntową. 

5. Opis stanu istniejącego. 

W działce nr 39/6 ułożony jest kolektor kanalizacji sanitarnej o średnicy dn 0,20 m. ścieki sanitarne z 
istniejących posesji odprowadzane są do istniejącej kanalizacji. 

Kolektor kończy się w pobliżu granicy działki nr 339 na studni betonowej o średnicy 1,2 m o rzędnych 
T.46,60/D. 43,08. 

W działce nr 339 nie są usytuowane żadne sieci. 
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6. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. 

Trasę projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, usytuowanie oraz zagłębienie pokazano na 
planie zagospodarowania (rys. nr S1) oraz na profilu podłużnym (rys. nr S2). 

6.1 Opis rozwiązań projektowych. 

Trasa projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1ist.÷S3 z rur dn 0,20 PVC 
przebiega od włączenia w punkcie S1ist. do istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej w 
poboczu drogi powiatowej nr 3922 Z Stobno-Mierzyn (działka nr 39/6 obręb Stobno gm. Kołbaskowo). 
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej prowadzony będzie w przyszłym pasie  
pieszo-jezdnym ulicy Wędrownej. 
Cały odcinek projektowanej kanalizacji sanitarnej w Wędrownej odprowadzał będzie ścieki sanitarne 
grawitacyjnie w kierunku głównej ulicy drogi powiatowej nr 3922 Z Stobno-Mierzyn. 
W chwili obecnej w punkcie S1ist. jest zlokalizowana studnia betonowa o średnicy 1,2 m.  

Do projektowanego kanału sanitarnego włączone będzie 1 przyłącze z działki nr 268/4 (projektowane 
w ramach odrębnego opracowania). 

6.2 Opis zastosowanych materiałów. 

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać w systemie rur i kształtek PVC klasy S o średnicy 
0,20 m o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową EPDM lub TPE. Rury lite, o jednorodnej 
strukturze ścianki, o powierzchni zewnętrznej gładkiej. 
Należy stosować rury o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. 
 

Łączna długość odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: 
- dla średnicy 0,20 m z rur PVC  - 17,08 m (sieć) 

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-10729. Na trasie kanału zamontować 
studnie włazowe 1,2 m (studnia nr S2 i S3). 

Studnie wykonać w systemie z elementów prefabrykowanych betonowych  z betonu klasy min.  
 35/45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max 4%. Elementy studni betonowych łączyć za pomocą 
uszczelek gumowych z gumy syntetycznej lub polimerobetonu. System musi składać się z elementów takich 
jak: kręgi betonowe, elementy przejściowe, płyty nastudzienne, zwężki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie 
kinetami betonowymi lub z cegły pełnej klinkierowej i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych 
wymaganych jak w wytycznych ZWiK, pierścienie dystansowe betonowe lub z tworzyw sztucznych pod 
zwieńczenie studni. Kręgi betonowe i fundamenty powinny być wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg 
PN-64/H-74086. Elementy denne powinny być dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o 
parametrach nie gorszych jak podane powyżej. Wysokość kinety nie powinna być mniejsza jak 85% średnicy 
kanału. Promienie łuków kinety nie mogą być mniejsze jak 2D (D-średnica kanału). Nie dopuszcza się 
wykonywania kinet na placu budowy. 

Stosować przykrycia studni za pomocą żelbetowych płyt pokrywowych z otworem włazowym i 
pierścieniem dystansowym lub za pomocą zwężek z otworem włazowym i pierścieniem dystansowym. 

Zwieńczenia studni wykonać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa szarego, sferoidalnego lub z wypełnieniem 
betonowym, z wkładką wygłuszającą. Stosować beton klasy min. C 35/45 (beton zgodny z normą  
PN-EN206-1). Średnica pokrywy włazu 680 mm. Głębokość osadzenia pokrywy włazu w korpusie min.  
50 mm, wysokość włazu 150  10 mm. 

Stosować włazy klasy D o wytrzymałości 40 ton (D400) z wypełnieniem betonowym i wkładką gumową.  
Zwieńczenia studni muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 124. 

6.3 Wykonanie. 

Prace należy rozpocząć od włączenia do istniejącej studni Sist. Włączenie wykonać za pomocą nawiertu 
wiertnicą z wiertłem koronowym. Przejście przewodu PVC przez ściankę studni betonowej wykonać przy 
użyciu tulei ochronnej (przejście szczelne). 
W związku z dużym zagłębieniem istniejącej studni na kanale w działce nr 39/6 należy na istniejącej studni 
wykonać kaskadę zewnętrzną. 

Trasę kanalizacji sanitarnej wytyczyć w oparciu współrzędne geodezyjne. 
Kanały układać na głębokości 1,6÷0,97 m ppt na wcześniej przygotowanym podłożu. 
Wyrównane dno wykopu należy wypełnić materiałem podsypki, którą należy wyrównać w taki sposób aby 

górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. Podsypki grubości 10 cm nie należy 
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zagęszczać dla swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych. Wykop należy zasypywać 
równomiernie z równoczesnym wyrównywaniem. Obsypkę materiałem sypkim należy wykonać warstwami 
nie grubszymi niż 30 cm. Przy czym pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć połowy średnicy 
rury, aby była możliwość dokładnego obsypania i zagęszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Warstwę 
należy zagęścić przez zagęszczanie. Wysokość obsypki nie powinna przekraczać ok. 50 cm powyżej wierzchu 
rury. Należy pamiętać, aby minimalna warstwa obsypki powyżej wierzchu rury przekraczała 20 cm. 
Wypełnianie wykopu należy wykonywać kolejnymi warstwami zasypki. Zasypywanie wykopu powyżej 
warstwy ochronnej można wykonać gruntem rodzimym i zagęścić. 
Studzienki należy montować w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej. 

Kanalizację sanitarną należy montować zgodnie z wydaną przez producenta rur instrukcją montażową.  
 Rodzaj i kształt wykopu powinny być dostosowane indywidualnie do warunków gruntowo wodnych 
oraz możliwości wykonawczych i uzgodnień z Inwestorem. 

Materiałem podsypki i obsypki może być piasek lub żwir o cząstkach nie większe niż 20 mm, materiał 
nie może być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Materiałem 
zasypki może być grunt rodzimy. 

W przypadku ułożenia przewodu pod drogą wskaźnik zagęszczenia Ig nie może być mniejszy niż wynika 
to z głębokości ułożenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosić: 
 pod drogą Ig=0,97÷1,0 dla głębokości ułożenia przewodu do 1,2m, Ig=0,95÷1 dla głębokości ułożenia 

przewodu poniżej 1,2m 
 w poboczu Ig=0,95 
zgodnie z normą PN-S-02205 /1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania. 
 Roboty wykonać zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).  
 Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinny być poddane badaniom  
w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  

Badanie szczelności 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610. 
 

Próba na infiltrację 
 Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności i 
świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. Próbę należy wykonać tylko  
w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na 
całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie  z PN-B-10735. 

 
Przy robotach w pobliżu istniejącego uzbrojenia i istniejących obiektów wykonywać wykopy 

wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem. 
UWAGA: 

 Należy powiadomić firmę POLDEK o zamiarze wykonania sieci trzy dni przed rozpoczęciem robót. 
 Wykonawca sieci ma obowiązek zgłoszenia do odbioru wykonywaną kanalizację w stanie odkrytym do 

firmy POLDEK. 

7. Warunki geotechniczne. 

7.1 Położenie i geomorfologia. 

Obszar objęty Badaniami (opinia geotechniczna z kwietnia 2017 roku) położony jest w Mierzynie przy 
ulicy Wędrownej. 
Pod względem geomorfologicznym, powyższy rejon leży w mezoregionie Wzniesienia Szczecińskie. Jest to 
obszar moreny dennej, powstałej w okresie północnopolskiego zlodowacenie (Wisły), stadiału głównego.  

7.2 Opis budowy geologicznej 

Z przeprowadzonych badań wynika, że podłoże gruntowe budują utwory czwartorzędowe wieku 
holoceńskiego i plejstoceńskiego. Najmłodsze, holoceńskie utwory reprezentowane są przez grunty 
antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) o miąższości 0,6÷1,0 m. Poniżej rozprzestrzeniają się 
plejstoceńskie osady lodowcowe wykształcone jako piaski i gliny zwałowe, których nie przewiercono 
otworami o głębokości 4,5 m. 
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7.3 Opis warunków wodnych. 

W okresie prowadzenia prac terenowych stwierdzono płytkie występowanie wody gruntowej w formie 
zwierciadła swobodnego, stabilizującego się na gł. 0,80÷1,20 m p.p.t. tj. na rzędnych 47,83÷46,55 m n.p.m. 
Sączenie nawiercono tylko w otworze nr 2, na głębokości 3,0 m. Stwierdzony poziom wód gruntowych jest 
wynikiem infiltracji wód opadowych i w porze suchej może zaniknąć. 

W podłożu dominują bardzo słabo wodoprzepuszczalne gliny ilaste z domieszką żwiru o współczynniku 
filtracji k ca 1×10-7 m/s. Bardziej wodoprzepuszczalne piaski drobne cechuje współczynnik k ca 5 m/dobę. 

7.4 Cechy technicznych własności podłoża. 

Wśród gruntów naturalnych wydzielono cztery warstwy geotechniczne, różniące się własnościami: 

Warstwa pierwsza /I/ - piaski drobne (FSa), wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone o stopniu 
zagęszczenia ID = 45 [%]. 

Warstwa pierwsza /II/ - gliny pylaste (saclSi), wilgotne, plastyczne, o uogólnionym wskaźniku konsystencji 
IC = 0,65 i stopniu plastyczności IL = 0,35. 

Warstwa pierwsza /III/ - gliny ilaste z domieszką żwiru (grsasiCl) oraz iły piaszczyste z domieszką żwiru 
(grsaCl), wilgotne, twardoplastyczne na pograniczu plastycznych, o uogólnionym wskaźniku konsystencji  
IC = 0,75 i IL = 0,25. 
Warstwa pierwsza /IV/ - gliny ilaste z domieszką żwiru (grsasiCl), wilgotne, twardoplastyczne o 
uogólnionym wskaźniku konsystencji IC = 0,95 i stopniu plastyczności IL = 0,05. 

7.5 Wnioski. 

Przeprowadzone Badania wykazały, że pod warstwą nasypów niekontrolowanych – o miąższości 0,6÷1,0 
m – występują średnio zagęszczone piaski drobne o stopniu zagęszczenia ID = 45 [%], których spąg zalega na 
głębokości 1,2÷1,9 m (warstwa nr I). Głębiej rozprzestrzeniają się gliny ilaste, iły piaszczyste i gliny pylaste w 
stanie plastycznym i twardoplastycznym o IC = 0,65÷0,75, wydzielone w warstwie drugiej (II) i trzeciej (III). 
Spągowe partie podłoża (poniżej głębokości 2,7÷3,0 m) budują gliny ilaste ze żwirem w stanie 
twardoplastycznym o IC = 0,95 (warstwa IV). 
W czasie badań, wodę gruntową nawiercono w formie zwierciadła swobodnego, stabilizującego się płytko tj. 
na głębokości 0,80÷1,0 m p.p.t.. Stwierdzony poziom wód gruntowych jest wynikiem infiltracji wód 
opadowych w podłoże i w porze suchej może zaniknąć. 
Prace zaleca się prowadzić w porze suchej, zabezpieczając wykop przed napływem wody opadowej, a zimą 
przed przemarzaniem. 

Prace ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa-gotechnika. 
Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych – występują 
proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

8. Obiekty podlegające ochronie. 

Na terenie inwestycji występuje stanowisko archeologiczne. 
Właściciel/Inwestor terenu zobowiązany jest spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece na d zabytkami.   

9. Zieleń. 

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie występują zbliżenia do drzew i krzewów. 

10. Wpływ inwestycji na środowisko. 

10.1 Gospodarka wodno-ściekowa. 

Ścieki komunalne z rozpatrywanego obszaru odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji ściekowej.  

10.2 Wpływ planowanego przedsięwzięcia na stosunki wodne. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w lokalnych stosunkach wodnych terenu. 
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10.3 Ochrona przed hałasem. 

W fazie budowy zostaną dotrzymane normy środowiskowe emisji hałasu.  
W trakcie budowy przedsięwzięcia wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne powodowane pracą 

maszyn budowlanych i pojazdów transportowych. Oddziaływanie to obejmie jednak stosunkowo krótki okres 
czasu. Generalnie, prace wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu (o wysokim poziomie emisji hałasu) 
mogą powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego w rejonach zabudowy 
mieszkaniowej prace te powinny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00). Będzie to 
jednak stosunkowo krótki okres czasu, a przestrzenny zasięg oddziaływania hałasu emitowanego przez 
pracujące maszyny i pojazdy dostawcze nie będzie uciążliwy dla środowiska. W związku z tym można 
przyjąć, że hałas ten nie będzie uciążliwy dla środowiska ze względu na lokalny zasięg, jego okresowe 
oddziaływanie i realizację przedsięwzięcia w porze dziennej. 

10.4 Ochrona powietrza atmosferycznego. 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oddziaływanie na środowisko wystąpi wyłącznie w 
czasie budowy inwestycji. 

Największa intensywność oddziaływania na środowisko będzie miała miejsce przy przemieszczaniu 
mas ziemi i wykonywaniu głębszych wykopów i przewiertów. Uciążliwości te, typowe dla okresu budowy 
przestaną oddziaływać na środowisko wraz z zakończeniem robót inwestycyjnych.  

10.5 Ochrona gleb, gospodarka warstwą humusową. 

Planowana inwestycja prowadzona będzie po terenie obecnej drogi nieutwardzonej gdzie warstwa 
humusowa rozwinęła się w sposób nieznaczny. Niewielkie ilości wydobytego istniejącego humusu planuje się 
wykorzystać do zakładania powierzchni trawiastych, jako warstwy ziemi urodzajnej grub. 15 cm. 
Podczas prac ziemnych należy gromadzić warstwę humusową, którą należy wykorzystać przy 
zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji. 

W fazie eksploatacji kanalizacji nie wystąpią żadne negatywne oddziaływania na powietrze 
atmosferyczne. 

10.6 Odpady budowlane. 

  W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną odpady należące do 17 grupy rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) – 
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych, są to m.in.: 

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503 – (kod 17 05 04) – 1271 Mg, 

- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 
170903 – (kod 17 09 04) – 1,45 Mg. 

Dla w/w odpadów w fazie budowy, wykonawca robót jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do: 

- przedłożenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych powodujących wytwarzanie 
odpadów, informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach 
gospodarowania tymi odpadami. 

Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez: 

 zagospodarowanie na placu budowy – np. masy ziemi z wykopów, 

 przekazanie odpadów specjalistycznym firmom - posiadającym stosowne zezwolenia wymagane 
przez ustawę lub firmom pośredniczącym, posiadającym uprawnienia na odbiór i transport 
odpadów. 

 przekazanie pozostałych odpadów na składowisko odpadów.  

11. Ochrona interesów osób trzecich. 

Projektowany zakres inwestycji nie narusza interesów osób trzecich. Zapewnia się dostęp do dróg, 
parkingów i chodników wszystkim użytkownikom posesji w sąsiedztwie realizowanej inwestycji. 
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Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów (warunki techniczne, przepisy 
przeciwpożarowe, przepisy z zakresu ochrony środowiska) stwierdza się, że przyjęte rozwiązania projektowe 
nie ograniczają możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości, a tym samym nie 
znajdują się one w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. 

12. Obszar oddziaływania. 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zm., Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
dnia 12 kwietnia  2002 r. ze zm., i Rozporządzeń szczegółowych obszar oddziaływania przedmiotowej 
inwestycji obejmuje działki numer 39/6 obręb Stobno gm. Kołbaskowo i działki nr 268/1, 339 obręb  
Mierzyn 3 gm. Dobra. 

13. Uwagi. 

 Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych cz. II”, instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PVC i PE zawartą w 
„Katalogu technicznym - rury z polietylenu wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne” oraz „Katalogu 
technicznym - rury i kształtki ciśnieniowe” wydanymi przez Mabo Turlen oraz zgodnie z normą „PN-
97/B-10725-Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Dopuszcza się zastosowanie 
innych producentów rur np. Wavin-Metalplast Buk k/Poznania po uzgodnieniu z Inwestorem, 
projektantem i zarządcą sieci. 

 Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych cz. II”, „Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PVC” wydaną przez 
producenta rur oraz zgodnie z normą „PN-92/B-10735-Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 

 Odwodnienie należy prowadzić w okresie suchym, przy niskim poziomie wody gruntowej. Prace 
odwodnieniowe należy prowadzić jak najkrócej, tzn. przy sprawnej organizacji robót instalacyjnych. 
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopów winien być skorygowany w trakcie wykonywania robót i 
rozliczony w odniesieniu do faktycznie występujących warunków. Rozliczenie wymaga potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 

 Przy robotach ziemno-montażowych należy przestrzegać: przepisów BHP, norm oraz instrukcji 
producentów rur. 

 Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników uzbrojenia podziemnego o 
terminach rozpoczęciu prac i zapewnić nadzór z ich strony.  

 Celem dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego należy w miejscach kolizji wykonać 
ręczne próbne przekopy. Wszystkie uszkodzenia przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić 
właściwemu użytkownikowi.  

 W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nie objętych niniejszym opracowaniem należy 
porozumieć się z projektantem. 

 Wszystkie prace należy prowadzić uwzględniając uwagi zawarte w protokole ZUD  
 terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników 

sieci obcych i z nimi zlokalizować położenie i zagłębienie uzbrojenia. 
 Uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. 
 Miejsce składowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie należy uzgodnić  

z Inwestorem. 
 Ziemię urodzajną zabezpieczyć i zagospodarować w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

 Zobowiązuje się wykonawcę, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizować zgodnie  
z zasadami minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, natomiast po  
zakończeniu prac związanych z przedsięwzięciem przeprowadzić jego rekultywację. 

 PN-B-10725/97-Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN 1201- 13:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część I : Wymagania ogólne.  
Część 2 Rury. Część 3: Kształtki. 

 PN-EN545:2002 (U) Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 
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 PN-M-74081:1998 –Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1,0 MPA. 
 PN-86/B-09700- Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociągów. 
 PN-B-10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod.-kan. 
 PN-70/B-10715- Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 Dz. Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHp-transport ręczny. 
 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Z 2003 r nr 47poz. 401). 
 Rozporządzenie MB I PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (dz. U. Nr 129 

poz. 844) i załącznika DO Rozporządzenia „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-
sanitarne”. 

 Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1i 2 Prawo budowlane jest zobowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

14. Zestawienie współrzędnych geodezyjnych. 

 
Pkt. Wsp. X Wsp. Y 

S1ist. 5921109,42 5463013,87 
S2 5921107,66 5463015,82 
S3 5921103,65 5463029,70 

 

15. Zestawienie podstawowych materiałów. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

1 Rury PVC 0,20 m  m 17,08 
 Studnie betonowe 1,2 m kpl. 2 

 

 
 
        Opracowała; 
       mgr inż. Adela Jackowiak-Olszewska 


