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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy 

budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wędrownej w Mierzynie na działkach nr 268/1, 
339 obręb Mierzyn 3 gm. Dobra i działce nr 39/6 obręb Stobno gm. Kołbaskowo. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności niezbędne do 
wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i 
zasileniem energetycznym do istniejących posesji w ulicy Zakręt dla inwestycji jak w pkt. 
1.1. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, roboty sanitarne 
obejmują: 
 roboty ziemne (roboty ziemne należy wykonywać): 

- usunięcie darni i warstwy humusu z obszaru wykopów pod sieć wodociągową i 
przyłącza, 

- wykopy – usunięcie warstwy gruntu do rzędnej zgodnej z dokumentacją 
techniczną, 

- wykonanie zabezpieczenia wykopów, 
 wykonanie odwodnienia wykopów na czas budowy 
 roboty technologiczne i instalacyjne: 

- wykonanie podsypki pod rurociągi 
- ułożenie rurociągów kanalizacji sanitarnej, 
- włączenia do istniejących układów kanalizacyjnych i przełączenie przyłączy, 
- posadowienie studni betonowych, 
- wykonanie warstwy zabezpieczającej 
- ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładką magnetyczną oraz oznakowanie armatury 

odcinającej, 
- zasypanie wykopów, 
- rozbiórka i odbudowa chodnika, 
- wykonanie próby szczelności. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST 
zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. Kody. 
Kody wg CPV 
Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych - kod CPV 45231 300-8 

2. MATERIAŁY. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST zawartymi w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze w tym dla sieci 
wodociągowej posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny.  
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera Kontraktu 
Budowy i Zamawiającego oraz uzgodni technologię wykonania robót. 
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2.1. Materiały do wykonania inwestycji. 
Materiałami stosowanymi do wykonywania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1.1. Rury przewodowe. 
 rury z tworzyw sztucznych PVC o jednorodnej strukturze ścianki, o sztywności  

8 kN/ m2 łączone na uszczelkę gumową o średnicy 0,20, 

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne. 
 studzienki kanalizacyjne kompletne o średnicy 1,0 m, 
 wykonanie z elementów prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-

50, wysokiej klasy min. B45, 
 nasiąkliwość max. 4%, 
 łączenie studni za pomocą uszczelek gumowych z gumy syntetycznej, 
 studzienki wyposażone w stopnie złazowe typu ciężkiego wg PN-64/H-74086, 

Kominy włazowe 
 powinny być wykonane z kręgów o średnicy min 0,80 m odpowiadających 

wymaganiom podanym w Dokumentacji Projektowej. 

Dna studzienek. 
 stosować elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i 

szczelnymi przejściami dla rur kanalizacyjnych, 
 elementy denne powinny być dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z 

betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyżej, wysokość kinety nie powinna 
być mniejsza jak 85% średnicy kanału, promienie łuków kinety nie mogą być 
mniejsze jak 2D (D-średnica kanału), nie dopuszcza się wykonywania kinet na placu 
budowy. 

Zwieńczenia studni. 
Zwieńczenia studni wykonać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa lub z wypełnieniem 
betonowym, z wkładką wygłuszającą. Stosować beton klasy min. B-45 (beton zgodny 
z normą PN-EN206-1). Średnica pokrywy włazu 680 mm. Głębokość osadzenia 
pokrywy włazu w korpusie min. 50 mm, wysokość włazu 150 +/- 10 mm. 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
 włazy żeliwne typu ciężkiego (40 T) odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02, 

wymaganiom w Wytycznych projektowania i wykonania MPWiK Wrocław oraz 
zgodne z Dokumentacją Projektową - umieszczane w korpusie drogi 

Stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego  

2.2. Kruszywo na podsypkę. 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112 
oraz dokumentacji projektowej 

2.3. Beton. 
Beton B-45 powinien odpowiadać wymaganiom norm DIN 1045 i DIN 4281. 

2.4. Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.2. Składowanie materiałów. 
 Warunki składowania wg wytycznych producenta danego systemu rur, kręgów i kształtek. 

2.2.1. Rury kanałowe. 
Rury z tworzyw można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
uwzględniając wytyczne producenta. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 
to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Zaślepki na 
końcach rur należy zdjąć bezpośrednio przed montażem złączy. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
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opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.2.2.  Kręgi. 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w 
pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych elementów prefabrykowanych. 

2.2.3. Cegła kanalizacyjna. 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód 
opadowych. Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób 
uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w 
jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą 
być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie 
przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 
przekraczać 2,2 m. 

2.2.4. Włazy kanałowe i stopnie. 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.2.5. Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT. 
Do wykonania robót sanitarnych przewiduje się użycie następującego sprzętu 
podstawowego: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych niniejszą 
ST zastosowanie mają konwencjonalne środki transportu kołowego. Warunki transportu 
ściśle wg wytycznych producentów. 

4.1. Rury przewodowe. 
Rury w czasie transportu powinny spoczywać możliwie na całej długości i być 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Należy unikać gwałtownego podnoszenia i 
opuszczania lub uderzania rur i kształtek. Przewóz powinien odbywać się przy 
temperaturze powietrza –5o do +30o, przy czym powinna być zachowana szczególna 
ostrożność przy temperaturach ujemnych.  
Rury żeliwne winny być w sposób skuteczny zabezpieczone przed możliwością 
przesuwania się na skrzyni pojazdu. 

4.2. Transport osprzętu. 
Włazy kanałowe, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie 
i skrzynki należy układać na paletach i łączyć taśmą stalową. 

4.3. Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.4. Armatura. 
Transport armatury winien odbywać się samochodem skrzyniowym o ładowności 1,5 T. 
Elementy w trakcie transportu winny być zabezpieczone przed możliwością 
przemieszczania i uszkodzenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia osi przewodu i trwale 
oznaczy ją w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a 
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać system odwodnienia, 
zabezpieczający wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
System odwodnienia należy kontrolować i konserwować przez cały okres trwania robót. 

5.3. Roboty ziemne. 
Wykopy pod sieć kanalizacyjna należy wykonywać o ścianach pionowych z umocnieniem 
ręcznie oraz mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050. 
Wykop pod sieć kanalizacyjną należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w 
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewni to możliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Wydobywaną ziemię z wykopu należy składować wzdłuż wykopu w odległości ~1,0 m od 
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie ścian i uszczelnienie 
styków. Umocnienie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 
Inwestora lub składowany na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. Tolerancja dla 
rzędnych dna wykopu i szerokości nie powinna przekraczać  5 cm. 

5.4. Odwodnienie wykopów. 
Po przeanalizowaniu warunków gruntowo wodnych przyjęto, że w piaskach drobnych 
ewentualnie napływająca woda będzie usuwana za pomocą instalacji igłofiltrowej. 
Przyjęto, że odwodnienie będzie prowadzone odcinkami o długości max 50,0 m. Do 
odwodnienia wykopów proponuje się zastosować instalację igłofiltrową typu IgE-81, 
zawierającą w zestawie 50 szt. igłofiltrów PE 32 mm z filtrem siatkowym długości 0,6 
m, oraz agregat 2-u pompowy. Należy zwrócić szczególną uwagę aby w 
odpompowywanej wodzie nie było cząstek piasku. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej 
zaleca się wykonać jednorazowo od rozpoczęcia pompowania do zakończenia robót. 
Rozstaw igłofiltrów co 12,0 m. Odprowadzenie wody z instalacji igłofiltrowej 
przewidziano do istniejących rowów 
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Rzeczywisty czas pompowania należy rozliczyć zgodnie z zapisami w dzienniku pracy 
sprzętu, potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W zakres niniejszej 
dokumentacji nie wchodzi zasilanie punktów poboru energii dla potrzeb odwodnienia. 

Uwaga: 
Odwodnienie należy prowadzić w okresie suchym, przy niskim poziomie wody 
gruntowej. 
Prace odwodnieniowe należy prowadzić jak najkrócej, tzn. przy sprawnej organizacji 
robót instalacyjnych. 
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopów winien być skorygowany w trakcie 
wykonywania robót i rozliczony w odniesieniu do faktycznie występujących warunków. 
Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Woda tego rejonu jest w więzi hydraulicznej w wodą z rzece Odra. Wszelkie zmiany 
poziomu wody w rzece mają wpływ na wodę w podłożu ul. Ciasnej. Wahania przy 
stanach wysokich mogą wynosić ok. 0,5 m w stosunku do stanu z okresu badań. 

5.5. Przygotowanie podłoża. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Odwodnienie 
wykopów igłofiltrami. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) 
podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości ~15  cm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w Dokumentacji Projektowej. 

5.6. Zasypka i zagęszczanie gruntu. 
Użyte materiały i sposób zasypywania winien być zgodny z instrukcją producenta rur i nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułożonego rurociągu. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla 
rur z tworzyw sztucznych. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 
być piasek grubo lub średnioziarnisty. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z normą PN-B-10725, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, tak aby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypywanie 
wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami 
0,10,25 m z jednoczesnym zagęszczaniem i ewentualną rozbiórką umocnień wykopów. 
Stopień zagęszczenia gruntu winien wynosić 0,98 dla dróg. 

5.7. Roboty montażowe. 
Po przygotowaniu wykopów, ich odwodnieniu i przygotowaniu podłoża można przystąpić 
do robót montażowych. Spadki i głębokości winny być zgodne z Dokumentacją 
projektową. 

5.7.1. Rury kanałowe. 

Rury PVC układa się zgodnie z „Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z 
rur PVC” producenta rur. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur PVC należy 
wykonać za pomocą fabrycznych uszczelek.  
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego 
bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 

5.7.2. Studzienki kanalizacyjne. 

W dokumentacji przyjęto średnice studzienek rewizyjnych 1,0 i 1,2 m. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
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 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m  
i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć na strop 
 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 

żwiru) dnie wykopu zgodnie z dokumentacją projektową 
 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. 

Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, 
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym szalunkami płytowymi SBH, 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 
należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe. studzienki zlokalizowane na 
kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej 
usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie 
powinna przekraczać 4,0 m. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych producenta. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
 komory roboczej, 
 komina włazowego, 
 dna studzienki, 
 włazu kanałowego, 
 stopni złazowych typu ciężkiego. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają zapewnić w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą 
niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory studni należy wykonać jako 
szczelne, osadzając w ściankach studzienek fabrycznie króćce połączeniowe. Zwieńczenia 
studzienek i wpustów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z normą PN-H-74124 
(EN 124). Dno studzienki prefabrykowanej winno posiadać wyprofilowaną kinetę. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do 
poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno 
studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego (40T)  
wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego  
(25 T) wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 
cm ponad poziomem terenu. 
Studnie prefabrykowane powinny być wyposażone w stopnie złazowe typu ciężkiego 
wykonane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych max 0,30 m i w 
odległości poziomej osi stopni max 0,30 m. 

5.7.3. Izolacje. 

Prefabrykowane studnie typu BS nie wymagają izolacji. 

5.7.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
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przewodu zgodnie z Dokumentacja Projektową. Wskaźnik zagęszczenia oraz rodzaj 
gruntu powinien być zgodny z określonym w dokumentacji j.w. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola związana z wykonywaniem sieci kanalizacyjnej powinna być przeprowadzana w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którakolwiek z wymagań normy nie została spełniona, 
należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

- zgodność z Dokumentacją Projektową 
- wykopów otwartych 
- podłoża 
- warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu 
- użytych materiałów 
- ułożenia przewodów na podłożu 
- odchylenia osi przewodu i jego spadku 
- zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem 
- szczelność całego przewodu 
- sprawdzenie montażu przewodów  

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 Wymagania 
ogólne 

7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w przedmiarze 
robót 

7.3. Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym. 

7.4. Ilość robót oblicza się wg sporządzonych z natury pomiarów i ujmuje się w księdze 
obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorom:   
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
Należy je przeprowadzić zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST-0 Wymagania 
Ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie robót zasadniczych, 
- uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-H-74124(PN 124) 

Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  
w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
Żwir i mieszanka. 
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 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 
 PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
 ISO 4435  Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z  

nieplastikowanego PVC (PVC-U). 
 PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
 PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

10.2. Normy DIN i inne. 
 DIN 488 (część 1)  Stal zbrojeniowa, rodzaje, właściwości oznaczania. 
 DIN 488 (część 6)  Stal zbrojeniowa (kontrola jakości). 
 DIN 1045   Beton i żelbet; wymiarowanie i wykonanie. 
 DIN 1048 (część 1)  Metody badania betonu; beton świeży. 
 DIN 1048 (część 2) Kontrola jakości w konstrukcjach betonowych i  

żelbetowych; Prefabrykaty. 
 DIN 4034 (część 1) Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych.  

Studzienki dla kanałów i przewodów kanalizacyjnych  
ułożonych w ziemi. Wymiary i warunki dostawy. 

 DIN 4024 (część 2) Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych.  
Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. 
Wymiary, warunki techniczne dostawy. 

 DIN 4281  Beton w obiektach budownictwa wodnego, wytwarzanie,  
wymagania i badania. 

 PN-H74124 (EN 124) „Zwieńczenia studz. i wpustów kanaliz. montowane w  
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych”. 

 PN-H 74051-01 i PN-H 74051-02 

10.3. Inne dokumenty. 
 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
 Katalog studzienek kanalizacyjnych i studzienek do wpustów ulicznych typu BS oraz 

Wavin. 
 Instrukcja montażowa (układania w gruncie rurociągów z PVC i GRP) producenta 

rur. 
 Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. 
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień  
1984 r. 

 Katalog dla kanalizacji zewnętrznej producenta rur np. Wavin: zestawienie wyrobów 
oraz Informacja Techniczna. 

 Wytyczne producentów materiałów. 
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