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I. CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Wedrownej w Mierzynie.

Inwestor:

Projektowana inwestycja prowadzona bgdzie po dziatkach:
Obre¢b Stobno — dz. nr 39/6
Obreb Mierzyn 3 — dz. nr 268/1 , 339

Prace bedg prowadzone jednoczes$nie z zachowaniem wymogéw technologicznych poprzez rozpoczgcie
prac w miejscach wlaczen do istniejacego uzbrojenia w ulicy.

Zakres opracowania:
- Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej:
Od Slist. do S3 dt. ok. 17,08 m

Przylacze kanalizacji sanitarnej objgte jest odrgbnym opracowaniem

2. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania.

Zlecenie Inwestorow,

Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 44/2018 z dnia 17.09.2018 r.

Warunki techniczne przylaczenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy w Dobrej

nr WKI.WT.7021.222.2017.MK z dn. 09.04.2018 r.

e Umowa partycypacyjna miedzy Gming Dobra a Inwestorami w sprawie zasad budowy urzadzen
kanalizacyjnych nr WKI.WT.7021.1.15.2017.MK z dnia 28.02.2018 .

e Karta rejestracyjna Informatycznej kopii mapy KERG GK.6640.1434.2017

Wypisy z rejestru gruntow,

Uzgodnienia z wlascicielami dziatek,

Aktualnie obowigzujace Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej,

Uzgodnienia i wytyczne techniczne projektowania.

Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja do celow projektowych

3. Dane dotyczace dzialek wraz ze stanem wladania.

Inwestycja realizowana jest na nizej wymienionych dziatkach:
- Dziatka nr 39/6, obreb Stobno — wiasciciel/wtadajgcy — Powiat Policki,
- Dziatka nr 268/1, obreb Mierzyn 3 — wtasciciel/wtadajacy — Powiat Policki,
- Dziatka nr 339, obreb Mierzyn 3 — wlasciciel/wladajacy — Gmina Dobra,

4. Lokalizacja inwestycji oraz charakterystyka terenu i zabudowy.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Mierzyn w gminie Dobra przy ul. Wedrowne;j.
Na terenie objetym inwestycja przewazaja dziatki budowlane z zabudows jednorodzinng. Teren ulicy
Wedrowne] nieznacznie wznosi si¢  od rzednej terenu 46,60 m np.m. do rzednej
47,70 m n.p.m. Ulica posiada w chwili obecnej nawierzchnig¢ gruntows.

5. Opis stanu istniejacego.

W dziatce nr 39/6 utozony jest kolektor kanalizacji sanitarnej o $rednicy dn 0,20 m. $cieki sanitarne z
istniejacych posesji odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji.

Kolektor konczy si¢ w poblizu granicy dziatki nr 339 na studni betonowej o $rednicy ¢1,2 m o rzednych

T.46,60/D. 43,08.
W dziatce nr 339 nie sg usytuowane zadne sieci.
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6. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej.

Tras¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, usytuowanie oraz zaglebienie pokazano na
planie zagospodarowania (rys. nr S1) oraz na profilu podtuznym (rys. nr S2).

6.1 Opis rozwigzan projektowych.

Trasa projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Slist.+S3 z rur dn 0,20 PVC
przebiega od wlaczenia w punkcie Slist. do istniejacego uktadu sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w
poboczu drogi powiatowej nr 3922 Z Stobno-Mierzyn (dziatka nr 39/6 obrgb Stobno gm. Kolbaskowo).
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej prowadzony bedzie w  przysztym pasie
pieszo-jezdnym ulicy Wedrowne;j.

Caly odcinek projektowanej kanalizacji sanitarnej w Wedrowne] odprowadzal bedzie $cieki sanitarne
grawitacyjnie w kierunku gtownej ulicy drogi powiatowej nr 3922 Z Stobno-Mierzyn.
W chwili obecnej w punkcie Slist. jest zlokalizowana studnia betonowa o $rednicy ¢1,2 m.

Do projektowanego kanatu sanitarnego wigczone bedzie 1 przylacze z dziatki nr 268/4 (projektowane
w ramach odrgbnego opracowania).

6.2 Opis zastosowanych materialéw.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S o $rednicy
$0,20 m o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowg EPDM lub TPE. Rury lite, o jednorodnej
strukturze $cianki, o powierzchni zewngtrznej gtadkie;.

Nalezy stosowa¢ rury o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m”.

Laczna dlugos¢ odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wynosi:
- dla $rednicy ¢$0,20 m z rur PVC - 17,08 m (siec)

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729. Na trasie kanalu zamontowac
studnie wlazowe ¢1,2 m (studnia nr S2 i S3).

Studnie wykona¢ w systemie z elementow prefabrykowanych betonowych z betonu klasy min.
35/45, mrozoodpornego F-50, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych laczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych z gumy syntetycznej lub polimerobetonu. System musi sktadaé si¢ z elementow takich
jak: kregi betonowe, elementy przejsciowe, plyty nastudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie
kinetami betonowymi lub z cegly pelnej klinkierowej 1 przejSciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych
wymaganych jak w wytycznych ZWiK, pierScienie dystansowe betonowe lub z tworzyw sztucznych pod
zwienczenie studni. Kregi betonowe i fundamenty powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg
PN-64/H-74086. Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Wysokos¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% S$rednicy
kanatu. Promienie lukéw kinety nie moga by¢ mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie dopuszcza si¢
wykonywania kinet na placu budowy.

Stosowaé przykrycia studni za pomocg zelbetowych plyt pokrywowych z otworem wilazowym i
pierscieniem dystansowym lub za pomoca zwegzek z otworem wlazowym i pier$cieniem dystansowym.

Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego, sferoidalnego lub z wypemieniem
betonowym, z wkladka wygluszajaca. Stosowaé beton klasy min. C 35/45 (beton zgodny z norma
PN-EN206-1). Srednica pokrywy wilazu $680 mm. Glebokos¢ osadzenia pokrywy whazu w korpusie min.
50 mm, wysoko$¢ wiazu 150 £ 10 mm.

Stosowaé wlazy klasy D o wytrzymatosci 40 ton (D400) z wypetlieniem betonowym i wktadka gumowa.

Zwienczenia studni musza posiada¢ deklaracje zgodno$ci z norma PN-EN 124.

6.3 Wykonanie.

Prace nalezy rozpocza¢ od wiaczenia do istniejacej studni Sist. Wigczenie wykonaé za pomoca nawiertu
wiertnica z wierttem koronowym. Przejscie przewodu PVC przez $cianke studni betonowej wykonaé przy
uzyciu tulei ochronnej (przejscie szczelne).

W zwigzku z duzym zaglgbieniem istniejacej studni na kanale w dzialce nr 39/6 nalezy na istniejgcej studni
wykona¢ kaskade zewnetrzng.

Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ w oparciu wspotrzgdne geodezyjne.

Kanaly uktada¢ na glebokosci 1,6+0,97 m ppt na wczesniej przygotowanym podiozu.

Wyréwnane dno wykopu nalezy wypetni¢ materiatem podsypki, ktora nalezy wyrownac¢ w taki sposob aby
gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociagu. Podsypki grubosci 10 cm nie nalezy

4



BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WEDROWNEJ W MIERZYNIE
NA DZIALKACH NR 39/6 OBREB STOBNO GM. KOLBASKOWO I NR 368/1, 339 OBREB MIERZYN 3 GM. DOBRA
Branza: sanitarna

zageszczaé dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich polaczen kielichowych. Wykop nalezy zasypywac
réwnomiernie z réwnoczesnym wyrownywaniem. Obsypke materiatem sypkim nalezy wykona¢ warstwami
nie grubszymi niz 30 cm. Przy czym pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy $rednicy
rury, aby byta mozliwo$¢ doktadnego obsypania i zaggszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Warstwe
nalezy zages$ci¢ przez zageszczanie. Wysokos$¢ obsypki nie powinna przekraczaé¢ ok. 50 cm powyzej wierzchu
rury. Nalezy pamictaé, aby minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm.
Wypehianie wykopu nalezy wykonywa¢ kolejnymi warstwami zasypki. Zasypywanie wykopu powyzej
warstwy ochronnej mozna wykona¢ gruntem rodzimym i zaggscic.

Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej.

Kanalizacj¢ sanitarng nalezy montowac zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcja montazowa.

Rodzaj i ksztaltt wykopu powinny by¢ dostosowane indywidualnie do warunkéw gruntowo wodnych
oraz mozliwosci wykonawczych i uzgodnien z Inwestorem.

Materiatem podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czgstkach nie wigksze niz 20 mm, materiat
nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu. Materiatem
zasypki moze by¢ grunt rodzimy.

W przypadku utozenia przewodu pod droga wskaznik zageszczenia Ig nie moze by¢ mniejszy niz wynika
to z glgbokosci ulozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosic:
e pod droga 1g=0,97+1,0 dla glebokosci utozenia przewodu do 1,2m, 1g=0,95+1 dla glebokosci ulozenia
przewodu ponizej 1,2m
e w poboczu I[g=0,95
zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

Przewody  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej powinny by¢é  poddane  badaniom
w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Badanie szczelno$ci
Badanie szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnosci i
swiadczy 0 zabezpieczeniu przed infiltracja. Probe nalezy wykonac tylko
w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu. Probe wykonaé na
catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

Przy robotach w poblizu istniejagcego uzbrojenia 1 istniejagcych obiektow wykonywaé wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem.
UWAGA:
e  Nalezy powiadomi¢ firmg¢ POLDEK o zamiarze wykonania sieci trzy dni przed rozpoczeciem robot.

e Wykonawca sieci ma obowigzek zgloszenia do odbioru wykonywang kanalizacje w stanie odkrytym do
firmy POLDEK.

7. Warunki geotechniczne.

7.1 Polozenie i geomorfologia.

Obszar objety Badaniami (opinia geotechniczna z kwietnia 2017 roku) potozony jest w Mierzynie przy
ulicy Wedrowne;.
Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy rejon lezy w mezoregionie Wzniesienia Szczecinskie. Jest to
obszar moreny dennej, powstalej w okresie potnocnopolskiego zlodowacenie (Wisty), stadiatu gtéwnego.

7.2 Opis budowy geologicznej

Z przeprowadzonych badan wynika, ze podloze gruntowe buduja utwory czwartorzedowe wieku
holocenskiego 1 plejstocenskiego. Najmtodsze, holocenskie utwory reprezentowane sg przez grunty
antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) o migzszosci 0,6+1,0 m. Ponizej rozprzestrzeniajg si¢
plejstocenskie osady lodowcowe wyksztalcone jako piaski i gliny zwalowe, ktorych nie przewiercono
otworami o glebokosci 4,5 m.
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7.3 Opis warunkéw wodnych.

W okresie prowadzenia prac terenowych stwierdzono plytkie wystgpowanie wody gruntowej w formie
zwierciadta swobodnego, stabilizujgcego si¢ na gh. 0,80+1,20 m p.p.t. tj. na rzgdnych 47,83+46,55 m n.p.m.
Saczenie nawiercono tylko w otworze nr 2, na glebokosci 3,0 m. Stwierdzony poziom wod gruntowych jest
wynikiem infiltracji wod opadowych i w porze suchej moze zanikna¢.

W podtozu dominuja bardzo stabo wodoprzepuszczalne gliny ilaste z domieszka zwiru o wspdlczynniku
filtracji k ca 1x10” m/s. Bardziej wodoprzepuszczalne piaski drobne cechuje wspotczynnik k ca 5 m/dobe.

7.4 Cechy technicznych wlasnos$ci podloza.
Wsréd gruntow naturalnych wydzielono cztery warstwy geotechniczne, roézniace si¢ wlasno$ciami:

Warstwa pierwsza /I/ - piaski drobne (FSa), wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone o stopniu
zaggeszcezenia Ip = 45 [%].

Warstwa pierwsza /II/ - gliny pylaste (saclSi), wilgotne, plastyczne, o uogoélnionym wskazniku konsystencji
Ic = 0,65 1 stopniu plastycznosci I = 0,35.

Warstwa pierwsza /I11/ - gliny ilaste z domieszkg zwiru (grsasiCl) oraz ity piaszczyste z domieszka zwiru
(grsaCl), wilgotne, twardoplastyczne na pograniczu plastycznych, o uogoélnionym wskazniku konsystencji
Ic=0,7511.=0,25.

Warstwa pierwsza /IV/ - gliny ilaste z domieszkg zwiru (grsasiCl), wilgotne, twardoplastyczne o
uogolnionym wskazniku konsystencji Ic = 0,95 i stopniu plastycznosci I = 0,05.

7.5 Whioski.

Przeprowadzone Badania wykazaly, ze pod warstwa nasypow niekontrolowanych — o migzszosci 0,6+1,0
m — wystepuja srednio zageszczone piaski drobne o stopniu zageszezenia Ip = 45 [%], ktorych spag zalega na
glebokosci 1,2+1,9 m (warstwa nr I). Glebiej rozprzestrzeniajg sie gliny ilaste, ity piaszczyste i gliny pylaste w
stanie plastycznym i twardoplastycznym o I = 0,65+0,75, wydzielone w warstwie drugiej (II) i trzeciej (III).
Spagowe partie podtoza (ponizej glebokosci 2,7+3,0 m) buduja gliny ilaste ze zwirem w stanie
twardoplastycznym o Ic = 0,95 (warstwa V).
W czasie badan, wode gruntowa nawiercono w formie zwierciadta swobodnego, stabilizujacego si¢ ptytko tj.
na glebokosci 0,80+1,0 m p.p.t.. Stwierdzony poziom wod gruntowych jest wynikiem infiltracji wod
opadowych w podtoze i w porze suchej moze zaniknac.
Prace zaleca si¢ prowadzi¢ w porze suchej, zabezpieczajac wykop przed naptywem wody opadowej, a zima
przed przemarzaniem.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa-gotechnika.

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych — wystepuja
proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

8. Obiekty podlegajace ochronie.

Na terenie inwestycji wystepuje stanowisko archeologiczne.
Wiasciciel/Inwestor terenu zobowiazany jest spetnia¢ wymagania wynikajace z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkoéw i opiece na d zabytkami.

9. Zielen.

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystepuja zblizenia do drzew i krzewow.

10. Wplyw inwestycji na srodowisko.

10.1  Gospodarka wodno-$ciekowa.

Scieki komunalne z rozpatrywanego obszaru odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji $ciekowe;.

10.2  Wplyw planowanego przedsi¢wziecia na stosunki wodne.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje zmian w lokalnych stosunkach wodnych terenu.
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10.3  Ochrona przed halasem.

W fazie budowy zostang dotrzymane normy srodowiskowe emisji hatasu.

W trakcie budowy przedsiewzigcia wystapig okresowe oddziatywania akustyczne powodowane praca
maszyn budowlanych i pojazdow transportowych. Oddzialywanie to obejmie jednak stosunkowo krotki okres
czasu. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu cigzkiego sprzg¢tu (o wysokim poziomie emisji hatasu)
mogg powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego w rejonach zabudowy
mieszkaniowej prace te powinny by¢ prowadzone wylacznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00). Bedzie to
jednak stosunkowo krotki okres czasu, a przestrzenny zasi¢g oddzialtywania hatasu emitowanego przez
pracujace maszyny i pojazdy dostawcze nie bedzie ucigzliwy dla $srodowiska. W zwigzku z tym mozna
przyja¢, ze hatas ten nie begdzie ucigzliwy dla $rodowiska ze wzgledu na lokalny zasieg, jego okresowe
oddziatywanie i realizacj¢ przedsiewzigcia w porze dzienne;j.

10.4  Ochrona powietrza atmosferycznego.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oddzialywanie na srodowisko wystapi wylacznie w
czasie budowy inwestycji.

Najwicksza intensywno$¢ oddzialywania na srodowisko bedzie miata miejsce przy przemieszczaniu
mas ziemi i wykonywaniu glebszych wykopow i przewiertow. Ucigzliwosci te, typowe dla okresu budowy
przestang oddziatywac¢ na Srodowisko wraz z zakonczeniem robot inwestycyjnych.

10.5  Ochrona gleb, gospodarka warstwa humusow3g.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie po terenie obecnej drogi nieutwardzonej gdzie warstwa
humusowa rozwingta si¢ w sposob nieznaczny. Niewielkie ilosci wydobytego istniejacego humusu planuje si¢
wykorzysta¢ do zaktadania powierzchni trawiastych, jako warstwy ziemi urodzajnej grub. 15 cm.

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowa, ktora nalezy wykorzysta¢ przy
zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

W fazie eksploatacji kanalizacji nie wystapia zadne negatywne oddzialywania na powietrze
atmosferyczne.

10.6 Odpady budowlane.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstana odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) —
odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz drogowych, sa to m.in.:

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04) — 1271 Mg,

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 170901, 170902 i
170903 — (kod 17 09 04) — 1,45 Mg.

Dla w/w odpadow w fazie budowy, wykonawca robdt jako wytwérca odpadow zobowigzany jest do:

- przedlozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawceg poprzez:

e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

e przekazanie odpadoéw specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia wymagane
przez ustawe lub firmom posredniczagcym, posiadajagcym uprawnienia na odbidr i transport
odpadow.

e przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadow.

11. Ochrona interes6w osob trzecich.

Projektowany zakres inwestycji nie narusza interesow 0sob trzecich. Zapewnia si¢ dostgp do drog,
parking6éw i chodnikow wszystkim uzytkownikom posesji w sasiedztwie realizowanej inwestycji.
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Na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow (warunki techniczne, przepisy

przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony $rodowiska) stwierdza si¢, ze przyjete rozwigzania projektowe
nie ograniczajg mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci, a tym samym nie
znajdujg si¢ one w obszarze oddzialywania planowanej inwestycji.

12. Obszar oddzialywania.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zm., Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zm., i Rozporzadzen szczegétowych obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji obejmuje dzialki numer 39/6 obrgb Stobno gm. Kotbaskowo i dziatki nr 268/1, 339 obre¢b
Mierzyn 3 gm. Dobra.

13. Uwagi.

Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych cz. II”, instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociagéw z PVC i PE zawartg w

»Katalogu technicznym - rury z polietylenu wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne” oraz ,,Katalogu

technicznym - rury i ksztattki ci§nieniowe” wydanymi przez Mabo Turlen oraz zgodnie z norma ,,PN-

97/B-10725-Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych producentéw rur np. Wavin-Metalplast Buk k/Poznania po uzgodnieniu z Inwestorem,
projektantem i zarzadcg sieci.

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych cz. II”, , Instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PVC” wydang przez

producenta rur oraz zgodnie z norma ,,PN-92/B-10735-Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Odwodnienie nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, przy niskim poziomie wody gruntowej. Prace

odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ jak najkrocej, tzn. przy sprawnej organizacji robot instalacyjnych.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopdéw winien by¢ skorygowany w trakcie wykonywania robot i

rozliczony w odniesieniu do faktycznie wystepujacych warunkéw. Rozliczenie wymaga potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru.

Przy robotach ziemno-montazowych nalezy przestrzegaé: przepisow BHP, norm oraz instrukcji

producentow rur.

Wszystkie zastosowane materialy winny posiadac¢ atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic¢ uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o

terminach rozpoczeciu prac i zapewnic¢ nadzor z ich strony.

Celem doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy w miejscach kolizji wykonaé

rgczne probne przekopy. Wszystkie uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwlocznie zglosi¢

wiasciwemu uzytkownikowi.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nie objetych niniejszym opracowaniem nalezy

porozumie¢ si¢ z projektantem.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ uwzgledniajgc uwagi zawarte w protokole ZUD

terminie przystapienia do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikoéw

sieci obcych i z nimi zlokalizowa¢ potozenie i zaglgbienie uzbrojenia.

Uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzor nad ich przebiegiem.

Miejsce  skladowania nadmiaru  ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy  uzgodni¢

z Inwestorem.

Ziemie¢ urodzajng zabezpieczy¢ i zagospodarowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora.

e Zobowigzuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizowaé zgodnie
z zasadami minimalizacji zajecia terenu 1 przeksztalcenia jego powierzchni, natomiast po
zakonczeniu prac zwigzanych z przedsiewzieciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.

» PN-B-10725/97-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-EN 1201- 1+3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.

Polietylen (PE). Czese I : Wymagania ogolne.
Czg$¢ 2 Rury. Czgs¢ 3: Ksztattki.

«» PN-EN545:2002 (U) Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do

rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

DS

DS
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PN-M-74081:1998 —Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1,0 MPA.

PN-86/B-09700- Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociagow.

PN-B-10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.

PN-70/B-10715- Wodociagi. Szczelno$¢ przewoddéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dz. Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHp-transport rgczny.

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Z 2003 r nr 47poz. 401).

Rozporzadzenie MB 1 PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw BHP (dz. U. Nr 129
poz. 844) i zalacznika DO Rozporzadzenia ,,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-
sanitarne”.

e Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ust. 1i 2 Prawo budowlane jest zobowiazany przed

rozpoczegciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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14. Zestawienie wspolrzednych geodezyjnych.

Pkt. Wsp. X Wsp. Y

Slist. 5921109,42 5463013,87
S2 5921107,66 5463015,82
S3 5921103,65 5463029,70

15. Zestawienie podstawowych materialow.

[Lp. |Wyszczegolnienie | Jednostka | Ilos¢
1 |Rury PVC ¢$0,20 m m 17,08
Studnie betonowe $1,2 m kpl. 2
Opracowata,

mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska



