
"E-PROJEKT" Instalacje Sanitarne Ewa Ziętek 71-215 Szczecin, ul. Łukasińskiego 110

PRZEDMIAR ROBÓT

 Sieć wodociągowa

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   : Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 336 dr

ADRES INWESTYCJI   : Mierzyn, ul. Kolorowa, obręb Mierzyn 3, Gmina Dobra
INWESTOR   : "DOMY DOSKONAŁE" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   : 72-006 Mierzyn, ul. Spółdzielców 19E/1
BRANŻA   : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : E. Sukiennicka
DATA OPRACOWANIA   : luty 2020 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
luty 2020 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



MIERZYN ul. Kolorowa - Budowa sieci wodociągowej (1).PRD

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Sieć wodociągowa w Mierzynie ul. Kolorowa

1 Sieć wodociągowa 1 15
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39511 Użytkownik: Elżbieta Sukiennicka
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Sieć wodociągowa w Mierzynie ul. Kolorowa

1 Sieć wodociągowa
1

d.1
ST sanitarna
kalk. własna

Wykonanie przewiertem (bezwykopowo) sieci wodociągowej z PVC-U fi 160
mm

mb

88 mb 88,00
RAZEM 88,00

2
d.1

KNR 2-18
0315-03 ST
Sanitarna

Hydranty pożarowe nadziemne z żeliwa sferoidalnego o śr. 80 mm kulowy z
podwójnym zabezpieczeniem przed złamaniem

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

KNR 2-18
0112-02 ST
Sanitarna

Zwężka kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego o śr.nom. 100/80 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1

KNR 2-18
0112-02 ST
Sanitarna

Łuk dwukołnierzowy 90 st. ze stopką z żeliwa sferoidalnego o śr.nom. 80 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1

KNR-W 2-18
0205-03 ST
Sanitarna

Zasuwa kołnierzowe długa z żeliwa sferoidalnego o śr. 100 mm z teleskopową
obudową do zasuw oraz skrzynką uliczną dużą

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

6
d.1

KNR 2-18
0112-02 ST
Sanitarna

Kształtka kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego o śr.nom. 100 mm l=0.8 m szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1

KNR 2-18
0112-04 ST
Sanitarna

Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego o śr.nom. 150/100 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

8
d.1

KNR 2-18
0112-04 ST
Sanitarna

Kołnierz ślepy DN 150 z zeliwa szarego epoksydowanego szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1

KNR 2-18
0112-04 ST
Sanitarna

Kołnierz z żeliwa sferoidalnego do rur PVC  o śr. 150/160 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

10
d.1

KNR 2-18
0802 - 01
ST Sanitarna

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.
nominalnej do 100 mm

prob.

1 prob. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1

KNR 2-18
9913b-01
ST Sanitarna

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 m) przy probach szczelności
przewodów z rur PE o śr. 110 mm

10m
różn.

-11 10m
różn.

-11,00

RAZEM -11,00
12

d.1
KNR 2-18
0803-01  ST
Sanitarna

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00
13

d.1
KNR 2-18
9914-01  ST
Sanitarna

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 m) przy dezynfekcji i płukaniu
przewodów z rur o śr. 100 mm

10m
różn.

-11 10m
różn.

-11,00

RAZEM -11,00
14

d.1
KNR 2-19
0219 - 01 ST
Sanitarna
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą magnetyczna m

88,0 m 88,00
RAZEM 88,00
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39511 Użytkownik: Elżbieta Sukiennicka
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1
KNR-W 2-19
0134-02 ST
sanitarna

Oznakowanie zasuw tabliczkami na słupku stalowym kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39511 Użytkownik: Elżbieta Sukiennicka


