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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Opis techniczny

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajagcego o wykonaniu projektu zgodnie
Z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

1. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

V. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta 1 sprawdzajacego do Izby
Inzynieréw Budownictwa

V. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego

VI. Warunki techniczne podtaczenia do urzadzen wodociagowych wydane przez

Wodociagi Zachodniopomorskie Spotka z o.0. nr WZ/TE/2851/6070/2019/IN
VIL. Uzgodnienie ZWiK

VIII. Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw p.poz.
IX. Uzgodnienie z narady koordynacyjnej
X. Decyzja w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektéw lub urzadzen w pasie
drogowym.
XI. Cze$¢ rysunkowa
1. Zagospodarowanie terenu skala 1:500 S1
2. Profil podtuzny sieci wodociagowej skala 1:100/500 S2
3. Profil podtuzny przytaczy wodociagowych skala 1:100/250 S3
4. Schemat weztow wodociggowych S4
5. Schemat studni wodomierzowej S5
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Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlany budowy sieci wodociagowej
na dziatce nr 336dr, oraz przytacza wodociggowego do dziatki nr 269/197.

2. Inwestor
»DOMY DOSKONALE” Sp. z 0.0., ul. Spétdzielcow 19E/1, 72-006 Mierzyn.

2. Podstawa opracowania

= Warunki techniczne podtaczenia do urzadzen wodociggowych wydane przez
Wodociagi Zachodniopomorskie w Goleniowie.
e ustalenia z Inwestorem,
e obowiazujace przepisy i normy,
e aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Mierzyn i zamyka si¢ w granicach dzialek
nr 336dr i 269/197.
Dzialki nie sg potozone w strefie ochrony konserwatorskiej, oraz nie znajduje si¢ w strefie ochrony
archeologicznej. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja tereny gornicze, obszar
robwniez nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozone osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

3.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne w podlozu terenu uwaza si¢ za korzystne. Cato$¢ podtoza buduja
grunty nosne. Warunki wodne sg korzystne. Warunki geotechniczne w podlozu terenu uwaza si¢ za
proste (Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych). | kategoria geotechniczna.

4. Opis stanu istniejgcego

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Mierzyn i zamyka si¢ w granicach dziatek
nr 336dr i 269/197.
W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne tj.: sie¢  energetyczna, sie¢
wodociagowa, sie¢ kanalizacji deszczowej i sie¢ gazowa.

5. Rozwiqzania projektowe
5.1. Sieé wodociggowa

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ od sieci wodociggowej w dzialce
nr 336dr w ul. Kolorowej na wysokosci skrzyzowania z pasem drogowym - dziatka nr 755/10,
prowadzi¢ przez dziatke nr 336dr do granicy dziatki nr 269/197. Projektowany odcinek sieci
wodociggowe] jest rozbudowa istniejacej sieci wodociggowej. Wedlug informacji z warunkow
ZWIiK | ci$nienie w istniejgcej sieci wodociggowej wynosi 20m.st. wody,

5.1.1.Material:

Projektowang sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U SDR26 PN10
o $rednicy del60mm cisnieniowych, kielichowych taczonych za pomoca uszczelek z EPDM na
pierscieniu stabilizujgcym. Montaz wodociggu za pomocg potaczen kotnierzowych.

,,E-PROJEKT” Instalacje Sanitarne

,,PERQO” Pracownia Projektowa.

Telefon: +48 724 990199; +48 606 929 254

e-mail: zietek.ewa@gmail.com;
robert.petersburski@gmail.com



PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALCE NR 336dr WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM DO DZIALKI
NR 269/197, MIERZYN, UL. KOLOROWA, OBREB MIERZYN 3, GMINA DOBRA

Ogolna dtugos¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej wynosi:

- 88,3 mb.

5.1.2.Uzbrojenie sieci wodociggowej

Projektowany odcinek sieci uzbroi¢ w hydrant nadziemny DN80.

W miejscu wlaczenia do istniejacej magistrali, zamontowaé kotnierz z zeliwa sferoidalnego do rur
PVC dn150/160. Schemat wezta w miejscu wilaczenia do istniejacej sieci wodociggowej
przedstawiono w czedci rysunkowej. Armaturge kotnierzowa taczy¢ stosujac uszczelki gumowe
EPDM. Do polaczen kohierzowych stosowa¢ s$ruby oraz podkiadki ze stali nierdzewne;.
Polaczenia kohierzowe zabezpieczy¢ tasma termokurczliwg.

Na odcinku sieci migdzy punktami W2- W4 zaprojektowano przytacze wodociagowe w kierunku
dziatki 269/197 (pktWa3).

Odejscie wykonaé za pomocg opaski do nawiercania pod cis$nieniem fil60/2”.

Na przytaczu, przed granica dziatki zamontowa¢ zasuwg odcinajaca 2”.

Wrzeciono zaworow wyposazy¢ w obudowe teleskopows i1 zakonczy¢ skrzynka uliczng z deklem
typu ciezkiego. Lokalizacj¢ zaworu oznaczy¢ tabliczka informacyjna. Pod skrzynkg umiesci¢ ptyte
nosna.

W punkcie W5 zaprojektowano odejscie w celu zapewnienia mozliwosci rozbudowy sieci.
Zaprojektowane odejscie wykona¢ poprzez trojnik kotnierzowy redukcyjny DN150/100. Za
trojnikiem zamontowaé zasuwe DN150 z zeliwa sferoidalnego. Odejscie za zasuwg zaslepic
kohierzem s$lepym DN150 z zeliwa sferoidalnego wg czesci graficznej. Armature kolnierzowa
faczy¢ stosujac uszczelki gumowe EPDM. Do potaczen kohlierzowych stosowaé $ruby oraz
podktadki ze stali nierdzewnej. Potgczenia kolnierzowe zabezpieczy¢ taSma termokurczliwa.
Wrzeciono zaworu wyposazy¢ w obudowe teleskopowsg i zakonczy¢ skrzynkg uliczng z deklem
typu cigzkiego. Lokalizacj¢ zaworu oznaczy¢ tabliczkg informacyjna. Pod skrzynka umiesci¢ plyte
no$na. W przypadku lokalizacji zasuwy w terenie nieutwardzonym skrzynke obudowa¢ w obrebie
1,2mx1,2m.

Hydrant:
Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant nadziemny DN80

(pkt.Hpl). Odejscie na hydrant wykona¢ przy pomocy trojnika z zeliwa sferoidalnego
kotierzowego z zabezpieczeniem przed przesunigciem - Wg Czesci rysunkowe;.

Na podejsciu do hydratu zamontowac¢ zasuwe odcinajaca kotnierzowa DN100.

Zasuwa powinna znajdowaé si¢ w odleglosci co najmniej jednego metra od hydrantu.
Bezposrednio przed hydrantem zastosowaé kolanko ze stopka. Schemat podejscia do hydrantu
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Zaprojektowano hydrant nadziemny DN 80 mm z obudowa i glowica wykonang z zeliwa
sferoidalnego GGG-40 z powloka epoksydows, kulowy z podwdjnym zabezpieczeniem przed
ztamaniem, zaopatrzony w zasuwg¢ odcinajgca z obudowag wyprowadzong do powierzchni terenu.
W cze$ci nadziemnej - dodatkowa powloka zabezpieczajaca przed dzialaniem promieni UV.
Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu. W potozeniach posrednich
odwodnienie ma by¢ szczelne. Wrzeciono 1 trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej. Nalezy
zastosowaé hydrant z obracang kolumna lub glowica, zabezpieczony przed wyptywem wody przy
ztamaniu hydrantu. Glowica zamykajaca dostosowana do kluczy normatywnych p.poz. W gltowicy
hydrantu — zwor napowietrzajacy. Uszczelnienia hydrantu typu O-ring. Ziacza do wezy typu
SRORZ. Kolor hydrantu — czerwony.

Stosowac zasuwy kohierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG-40 w zabudowie diugiej z
oryginalng obudowa teleskopowa zgodnie z ISO 9001. Do zasuw stosowaé skrzynki uliczne
zeliwne duze z deklem cigzkim. Skrzynki uliczne do zasuw obtozy¢ brukiem, ze spadkiem do
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jezdni. Obudowa z polietylenu HDPE o wytrzymatoéci na temperature +200°C, podstawa pod
skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40 T lub skrzynka zeliwna z uszczelka
EPDM taczaca dekiel z korpusem skrzynki. Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢
dodatkowo umieszczajac je w rurze ochronnej PVC160 na dtugosci 0,60m.

Materialy uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002, atest
higieniczny PZH, deklaracj¢ zgodno$ci producenta, certyfikat dopuszczenia do stosowania w
ochronie p. pozarowej wydane przez CN-BOP w Jézefowie (dotyczy hydrantdw p. poz.) oraz karte
katalogowsg. Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkg informacyjng zgodnie z PN —86/B-09700. Pod
zasuwy oraz pod stopki lukow zeliwnych (pod hydrant) wykona¢ podbudowy z betonu klasy B25.
Na tukach stosowaé bloki oporowe prefabrykowane wg BN-81/9191-05 lub z betonu lanego B-10
pod warunkiem oparcia ich o grunt rodzimy w stanie nienaruszonym. Bloki betonowe oddzieli¢ od
rury folig.

Trase przewodu oznaczy¢ tasma lokalizacyjna z wkladka magnetyczng laczona na zaciski.
Rurocigg prowadzi¢ na giebokosci min. 1.4m.

Po zainstalowaniu hydrantu p.poz. nalezy dokona¢ badania polegajacego na pomiarze
wydajnosci (wymagane min. 10 1/s), przy ci$nieniu min. 0,2 MPa za pomocg specjalistycznego
urzadzenia.

Miejsca lokalizacji zasuw odcinajacych oraz hydrantu oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi
zlokalizowanymi na stupkach wg. PN-86/B-09700.Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w
poblizu przebiegajacych przewodow sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkow,
trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach
metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.

Materialy uzyte do budowy wodociaggu powinny posiada¢ certyfikat ISO 9001
lub ISO 9002, atest higieniczny PZH, deklaracje zgodnosci producenta, certyfikat dopuszczenia do
stosowania w ochronie p. pozarowej wydane przez CN-BOP w Jozefowie (dotyczy hydrantow

p.poz.)
5.2. Przylgcze wodociggowe

Dlugo$¢ projektowanego uzbrojenia:
- przylacze wodociggowe W3-W3.1 - L=4,34 m

Na dziatce nr 269/197 projektowane sa trzy budynki jednorodzinne w zabudowie
szeregowej. Kazdy z 3 projektowanych budynkoéw jednorodzinnych na dziatce nr 269/197 zasilany
bedzie w wode odrgbng instalacja zewnetrzng wody de32 PE poprzez przylacze wodociaggowe
PE63 z projektowanej sieci wodociggowej w160 PVC projektowanej w dzialce nr 336dr.
Projektuje si¢ jedno przylacze wodociggowe dla trzech budynkéw. Dla projektowanych budynkow
nalezy wykona¢ przytacze wodociaggowe de 63 PE zasilane z projektowanej sieci wodociaggowe;j
w160PVC.

Odejscie wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania pod ci$nieniem fil60/2”. Na przytaczu
wodociggowym, przed granicg posesji nalezy zamontowac zasuwe odcinajaca 2”.

Wrzeciono zaworu wyposazyé w obudowe teleskopowa i zakonczy¢ skrzynka uliczng z deklem
typu ciezkiego. Lokalizacj¢ zaworu oznaczy¢ tabliczka informacyjng. Pod skrzynka umiescic¢ ptyte
nosna.
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Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla kazdego lokalu na cele socjalno-bytowe
wynikajace z rodzaju i ilo$ci zaprojektowanych przyboroéw sanitarnych, rownoczesnosci poboru
(zgodnie z normag PN-92/B-01706 “Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”)
WYynosi:

q = 0,86 dm*s = 3,10 m¥h
Woda przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe obiektu i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Projektowane przylacze wykona¢ z rur de63 PE klasy PE100 SDR17 PN10 w kolorze
niebieskim, tagczonych za pomoca zlaczek elektrooporowych.

Na przylaczu wodociagowym na terenie posesji zaprojektowano studzienk¢ wodomierzowa o
$rednicy f1200 z polimerbetonu. Studzienka powinna posiada¢ dno oraz szczelne przejscia przez
jej scianki. Lokalizacje studni wodomierzowej przedstawiono w czgsci rysunkowej.

Studni¢ umie$ci¢ na podsypce piaskowej. PrzejScie wodociagu przez S$ciany studzienki
wodomierzowej wykonaé jako szczelne stosujac przejScia szczelne mechaniczne np. typu DSI.
Studzienke wyposazy¢ we wiaz zeliwny klasy D-400KkN.

W celu pomiaru ilosci wody, w studni zainstalowaé trzy wodomierze skrzydetkowe JS (dla
kazdego budynku oddzielny), Qn=1,5m3/h z gwintem DN15. Wodomierze umiesci¢ na konsoli
wodomierzowej. Instalacje wodomierza wykona¢ zgodnie z PN-1SO-4064-2.

Przylacze wodociaggowe przed zasypaniem poddaé probie szczelnosci pod ci$nieniem 1,0 MPa.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawiciela Wodociagow Zachodniopomorskich
w Goleniowie. Wynik proby szczelnosci winien by¢ potwierdzony protokotem. Przed oddaniem
kazdego przytacza do eksploatacji rurociag przeplukac.

W przypadku stwierdzenia, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, przylacze podda¢ dezynfekcji. Wodociag mozna
odda¢ do eksploatacji po odbiorze dokonanym przez przedstawiciela Wodociggow
Zachodniopomorskich w Goleniowie.

Trase¢ przewodu (20cm nad rurg) oznaczy¢ tasma lokalizacyjng z wktadka magnetyczng taczong na
zaciski z wyprowadzeniem koncowki do wodomierza.

Rurociag prowadzi¢ na glebokosci min. 1,40 m.

Zestawienie podstawowych materialéw przylaczy wodociagowych

- rurocigg z PE 63 klasy PE100 SDR17 PN10 -4,4m;
- taS§ma magnetyczna -44m;
- zawoOr katowy 2” do przyltaczy domowych -szt. 1;
- opaska do nawiercania fi160/2” -szt. 1;
- wodomierz skrzydetkowy JS1,5 Dn15. - szt. 3;
- zawOr odcinajgcy grzybkowy Dn20 - szt. 3;
- zawor sko$ny zwrotno-zaporowy ze spustem Dn20 klasy EA - szt. 3;
- studnia wodomierzowa dn 1500 polimerbeton -szt. 1;
- konsola pod zestaw wodomierzowy z regulowanymi srubunkami - szt. 3;

5.3.Prace ziemne i montazowe
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej i przytaczy nalezy prowadzié
zgodnie z PN-B-10736, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
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warunkoéw bezpieczenstwa pracy, a takze zgodnie z PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi — Przewody
zewnetrzne” oraz ,,Instrukcja montazu uktadania w gruncie rurociagow z PE”.

Sie¢ _wodociagowa na odcinku wystepowania nawierzchni jezdni wykonanej z
zelbetonowych plvt drogowych nalezy wykona¢ bezwykopowo (przewiertem). Miejsce
naruszenia konstrukcji jezdni wykonanej z zelbetowych plyt drogowych nalezy odtworzy¢ wg
decyzji w_sprawie uzgodnienia lokalizacji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy
Dobra. Naruszone w_wyniku prowadzenia robot pobocze, nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego. Po wykonaniu robdt grunt nalezy zagesci¢é do wymaganego wskaznika
zageszczenia (zgodnie z obowiazujacymi normami), zageszczajac go warstwami po 20cm.
Pozytywne wskazniki zageszczenia gruntu nalezy przedstawi¢ zarzadcy drogi przed
podpisaniem protokolu odbioru robdét.

Przewody uklada¢ na glebokosci $rednio 1,45 m ponizej terenu (wielko$¢ przykrycia).
Uktad wysokosciowy jest wynikiem rozwigzan kolizji i powigzan proj. wodociggu z
projektowanym 1 istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Minimalna grubos¢ warstwy podsypki: 150mm. Zastosowany material powinien by¢
ziarnisty i zgodny z 5.1.6.3 normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekow. Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemia.” Material podsypki musi by¢ réwnomiernie rozprowadzony
w poprzek catej szerokosci wykopu i wyréwnany do spadku rurociagu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materialem
obsypki moze by¢ wylacznie piasek lub zwir o czgstkach nie wigkszych niz 20mm lub grunt
mineralny bez grud i kamieni, drobno i $rednioziarnisty. Nalezy stosowaé wylacznie rodzime
grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-0248 (grunty
grupy G1 i ewentualnie G2 wedlug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢
warstwami 20-30cm za pomocg wylacznie zageszczarek typu lekkiego. Stopien zageszczenia w
strefie obsypki musi wynosi¢ Is>0.95. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury
zwracaja szczego6lng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania nalezy zachowywac nalezyta staranno$¢ aby nie nastapito przemieszczenie lub
podniesienie rury.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonywaé z wykorzystaniem gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze nie beda to - ily, gliny, W momencie wystapienia itéw i glin, nalezy
w miejscach wystepowania takich gruntow dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na grunty
piaszczyste. Stopien zaggszczenia w tej strefie musi wynosi¢ 1s>0.90 w przypadku uktadania
rurociaggéw w terenach zielonych, a w przypadku uktadania rurociagéw w ulicach zasypke nalezy
zagesci¢ do 1s>0.95, a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is>1.0(zgodnie z normg PN-
S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania). Zaggszczarki typu
cigzkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy powyzej 1m powyzej lica rury.
Obudowe¢ wykopu nalezy usuwac¢ wytacznie w trakcie jego zasypywania i zaggszczania zwracajac
szczegdlng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

Nad rura na wysokosci 20 cm umiesci¢ tasme lokalizacyjna z wkladka stalowg laczong
na zaciski.

Wodociag nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” (COBRIT INSTAL).

Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddaé probie szczelnosci
na ci$nienie 1,0 MPa, przeptukac i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-91/B-10725.

Pod zasuwy oraz pod stopki tukow zeliwnych (pod hydranty) wykonaé podbudowy
z betonu klasy B25.  Przed przystgpieniem do robot ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne
powinno wytyczy¢ tras¢ uzbrojenia i lokalizacj¢ obiektow na sieci. Stosowa¢ wykopy ciagle-
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnione. W przypadku stwierdzenia trudnych
warunkow gruntowych zastosowaé szalunek plytowy zamknigty lub whbijane, stalowe S$cianki
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szczelne. Przy pracach ziemnych, gdy zajdzie konieczno$¢ odwodnienia wykopow nalezy wykonac
je za pomoca iglofiltrow. Iglofiltry nalezy wplukiwa¢ w odleglosci co 1,5m po obu stronach
wykopow. Ostateczny zakres prac zwigzanych z prowadzeniem odwodnienie wykopow okresli
Inspektor nadzoru w zalezno$ci od zaistnialych warunkéw hydrologicznych w trakcie
prowadzenia robot.

5.4.Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
réownolegltym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace
si¢ lub réwnoleglte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem
a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac si¢ do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy
stosowa¢ norme PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury
ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli. W przypadku
skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norm¢ ZN-96 TPSA-004
5.5.Badanie szczelnos$ci, ptukanie, dezynfekcja przewodéw
Préby szczelnoSci

Proby szczelnosci wykonywa¢ sukcesywnie w miar¢ postgpu robodt zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725:1997, w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal oraz wytycznymi producenta rur.

Do prob nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodow cisnieniowych, wiasciwym ich
zaslepieniu i odstonigeciu wszystkich uszczelnianych zlaczy. W czasie przeprowadzania proby
szczelno$ci nalezy szczegdlowo przestrzegac nastepujacych warunkow:

= przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°cC,

= napehianie przewodu powinno si¢ odbywac powoli od najnizszego punktu,

= temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

= po calkowitym napeieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

= po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ poziom cisnienia.

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Plukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805. W szczegolnosci:

=  Po zakonczeniu budowy sieci wodociaggowej i pozytywnych wynikach proby szczelnosSci
nalezy dokona¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przepltywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddac
dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ minimum 24 godziny. Po usuni¢ciu wody
zawierajacej zwiazki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
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= Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana
probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

6. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robot

Przed realizacja inwestycji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa oraz ochrony zdrowia zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003. Szeroko$¢ dna wykopoéw nie moze by¢
mniejsza niz 0,5m. Wszelkie wykopy o glebokosci wiekszej niz 1 metr muszg mie¢ umocnione
$ciany oraz posiada¢ bezpieczne zejscia. Krawedz wykopdw musi by¢ zabezpieczona porgczami o
wysokosci 1,Im ponad teren ustawionymi w odleglosci min. 1 metra od krawedzi wykopu
oznakowanymi w sposob zapewniajacy ich widoczno$¢ w nocy. W czasie wydobywania urobku z
wykopu w sposdb mechaniczny pracownicy muszg znajdowaé si¢ w bezpiecznej odleglosci a
urobek nie moze by¢ sktadowany w odleglosci mniejszej niz 1 metr od krawedzi wykopu.
Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana pod kierunkiem osob posiadajacych stosowne
uprawnienia przez pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP, z uzyciem sprawnych narzedzi
spetniajacych wymogi bezpieczenstwa. Prace prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniami dotyczacymi
ogo6lnych warunkéw BHP oraz w szczegdlnosci zgodnie z warunkami BHP przy wykonywaniu
robot ziemnych. Nalezy przestrzega¢ instrukcji obshugi poszczegdlnych maszyn i1 urzadzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

7. Bilans odpadéw

W trakcie prac budowlanych nie powstana odpady niebezpieczne. Przewiduje si¢, ze w trakcie prac
budowlanych moga powsta¢ odpady materiatowe tj. czesci rur, armatury itp. w iloSci nie wigkszej
niz 3,0 m3.

8. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko.

9. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Dla usunigcia odpadéow materiatlowych nalezy na czas budowy zapewni¢ obecno$¢ kontenera na
odpady o pojemnosci min. 3,0 m3 oraz jego wywoz po zakonczeniu robdt, poprzez podpisanie
stosownej umowy z firmg zajmujaca si¢ wywozem odpadow.

Prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej tj. w godz. 6.00 — 22.00.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposoéb zapewniajacy ochrong gleby oraz unikajac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzgtu
budowlane oraz narzedzi niesprawnych mogacych zanieczysci¢ srodowisko gruntowo-wodne.
Warstwe humusu zdjeta z gruntu w trakcie prac budowlanych zabezpieczy¢ a nastegpnie
zagospodarowaé poprzez rozprowadzenie jej na poszczegdlnych dziatkach budowlanych.

W trakcie robot nie przewiduje si¢ koniecznosci likwidacji badz przesadzen jakichkolwiek drzew
lub krzewdw.

10. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania dla przedmiotowego obiektu budowlanego ustala si¢ w obrgbie dziatek nr
336dr i 269/197. Obszar ten ustalono na podstawie analizy obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych, analizy ochrony $rodowiska, higieniczno-zdrowotnych, drogowych oraz zgodnie z
zapisami obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analize obszaru oddzialywania obiektu budowlanego w przypadku tego obiektu sprowadza
si¢ do analizy innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wplyw na okreslenie
obszaru oddzialywania.
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NR KRYTERIUM PODSTAWA PRAWNA UWAGI
EWIDENCY -
JNY DZIALKI
Elementy - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Nie dotyczy
zagospodarowa | 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
336dr, 269/197 | nia terenu: technicznych jakim powinny odpowiadaé
_ granice budynki i ich usytuowanie (Dz. U. tekst
dziatek wg jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) - §12,
uzytkowania; 19, 20, 23.1, 21i 3, 25, 30, 31, 36, 276.1 i 2;
. ) - Rozporzadzenie Ministra RiGZ z 7
- d
Heeta woays pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
- szamba; technicznych jakim powinny odpowiadaé
- przydomowe budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U.
. 2014.81) - §6-§9, 41-43;
- oczyszczalnie )
$ciekow; - Ustawa o drogach publicznych (Dz. U.
. 2015.460) — art. 43;
- trzepaki;
- budowle
rolnicze;
- parkingi;
- garaze;
- $mietniki.
Ppoz.: - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Nie dotyczy
- budynki; 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
' technicznych jakim powinny odpowiadaé
- lasy; budynki i ich usytuowanie (Dz. U. tekst
- zagrozenie jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) - §179,
Wybuchem_ 271, 2712, 272, 273,

- Rozporzadzenie Ministra Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010.109.719) - §38;

- Rozporzadzenie Ministra Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030) - §4.5, 10, 12-15;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow (Dz. U. Nr 58,
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poz. 405 i Nr 82, poz. 573)

Promieniowani | - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Nie dotyczy
e sloneczne 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. tekst

jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) - §60;
Promieniowani | - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Nie dotyczy
e dzienne 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. tekst

jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) - §13;
Emisje: - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z Nie dotyczy
- hatas; dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow poél
elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw (Dz. U. 2003.192.1883),

promieniowanie
elektromagnety

Czne; zalacznik nr 1;

- OChrona - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
powletrza; dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

- inne emisje. dopuszczalnych pozioméw hatasu w

srodowisku (Dz. U. 2014.112), zataczniki,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397);

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek: 336dr, i 269/197. Brak
wplywu obiektu na dzialki sasiednie.

8. Uwagi koncowe
-Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:

e "Wytycznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" tom2,

e "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw sztucznych"

e wytycznymi producentdw zastosowanych urzadzen i materialow.
-Usytuowanie proj. uzbrojenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej (rys. nr S1)
-Wszystkie zaistniate kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi przewodami
nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.
-Na etapie wykonawstwa nalezy doktadnie zlokalizowaé trasy istniejagcego uzbrojenia aparaturg
magnetyczng lub inng. W przypadku niemozliwo$ci wykonania lokalizacji wykonawca powinien
wykonac przekopy probne reczne celem doktadnego zlokalizowania przebiegu trasy i zaglebienia
utozenia istniejacego uzbrojenia wzgledem projektowanych sieci.
-Odstepstwa 1 zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowo uzgadniane z projektantem
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-Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwtocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej
-Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050:1999, oraz
"Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czegs¢ II, roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych", ,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru”
(M.O.S.ZN.i L. W-wa 1994 r.) i ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano-
montazowych, czg$é I, roboty ziemne”

-Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotyczaca uktadania rurociagéw PCV i PE w
gruncie

-Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami

-Roboty wykonaé stosujac si¢ SciS§le do wytycznych producenta zastosowanych urzadzen i
materialow. Projektowane roboty powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem 0sob posiadajacych
wymagane uprawnienia, przez pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP, z uzyciem
sprawnych, spetniajacych wymogi bezpieczenstwa narzedzi i elektronarzedzi.

-Wszystkie elementy uzyte do montazu instalacji: przewody, urzadzenia, armatura, musza -
posiadac atest i deklaracj¢ zgodnosci wydana przez producenta, spetnia¢ warunki bezpieczenstwa,
posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym wystawiane
przez Panstwowy Zaktad Higieny

-Wykonawca winien zastosowac¢ si¢ do wymagan okreslonych w Warunkach Technicznych

- Ze wzgledu na to, ze projektowana sie¢ przebiega w terenie ggsto uzbrojonym, na etapie
wykonawstwa moze zaj$¢ koniecznos$¢ przetozenia istniejgcego uzbrojenia.

- Ewentualna konieczno$¢ przetozenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi
sieciami mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu rzeczywistej rzgdnej istniejgcego
uzbrojenia.

- W przypadku zblizen i skrzyzowan z kablami o$wietlenia ulicznego, kable ostania¢ rurami
dwudzielnymi Arota A 110 PS.

- Zobowiazuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizowac zgodnie
z zasadami minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, natomiast po
zakonczeniu prac zwigzanych z przedsigwzigciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.

- Przy wykonywaniu rob6t Wykonawce obowigzuja Wymagania Zamawiajacego zawarte
w Materiatach Przetargowych.

- Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL
zeszyt 9).

,,E-PROJEKT” Instalacje Sanitarne

,,PERQO” Pracownia Projektowa.

Telefon: +48 724 990199; +48 606 929 254

e-mail: zietek.ewa@gmail.com;
robert.petersburski@gmail.com

12



PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALCE NR 336dr WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM DO DZIALKI
NR 269/197, MIERZYN, UL. KOLOROWA, OBREB MIERZYN 3, GMINA DOBRA

9.Zestawienie podstawowych materialow

Sie¢ wodociagowa

L.p. Nazwa Jedn. Hlos¢

Hydrant nadziemny, kulowy z podwo6jnym zabezpieczeniem przed

1 |zlamaniem DN80 szt 1

2 |Zwegzka kolierzowa DN100/80 z zeliwa swer. szt. 1

3 [Luk kotnierzowy 90° ze stopka z zeliwa swer. Dn100 szt. 1

4 [Ksztaltka kotnierzowa FF$100, L=0,8m z Zeliwa swer. szt. 1

5 Zasuwa kolnierzowa w zabudowie dtugiej DN100 PN16 z zeliwa swer. ot 1
np. 4700E

6 [Teleskopowa obudowa do zasuw szt. 1

7 |Uniwersalna ptyta podktadowa szt. 1

8 [Skrzynka uliczna teleskopowa szt. 1

9 [Kotnierz slepy DN150 z zeliwa szarego epoksydowego szt. 1

10 [Tréjnik zeliwny kolnierzowy DN150/100 , ksztaltka T, szt. 1

11 Zasuwa kotnierzowa dtuga $150 z .Zeliwa SWer. szt 1
np.4700E z teleskopowa obudowa i skrzynka uliczng duza

12 [Kotnierz z zeliwa swer. z kroécem PVC $150/160 szt. 2

13 (RPU\;acde 1 gON T(r)n SDR17) szt. | 87,08

14 [Tasma lokalizacyjna z wktadka stalowa taczong na zaciski. Szt. 87,08

15 [Tabliczki informacyjne szt. po\{\;geb

Opracowatl: E. Zietek
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Szczecin 12.2019

Na podstawie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami

oswiadczam, ze wykonany przeze mnie:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ, NA DZ. NR 336dr
WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM DO DZIALKI NR 269/197, MIERZYN,
UL. KOLOROWA, OBREB MIERZYN 3, GMINA DOBRA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projektant: mgr inz. Ewa Zigtek upr. nr ZAP/0108/PWOS/09

Sprawdzit: mgr inz. Barttlomiej Zielinski upr. nr ZAP/0083/POOS/12

,,E-PROJEKT” Instalacje Sanitarne

,,PERQO” Pracownia Projektowa.

Telefon: +48 724 990199; +48 606 929 254

e-mail: zietek.ewa@gmail.com;
robert.petersburski@gmail.com
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALCE NR 336dr WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM DO DZIALKI
NR 269/197, MIERZYN, UL. KOLOROWA, OBREB MIERZYN 3, GMINA DOBRA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ, NA DZ.
NR 336dr WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM DO

DZIALKI NR 269/197, MIERZYN, UL. KOLOROWA, OBREB MIERZYNS3,
GMINA DOBRA

ADRES OBIETKTU BUDOWLANEGO:
MIERZYN, UL. KOLOROWA, OBREB MIERZYN3, GMINA DOBRA
DZIALKI NR 336DR | 269/197,

OPRACOWANIE:

SIEC WODOCIAGOWA I PRZYLACZE WODOCIAGOWE

INWESTOR:
»DOMY DOSKONALE” Sp. z o.0.
ul. Spéldzielcow 19E/1
72-006 Mierzyn

OPRACOWAL.:
Ewa Zietek
Ul. Nowowiejska 47
71-219 Bezrzecze

,,E-PROJEKT” Instalacje Sanitarne

,,PERQO” Pracownia Projektowa.

Telefon: +48 724 990199; +48 606 929 254

e-mail: zietek.ewa@gmail.com;
robert.petersburski@gmail.com
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALCE NR 336dr WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM DO DZIALKI
NR 269/197, MIERZYN, UL. KOLOROWA, OBREB MIERZYN 3, GMINA DOBRA

INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zwana dalej “Informacja”:
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003

Dotyczy: Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej na dz. nr  336dr wraz z przylaczem
wodociggowym do dziatki nr 269/197, Mierzyn, ul. Kolorowa, obreb Mierzyn 3, gmina Dobra
Par. 2.1 “Informacja”:
ppkt.2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego — Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej na dz. nr
336dr wraz z przytaczem wodociaggowym do dziatki nr 269/197, Mierzyn, ul. Kolorowa, obreb Mierzyn
3, gmina Dobra
ppkt. 2.2 Inwestor —,,DOMY DOSKONALE” Sp. z 0.0., ul. Spétdzielcow 19E/1, 72-006 Mierzyn
ppkt. 2.3 Projektant — Ewa Zietek 71-219 Bezrzecze, ul. Nowowiejska 47
ppkt. 3.1 zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow:
o wykonanie wykopow
o wykonanie sieci wodociagowej i przytacza wodociggowego
o wlaczenie do istniejacych sieci wodociggowych
o zasypanie wykopow
ppkt. 3.2 wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
o istniejgce uzbrojenie terenu
ppkt. 3.3 wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o istniejace uzbrojenie terenu
ppkt. 3.4 wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
o niebezpieczenstwo obsunigcia si¢ ziemi w wykopie
o niebezpieczenstwo porazenia w wypadku uszkodzenia kabli energetycznych
ppkt. 3.5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
o Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana pod kierunkiem oséb posiadajacych
wymagane uprawnienia z uzyciem sprawnych narzgdzi spetniajgcych wymogi
bezpieczenstwa. Prace prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniami dotyczacymi ogolnych
warunkéw BHP oraz w szczegdlnosci zgodnie z warunkami BHP przy wykonywaniu robot
ziemnych
o Zblizenia z istniejacymi sieciami wykonywaé zgodnie z zastrzezeniami zawartymi w
protokole ZUDP
ppkt. 3.6 wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
o Przed realizacjg inwestycji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa oraz ochrony zdrowia
zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003.
o  Szerokos¢ dna wykopow nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m. Wszelkie wykopy o glebokosci
wigkszej niz 1 metr muszg mie¢ umocnione $ciany oraz posiada¢ bezpieczne zejscia.
Krawedz wykopow musi by¢ zabezpieczona porgczami o wysokosci 1,1m ponad teren
ustawionymi w odlegto$ci min. 1 metra od krawedzi wykopu. Urobek nie moze by¢
sktadowany w odleglosci mniejszej niz 1 metr od krawedzi wykopu.

opracowal: projektant Ewa Zietek

,,E-PROJEKT” Instalacje Sanitarne

,,PERQO” Pracownia Projektowa.

Telefon: +48 724 990199; +48 606 929 254

e-mail: zietek.ewa@gmail.com;
robert.petersburski@gmail.com



