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1. CZESC OGOLNA.

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE DZ. NR 306dr, 113/89, 813 Z ODRZUTAMI DO DZIALEK
NR 113/72, 113/73, 113/74, 113/75, 113/76, 113/199, 113/86, 113/87, 113/88, MIERZYN, OBREB 2.0009
MIERZYN2 , GM. DOBRA"

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH.
1.2.1. PRACE TOWARZYSZACE.

Wspolne dla wszystkich robot:

+  prace pomiarowe i przygotowawcze;

» geodezyjne wytyczanie;

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot;

Dla robot w zakresie robot ziemnych:

*  wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia;

*  wyznaczenie krawedzi wykopow;

» zaladunek i transport materiatow z rozbiorki, ziemi odpowiednio na miejsce sktadowania lub do
utylizacji, wytadunek;

*  przygotowanie podtoza dla rurociaggow — podsypka piaskowa;

e przygotowanie podtoza dla studni kanalizacyjnych — podsypka piaskowa z dodatkiem cementu;

»  przy wykonaniu zasypki - zaggszczenie gruntu;

e przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewo6z gruntu samochodami
samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania;

e przewoz piasku samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania.

Dla robot budowlanych w zakresie budowy rurociggow:

» ulozenie rurociggow kanalizacji grawitacyjnej z rur i PVC:

* budowa studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych;

* wykonanie obsypki rurociagu z zaggszczeniem;

* wykonanie zasypki wstgpnej i glownej kanatow z zageszczeniem;

» wykonanie podtaczen do istniejacej sieci kanalizacji;

1.2.2. ROBOTY TYMCZASOWE.

Wspolne dla wszystkich robot:

e prace pomiarowe i pomocnicze;

*  wykonanie ktadek i tymczasowych utwardzen dla pieszych;

» oznakowanie i zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi;

»  zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia);

* utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych;

* wygrodzenie terenu;

»  zabezpieczenie terenu budowy;

Dla robot w zakresie robot ziemnych:

* wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu;

* umocnienia wykopoéw w niezbednym zakresie, zapewniajgce bezpieczne warunki realizacji robot;

*  pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

* niwelacja dna wykopu, oczyszczenie z kamieni, przygotowanie podioza i wykonanie robot ziemnych
pomocniczych w wykopie i na odktadzie;

* reczne wyrdwnanie skarp wykopu i powierzchni odkladu;

* wyrdwnanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wglebien z wyréwnaniem powierzchni terenu;

* poszerzenia i poglebienia wykopoéw w miejscach potaczen;

* odwodnienia wykopow.

1.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA - NAZWY



| KODY.
1.3.1. KATEGORIA ROBOT.
CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢ poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotow kanalow
deszczowych albo burzowych do odbiornikdw.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo — gospodarczych,
przemystowych i opadowych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przepltyw $ciekdéw nastepuje dzigki sile ciezko$ci.
Przykanalik — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu $cickowego
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub
W Wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidtowego przeptywu $ciekow.

Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Wiercenie z rurg ochronng — wiercenie podczas ktorego instalowana jest rura ochronna. Technologia wykorzystywana
jest przy wierceniach wiertnicg $limakowa.

Komora startowa (robocza) — miejsce rozpoczgcia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji pchajacej oraz odbioru
urobku z przewiertu.

Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciagni¢eia elementdw wykonujacych odwiert
(gltowica, pier§cien smarujacy, rury).

Glowica wiercaca — glowny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz korygowania osi
przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach.

Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu pojazdow na podtoze.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu

okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :

Pd — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie sieci w ktorym jakakolwiek czesci rzutu poziomego kanatu przecina lub

pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociagu,
toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociggow itp.,

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inspektorem Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawceg obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatacznikow, wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektorem Nadzoru.

1.5. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ ICH
TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA, SKEADOWANIA ORAZ KONTROLI JAKOSCL.

21.  WYMAGANIA DOTYCZACE MAERIALOW I URZADZEN.
2.1.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Materialy stosowane przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST winny by¢:

* zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej

*  materialami nowymi i nieuzywanymi,

* wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajacymi aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

* wyrobami, dla ktéorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

*  wyrobami, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normga lub aprobata techniczna, majace istotny wpltyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —
w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyrobami budowlanymi umieszczonymi w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spekienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

*  wyrobami oznaczonymi znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje¢ Europejska,

*  wyrobami budowlanymi znajdujacymi si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatdéw przed rozpoczgciem dostawy i winien uzyskaé jego akceptacje.

2.1.2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
RUROCIAGI Z PVC dla kanalizacji grawitacyjnej (spetniajace wymagania PN-EN 1401):

e rury PVC klasy S ( SDR34 SN8). o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM, TPE)
o powierzchni zewnetrznej gladkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek o sztywnosci obwodowe;j
nominalnej min. 8kN/m.

STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE (spehiajace wymagania PN-EN 1917:2004 i PN-EN 476):

e studnie wlazowe w systemie z elementow prefabrykowanych betonowych DN 1000 i 1200, tgczonych na
uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie
ztazowe. System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, wodoszczelnego (W12),
mrozoodporno$¢ F-150. Przejécie przez $ciany studni rewizyjnych wykona¢ w tulejach mechanicznych szczelnych;

WLAZY DO STUDZIENEK (wg normy PN-EN 124):

e usytuowanych w ulicy i drogach — typu ciezkiego o s$rednicy 600 klasy D, bez wentylacji z ramg zeliwng
o wysokosci 140 mm, pokrywa zeliwng,

e usytuowane w chodnikach — typu lekkiego o $rednicy 600 mm klasy C, bez wentylacji o wysokosci 140 mm,
pokrywa zeliwna,

e usytuowanych na terenach zielonych — klasy A150 kN

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU, SKEADOWANIA I PRZECHOWYWANIA.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania, przewozenia i roztadunku materiatdéw opracowanej przez
Producenta.

Rury PVC
Transport, skladowanie i przechowywanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji

wlasciwosci materialow i zewngtrznych warunkow panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materialem, ktéry mogtby je uszkodzic.

Rury powinny by¢ sktadowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury nalezy skladowaé na
powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub wystepdw. Przy uktadaniu wielu paczek w sterty ramy
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opakowan powinny pokrywac si¢ w pionie. Rury powinny by¢ podparte na calej dtugosci. Wysokos¢ podktadow
powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym
i rownym podtozu. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy
uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej. Zaleca si¢ aby rury o najwigkszych srednicach byly na spodzie. Rury nalezy transportowac
w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami
uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wngetrza rury. Do transportu rur nalezy stosowac ptaska
powierzchni¢ tadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie moze by¢é materiatow
mogacych uszkodzi¢ rury. Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢. Wszelkie
wsporniki boczne musza by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwigkszych $rednicach nalezy uktadaé
na spodzie skrzyni tadunkowej. Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng uwaga. W trakcje tadowania,
roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest
rzucanie rur i przesuwanie po podlozu. Zaladunek i roztadunek mozna przeprowadza¢ recznie lub za pomoca
odpowiedniego sprzetu. Przy zaladunku i roztadunku dzwigiem nalezy stosowa¢ tasmy tekstylne w celu uniknigcia
uszkodzen mechanicznych rury. Przy zatadunku lub roztadunku rur wozkiem widlowym powinny by¢ stosowane wozki
z gladkimi widtami. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania. Niedopuszczalne
jest zrzucanie rur z samochodu lub ciagnigcie rur po ziemi. Przy opuszczaniu rur do wykopu nalezy stosowac tekstylne
zawiesia lub liny tekstylne, ktore nie powoduja uszkodzenia rur.

Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegoélnie rury w kolorach innym niz
czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowaé plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajgce S$wiatla.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C

Studnie kanalizacyjne betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo - transportowe. Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych nalezy
sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy latwy dostep do uchwytdw montazowych. Prefabrykaty rézniace si¢ ksztattem,
wymiarami i wykonczeniem, powinny by¢ skladowane osobno na podktadach prostokatnych lub odpowiednio
dostosowane do obrzezy prefabrykatu, zapewniajacych odstep od podtoza min. 15 cm. Elementy prefabrykowane
drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach o wysokosci 1,8 m przetozone podktadkami. Stosy powinny by¢
odpowiednio ulozone i zabezpieczone przed przewrdceniem. Zatadunek i roztadunek elementdéw prefabrykowanych
studzienek kanalizacyjnych powinien by¢é wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o dzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementow prefabrykowanych.

Srodki transportu do przewozu elementow prefabrykowanych powinny byé wyposazone w urzadzenie zabezpieczajace
przed mozliwoS$cig przesuniecia si¢ prefabrykatu. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania. W
czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ utozone na elastycznych przektadkach i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym
powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu 1 nosnosci srodka transportowego.

Zatadunek, transport, roztadunek, sktadowanie i montaz elementow prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych
betonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, odpowiednimi
przepisami BHP oraz wg informacji przedstawionych w aprobacie i wytycznych Producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny techniczne i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykorzystywany sprzet musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatoroOw posiadajacych odpowiednie uprawnienia
i przeszkolenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwy dobor i sposdb uzycia sprzetu, oraz organizacje czasu
jego pracy. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia niewtasciwego, lub w niewlasciwy
sposOb uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia i pokrywa z wlasnych srodkéw powstate w ten sposob roszczenia
Zamawiajacego i 0sob trzecich.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRASPORTU.
4.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce musza by¢ sprawne techniczne i spetnia¢ wymagania techniczne



w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.

Wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia drog lub innych budowli i urzadzen powstale w trakcie transportu
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco oraz na wlasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji budowy i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

* budowe zewnetrznej sieci kanalizacji.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przygotowanie terenu pod budowe:
»  Wytyczenie w terenie osi zewngtrznych instalacji kanalizacji przez odpowiednie stuzby geodezyjne,
z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz wlaczenia do istniejacej sieci.
*  Wykonanie wykopow kontrolnych (r¢cznych) w miejscach wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji pod
nadzorem Wiasciciela sieci.
*  Wykonanie wykopow kontrolnych (r¢cznych) w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym pod nadzorem przedstawicieli istniejacego uzbrojenia.
*  Wykonanie wykopow wzdhuznych zgodnie z dokumentacja projektowa, po trasie projektowanej zewngtrznej sieci
kanalizacji.
*  Wykonanie wykopow pod budowe studni kanalizacyjnych,.
Projektowana o$§ przewodu kanalizacji powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperow roboczych. Ciag reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.

5.3. ROBOTY PODSTAWOWE

Roboty budowlane w zakresie budowy kanatow:

»  Wykonanie podsypki piaskowej pod rury.

*  Montaz przewodoéw kanalizacyjnych.

*  Montaz studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych .

*  Wykonanie proby szczelno$ci zmontowanych kanalow grawitacyjnych.

»  Wykonanie obsypki piaskowej i zasypki piaskowej wstepnej i gtownej z ich zageszczeniem.
*  Odtworzenie nawierzchni istniejacych zgodnie z ich pierwotng technologia wykonania.

5.4, WYKONYWANIE ROBOT

Wykopy
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-EN 1610.

Kanaty uktada¢ w wykopach suchych. Szeroko$¢ wykopéw dostosowaé do srednicy uktadanego rurociggu zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét, normami i przepisami. Wydobywany grunt powinien by¢
zatadowany na $rodek transportu i wywieziony na miejsce sktadowania. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowac. Rury uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 15 cm
musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Gtebokos$¢ uktadania rur
zgodnie z dokumentacja projektowa

Montaz przewodéw i elementéw kanalizacyjnych

Montaz rur wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT
INSTAL zeszyt 9), oraz instrukcja montazowa uktadania w gruncie rur dostarczona przez producenta rur.

Po wykonaniu wykopdw i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe. Przewody kanalizacji
nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Po dostawie rur do strefy montazu sprawdzi¢, czy nie nastgpito
ich uszkodzenie w transporcie, zarysowanie, itp. Do budowy kanalizacji stosowa¢ tylko rury o prawidtowym ksztalcie
i nieuszkodzonej powierzchni.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi. Rury




do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie lub mechanicznie za pomoca dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. Kazda rura po ulozeniu
zgodnie z osig 1 niweleta powinna Sci$le przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej ¥+ obwodu,
symetrycznie do jej osi.

System przewodow kanalizacyjnych tgczony za pomoca kielichow z uszczelka gumowa. Przed wykonaniem potaczenia
nalezy oczysci¢ bosy koniec rury oraz kielich z zanieczyszczen (np. piasku). Czystos¢ taczonych elementow wplywa na
na prawidlowe przyleganie uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego polaczenia.

Na bosym koncu rury nalezy zaznaczy¢ gleboko$¢ ztacza. Ztacze kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajac do
wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy koniec
rury do kielicha. Uszczelki nie sa fabrycznie smarowane $rodkiem poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno
nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Nalezy stosowaé §rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do
uszczelek gumowych i tworzyw. W trakcie laczenia nie powinno by¢ odchylen od osi (wspdtosiowos$¢ taczonych
elementow.

Poszczegoblne rury nalezy unieruchomié przed obsypaniem i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieniaé
swojego potozenia podczas wykonania zlacza. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ulozenia rury za pomocag taw
celowniczych.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetniaé wymagania okreslone w PN - B - 10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zanieczyszczeniem odpowiednio dopasowang pokrywa.

Zasypywanie przewodow i elementéw kanalizacyjnych

Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3m.

Zasypke przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

 etapl wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach
« etapll po probie szczelnosci ziaczy rur , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
o etap Il zasyp wykopu piaskiem zasypowym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem .

Wykop zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia 15=0,95
Wykonczenie nawierzchni zgodnie z stanem pierwotnym jezdni i terenu zielonego. Pozostaly nadmiar ziemi
z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Metoda bez wykopowa

Przejscie przewoddw przewidzianych do wykonania metodg bez wykopkowa wykonaé w rurze ochronnej, technologie
i oprzyrzadowanie nalezy dobraé tak, aby unikna¢ ubytku gruntéw i zminimalizowa¢ osiadanie lub unoszenie sie gruntu.
Nalezy uzgodnic jg z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 109.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i srodki techniczne do kontroli jakosci robot. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz
muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola robdt zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wykonywania wszystkich faz robét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty
spetnione. Jezeli jakiekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ uzna za niezgodna z wymaganiami
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Dokumentem koncowym wykonania sieci jest protokot odbioru koncowego, ktérego zatacznikami powinien by¢
komplet protokotoéw czg§ciowych z zakonczenia pozytywnie wykonanych prac.

6.2. BADANIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH.

Kontrola wykopdw otwartych obejmuje:



* zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

+ sprawdzenie prawidlowosci tyczenia trasy sieci,

*  zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja,

»  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

» sprawdzenie przy uzyciu taSmy mierniczej gltgbokosci i szerokosci wykopow, wlasciwego rozmieszczenia
i wymiaréw poszerzen wykopow dla wykonania ztaczy elementéw rurowych oraz montazu armatury,

» sprawdzenia przez ogledziny podioza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodnosci z dokumentacja materiatow
uzytych do wykonania podtoza, sprawdzenia grubosci podtoza jesli jest ono wykonywane przed utozeniem
rurociagow,

» sprawdzenie zgodnosci kierunkow i wielkosci spadkow i czystos$ci dna wykopow przygotowanych do ulozenia
rurociagow.

» sprawdzenie oczyszczenia wykopow przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju pozostatosci po
wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczen mogacych powodowa¢ uszkodzenia przewodow
i elementow kanalizacyjnych,

» sprawdzeniu przez ogledziny zgodnosci sposobu zasypywania przewodow i elementéw kanalizacyjnych, zgodnoS$ci
z dokumentacja materiatdéw uzytych do wykonania zasypki, gruboséci warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich
zaggszczenia,

Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999.

Badanie podloza z podsypka piaskowa przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym pomiar

grubos$ci podsypki nalezy wykona¢ z doktadnoséciag do 1cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka. Badanie

to ponadto obejmuje usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podloza i stopien zageszczenia podsypki.

Badanie warstwy zasypki nalezy wykona¢ poprzez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury w trzech wybranych

miejscach badanego odcinka z doktadnosciag do 1 cm. Badanie zasypki dotyczy rowniez sprawdzenia sypko$ci uzytego

materiatu poprzez ogledziny zewnetrzne oraz skontrolowanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6.3. BADANIA MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY.

Badanie materialow uzytych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymogami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ uzytych
materiatdw 1 porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami Producentéw lub warunkami okreslonymi
w SST.

6.4. BADANIA JAKOSCI MONTAZU KANALIZACJI SANITARNEJ.

Oprocz badan materialdow zgodnie z punktem 6.3 niniejszej SST, nalezy przeprowadzi¢ badania (proby) potwierdzajace
jako$¢ wykonanych prac montazowych, a w szczegdlnosci:

*  czysto$ci montazu,

» badanie zgodnos$ci wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

» badanie w zakresie ulozenia przewodow,

* badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

* badanie jako$ci potaczen,

* Dbadania szczelnosci przewoddw i studzienek,

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci dla kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 1610. Szczelno$é
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
probnego, wywotanego wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i nie wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jezeli uzupehienie wody od poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilZonej:

« 0,151/m?dla przewodow,

+ 0,20 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiaru robdt dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektows i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBOT.

Dla robot podstawowych jednostkami obmiarowymi s3:

«  m®- roboty ziemne, wykonanie podtoza pod sieci oraz zasypanie z zageszczeniem
* M - montazu rurociggu z probami po montazowymi.

e szt. —studnie rewizyjne

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robét polegaja na dokonaniu robot czgsciowych (zanikajacych) i odbiorze technicznym koncowym.
Odbiory czeSciowe oraz wyniki badan sg podstawa do odbioru koncowego. Wyniki odbioréw materiatdow i robot oraz
przeprowadzonych badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.1. ODBIORY CZESCIOWE.

Przy odbiorach czg¢sciowych nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

. dokumentacja projektowa — Projekt budowlano — wykonawczy,

. Dziennik Budowy,

. dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatow (aprobaty, certyfikaty itp.),

. protokoty z przeprowadzonych badan.

Odbior robot czeSciowych obejmuje sprawdzenie:

. roboty przygotowawcze,

. wykonania wykopow,

. przydatnos¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji,

. wykonania podtoza (podsypki),

. jako$¢ wbudowanych materialow oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej SST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

. wykonania rob6t montazowych rurociagéw (potaczenia kielichowe),

. wykonania rob6ét montazowych studni kanalizacyjnych,

. szczelno$é przewodow i studzienek,

. wykonania obsypki przewodow i elementdow kanalizacyjnych wraz z jej zageszczeniem,

. wykonania zasypki przewodow i elementéw kanalizacyjnych wraz z jej zageszczeniem,

Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym powinna by¢ uzgadniana na biezaco z Inspektorem Nadzoru.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokdét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ czeSci instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu
nalezy zataczy¢ protokoty niezbgdnych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego,
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czegsciowego. Wyniki z przeprowadzonych odbioré6w czesciowych powinny byé
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Przy odbiorze konicowym nalezy przedstawié¢ nastepujace dokumenty:

. dokumentacja projektowa — Projekt budowlano — wykonawczy, wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupeieniami dokonanymi w czasie budowy,

. Dziennik Budowy,

. obmiary powykonawcze,

. dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatow, urzadzen itp. (aprobaty, certyfikaty itp.
dopuszczajace do stosowania w budownictwie),

. swiadectwa jako$ci wydane przez Producentow materiatow,

. protokoty wszystkich odbiorow czgsciowych,

. protokoty z przeprowadzonych badan odbiorczych,

. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

. inwentaryzacja powykonawcza wykonana przez uprawniong jednostke.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

. zgodnos¢ wykonania z wymogami okreslonymi w WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

. protokoty odbiorow czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

. aktualnosci dokumentacji projektowej pod katem wprowadzenia wszystkich zmian i uzupehien,



. protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyny takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku stwierdzenia braku
przygotowania sieci do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT.
9.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Podstawa ptatnos$ci Robot wycenionych jest warto§¢ (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta prze
zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

9.2 ZASADY ROZLICZANIA PEATNOSCL

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane po wykonaniu petlnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze,
szczegdtowe zasady rozliczen podane beda w Umowie.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
* okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez Zamawiajacego.
Ceny jednostkowe wykonania robot obejmuja m.in. koszty:
»  zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatow
w tym materialdow pomocniczych,
«  prac pomiarowych i przygotowawczych,
»  koszty wykonania wszelkich rob6t ziemnych, wykonanie wykopu, zasypanie wykopu z zageszczeniem,
wszelkich robdt tymczasowych i zabezpieczajacych niezbgdnych do wykonania robdt zgodnie z Kontraktem,
w tym m.in:
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
- wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z wykonaniem sieci, utozeniem i podtaczeniem
przewoddéw obejmujacych m.in.:
- wykonanie podtoza dla rurociggow,
- montaz rur zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST i Dokumentacji Projektowej,
- wykonanie obsypki i zasypki przewodow i studzienek,
- wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejszg specyfikacja i wymaganiami Inspektora
Nadzoru,
- odtworzenie nawierzchni do stanu istniejacego,
- uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekt budowlano — wykonawczy ,,SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE DZ. NR 306dr,
113/89, 813 Z ODRZUTAMI DO DZIALEK NR 113/72, 113/73, 113/74, 113/75, 113/76, 113/199, 113/86, 113/87,
113/88, MIERZYN, OBREB 2.0009 MIERZYN2 , GM. DOBRA"

10.2. NORMY.

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

. PN-B-04481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

. PN-EN 1610:2002/Ap1 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
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grawitacyjnej.

. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;j

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaty wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastapione przez inne normy lub
wycofane bez zastapienia. Mozna je stosowaé, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony migdzy wspotpracujacymi
stronami (np. dostawca — odbiorca).

10.3. USTAWY.

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr80/03 poz. 718).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz. 71 z p6ézniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728 z p6zniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673 z pdzniejszymi
zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
Nr 13/72 poz. 93)

10.4. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 COBRTI INSTAL, Warszawa, 2003
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