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Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora,
¢ mapa do celéw projektowych,
+ obowiazujace przepisy i normy,
¢ warunki ogélne i techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjnej sanitarnej nr WKIL.WT.7021.34.2019.MK

¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra D.U. Nr 104 poz. 1750 uchwata nr
IX/146/03 Rady Gminy w Dobrej z dn. 16.10.2003 r. dla obrgbu Mierzyn

2 Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej od przepompowni przy ul. Macieja-
Topolowej przebiegajacej w przy ul. Jerzego (dz. nr 113/89) z odrzutami do granicy z dziatkami
113/72, 113/73, 113/74, 113/75, 113/76, 113/199, 113/86, 113/87, 113/88. Zamierzenie zawiera si¢ w
dziatkach 113/89- droga wewnetrzna (ul. Jerzego), 306 dr — droga gminna (ul. Topolowa), 813

Projekt swym zakresem obejmuje:

¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej z odrzutami do granicy dziatek jw.

UWAGA:

Wskazane w projekcie nazwy materialéw i producentéw sa przykladowe i okreslaja minimalny standard
techniczny wymagany dla tych materiatéw. mogg by¢ one zastgpione innymi materiatami o réwnorzednym
wygladzie i wlasciwosciach po wezesdniejszej akceptacji Projektanta i Inwestora.

3 Sieé¢ kanalizacji sanitarnej.

3.1 Warunki przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z wydanymi warunkami $cieki bytowo — gospodarcze z budynkéw przy ul. Jerzego zostana
odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200, poprzez wiaczenie na dz nr 813.

Wilaczenie projektowanej sieci nastapi do gimnnej przepompowni w ul. Macieja-Topolowej na dzialce nr 813
o rzednych T:23,41 D:18,32 m npm przewodem ®200 PVC. Miejsce wiaczenia projektowanego przylacza
kanalizacji do istniejacej sieci pokazano w czgsci graficznej i oznaczono symbolem S1. Jako zabezpieczenie w
przypadku awarii przepompowni na wlocie przewodu do przepompowni zastosowano zawodr zwrotny klapowy
koncowy z dostgpem od strony przepompowni. Dodatkowo w celu umozliwienia dokonania robdt
konserwacyjnych w przepompowni na przewodzie doptywowym, zaprojektowano zasuwe odcinajacg nozowa
®200 zeliwng typ 3600 firmy HAWLE zamontowang w studni (komorze) ozn. S3. Zasuwe zamontowa¢ do
przewodu za pomocg kotierzy zeliwnych do rur PVC z kielichami wciskowymi nr 0400 firmy HAWLE. Komore
rozrysowano w czesci graficzne;j.
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Wiaczenie do przepompowni dokona¢ pod $cistym nadzorem jej eksploatatora tj. firmy POLDEK Polikowscy tel.
913331212

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wyltacznie do odprowadzania §ciekéw bytowo - gospodarczych.
Zabrania si¢ wprowadzania do projektowanej kanalizacji $ciekéw deszczowych. Na ww. wymienione zadanie
zostala podpisana umowa partycypacyjna z Wdjtem gminy Dobra z dn. 23 lutego 2018 r. nr
WKILWT.7021.1.26.2017.MK

3.2  Rozktad wtgczen do przepompowni w ul. Macieja

Projektowany
wlot DN200
Rz.d. 19,82

Istniejacy wlot
DN200 Rz.d
19,45

3.3 Bilans sciekow

Wyznaczone natgzenie Sciekéw sanitarnych dla projektowanej sumy zespotu 10 budynkéw wynikajgce z rodzaju i
ilosci zaprojektowanych przyboréw sanitarnych, réwnoczesnosci poboru (zgodnie z norma PN-EN 12056-2

»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i
obliczenia. ” wynosi:

+ zapotrzebowanie dla zespotu 10 budynkow :
q=4,12 dm3/s =14,84 m3/h

Dla okres$lenia ilosci odprowadzanych $ciekéw kazda posesja bedzie wyposazona na przytaczu wodociggowym w
zestaw wodomierzowy wg odrebnych opracowan.

3.4  Sposob wykonania oraz materiaty.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wytrasowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (czg$¢
rysunkowa —rys. 1). Dhugosci, spadki oraz katy zmiany kierunku przewodu podane zostaly na profilach
podluznym kanalizacji sanitarne;.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC i PP o $rednicy 200mm np. firmy WAVIN.
Rury PP SN10 stosowa¢ na odcinkach instalacji prowadzonych w obrebie drég, ktérych przykrycie jest mniejsze
niz 1,40m.

Rury i ksztattki PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni
zewngtrznej gladkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m* (PVC klasa S).

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowsg. Nalezy stosowaé

wylacznie rury gladkie lite (o jednowarstwowej strukturze §cianki), z czystego polipropylenu zgodnie z norma PN

EN 1852, o sztywnosci obwodowej min. SN 10.

Wilaczenia dla podej$¢ ptytszych niz dno studzienki (>0,50 m) wykonaé poprzez kaskadg.

Na kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych:
z kregéw betonowych ¢1000 i 81200 z wlazem typu cigzkiego z wypelnieniem betonowym (do 40T) pod
drogami dla klasy obciazenia D-400 kN lub z wlazem typu lekkiego (do 12,5 T) w terenie zielonym dla klasy
obcigzenia B-125 kN; oznakowane EN zgodnie z PN-93/H74124. Studnie betonowe zaprojektowano z
betonu klasy B45; beton mrozoodporny o nasigkliwo$ci max 4%. Studnie nalezy zaizolowaé 2 x bitizolem
»R” 12 x abizolem ,,P”. Wszystkie styki kregéw taczone na uszczelk¢ gumowa, zatarte na gtadko z obu stron
zaprawg cementowa M-7. Zwienczenie studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PrPN-EN
124. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/B-10729. Przejscia

przez przegrody budowlane oraz $ciany studzienek nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych jako przejscia
szczelne (np. firmy Wavin lub Integra).

Kanaty uktada¢ metoda wykopowa z zabezpieczeniem $cian wykopu. Przewody uktadaé w suchych i
zabezpieczonych wykopach. Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ oraz zniwelowal. Roboty ziemne dla
projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi i normami PN-68/B-
06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Przed zasypaniem rurociagi poddaé prébie szczelno$ci i zinwentaryzowaé geodezyjne oraz podda¢ odbiorowi do
firmy POLDEK.

Badanie i odbiér koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych, trasy i spadki przewodéw wg cze$ci graficznej opracowania.

3.5  Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

UWAGA: Roboty ziemne rozpocza¢ od miejsca wlaczenia do istniejacej sieci ks200 w Kkierunku
projektowanych budynkow.

Z uwagi na niekompletne dane dot. rzednych istniejacego uzbrojenia prace nalezy rozpocza¢ od ustalenia
rzeczywistych rzednych sieci krzyzujacych si¢ z projektowanym przylaczem w celu wyeliminowania
ewentualnych kolizji.

Kanaty uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m waskoprzestrzennych odeskowanych
7 zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szerokoprzestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi i
normami oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
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Dodatkowa glebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka kanaléw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana

szybko po stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co material do wykonania podtoza.
Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Pozostatg cz¢$¢ wykopow zasypaé gruntem:

¢+ w przypadku prowadzenia wykopéw pod nawierzchniami utwardzonymi (drogi, parkingi, chodniki itp.)
nalezy przewidzie¢ wymiang¢ gruntu rodzimego na piasek z zaggszczeniem go do warunkéw okreslonych w
normach

¢ w przypadku wykopéw w terenach zielonych — gruntem rodzimym, z ktérego nalezy usuna¢ duze i ostre
kamienie.

¢ Teren wokoét przepompowni doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a ogrodzenie odtworzy¢.

Przewody z rur PVC, PP nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur moze
odbywa¢ si¢ na uprzednio przygotowanym podtozu odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodéw powinien
odbywac¢ si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodéw. Uktadanie wykonaé¢ na gtgbokosci i
ze spadkiem zgodnie z czg¢Scig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

Przejscie pod ul. Topolowg (dz. Nr 306) wykona¢ za pomoca przecisku w rurze ochronnej stalowej .
Dopuszcza si¢ zastosowania innej metody bezwykopowej. Z uwagi na realizowang inwestycje i postepujace
zagospodarowanie dziatki nr 813 zwieficzenia studni kanalizacyjnych oraz wlazy na tym terenie nalezy
dostosowa¢ do rzeczywistych rzgdnych terenu projektowanego/lub istniejacego uzgadniajac ich poziom przed
wykonaniem z wiadcicielem dziatki 813. Zagospodarowanie terenu, utwardzenie nawierzchni, wokét studni

nalezy dostosowa¢ do projektu zagospodarowania dziatki 813, w uzgodnieniu z wtascicielem nieruchomosci.

3.6  Uwagi koncowe.

¢ Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12 COBRTI INSTAL Warszawa 2006,

¢ Odbiory rob6t przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

¢ Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonania rob6t. W celu doktadnej lokalizacji istniejacych przewodéw podziemnych nalezy wykonaé recznie
prébne przekopy,

¢ Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-84/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” Nalezy powiadomi¢ firm¢ POLDEK (eksploatator) min. 3 dni przed
rozpoczgciem robot.

¢+ Wykonawca sieci ma obowiazek zgloszenia do odbioru sieci w stanie odkrytym do firmy POLDEK
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¢ Przy montazu rur z tworzywa sztucznego nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych producenta rur i
ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii
okreslonej w projekcie.

+ Stosowane materialy powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia na rynek polski (znak B lub CE).

¢+ Wskazane w projekcie nazwy materiatéw i producentéw sa przykladowe i okre$laja minimalny standard
techniczny wymagany dla tych materiatow. Moga by¢ one zastgpione innymi materiatami o rownorzgdnym
wygladzie i wlasciwosciach po wezedniejszej akceptacji projektanta i Inwestora.

¢ Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami bhp i
ppoz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

¢ Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonania robét.

¢ Prace ziemne prowadzone w poblizu drzew i krzewéw nalezy wykonywaé r¢cznie w taki sposéb, aby nie
uszkodzi¢ drzew i krzewow.

¢ Opinia geotechniczna - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r. dla projektowanych obiektow wykonano dokumentacj¢ geotechniczng badan podtoza
gruntowego. Na jej podstawie okresla si¢:

Warunki gruntowe- proste

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego- pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje
obiekty budowlane posadawiane w prostych warunkach gruntowych.

Wykonano zakres badan geotechnicznych gruntu w postaci wiercenia oraz okreslenia rodzaju gruntu na
podstawie analizy makroskopowej. Okreslono rodzaj gruntéw oraz ich fizyczne i mechaniczne parametry.

Na podstawie przeprowadzonych badan i wynikow stwierdzam, iz grunt jest przydatny na potrzeby realizacji
zalozonej inwestycji i nie ma potrzeby projektowania odwodnien budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Petros METLERSKI
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4 Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.1 Podstawa prawna informacji o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

- Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

+ poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.),
+ poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47z dnia 19 marca 2003r.)

- Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Dz. U. nr 106, poz. 1126, art. 20, ust. 1b, informacja dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét.

- Obowiazek sporzadzania przed rozpocz¢ciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.
Szczegétowy zakres i forma planu ,,bioz” musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 r. nr 152 poz. 1256.

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia skladaé si¢ bedzie z czgéci opisowej oraz z czgsci graficznej.

4.2 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji robot.

- Cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej w: Gmina Dobra; obrgb Mierzyn;
ul. Jerzego - Topolowa; dz. nr 306dr, 113/89, 813 z odrzutami do dzialek

- Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét wynika z ogdlnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza si¢
wprowadza¢ zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

4.3 Wskazanie elementéw, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- szczegblng uwage nalezy zachowaé przy pracach wykonywanych na wysokosci,

- montaz instalacji taczonych za pomocg lutowania i spawania, praca z otwartym ogniem,

.- podiaczenie instalacji do zrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto poinformowaé o
tym catla zatoge i sprawdzié, czy podtgczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen,

- prace przy robotach ziemnych w wykopach o gtebokosci powyzej 1,0 m. Szeroko$¢ dna wykopu nie moze by¢
mniejsza od 0,5 m. Wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,0 m musza mie¢ umocnione $ciany oraz posiadaé
bezpieczne zejscia. Krawedzie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ poreczami o wysokosci 1,1 m ponad teren.
Porgcze nalezy ustawi¢ w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu i oznakowa¢ w sposéb zapewniajacy ich
widoczno$¢ w nocy. Urobek nie powinien by¢ sktadowany w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

- Prace przy montazu ci¢zkich urzadzen prefabrykowanych

4.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych,

przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang zwracajac uwage na
warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét; cato$¢ prac nalezy
wykona¢ z ,,Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano - montazowych”, przepisami bhp i p.poz.
oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE DZ. NR 306dr, 113/89, 813 Z ODRZUTAMI DO DZIALEK NR 113/72, 113/73, 113/74, 113/75, 113/76,
113/199, 113/86, 113/87, 113/88, MIERZYN, OBREB 2.0009 - MIERZYN2 GM. DOBRA

4.5 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzgtu,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowacé si¢ sprzet p.poz.,

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczoinformacyjnych.

4.6 Przebieg prac - uwagi og0lne.

- Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno_budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowa¢ w odniesieniu do tego obiektu.

- Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwigkowe;j.

- Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wtadz administracyjnych.

- Przy wyborze stosowanych materialéw i urzadzen technicznych nalezy si¢ kierowac¢ ich jakoscig, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwalo$¢, niewielka ilo§¢ niezbgdnych prac konserwacyjnych, funkcjonalno$é i
energooszczednose.

- Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) musza mie¢
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

- Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe¢ powinna by¢
sprawdzona w przedsi¢gbiorstwie wykonawczym, w szczegélno$ci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzah
konstrukcyjnych.

« Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji:

- a) wszelkie uzasadnione zmiany i odst¢gpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,

- b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzone przez autora projektu,

- ¢) wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji sanitarnych, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Opracowat:
mgr inz. Petros METLERSKI
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