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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogolna charakterystyka i zatozenia wyjsciowe do kosztorysu:

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej w ul. Nagietkowej w m. Dobra gm. Dobra z rur PVC.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ wykopem otwartym wraz z umocnieniem $cian wykopu. Przewody w wykopach
otwartych nalezy utozy¢ na 10cm podsypki piaskowej. Nalezy wykona¢ obsypke i warstwe ochronna rurociagu 30
cm ponad wierzch rury takze z piasku drobnego i $redniego. W przypadku zalegajgcych korzystnych gruntow ro-
dzimych, pozostata cze$¢ wykopow mozna zasypa¢ gruntem rodzimym jezeli pozwolg na uzyskanie wymaganych
wskaznikow zageszczenia gruntu.

Projektowany wodocigg nalezy wykonac z rur kielichowych PVC i110x4,2 PN10 z uszczelkg gumowa. Na sieci
wodociggowej zaprojektowano montaz 2 hydrantow p.poz. nadziemnychy. Nalezy zastosowac ksztattki kotnierzo-
we z zeliwa sferoidainego.

Miejscowo nalezy dokona¢ rozbiorki nawierzchni z plyt zelbetowych oraz kostki brukowej oraz jej ponownego od-
tworzenia.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z projektem budowalnym oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot.

Zestawienie iloéciowe postawowych materiatéw oraz rodzaju robét do wykonania:
- rozbidrka nawierzchni utwardzonych

- roboty pomiarowe 0,203km

- wykopy mechaniczne 80% i reczne 20%

- wykonanie warstwy ochronnej rurociggéw z piasku drobnego i éredniego do wysokosci 30cm ponad wierzch ru-
rociggdw - grunt dowieziony

- utozenie tasmy lokalizacyjno - ostrzegawcze;j

- montaz rurociggéw z rur PVC i110 - 203,3m

- montaz hydrantow - 2kpl.

- montaz zasuw 100mm - 3 kpl.

- zasypanie wykopdw gruntem rodzimym wraz z wywozem nadmiaru gruntu

- proba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie sieci

- odtworzenie nawierzchni



Sie¢ wodociggowa Dobra Nagietkowa OBMIAR

| spe wa
c.

tech

n. |

Lp.| Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz. | Razem

1) | |Roboty ziemne - _
1/ST- |[KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni bitumicznych m
d.1/00.02 |03 0101- |
[ 02
analogia
9 . |m
N ] o . .
2/ST- |[KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem |m2
d.1/00.02 |03 0104- |materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
03
|analogia |
| | 4 Im2
g ——— _ [
3/ST- |KNR 2-31 |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego |m2
d.1/00.02 |0804-03 |0 grubosci 15 cm |
Il 11203.3"1 |m?2
4/ST- |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego - |m2
d.1/00.02|0804-04 |za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno&¢ = 15

203.31 ) B Im2
5/ST-  |KNR 2-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 'km
d.1/00.01 0119-03 |
|analogia
[ | 10.203 km
I
6/ST- |KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- |m?
d.1/00.020217-05 'mi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1|
| 203.3*1%1.3
A (obliczenia pomocnicze)
| ! |poz.6A*0.8 |m3

7/8T-  |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- |ms3
d.1/00.02 0317- ciagi, kolektory w gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem
0101 urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokosé do 1,5 m,
|szerokoéc': 0,8-1,5m
poz.6A*0.2 ) |m3
|
8/ST-  |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych écian wykopow liniowych o sze- |m2
d.1]00.02 0321-01  rokoéci do 1 m i gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach
suchych kat. I-1l z rozbiorkg
|203.3*1.5"2 im2

T

9/ST-  KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 | m2
d.1/00.02 [0501-01 |cm - podsypka
i 1203.3"1 — \m2
_ I | o .
10/ST-  |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 10 |m?2
d.1]/00.02 |0501-01 |cm - obsypka |

203.3*1 |m2
11/ST- [KNNR4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 'm3
d.1/00.02[1411-04 |30 cm
|analogia
~1203.3*1*0.3 m3

12[ST-  |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem  |m?
d.1/00.02 10230-01  gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. (-l
poz.6+poz.7-p0z.9*0.1-poz.10*0.1-poz.11 'm3

| 9.000
RAZEM

4.000|

'RAZEM

| 203.300j

TRAZEQ[

| 203.300,
RAZEM

9.000

203.300

203.300

264.290i

‘ 264.290)
| 211.432
'RAZEM

52.858

RAZEM

| 609.900
RAZEM |

| 203.300|
|RAZEM

203.300

211.432

52.858

609.900

| 203.300

RAZEM |

| 60.990
'RAZEM |

| 162.640|
RAZEM

203.300

60.990

162.640



Sie¢ wodociggowa Dobra Nagietkowa OBMIAR

Lp.| Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
| spe wa
c.
tech
n. | :
13/ST-  |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty [m3
d.1/00.02 |0236-01 |sypkie kat. I-II|
S S| |poz.12 = ) im3 | 162.640
|| | | B | |RAZEM 162.640
14/ST-  |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.1 |00.02 0211-05 [0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hat-
analogia |dach z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |
mi w miejsce wybrane przez Wykonawce |
- |p0z.9*0.1+p0z.10*0.1+p0z.11 im3 | 101.650, I
| i | - - | [RAZEM | 101.650
15 8T- |KNR 2-31 |Nawierzchnia z thicznia kamiennego - warstwa dolnaz ka-  |m2
d.1/00.02 |0204-01 mienia podktadowego - grubo$c¢ po zageszczeniu 14 cm - ma-|
analogia |teriat z odzysku
L 1203.34 | Im2_ | 203.300
_ | 1 | |RAZEM | 203.300
16/ST-  KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z ka-  |m2
d.1/00.02|0204-02 mienia podktadowego - kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
analogia |geszczeniu - materiat z odzysku
‘ |Krotnos¢ = 16
| 1203.3*1 - im2 | 203.300
N g = | RAZEM | 203.300
17|ST-  |KNR 2-31 |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d.1/00.02 |0310-05 |wych - warstwa $cieralna asfaltowa
analogia
4 . m2__| 4000
| [ | _|RAZEM 4.000
2 | Roboty montazowe S _ )
18/ST-  [KNR-W 2-|Sieci wodociagowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC aczone |m |
d.2/00.03 |18 0108- |na weisk o $r. zewnetrznej 110 mm
03
1203.3 ~|m | 203.300]
| | ; - E— | |RAZEM | 203.300
19iST- KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z two- [m ;
d.2/00.03 |0219-01 rzywa sztucznego |
L | 1203.3 m | 203.300
B | | o - ] |RAZEM | 203.300
20(ST- ' KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielicho- |szt.
d.2/00.03 |18 0122- |we faczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm - nasuwka
03
A 4 szt. | 4.000
} ] [ | RAZEM 4.000
21|ST-  |KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielicho- |szt. |
d.2/00.03|18 0122- |we taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - nasuwka i
04
2 B szt 2.000|
| LM | - ] |RAZEM | 2.000
22|ST- |KNR-W 2-Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt. | |
d.2/00.03 |18 0114- |we o ér. 150 mm - krociec jednokotnierzowy FW | |
04
B 12 ) |szt. 2.000!
| | | R . RAZEM |  2.000
23|ST- |[KNR-W 2- Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- |szt.
d.2/00.03 |18 0114- |we o $r. 150 mm - tréjnik 150/100
04
| |szt. 1.000|
L | ; [RAZEM | 1.000
24|ST- KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.2/00.03 |18 0114- 'we o ér. 110 mm - krociec jednokotnierzowy FW
03
4 szt. | 4.000
[RAZEM 4.000
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Lp.| Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spe wa
c.

| tech

| n. | |
25/ST- |KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt. |
d.2|00.03 18 0114- |\we o $r. 110 mm - trojnik ‘

03
2 szt, 2.000|
] I | RAZEM | 2000
26 ST- |KNR-W 2-|Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cinieniowe kotnierzo- |szt.
d.2/00.03 |18 0114- |we o $r. 110 mm - kotnierz slepy
03
- 11 - |szt 1.000

— _ RAZEM |  1.000
27|ST-  KNR-W 2-/Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt. |
d.2/00.03 {18 0114- |we o ér. 110 mm - krociec dwukotnierzowy FF

03 | ‘
L 2 - |szt. 2.000!

_ [ ) | RAZEM |  2.000
28/ST- KNR-W 2-Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- szt |
d.2/00.03 |18 0114- |we o $r. 110 mm - kolano stopowe |

03 .
12 - |szt. 2.000 _
| | . - | |RAZEM | 2.000
29/8T- |KNR-W 2-|Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe koinierzo- |szt. |
d.2/00.03 18 0114- |we o $r. 110 mm - zwezka 100/80
03
! |2 = |szt. 2.000,

| e . |RAZEM 2.000
30 ST- |KNR-W 2- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o sr. |kpl.
d.2/00.03 |18 0205- [100 mm

03 .
B |3 B |kpl. | 3.000

| | | - . IRAZEM 3.000
31/8T- | KNR-W 2-|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm |kpl. |
d.2/00.03 18 0219- |

03 | |
2 o |kpl. | 2.000|

[ | . | IRAZEM _| 2.000
32/8T- |KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.2|00.03 19 0134-

03
analogia
3 o kpl. | 3.000,
N | [ - | \RAZEM | 3.000
33/ST- |[KNR-W 2- Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- m3
d.2/00.03 18 0508- /mentowe, bloki oporowe
01
| analogia
10.2%0.2*0.2*4 - [m3 | 0.032

| | | | |RAZEM 0.032
34 ST- |KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-'200m
d.2/00.03 18 0704- |BAS, PVC, PE, PEHD o ér.nominalnej 90-110 mm -1 |

01 prob.
analiza in-
dywidual-
na
1 200m 1.000
-1
_ prob. | |
' |RAZEM | 1.000




Sie¢ wodociggowa Dobra Nagietkowa OBMIAR

Lp.. Nr | Podsta- | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
| spe wa | _ :
| C. | |
tech
| n. |
35/ST- |KNR-W 2-|Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o ér.nominalnej |odc.2 '
d.2/00.03 18 0707~ do 150 mm 00m |
01
\analiza in- |
‘ dywidual- | ‘
na '
1 odc.2 1.000
| _.O_0m + _—
| L | B o RAZEM 1.000
36/ST-  |[KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej do |odc.2
d.2‘00A03 18 0708- 150 mm 00m
01
analiza in-
dywidual-
na |
| 1 iodc.2 1.000
| | :00m |
_ _ [ B | RAZEM 1.000
3 | |inne . _
37,ST- Obstuga geodezyjna zadania - wytyczenie i inwentaryzacja |kpl.
d.3/00.01 kalk. geodezyjna powykonawcza ‘
wtasna - |
| 1 R kpl. | 1.000] _
I ! )  RAZEM 1.000
38/ST- | Badanie wydajnosci hydrantéw [kpl. |
d.3‘00.03 kalk.
lwtasna |
J 0 2 - o lkpl. | 2.000,
| ) ,' - B ] 'RAZEM 2.000
39/ ST- 'Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl. ‘
d.3|00.02 |kaik.
wlasna ' '
| | 12 - ~ |kpl. | 2.000
[ | ] ‘ ~ |RAZEM 2.000
40|ST- Zajecie pasa drogowego kpl.
d.3/00.02 |kalk. |
| wilasna
| [ 11 B lkpl. | 1.000]
| |IRAZEM 1.000




