Obiekt: Dobra ul. Nagietkowa dz. 45/20
Obreb ewid: 321101_2.0003, Dobra
Jednostka ewidencyjna: 321101 2,Dobra
Powiat : policki, woj.zachodniopomorskie

Kierownik roboty:
mgr inz. Pawet Zamkiewicz
nrupr. 17401

skala 1:500

"GEODEZJA"
Pawet Zamkiewicz
ul. Lazurowa 19 72-003 Dobra
tel./fax (091) 452-81-53, 603 762 247

e-mail : geodezja.dobra@neostrada.pl

(jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

uktad wspoétrzednych -PUWG 2000_5
poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metodg : wektorowo - skanowanie,kalibracja,
digitalizacja rastra w ramach roboty geodezyjnej

GK. 6640.1354.2020

zgtoszonej w WGKIiK w Policach

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej 1: 500 sekcje:
5.201.15.05.1.4 5.201.15.05.2.3 5.201.15.05.4.1

osie

regulacyjne, ulic)
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu :

ZUDP - 673/2014-g63, NK-708/2019-t

W zakresie pomiaru znajdujg sie nastepujace punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

Podlegajace ochronie na podstawie - art. 15,art. 48 ust.1, pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych
WGKIK w Policach z dn. 04-06-2002 r.

Informacje dodatkowe:
l=— —— ——-zakres pomiaru

2. Redakcja znakéw zgodna z rozporzgdzeniem MAIC

z dn. 02.11.2015r.(Dz.U.2015 nr 0 poz.2028).

3. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodna z rozporzgdzeniem MSWIA z dn. 9.11.2011 r.
(Dz.U.2011 nr 263 poz.1572).

5. Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego .

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7.0Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5
rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
8.Nie wykonywano czynnosci okreslonych § 80 ust.4
rozporzadzenia MSWIA z dn. 9.11.2011 r. (Dz.U.2011 nr 263
poz.1572).

9. Udostepnienie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow jest
zabronione : art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U.2010 nr 193 p0z.1287 ze zm.)
10. Wtérnik sporzgdzono przy wykorzystaniu arkuszy mapy
zasadniczej 1:500 w ukfadzie "1965"
sekcje: 340.224.1514, 340.224.1523, 340.224.1532, 340.224.1541

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. danych branzowych - z literg B
2. posredniego ustalenia przebieguaparaturg elektromag. -
z literg A
3. bezposredniego pomiaru powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje si¢ kompletnosci,
a doktadnosc¢ potozenia uzbrojenia na mapie maze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja :

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
10.06.2020 r.

mygr inz. Pawel Zamkiewicz

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
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Uwagi:

1. Wszystkie wymiary, rzgdne oraz kolizje z instniejgcym
uzbrojeniem nalezy zweryfikowa¢ na etapie wykonawstwa po
wykonaniu odkrywki przed przystapieniem do robot ziemnych.

2. Montaz armatury wg wytycznych producentow.

3. Po wykonaniu sieci wodociagowej i zamontowaniu
hydrantow nalezy dokona¢ proby cisnienia (min. 0,2 MPa)

1 wydajnosci (min. 101/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy
pomocy specjalistycznego urzadzenia.
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Oznaczenia: X=5929450.00

Projektowana sie¢ wodociggowa PVC @110

Projektowana zasuwa
Projektowany hydrant p.poz. nadziemny @80
Granica dziatki
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Wspélrzedne geodezyjne x,y

5929498,47 5459391,55

w2 5929510,73 5459313,70
w3 5929530,09 5459190,72
hpl 5929509,01 5459313,43
hp2  5929528,41 5459190,46

R
RIllb
199/18
“A
199/20
R RIllb
_<
1
(@)}
B
(&)}
©
S
o Sarha Kakowczyk, Anna i Marcin Padzik,
8 Inwestor: Tomasz Kalttaur, Katarzyna i Kamil
Kaminski i Adela Pietryszak
+ . Dobra, gm. Dobra przy ul. Nagietkowej
Adres budowy: dz. nr 216/3145/20
Obiekt: Budowa odcinka sieci wodociaggowej
Nazwa opracowania: Projekt budowlany
Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania dziatki
. . mgr inz. Jan Piotrowski
Projektan: ZAP/0245/PWOS/12
- mgr inz. Tomasz Mulawa
Sprawdzajacy: ZAP/0216/PO0S/13
Skala: 1:500
- Rys. nr 1
Data oprac.: Wrzesien 2020 1.




