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Il OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT, ZAKRES INWESTYCJI | OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury technicznej majgcej na celu zasilenie w wode , terenu
przeznaczonego pod osiedle doméw jednorodzinnych w miejscowosci BUK ; dziatki nr 103/13, 103/42,
103/46, 103/48, 103/49, 103/51 +103/55, 103/57 +103/77, 103/79 +103/87 w gm. Dobra .

Przedmiotem opracowania jest :

-projekt budowlany sieci wodociggowej osiedlowej na potrzeby osiedla budynkéw jednorodzinnych

mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowosci Buk, gmina Dobra.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Warunki Ogolne i Techniczne Przytgczenia do sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
- Miejscowy Plan Zagospodarowaniu Przestrzennego

- Aktualna mapa do celéw projektowych terenu

- Zlecenia Inwestora

- Wizja lokalna w terenie

- Uzgodnienia z eksploatatorem sieci

- Obowigzujgce Wytyczne projektowania, przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren inwestycyjny jest obecnie niezabudowany. Teren przygotowywany jest pod zabudowe mieszka-
niowa jednorodzinng. Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu zagospodaro-
wania Przestrzennego Uchwata rady Gminy Dobrej nr VII1/111/01 z dn. 29.11.2001:. Dz. Urz. Woj. Zach.
z 2001r, Nr 48, poz.1306

4. OCHRONA KONSERWATORA.

Teren inwestycyjny nie jest objety rejestrem zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatora. Niemniej
jednak podczas prowadzenia prac budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgce-
go cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i

dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim.

5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA; OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja jako budowa infrastruktury technicznej a co za tym idzie nie powoduje wzrostu
emisji, zuzycia paliw, i energii- nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, nie
wykracza poza granice dziatek inwestycyjnych. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, infra-
struktury technicznej okreslono w oparciu o ustawe o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. Z péz-

niejszymi zmianami oraz rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim



powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (dz.u. nr 75, poz. 690) z p6z-

niejszymi zmianami.

6. KATEGORIA OBIEKTU

Zgonie z Dz.U.2012.0.463 - Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budow-

lanych-projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Zasilenie przedmiotowej inwestycji nastgpi poprzez wykonanie sieci wodociggowej w dziatce nr 103/88
wraz z odcinkami zasilajgcymi dziatki przytgczeniowe nr 103/13, 103/42, 103/46, 103/48, 103/49, 103/51
+103/55, 103/57 =103/77, 103/79 +103/87 .

Projektuje sie dwa odcinki sieci wodociggowej PE@110 mm:

| odcinek: wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej ¥160 w dziatce drogowej nr 103/88 na wysokosci
dziatki nr 103/42 zgodnie z czeg$cig rysunkowa.

Il odcinek: wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej @110 w dziatce drogowej nr 103/88 na wysokosci
dziatki nr 103/88 zgodnie z czescig rysunkowa.

Trase sieci wodociggowej nalezy wytyczy¢ zgodnie z obliczonymi wspotrzednymi punktéw zataman.
Lokalizacja wodociggu uwzglednia mozliwos¢ zbrojenia terenu osiedla w perspektywie w pozostate me-

dia.

7. WYTYCZNE WYKONANIA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU

7.1. MATERIALY

SIEC W PASIE DROGI WEWNEETRZNEJ
- Wigczenie do istniejgcych sieci wykonac¢ zg. ze schematami montazowymi. Wszystkie trojniki i kolana

taczone na Sruby nierdzewne.

-Sie¢ wodociggowg wykonaé z rur PE 110 SDR 11 PN16 cisnieniowych tgczonych na uszczelki gumowe
w/g systemu firmy Wavin Buk. Rury winny spetniaé wymagania PN-74/C-89200.

-Zasuwy, ksztattki, montazowe stosowac w systemie, np. Hawle lub AVK z Zeliwa sferoidalnego tgczone
kotnierzowo, zgodnie ze schematami montazowymi; Zasuwy montowaé¢ w oryginalnych obudowach tele-
skopowych i umiesci¢ w skrzynkach ulicznych mocowanych ptytg betonowg typowg do rzednej terenu, z
deklem ciezkim. Korpus z polietylenu HDPE, podstawa z HDPE (40T) i wytrzymatos¢ na temperature
200°C.

- Zabezpieczenie celéw p.poz. stanowi¢ bedg hydranty naziemne tamane z podwdjnym zamknieciem
(np. HAWLE kat. 5072) dn 80 nr (lokalizacja zg rys. Nr 1). Zgodnie z normg PN-92-B-01707, wymagana

wydajnos¢ wodociggu wynosi g=10I/s, lub zapas wody w ilosci 100m8.



ODCNKI ZASILAJACE DZIALKI POD ZABUDOWE

-Wigczenia w rurociggi gtéwne nalezy wykonaé poprzez nawiertki samo nawiercajgce do rur PE, PVC z

zaworem kombinowanym DN100/ 6/4”

-Odcinki wodociggowe do dziatek przytgczeniowych wykonaé z rur PE de 32 SDR 11 PN 16 ci$nienio-
wych.

- Na kazdym odcinku przytgcza wodociggowego, przed granicg dziatki posesji zaprojektowano zasuwe
odcinajgca gwintowang, zeliwng @32.

Wszystkie elementy przytgczy nalezy tgczy¢ poprzez ztgczki elektrooporowe. Przejscia przez przegrody

budowlane wykonywaé w tulejach mechanicznych.

7.2. WYKONANIE

-Sie¢ wodociggowg ukfadac na gtebokosci min 1.40 gruncie sypkim rodzimym.

-Roboty instalacyjne prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych o skarpach pionowych umocnionych
-Po zatwierdzeniu zakohczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy natychmiast wykonaé
obsypke przewodu.

Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszcze-
niu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurociag nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu.. Wy-
petnienie dookofa rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zagesz-
czac¢ (w zakresie ok. 90 % w skali Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm
powyzej powierzchni rury.

-Wszystkie czesci zeliwne uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ tasmag termokurczliwg, a pota-
czenia srubowe uzbrojenia zabezpieczy¢ tawotem.

-Wzdtuz prowadzenia rurociggu utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski z wyprowadzeniem kohcowek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza..

-Miejsca zamontowania zasuw ziemnych, hydrantéw i tp., nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi
zamontowanych na trwatych obiektach budowlanych jezeli ich odlegtos¢ nie przekracza 25m lub na typo-
wych stupkach betonowych.

-Celem zabezpieczenia przejs¢ i umozliwienia ruchu pieszego, na okres budowy nalezy stosowa¢ pomo-
sty z barierkami utozonymi w poprzek wykopow: dla pieszych dtugosé pomostéw 1,5 m, szeroko$¢ 1,0m z
barierkami, dla samochodéw, na dojazdach do posesji nalezy utozy¢é pomosty o szerokosci 2,5 m i dtu-

gosci 2,0m.

8. UWAGI.

-Na etapie P.B. brak mozliwosci stwierdzenia jednoznacznego poziomu wody gruntowej. Wobec powyz-
szego sposéb ewentualnego odwodnienia wykopu na czas budowy wykonawca winien ustali¢ w trakcie
budowy.

-Wykopy wykona¢ jako pionowe umocnione zg. z PN.

-W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopow obecnosci podioza torfowego nalezy wykona¢ wymiane

gruntu zg. z zaleceniami dokumentacji geologiczne;.



- Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykona¢ odkrywki istniejgcych weztéw (w razie konieczno-
$ci skorygowa¢ uktady montazowe) i uzgodni¢ je szczegdtowo z Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. Z
0.0. w Goleniowe

-Wecinke do sieci miejskiej wykona¢ pod nadzorem Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. Z o.0.
-Szczegdtowe dane techniczne: rzedne posadowienia, spadki, $rednice, itd. podano na profilach czesci
rysunkowej

-Préby i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lano-montazowych” tom Il, opracowaniami Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Insta-
lacyjnej ,INSTAL”

-Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ i przytgcza przeptukac i zdezynfekowac.

-W przypadku koniecznosci wykonania izolacji termicznej uzgodni¢ sposéb wykonania z dostawcg wody
na etapie budowy

-Roboty zanikowe (wszystkie rurociagi i wezty montazowe) przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru u
dostawcy wody, Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. Z o0.0.

-Po wykonaniu sieci i napetnieniu jej wodg i poddaniu prébie cisnienia nalezy przy uzyciu specjalistycz-
nego przyrzadu mierzgcego jednoczesnie cisnienie i wydatek wykonac¢ badanie kazdego z hydrantéw.
Wymagane cisnienie na zaworze hydrantowym nie moze by¢é mniejsze niz 0.2MPa a wydajnos$¢ 10l/s.
Wyniki badah powinny by¢ potwierdzone protokotem.

UWAGA:

Niniejszy projektu budowlany (PB) stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe.

W celu zachowania bezpieczenstwa oraz starannosci wykonania budowa powinna byé prowadzo-

na na podstawie projektu wykonawczego (PW) bedacego przedmiotem odrebnego opracowania.



9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ILOSC
LP./ozn MATERIAL szt/mb/kpl
Zasuwa kotnierzowa dn=80mm (typ dtugi) z zel. sferoid.
1 GGG400 z org. obudowg teleskopowg i przediuzka 6
np.HAWLE
Ksztattka - prostka dwukotnierzowa zeliwna dn=80mm;
2 _ 6
L=1,0mb
3 Kolano ,N” dn=80mm z zel. Sferoid. GGG400 6
Hydrant p.poz.¢80 naziemny z przytgczem kotnierzowym ko-
4 lanem ze stopkg N oraz skrzynkg uliczng typu ciezkiego (Haw- 6
le), z zabezpieczeniem przed ztamaniem
5 Zasuwa kotnierzowa dn=100mm (typ dtugi) z zel. sferoid. 10
GGG400 z org. obudowg teleskopowg i przedtuzkg np.HAWLE
6 Mufa kotnierzowa zeliwna ,FW” dn. 100 16
7 Troéjnik kotnierzowy dn=100/80z zel. sferoidalnego 6
GGG400,np. HAWLE
8 Trojnik kotnierzowy dn=100/100z zel. sferoidalnego 1
GGG400,np. HAWLE
9 Rura PE 110 SDR 11 PN16 ~734mb
10 Tasma ostrzegawcza z wkladkg metalowg ~1024mb
11 Nawiertka na rure PE do nawiercania pod cisnieniem de 40
110/32 wraz z obudowg i teleskopem

12 Rura stalowa dn80 ~17mb
13 Rura PE de 32 ~271mb
14 Zaslepka dn32PE 40
15 Teleskop do nawiertki 40
16 Skrzynka uliczna do nawiertki 40
17 Plytka betonowa do skrzynki z otworem 40
18 Skrzynka uliczna z podktadkag 40
19 Zasuwa odcinajgca gwintowana, zeliwna @32. 40

20

Tabliczki do oznakowania




