Mirjad Mirostaw Jadacki Siedlice 226, 72-010 Police

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI . Uzbrojenie terenu - pod osiedle doméw jednorodzinnych - sie¢ wodociggowa
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 103/88; 103/13; 103/42; 103/46; 103/48; 103/49; 103/51 - 103/55; 103/57-
103/77; 103/79-103/87 ; BUK, Gmina DOBRA
INWESTOR : ALFA NIERUCHOMOSCI BOCWINSKI, KRYSINSKI Sp.|.
ADRES INWESTORA : Warzymice 43, 72-005 Przectaw
BRANZA : Roboty inzynieryjne
SPORZADZIt. KALKULACJE : Mirostaw Jadacki
DATA OPRACOWANIA : maj 2021
WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
Uzbrojenie terenu - pod osiedle doméw jednorodzinnych - SIEC WODOCIAGOWA
1/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
0215-07 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lV
<wykopy pod rurociag instal. wodoc. >
<rurociagg DN100 mm>1.5*0.9*(354.21+83.13+296.86)<m> m3 991.170
<podtgczenie hydrantow> 1.5*0.8*(1.5*6) m3 10.800
RAZEM 1001.970
2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC fgczone na m
1008-03 wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
<rurocigg DN100 mm>354.21+83.13+296.86 m 734.200
RAZEM 734.200
3/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane  kpl.
1701-02 do istniejgcych rurociggéw o $r. 100 mm
/Trojnik kotnierzowy z zel. DN100/100/
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.  |szt.
1014-03 110 mm - mufa kotnierzowa z zel. "FW" DN100
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
5/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczo- |szt.
1023-03 ne na wcisk o $r.zewn. 110 mm - kolana
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na m
1008-02 wcisk o §r.zewnetrznej 90 mm
<rurocigg DN 80 mm> 5.8+5.29 m 11.090
RAZEM 11.090
7/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane |kpl.
1112-02 na rurociggach PVC i PE
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.  |szt.
1014-03 110 mm - wykopy umocnione - tréjnik kotnierzowy z zel. DN 100/80
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9/KNNR 4 Hydranty poZzarowe nadziemne o $r. 80 mm- z zabezpieczeniem kpl.
1119-03 przed ztamaniem
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
10/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o ér.  |200m
1606-01 do 110 mm -1
prob.
/odcinki 354.21+83.13+298.86/
4 200m 4.000
-1
préb.
RAZEM 4.000
11/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.2
1611-01 mm 00m
4 odc.2 4.000
00m
RAZEM 4.000
12/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm|odc.2
1612-01 Krotnos¢ = 2 00m
4 odc.2 4.000
00m
RAZEM 4.000
13|KNNR 4 Izolacja stykéw rurociggow stalowych o $r. 100 mm tasmg termoplas- |szt.
1503-03 tyczng jednokrotnie
6*6+4*2 szt. 44.000
RAZEM 44.000
14/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
19 0102-01
analogia
poz.2+poz.6 m 745.290
RAZEM 745.290
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15|KNR 4-051 |Obsypka rurociagéw kielichowych - grunt rodzimy m2
0401-04
analogia
(639+67+11)<m>*0.3 m?2 215.100
RAZEM 215.100
16/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
0230-02 odlegtosé do 10 m w gruncie kat. IV
poz.1 m3 1001.970
RAZEM 1001.970
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