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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania :
- Zlecenie Inwestora
- Dokumentacja projektowa sporzadzona przez projektanta mar inz. Jana Piotrowskiego.
- Kosztorys opracowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity-
Dz. U. 22013 r. poz. 1129), uwzgledniajac réwniez roboty tymczasowe niezbedne do wykonania rabét podstawowych,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowtanych okreslonych w programie
funkcjonal-
no-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 08.06.2004r.),
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie szczegélowego za-
kresu i form
dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego
(Dz. U. Nr 42, poz. 217).
- Ustawag Prawo Zamdwien Publicznych.
- Wycena przygotowana zostata na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywéw cen jednostkowych pochodza-
cych z notowan
wydawnictwa Sekocenbud, analizy wiasnej oraz danych rynkowych powszechnie stosowanych i aktualnych publikacji.

2. Ogdlna charakterystyka i i zalozenia wyj$ciowe do kosztorysu.

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociagowej PVC fi 110 mm w ul, Dzialkowej w Wolczkowie. Roboty
ziemne nalezy wykonac wykopem otwartym wraz z umocowaniem scian wykopu. Przewody nalezy ulozyé na 15 [cm] po-
dypce piaskowej. Nalezy wykonac obsypke i warstwe ochronng rurociggu 30 [cm] ponad wierzch rury takze z piasku $red-
niego i drobnego. W przypadku, gdy zalegajace grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie  ich do wymaganych wskaznikow
mozna je wykorzystac do wykonania zasypki, po usunieciu frakcji spoistych, erganicznych i nasypowych.

Projektowany wodociag fi 110 nalezy wykonaé z rur kielichowych PVC fi 110x4,2 PN10 z uszczelkg gumowa. Na wodociggu
zaprojektowano hydrant nadziemny fi 80 [mm] na odej$ciu z zasuwg odcinajgcg. W weztach potaczeniowych zastosowano
ksztaltki zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

3. Zestawienie ilosciowe podstawowych materiatéw oraz rodzaj robét do wykonania.
- roboty pomiarowe 0,09 km

- roboty ziemne reczne 20 [%] i mechaniczne 80 [%)],

- podsypka z piasku $redniego gr. 15 [cm],

- ulozenie rur wodociggowych w wykopie wraz z uzbrojeniem,
- obsypka z piasku gr. 30 [cm] ponad rure,

- wykonanie préb szczelnosci sieci,

- ulozenie tasmy lokalizacyjno-ostrzegawcze;j,

- zasypanie wykopdw gruntem rodzimym,

- dezynfekcja sieci,

- plukanie sieci wodociggowej,

- rozplantowanie nadmioru urobku.
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Wotczkowo, ul. Dziatkowa dz. nr 373 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Budowa odcinka sieci wodociagowej w m.Wolczkowo, ul. Dzialkowa dz. nr 373. R .
1 Budowa odcinka sieci wodociagowej PVC fi 110 mm o ]
1|[KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |ms3
d.1/01 0212-04 |na odkiad w gruncie kat. 11l
| (0,8%1,65"°90,75)"80% - m3 95,832 I
o _ ~ RAZEM 95,832
2/KNR 2-01  /Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1/0317-0201 tory w gruntach suchych kat. Il z wydobyciem urobku fopata lub wycia-
z.sz.2.2 giem recznym; glgbokos¢ do 1,5 m, szerokosc 0,8-1,5 m Grunt uprzednio
odspojony. '
_1(0,8*1,65%90,75)*20% m3 23,958
i B RAZEM 23,958
3/KNR 2-01  |Azurowe umochienie pionowych $cian wykopow liniowych o gigbok.do 3.0 /m2
d.1/0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
analogia
L 2*1,65*90,75 B m? 299,475 |
RAZEM 299475
4/KNR 2-01  [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 |m3
d.1/0201-05 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
analogia czymi na odieglosé do 1 km- wymiana gruntu (wywdz gliny plastycznej -
0,15 m + przywoz piasku) [
0,8*0,15*90,75 m3 10,890
o I RAZEM 10,890
5/KNR-W 2- |Podsypka z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/18 0511-02
_10,8"0,15%90,75 . m3 10,890 1
RAZEM 10,890
6/KNR 2-28  |Rury PVC cisnieniowe kielichowe faczone na uszczelke gumows o Sr. m
d.1/0301-03 zewn. 110 mm
= 188,48 o . _ m 88,480 !
RAZEM 88,480
7/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 40 cm (ob- m3
d.1/1411-04 sypka i warstwa ochronna przewodu)
0,8'0,4*90,75 m3 29,040
B RAZEM 29,040
8/KNR 2-18  |\Wigczenie do sieci wodociggowej PVC fi 90 mm kpl.
d.1/0305-03
analogia
1 ) kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztaftki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe o ér. 100  |szt.
d.1/18 0114-02 |mm
- 1 szt 1,000 ]
| N RAZEM 1,000
10|KNR-W 2- | Zasuwy typu"E" koinierzowe z obudowa o $r.100 mm montowane na ruro- kpl.
d.1/18 0212-02 |ciagach PVC
) 1 . - kpl. 1,000
|RAZEM 1,000
11/KNR 2-18  |Sieci wodociggowe - tréjniki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o ér.nom. szt.
d.1{0112-03 100/100 mm
1 ] B szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 2-18  |Hydranty pozarowe nadziemne z podwdjnym zabezp. przed ztamaniem o kpl.
d.1/0315-03 ér. 80 mm + zasuwa dn 100 mm
1 o kpl. 1,000
B - ) RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1(19 0102-01 |sztucznego
poz.6 o m 88,480
_ N _ | |RAZEM | 88,480
14/KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na siupku kpl.
d.1/0315-02
|2 . kp. 2,000
~ - RAZEM 2,000|
15/KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r.nomi- | 200m |
d.1{18 0704-01 |nalnej 90-110 mm -1
préb.
1 200m 1,000
-1
___|proéb. .
o o RAZEM 1,000
16|KNR-W 2-  |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/18 0708-01 '
_ lpoz.15 o . lode. 1,000
-3-
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Wotczkowo, ul. Dziatkowa dz. nr 373 PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa ____ Opis i wyliczenia - | im. | Poszcz. | Razem
1 RAZEM 1,000
17/KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o §r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.1|18 0707-01 200m
1 odc. 1,000
S S 200m
o RAZEM 1,000,
18|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |- |m3
d.1/0320-0401 |lI; gtgboko$é do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m
18,429 ] m3 18,429
. RAZEM 18,429
19|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Il
73,71 m3 73,710
I RAZEM 73,710
20|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi: grunty sypkie kat. I-lll {m3
d.1/0236-01
73,71+18.429 B m3 92,139
0 RAZEM 92,139
2 Inne B
21 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2 kalk. wiasna
1 o kpl. 1,000
_ B} RAZEM ~1,000]
22 Badanie wydajnosci hydrantu kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 - kpl. 1,000
B I RAZEM 1,000
23 Badanie wskaznika zageszczenia gruntu kpl.
d.2|kalk. wiasna
2 - kpl. 2,000|
RAZEM 2.000
24 Badanie wody kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 _ ) kpl. 1.000 |
RAZEM 1,000
-4 -
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