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lementy odcigzajgce kominek rewizyjny:

- betonowy pierécien odcigzajgcy

- zelbetowa pokrywa z otworem rewizyjnym
- wtaz zeliwny wg EN-124 min @600 mm
(poza zakresem dostawy)

PRZEKROJ A-A

kominek wentylacj
grawitacyjnej DN160
(poza zakresem dostawy)

lementy odcigzajgce kominek rewizyjny:

- betonowy pierscien odcigzajacy

- zelbetowa pokrywa z otworem rewizyjnym
- wtaz zeliwny wg EN-124 min @600 mm
(poza zakresem dostawy)
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zbiornika z kominem nadbudowy
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PRZEKROJ B-B

otgczenie kotnierzowe
./gylindrycznych segmentdéw zbiornika

regulator przeptywu na wylocie ze zbiornika/
typ wirowy stozkowy OKSYD-RC
z kréécem ptucznym obstugiwanym
z poziomu terenu
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\kréciec wylotowy z rury
stalowej gtadkiej o $rednicy

‘ zewnetrznej Dz=160 mm

regulator przeptywu na wylocie ze zbiornika/

typ wirowy stozkowy OKSYD-RC
z kré¢cem ptucznym obstugiwanym
z poziomu terenu

OKSYD-ZR 36 HCTC

PARAMETRY TECHNICZNE

OZNACZENIE PROJEKTOWE "Zb"

SREDNICA WEWNETRZNA ZBIORNIKA , MM 1600
POJEMNOSC CALKOWITA, M3 36,19
POJEMNOSC UZYTECZNA, M3 29,12
PRZYtACZA | SREDNICA | RODZAJMAT. | RZEDNA
WLOT 1 315 PVC 25,07
WLOT 2 * * *
WYLOT 160 PVC 23,87
POZIOM TERENU 27,21-27,25

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA

MATERIAL WYKONANIA
ZBIORNIKA STAL SPIRALNIE KARBOWANA
POWLOKI POWLOKA CYNKOWA 2x42 um
ANTYKOROZYJNE POWEOKA POLIETYLEN. 2x300 um
SYSTEM POLACZEN KOLNIERZOWY
ELEMENTOW Z USZCZELKA EPDM / NBR
WYTRZYMALOSC KLASA "A" WG PN-S-10030
NA OBCIAZENIA LUB ROWNOWAZNA

DODATKOWE UWAGI PROJEKTOWE:

- Wymiary w [mm]

Oksydan Sp. z 0.0. jest wiascicielem praw autorskich tego
rysunku, a jego tres¢ jest chroniona Polskim Prawem -
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631 z pozniejszymi
zmianami). Wszelkie informacje umieszczone na tym
rysunku sg udostepniane wytgcznie jako ustuga dla
projektanta, inzyniera lub wykonawcy przez Oksydan Sp. z
0.0. Rysunek nie moze by¢ uzywany do innych celéw niz
te, do ktorych zostat udostepniony i nie moze by¢ w zaden
sposob, w catosci lub czesci, powielany,
rozpowszechniany, i/lub zmieniany bez uprzedniej
pisemnej zgody Oksydan Sp. z o.0.

Nieprzestrzeganie powyzszego odbywa si¢ na wiasne
ryzyko uzytkownika i Oksydan Sp. z 0.0. wyklucza
jakakolwiek odpowiedzialnos$¢ za takie wykorzystanie
rysunku.

Oksydan Sp. z 0.0., ze wzgledu na ciggte doskonalenie
konstrukcji, zastrzega sobie prawo do zmian wymiaréw
podanych na rysunku oraz zmian specyfikacji technicznej
urzadzenia. Oksydan Sp. z 0.0. nie ponosi
odpowiedzialnosci za projekty wykonane w oparciu o
brakujgce, niekompletne, i/lub btedne informacje.

UWAGI OGOLNE

1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE

WYMIARY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD
PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.

2. URZADZENIE MOZE ZOSTAC DOPOSAZONE W AUTOMATYCZNE UKLADY
ALARMOWE | INNE WYPOSAZENIE POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY NALEZY

SKONTAKTOWAC SIE Z DZIALEM TECHNICZNYM OKSYDAN.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A TK 2020-02-21
WERSJA | WYKONAL DATA
HISTORIA RYSUNKU

Data wykonania: 2020-02-21
Wykonat: Sprawdzit: Zatwierdzit:

A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH, KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA
DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJA Z
WARUNKOW LOKALNYCH | POWINNY BYC OKRESLONE PRZEZ UPRAWNIONEGO

PROJEKTANTA.

B. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO

ROZtADUNKU | ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

C. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODEACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ. WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU.

NIEWLASCIWE

PODEACZENIE SPOWODUJE NIEPRAWIDEOWA PRACE URZADZENIA.
D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST]

ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC
POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADLA SCIEKOW).

NA

E. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUS| GWARANTOWAC SWOBODNY
DOSTEP DO JEGO WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA

ZGODNIE Z PRZEPISAMI
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Nazwa rysunku:

ZBIORNIK ZE STALI
SPIRALNIE KARBOWANEJ
OKSYD-ZR 36 HCTC

- RYSUNEK OGOLNY -

= OKSYDAN

W TROSCE O SRODOWISKO

Oksydan Sp. z o0.0.
44-100 Gliwice, ul. Luzycka 16
tel.: +48 73 097 75 35
e-mail: info@oksydan.pl
www.oksydan.pl

Projekt:

SP LUBIESZYN LOTOS

Rozmiar arkusza: Skala: Wersja:
297x700 :
Nr arkusza: ID rysunku:
253/2020
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