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27,65

kominek wentylacji

grawitacyjnej DN160

(poza zakresem dostawy)

szczelne połączenie kołnierzowe

zbiornika z kominem nadbudowy

komin rewizyjny z stalowych

rur spiralnie karbowanych,

króciec wentylacyjny z rury

stalowej gładkiej o średnicy

zewnętrznej Dz=160 mm

systemowa drabinka

złazowa z aluminium

komin rewizyjny z stalowych rur

spiralnie karbowanych, z systemową

drabinką złazową z aluminium

komin rewizyjny z stalowych rur

spiralnie karbowanych, z systemową

drabinką złazową z aluminium

kosz ssawny DN100

żeliwny z zaworem zwrotnym

zasuwa spustowa DN50 PN10/16

z do spustu wody z przewodu ssawnego

po zakończonej akcji gaśnieczej

króciec ssawny zakończony

kołnierzem DN100 PN10/16

króciec ssawny zakończony

kołnierzem DN100 PN10/16

11400

11400

przewód ssawny 114,3x2 mm

ze stali nierdzewnej 1.4301

Ø1000

systemowa drabinka

złazowa z aluminium

elementy odciązające kominek rewizyjny:

- betonowy pierścień odciążający

- żelbetowa pokrywa z otworem rewizyjnym

- właz żeliwny wg EN-124 min Ø600 mm

(poza zakresem dostawy)

króciec zasilania

z wodociągu zakończony

kołnierzem DN32 PN16

zawór napełniący

pływakowy kątowy żeliwny

kołnierzowy DN32

króciec zasilania

z wodociągu zakończony

kołnierzem DN32 PN16

zawór napełniący

pływakowy kątowy żeliwny

kołnierzowy DN32

1
4
0
0

zewnętrzny przewód

ssawny DN100

zakonczony nasadą

strażacką

(poza zakresem dostawy)
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OKSYDAN

W TROSCE O ŚRODOWISKO

Oksydan Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16

     tel.: +48 73 097 75 35

e-mail: info@oksydan.pl

 www.oksydan.pl

Rozmiar arkusza:

Nr arkusza: ID rysunku:

Skala:

Wykonał: Sprawdził: Zatwierdził:

Data wykonania:

297x600

1 Z 1

1:50 A

HISTORIA RYSUNKU

WERSJA WYKONAŁ DATA

Oksydan Sp. z o.o. jest właścicielem praw autorskich tego

rysunku, a jego treść jest chroniona Polskim Prawem -

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631 z poźniejszymi

zmianami). Wszelkie informacje umieszczone na tym

rysunku są udostępniane wyłącznie jako usługa dla

projektanta, inżyniera lub wykonawcy przez Oksydan Sp. z

o.o. Rysunek nie może być używany do innych celów niż

te, do których został udostępniony i nie może być w żaden

sposób, w całości lub części, powielany,

rozpowszechniany, i/lub zmieniany bez uprzedniej

pisemnej zgody Oksydan Sp. z o.o.

Nieprzestrzeganie powyższego odbywa się na własne

ryzyko użytkownika i Oksydan Sp. z o.o. wyklucza

jakąkolwiek odpowiedzialność za takie wykorzystanie

rysunku.

Oksydan Sp. z o.o., ze względu na ciągłe doskonalenie

konstrukcji, zastrzega sobie prawo do zmian wymiarów

podanych na rysunku oraz zmian specyfikacji technicznej

urządzenia. Oksydan Sp. z o.o. nie ponosi

odpowiedzialności za projekty wykonane w oparciu o

brakujące, niekompletne, i/lub błędne informacje.

Projekt:

Nazwa rysunku:

TK ---- ----
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SP LUBIESZÓW LOTOS

PRODUKT

POLSKI

ZBIORNIK WODY P-POŻ

ZE STALI SPIRALNIE

KARBOWANEJ

OKSYD-ZR 110 HCTC

- RYSUNEK OGÓLNY -

OZNACZENIE PROJEKTOWE

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ZBIORNIKA , MM

POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA, M3

POJEMNOŚĆ UŻYTECZNA, M3

PRZYŁĄCZA RZĘDNARODZAJ MAT.ŚREDNICA

PARAMETRY TECHNICZNE

DODATKOWE UWAGI PROJEKTOWE:

POZIOM TERENU

- Wymiary w [mm]

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA

MATERIAŁ WYKONANIA

OKSYD-ZR 110 HCTC

STAL SPIRALNIE KARBOWANA

ZBIORNIKA

POWŁOKA CYNKOWA 2x42 um

POWŁOKA POLIETYLEN. 2x300 um

POWŁOKI

ANTYKOROZYJNE

KOŁNIERZOWY

Z USZCZELKĄ EPDM / NBR

SYSTEM POŁĄCZEŃ

ELEMENTÓW

WYTRZYMAŁOŚĆ

NA OBCIĄŻENIA

KLASA "A" WG PN-S-10030

LUB RÓWNOWAŻNA

ZASILANIE 1

ZASILANIE 2

POBÓR 1

POBÓR 2

PRZELEW *

*

100

*

40 PE-HD

*

AISI304

*

* *

*

26,75

*

26,80

27,70

100,6

109,7

3500

*

UWAGI ÓGÓLNE

1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALĘ  GABARYTÓW URZĄDZENIA; RZECZYWISTE

WYMIARY WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO MOGĄ ODBIEGAĆ OD

PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.

2. URZĄDZENIE MOŻE ZOSTAĆ DOPOSAŻONE W AUTOMATYCZNE UKŁADY

ALARMOWE I INNE WYPOSAŻENIE POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY

NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM TECHNICZNYM OKSYDAN.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH,  KONIECZNOŚĆ

ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO,

ITP. WYNIKAJĄ Z WARUNKÓW LOKALNYCH I POWINNY

BYĆ OKREŚLONE PRZEZ UPRAWNIONEGO PROJEKTANTA.

B. WYKONAWCA ROBÓT ZAPEWNI SPRZĘT DŹWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO

ROZŁADUNKU I ZABUDOWY URZĄDZENIA W WYKOPIE.

C. WYKONAWCA ROBÓT WYKONA PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI

ZEWNĘTRZNYCH. KRÓĆCE SĄ OZNACZONE NA URZĄDZENIU. NIEWŁAŚCIWE

PODŁĄCZENIE SPOWODUJE NIEPRAWIDŁOWĄ PRACĘ URZĄDZENIA.

D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZĄDZENIA W KILKU ELEMENTACH,

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOŚĆ POŁĄCZEŃ

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZBIORNIKA (SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY

ZWRÓCIĆ NA POŁĄCZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ ZWIERCIADŁA WODY).

E. SPOSÓB NADBUDOWANIA URZĄDZENIA MUSI GWARANTOWAĆ SWOBODNY

DOSTĘP DO JEGO WNĘTRZA, UMOŻLIWIAJĄCY EKSPLOATACJĘ URZĄDZENIA

ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

Wersja:
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