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1.  WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową sieci, budowy przyłączy i zewnętrznych instalacji 
sanitarnych dla inwestycji budowy stacji paliw Lotos, wraz z infrastrukturą drogową i instalacyjną, 
zlokalizowanej w Lubieszynie, dz. nr 884/36, 884/40, 884/41, obręb Dobra, jednostka ewidencyjna 
321101_2.0003. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem: 
- przebudowa sieci wodociągowej 
- przyłącze wodociągowe 
- przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej 
.  

ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót towarzyszących i specjalnych, które 
należą do świadczeń umownych nawet w przypadku, jeśli nie są wymienione w umowie, a w 
szczególności:  

a) Roboty towarzyszące: 

• zabezpieczenie i utrzymanie Terenu Robót, 

• zabezpieczenie dróg transportowych  

• działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  

• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  

• utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  

• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę,  

• roboty porządkowe po zakończeniu Robót 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. 

1.4.1. Informacje o Terenie Robót. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi.  

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Robót  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Robót w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
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1.4.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

2. MATERIAŁY. 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1.1. Pozyskiwanie materiałów  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Robót w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.1.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.2. MATERIAŁY PODSTAWOWE 

Materiały podstawowe: 
Specyfikacja materiałowa zawarta została w części rysunkowej dokumentacji projektowej 

Uwaga: podane nazwy materiałów i producentów nie są obligatoryjne. Dopuszcza się możliwość 
stosowania materiałów równoważnych pod warunkiem osiągnięcia parametrów, co najmniej takich 
samych lub lepszych niż materiały określone w dokumentacji. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć drogi transportowe na terenie obiektu aby wyeliminować 
ryzyko zniszczeń elementów budynku i wyposażenia nieobjętych zakresem prac. W przypadku 
wystąpienia zniszczeń Wykonawca zobowiązany jest do naprawy/odtworzenia uszkodzonych 
elementów na własny koszt. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydanych przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Przetargową, ST i poleceniami Inspektora. 

5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I ST 

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST 
i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

5.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

5.3.1. Istniejące uzbrojenie na terenie działki 

Na terenie działek inwestycyjnych nr 884/36 i 884/41 znajduje się istniejące uzbrojenie terenu 
(elektryka, przewody wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa 
oraz sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej).  
Istniejące, nie wykorzystywane przewody wodociągowe i kanalizacyjne zlokalizowane na terenie 
działki inwestycyjnej należy unieczynnić i zaślepić na granicy działki w porozumieniu z 
właścicielami/użytkownikami przewodów. Likwidowane przewody należy zgłosić do powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej.  
Fragment istniejącej sieci wodociągowej w110 kolidującej z projektowaną inwestycją, oznaczonej na 
załączonym Projekcie Zagospodarowania Terenu- sieci, przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne,  
należy zdemontować oraz przebudować.  
Do przebudowywanego fragmentu sieci wodociągowej w110 włączone są dwa przyłącza 
wodociągowe doprowadzające wodę do likwidowanych obiektów. Istniejące przyłącza zostaną 
zlikwidowane. 
Fragment istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 kolidującej z projektowaną inwestycją, 
oznaczonej na załączonym Projekcie Zagospodarowania Terenu- sieci, przyłącza i zewnętrzne 
instalacje sanitarne,  należy zdemontować oraz przebudować.  
Likwidowane i przebudowywane przewody należy zgłosić do powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej.  
Istniejące włazy oraz skrzynki uliczne na sieciach, które nie podlegają rozbiórce należy dopasować do 
projektowanych rzędnych terenu. 

5.3.2. Przebudowa sieci wodociągowej 

Fragment istniejącej sieci wodociągowej w110 kolidującej z projektowaną inwestycją, oznaczonej na 
załączonym Projekcie Zagospodarowania Terenu- sieci, przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne,  
należy zdemontować oraz przebudować.  
Projektuje się przebudowę sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 Ø110x6,6.  
Wpięcie projektowanej przebudowy sieci wodociągowej Ø110 do istniejącej sieci w110 należy 
wykonać poprzez kolano oraz trójnik PE . Rzeczywisty materiał oraz rzędną istniejącego przewodu 
wodociągowego należy sprawdzić na etapie budowy. 
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Przebudowę sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z uzgodnioną z 
właścicielem/użytkownikiem dokumentacją projektową. Przebudowywane przewody należy zgłosić 
do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i spisać 
protokół robót zakrytych.  
Rurociągi po wykonaniu poddać płukaniu i dezynfekcji, próbom oraz oznakować tabliczkami zgodnie 
z PN-86/B-0970.  
Po zakończonych robotach instalacyjno-montażowych, przyłącze zgłosić do odbioru końcowego.  

5.3.3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Fragment istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 kolidującej z projektowaną inwestycją, 
oznaczonej na załączonym Projekcie Zagospodarowania Terenu- sieci, przyłącza i zewnętrzne 
instalacje sanitarne,  należy zdemontować oraz przebudować.  
Projektuje się przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200.  
Wpięcie istniejącego fragmentu sieci do projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 
należy wykonać poprzez manszetę.  
Wpięcie projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 do istniejącej sieci należy 
wykonać poprzez nadbudowę studni betonowej DN1200 na istniejącym przewodzie. Wpięcie 
istniejącego przewodu do projektowanej studni wykonać jako szczelne, za pomocą króćca 
dostudziennego DN200 (rzeczywisty materiał oraz rzędną należy sprawdzić na etapie budowy).  
Na załamaniach trasy projektuje się betonowe studnie DN1200. 
Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z uzgodnioną z 
właścicielem/użytkownikiem w późniejszym terminie dokumentacją projektową. Przebudowywane 
przewody należy zgłosić do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i spisać 
protokół robót zakrytych.  
Po zakończonych robotach instalacyjno-montażowych, przyłącze zgłosić do odbioru końcowego.  

5.3.4. Przyłącze wodociągowe 

Projektowana inwestycja budowy stacji paliw Lotos, zasilana będzie w wodę z istniejącej sieci 
wodociągowej w110 poprzez projektowane przyłącze z rur PE100 SDR 40x3,7. 
Projektuje się przyłącze z rur PE100 SDR 40x3,7. Projektowane przyłącze włączyć do istniejącej sieci 
wodociągowe w110 za pomocą trójnika redukcyjnego PE. Za trójnikiem należy zamontować zasuwę 
odcinającą fi40 wraz z obudową i skrzynką uliczną. Wodomierz główny zaprojektowano w betonowej 
studni DN1200, zawór antyskażeniowy, oraz filtr należy zabudować w budynku przed pierwszym 
punktem poboru wody. 
Na wejściu do budynku, na przewodzie prowadzonym pod konstrukcją projektowanego budynku 
należy zamontować stalową rurę osłonową. Wejście przyłącza wodociągowego do budynku należy 
zabezpieczyć przejściem wodo-gazoszczelnym, np. firmy Integra.  
Lokalizację zestawu wodomierza głównego projektuje się w studni wodomierzowej. 
Przyłącze wodociągowe należy wykonać zgodnie z uzgodnioną z gestorem sieci wodociągowej 
dokumentacją projektową. 
Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i spisać 
protokół robót zakrytych.  
Rurociągi po wykonaniu poddać płukaniu i dezynfekcji, próbom oraz oznakować tabliczkami zgodnie 
z PN-86/B-0970.  
Po zakończonych robotach instalacyjno-montażowych, przyłącze zgłosić do odbioru końcowego.  

5.3.5. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Za zestawem wodomierza głównego nastąpi rozdział na wodę socjalno-bytową do budynku stacji, 
przeciwpożarową oraz wodę zasilającą stanowisko odkurzacza/wody/powietrza. Na wyjściu wody z 
budynku należy zamontować wodomierz oraz zawór antyskażeniowy.  
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Na wyjściu z budynku, na przewodzie prowadzonym pod konstrukcją projektowanego budynku należy 
zamontować stalową rurę osłonową. Wyjście przewodu wodociągowego z budynku należy 
zabezpieczyć przejściem wodo-gazoszczelnym, np. firmy Integra.  
Zewnętrzną instalację wodociągową projektuje się z przewodów PE100 SDR11 Ø40x3,7 oraz 
Ø25x2,3. 
Na zewnętrznej instalacji wodociągowej projektuje się rozdział wody zasilającej zbiornik 
przeciwpożarowy oraz stanowisko odkurzacza/wody/powietrza. Podejście przewodu pod stanowisko 
odkurzacza/wody/powietrza należy zabezpieczyć termicznie, np. kablem grzejnym. Na odejściu wody 
do zbiornika przeciwpożarowego projektuje się studnię z zaworem antyskażeniowym oraz zaworem 
napełniającym, a wewnątrz zbiornika zawór pływakowy. Projektuje się przeciwpożarowy podziemny 
zbiornik o pojemności 100m3 wraz z króćcem ssawnym oraz stanowiskiem czerpania wody. 
Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i spisać 
protokół robót zakrytych.  
Rurociągi po wykonaniu poddać płukaniu i dezynfekcji, próbom oraz oznakować tabliczkami zgodnie 
z PN-86/B-0970.  
Po zakończonych robotach instalacyjno-montażowych, przyłącze zgłosić do odbioru końcowego.  

5.3.6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z projektowanej inwestycji budowy stacji paliw Lotos odprowadzane będę do 
przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej DN200.  
Projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200, prowadzonych ze 
spadkiem 1,5%. Na przyłączu kanalizacji sanitarnej projektuje się studnię rewizyjną DN1000. 
Włączenie projektowanego przyłącza do przebudowywanej sieci projektuje się poprzez studnię 
betonową DN1200. Na włączeniu do studni należy zamontować kaskadę zewnętrzną. 
Wszystkie przejścia przez ściany studni należy wykonać jako szczelne. 
Studnie kanalizacyjne projektuje się w odległości większej, niż 5,0m od odmierzaczy paliw płynnych 
oraz w odległości większej, niż 8,0m od podziemnego zbiornika gazu płynnego, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące 
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
należy wykonać zgodnie z uzgodnioną z gestorem sieci kanalizacja sanitarnej w późniejszym terminie 
dokumentacją projektową. 
Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i spisać 
protokół robót zakrytych.  
Po zakończonych robotach instalacyjno-montażowych, przyłącze zgłosić do odbioru końcowego.  

5.3.7. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne zebrane z budynku stacji paliw Lotos odprowadzone zostaną poprzez zewnętrzna 
instalację kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej.  
Projektuje się zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø200, prowadzonych ze 
spadkiem 1,5%. 
Na zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje się studnię tworzywową Ø315. 
Wszystkie przejścia przez ściany studni należy wykonać jako szczelne. 
Studnie kanalizacyjne projektuje się w odległości większej, niż 5,0m od odmierzaczy paliw płynnych 
oraz w odległości większej, niż 8,0m od podziemnego zbiornika gazu płynnego, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące 
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 
Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i spisać 
protokół robót zakrytych.  
Po zakończonych robotach instalacyjno-montażowych, przyłącze zgłosić do odbioru końcowego.  
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5.3.8. Roboty ziemne 

W związku z mogącymi wystąpić rozbieżnościami między uzbrojeniem podziemnym naniesionym na 
mapy a stanem faktycznym, wszelkie roboty ziemne należy wykonać ze szczególną ostrożnością. W 
przypadku wystąpienia uzbrojenia podziemnego na innych rzędnych wysokościowych i kolidujących z 
zaprojektowanymi przyłączami należy zgłosić się do projektanta w celu rozwiązania ewentualnych 
kolizji. 
Zdjęcie warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych powinny być wykonane roboty rozbiórkowe związane z 
usunięciem istniejącej nawierzchni drogi i chodników. Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów 
należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie 
należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wykonywanie wykopów 

− roboty ziemne można prowadzić ręcznie lub mechanicznie, 

− dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, 

− dno winno być równe, pozbawione elementów o ostrych krawędziach, 

− zaleca się pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubości 5 do 10 cm powyżej 
projektowanej rzędnej dna wykopu przy ręcznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopu, a następnie pogłębienie ręczne do projektowanej rzędnej i odpowiednie 
wyprofilowanie, 

− zdjęcie warstwy ochronnej wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rur. 
Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno dopuścić do przekroczenia 
projektowanej głębokości. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 
m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu kanalizacji 
sanitarnej przesuwając się stopniowo do góry.  
W miejscu wystąpienia wód gruntowych/sączeń wykopy muszą być bezwzględnie odwodnione. 
Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem 
przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić 
odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym 
podmyciem/wypłynięciem.  
Odwodnienie wykopu może mieć miejsce poprzez odpompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu 
dla odcinków do 100m. Zakres odwadniania wykopów należy ustalić w trakcie realizacji z 
Inspektorem nadzoru.  
Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej wg dokumentacji 
projektowej. 

5.3.9. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik powinien 
być zgodny z określonymi wymaganiami dla położenia warstwy w stosunku niwelety. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT` 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 
Specyfikacji. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót. 

6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, 

− badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, studzienek, 

− badanie odchylenia spadku rur, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia izolacją, 
− wykonanie próby szczelności przed zasypaniem wykopów 

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

− odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać  
± 1 cm, 

− wskaźnik zagęszczenia podsypki i zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100m 

6.1.3. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze 
kanalizacji sanitarnej 

− komplet dokumentacji techniczno – ruchowo – eksploatacyjnej, 

− dziennik budowy, 

− protokoły z badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy 
urządzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano – montażowe odpowiadają warunkom 
technicznym, 

− protokół z przeprowadzonych pozytywnie odbiorów technicznych, prób i badań , 
− dokumentacja powykonawcza. 

− atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiały, armaturę i urządzenia 
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6.1.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i 
dokumentacji projektowej, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują odchylenia cech od określonych w dokumentacji projektowej lub 
określonych przez nadzór inwestorski powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 
koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe zostały przypisane poszczególnym pozycjom w przedmiarze robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Umowy i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.  

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
roboty przygotowawcze, 
roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
przygotowanie podłoża, 
roboty montażowe wykonania rurociągów, 
wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 
zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
próby szczelności przewodów i studzienek. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 

Cena jednostkowa wykonania robót powinna obejmować między innymi: 

- roboty przygotowawcze, organizację zaplecza, roboty zabezpieczające, porządkowe 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie robót podstawowych 
- uporządkowanie stanowiska robót 
- niezbędne pomiary i badania 



Przebudowa sieci, budowy przyłączy i zewnętrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji budowy stacji paliw Lotos 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ST IS.01  str. 10 

- inne prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Dz.U.06.156.1118 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994 r. z późn. zm. i powiązane 
rozporządzenia 

• aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
• instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

•  
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania. 

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach 

górniczych. Wymagania i badania. 
PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 
PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 
PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymagania i badania. 
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
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PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa. 

PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania. 

PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na 
ciśnienie nominalne 0,63 MPa. 

PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa. 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 
PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe 

kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa. 
BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i 

pospółka. 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe 

„Wipro”. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i 

żeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 

techniczne wykonania i wbudowania. 
BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki 

stosowania. 
BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych 

metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego PVC-U do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowania, kontrola jakości.” 
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PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywności 
obwodowej  

PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Rury z tworzyw 
termoplastycznych – oznaczenie elastyczności obwodowej 

 
 


