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1 RYSUNKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESCI SANITARNEJ

L.p. Nr rysunku Tytut rysunku Skala

1 NET-01 Projekt Zagospodarowania Terenu- przebudowa sieci kanalizacji | 1:500
sanitarnej

2 NET-02 Profil przebudowy sieci kanalizacji sanitarne;j 1:100/1:500




2 OPIS TECHNICZNY- PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej dla inwestycji budowy stacji paliw Lotos, wraz z infrastrukturg drogowsg i instalacyjng, zlokalizowane;j
w Lubieszynie, dz. nr 884/36, 884/40, 884/41, obreb Dobra, jednostka ewidencyjna 321101_2.0003.

Przyjete rozwigzania zapewniajg odbior sciekdw bytowych.

2.2  Podstawa formalna opracowania

—  Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wraz z istniejgcym uzbrojeniem,
—  Projekt drég i uksztattowania terenu,

—  Projekt techniczny architektury,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2.3 Warunki gruntowo-wodne

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowane jest w zachodniej czesci miejscowosci okoto 300 m
na wschéd od granicy pomiedzy Polskg a Niemcami — drogowe przejscie graniczne Lubieszyn-Linken.
Uksztattowanie powierzchni w rejonie inwestycji ma charakter rzezby polodowcowej, utworzonej gtéwnie w
okresie zlodowacenia potnocnopolskiego, gdzie dominujg formy pochodzenia lodowcowego — wysoczyzna
morenowa falista i wodnolodowcowego — réwnina wodnolodowcowa (sandrowa). Natomiast na pétnoc od
Lubieszyna rozcigga sie rownina akumulacji organicznej — rownina torfowa, w osi ktdrej swdj bieg ma rzeka
Mata Gunica.

Dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich wystepujgcych w poziomie posadowienia i oddziatywania
obiektéw, uwzgledniajgc obecnie zagospodarowanie terenu zaprojektowano wykonanie 5 otworéw do
gtebokosci 5,0 m. W celu uzupetnienia rozpoznania dokonanego wierceniami oraz okreslenia wtasciwosci
gruntéw i parametréw geotechnicznych zaprojektowano wykonanie sondowania dynamicznego DPL w strefie
utwordow niespoistych, oraz $cinania sondg SLVT w przypadku nawiercenia gruntdw spoistych. Zatozono
przeprowadzenie sondowania dynamicznego przy 3 otworach wiertniczych. W ramach badan laboratoryjnych
przewidziano wykonanie analizy granulometrycznej préby gruntu z otworu zlokalizowanego w rejonie
posadowienia zbiornikdw. Ponadto przewidziano: wyznaczenie otworédw w terenie, pomiar zwierciadta wody,
prace geodezyjne i pobdr préb czasowego przechowywania. Stwierdzone podczas badan utwory kierujac sie
genezg i wyksztatceniem litologicznym rozdzielono na pakiety (I-lll), a biorgc za podstawe uziarnienie, stopien
zageszczenia — ID, stopien plastycznosci — IL (wskaznik konsystencji — IC) w obrebie pakietow wydzielono
warstwy geotechniczne, przedstawione ponizej. Dla gruntow spoistych okreslono stopien konsolidacji C -
grunty morenowe nieskonsolidowane. Wedtug hydrogeologicznego podziatu Polski rejon dokumentowanych
badan potozony jest w obrebie pomorskiego (szczecinskiego) regionu hydrogeologicznego, w ktérym uzytkowy
poziom wodonosny wystepuje w utworach czwartorzedu. W obrebie czwartorzedowego pietra wodonosnego
uzytkowa funkcje spetniajg 2 poziomy wodonosne: miedzyglinowy gérny oraz miedzyglinowy dolny.
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich posadowienia
obiektéow w zwigzku budowg stacji paliw na dziatkach o nr ewid. 884/36 i 884/41 (obreb nr 3 Dobra) w
miejscowosci Lubieszyn Pierwszym od powierzchni uzytkowym poziomem wodonosnym, jest poziom zwigzany
z utworami fluwioglacjalnymi réwniny sandrowe] (piaski réznoziarniste i zwiry), w ktérych zwierciadto typu
swobodnego zalega na gtebokosci 2-5 m. Podczas przeprowadzonych badan zwierciadto wody poziomu
czwartorzedowego stwierdzono w dwdch z wykonanych otwordw: nr 4 i 5, na gtebokosci odpowiednio 4,7 i 3,4
m p.p.t Zwierciadto wody miato charakter swobodny oraz lekko naporowy, stabilizujgc sie na rzednych 23,58 i
23,96 m n.p.m. Jak wynika z przeprowadzonych badan warunki do posadowienia obiektdw sg zmienne i ztozone
za sprawg wystepowania: nasypow niebudowlanych o migzszosci do 3,0 m, wystepowania zwierciadta wody
ponizej gtebokosci 3,5 m w warstwie piaszczystej pod warstwa glin piaszczystych, co powoduje lokalnie jego
naporowy charakter, wystepowania w otworze nr 3 pod nasypami warstwy gruntdw spoistych o obnizonych
parametrach (warstwa glin o konsystencji plastycznej).



2.4  Istniejgce uzbrojenie na terenie dziatki

Na terenie dziatek inwestycyjnych nr 884/36 i 884/41 znajduje sie istniejace uzbrojenie terenu (elektryka,
przewody wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa oraz sieci kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej).

Istniejgce, nie wykorzystywane przewody wodociggowe zlokalizowane na terenie dziatki inwestycyjnej nalezy
unieczynni¢ i zaslepi¢ na granicy dziatki w porozumieniu z wtascicielami/uzytkownikami przewodow.
Likwidowane przewody nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

Fragment istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 kolidujgcej z projektowang inwestycjg, oznaczonej na
zatagczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu- sieci, przytgcza i zewnetrzne instalacje sanitarne, nalezy
zdemontowac oraz przebudowad.

Likwidowane i przebudowywane przewody nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.
Istniejgce wtazy oraz skrzynki uliczne na sieciach, ktére nie podlegaja rozbiérce nalezy dopasowac do
projektowanych rzednych terenu.

2.5 Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j

Fragment istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 kolidujgcej z projektowang inwestycjg, oznaczonej na
zataczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu, nalezy zdemontowaé oraz przebudowaé, zgodnie z
warunkami technicznymi nr PO/DM/WTP/324/11/2019 PO/DM/WTP/267/5/2020 z dnia 26-05-2020 przez
,»POLDEK” Polikowscy.

Projektuje sie przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200.

Wopiecie istniejgcego fragmentu sieci do projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 nalezy
wykonac¢ poprzez manszete.

Wopiecie projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 do istniejgcej sieci nalezy wykonac
poprzez nadbudowe studni betonowej DN1200 na istniejgcym przewodzie. Wpiecie istniejgcego przewodu do
projektowanej studni wykonac jako szczelne, za pomocg krdéca dostudziennego DN200 (rzeczywisty materiat
oraz rzedng nalezy sprawdzi¢ na etapie budowy).

Na zatamaniach trasy projektuje sie betonowe studnie DN1200.

Wszystkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
»POLDEK” Polikowscy. Przebudowywane przewody nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Szczegdty dotyczace trasy przebiegu projektowane] sieci wodociggowej zostaty przedstawione na
zataczonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-wysokosciowym, oraz profilu podtuznym.

3 Wytyczne wykonania

3.1 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia
podziemnego. Wykopy, jako wasko przestrzenne bedy wykonywane mechanicznie, a w rejonach kolizji lub
zblizen do istniejgcej infrastruktury — recznie. Wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w
PN-B-12095 — , Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podsypke i obsypke kanatéw po wykonaniu
nalezy zgtosi¢ do odbioru przez ,POLDEK” Polikowscy. Przed odbiorem zgtosi¢ sie¢ do pomiaru branzowego
przez ,,POLDEK” Polikowscy i do ZGKIKM. Wszystkie prace na czynnym kanale nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu i
pod nadzorem ,POLDEK” Polikowscy. Przechodzgce poprzecznie przez wykop istniejgce urzadzenia uzbrojenia
podziemnego (rurociggi, kable) wymagaja na okres budowy zabezpieczenia przez podwieszenie na
tymczasowych elementach nosnych, opartych (lub podwieszonych) na krawedziach wykopu. Dla wykonania
wypetnienia wykopdéw stosowac rodzime grunty tylko niespoiste, w miare mozliwosci gruboziarniste,
zageszczane W sposob mechaniczny do wymaganego stopnia zageszczenia. Gruntem rodzimym mozna
zasypywac jedynie wtedy, gdy jest on piaszczysty, bez kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego.
Gruz i ziemie nienadajacg do zasypywania wykopu nalezy wywiezé do utylizacji.



3.2  Przewody kanalizacyjne

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonac¢ z rur PVC-U, przeznaczonych do uktadania w gruncie z
okreslonymi spadkami dla danego typu i srednicy rury. Wtaczenia na tréjniki nalezy wykonac¢ pod katem 45 i 90
stopni.
Podczas uktadania rur wazne jest wykonanie zagtebienia pod miejscem taczenia w celu utatwienie
przeprowadzenia potgczenia. Jak réwniez zapobiezenia wptywowi masy rur na pofaczenie. Wgtebienie to nie
powinno by¢ wieksze, niz konieczne do wykonania w nim poprawnego montazu pofaczenia. Po wykonaniu
polaczenia zagtebienie nalezy zasypac i zagesci¢ materiatem podsypki. Przed uktadaniem nalezy sprawdzic¢
kazda rure, szczegdlnie powierzchnie faczone, pod katem wystepowania uszkodzen. Wskazane jest réwniez
sprawdzenie, czy wewnatrz rury nie ma uszkodzen oraz ewentualnych zanieczyszczen.
Rury w wykopie nalezy uktadaé tak, aby byty réwnomiernie podparte na podsypce na catej ich dtugosci. Rury
kielichowe tgczy sie poprzez wcisniecie bosego korica w kielich wczes$niej utozonej rury. W celu zmniejszenia
tarcia zarowno bosy koniec jak i kielich nalezy posmarowac pastg poslizgowa lub detergentem (np. pastg BHP).
Minimalne spadki kanatow sanitarnych, deszczowych (nie przetazowych) nalezy wyliczy¢ wg wzoru:

I min = 100/D [%.]

Gdzie: D — srednica w cm.
Rury montowac na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, klasa gruntu G1. Dno wykopu (w miejscu gdzie ma by¢
utozona rura ) musi by¢ doktadnie wyréwnane. Wokét utozonych przewodédw wykonac petng obsypke piaskowg
gruntem klasy G1. Szerokos¢ obsypki powinna byé rdwna szerokosci wykopu oraz siega¢ do wierzchu rury.
Podsypka i obsyka w obrebie stref bocznych zageszczona do 1s=97% standarowej prony Proktora. Obsypka
powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+30cm.
Powyzej rury wykonac zasypke wstepng w warstwie min 30cm gruntem klasy G1, zageszczong recznie
w stopniu zageszczenia 97 % wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP).
Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzyé materiatu
pochodzgcego z wykopu, jesli spetnia wymagania gruntu klasy gl lub gruntem klasy gl. Zageszczenie zasypki
Is=0,85 ZMP. Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.
Przewody ttoczne z przepompowni wykona¢ z PEHD min.SDR17. Rury PVC taczy¢ kielichowo na uszczelki
gumowe, natomiast PEHD poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Przejscia przewoddw przez konstrukcje prowadzi¢ w rurach ostonowych, przejscia przez konstrukcje wykonaé
jako wodoszczelne. Stalowe rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zastosowanie szczelnej
izolacji antykorozyjnej. Nalezy zastosowad izolacyjny materiat powtokowy, dostosowany w zaleznosci od
charakteru srodowiska otaczajgcego obiekt, np. poprzez zastosowanie tasmy izolacyjnej. Rure stalowa nalezy
oczysci¢, natozy¢ podktad gruntujacy, nastepnie tasme zasadniczg ochrony antykorozyjnej np. Polyken.
Rurociggi zabezpieczy¢ przed przemarzaniem na odcinkach, na ktdrych ich przykrycie gruntem jest mniejsze od
1 m, np. obsypka keramzytem. A dla rurociggdow z przykryciem gruntem mniejszym niz 50 cm, nalezy
zastosowac otuline styropianowg EPS70.
Na odcinkach wykonanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie stosowaé odwodnienie wykopow (wg
wtasnych, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru rozwigzan Wykonawcy) i utrzymywac skutecznie obnizony
poziom wody gruntowej do momentu petnego obsypania i zasypania rurociggéw oraz wyciggniecia szalunkow
wykopdw.
Dla przewoddw zlokalizowanych w gruntach rodzimych nalezy sprawdzi¢ warunek statecznosci oraz zastosowacd
odpowiednie podsypki.

Wszystkie przewody z tworzywa sztucznego prowadzone na gtebokosci ponizej wody gruntowej nalezy
zabezpieczy¢ przed wodami gruntowymi- zgodnie z PN-ENV 1046.

3.3  Studnie kanalizacyjne

Na zewnetrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjne wykonane z kregéw
betonowych $1200. Wszystkie studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé w technologii betonowej z betonu
wodoszczelnego. Kregi denne studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne-jednorodne, prefabrykowane, z
fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami. Dla studni o gtebokosci
posadowienia ponizej zwierciadta wody gruntowej dennice nalezy wyposazy¢ w odsadzki docigzajgce. taczenie
kregdw przy uzyciu uszczelki gumowej. Gorng czes¢ studni stanowi krag zwezkowy tzw. konus o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN, w przypadku studni przytgczeniowych studnie nalezy zwieniczy¢
ptytg pokrywowa. Studnie tworzywowa wyposazy¢ w stozek odcigzajgcy. Wszystkie elementy studzienek



wykonac z prefabrykatow betonowych jako szczelne. Studnie posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu min
15cm. Stopnie ztazowe do studni stalowe w otulinie tworzywowej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
13101:2005.

Studzienki kanalizacyjne betonowe muszg gwarantowaé¢ monolitycznos¢ i szczelnos¢ potaczen. W przypadku
niekorzystnych warunkéw gruntowych ( oddziatywanie na beton) do produkcji studni betonowych
prefabrykowanych zastosowac cement siarczano odporny typu HSR/SR, ktéry zabezpieczy prefabrykat przed
szkodliwym dziataniem srodowiska agresywnego.

Dla studni posadowionych ponizej wod gruntowych scianki studni nalezy od zewnatrz zabezpieczy¢ powtokowa
- masg bitumiczng (np. Abizol x 2) przed wodami gruntowymi, ktére mogg mie¢ negatywny wptyw na strukture
betonu.

Whtazy do studni zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym (min D400) w terenie najezdny. W terenie
zielonym wiazy typu lekkiego (min B125). Dla studni w terenach zielonych nalezy wykona¢ wokot wiazéw
studziennych opaske z betonu lub kostki betonowej szerokosci co najmniej 30 cm a terenach utwardzonych
opaske ze starobruku na szerokos¢ jednej kostki.

Parametry i wtasciwosci elementdow studzienek:

- szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
- beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie: C35/45
- nasigkliwos¢ betonu: <5%
- nasigkliwo$¢ betonu wg PN- 88/B- 06250 (probka 15x15x15) <4 %

Studnie betonoweo gtebokosci >3m nalezy posadowi¢ na fundamencie o klasie C25/30, grubosci 15cm oraz
podtozu wykonanym z betonu o klasie C8/10 grubosci 15cm. Podbudowe pod studnie nalezy wykonaé o
Srednicy wiekszej od srednicy zewnetrznej studzienki o 20cm.

W przypadku niestabilnego dna wykopu (gliny, ity, grunty o niskiej nosnosci), ktére nie moze zapewnic
wtasciwego podparcia studzienek oraz zbiornikéw, nalezy wykona¢ gtebszy wykop i do wymaganego poziomu
posadowienia studni oraz zbiornikéw wykona¢ wzmocnione podfoze. Materiat wzmocnionego podtoza
powinien byé¢ zageszczony do min. 85% wg Proctora. Dodatkowo niestabilny grunt nalezy odizolowa¢d
geowtdknina.

Stopnie ztazowe do studni stalowe w otulinie tworzywowej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:
2005. Studnie nalezy wykonac¢ z wtazem zeliwnym typu ciezkiego DN400 z wypetnieniem betonowym. Wtazy
zabezpieczone przed obrotem z uszczelkg montowang fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych (takich jak sruby,
rygle). Regulacja rzednych wtazéw przy pomocy systemowych pierscieni regulacyjnych polimerowych.

3.4  Proby szczelnosci

Odbiory techniczne robét i proby szczelnosci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu o ustalenia:

e PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,
e PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,
e techniczne wykonania i odbioru.

¢ PN-EN 1610: 2002 ,Badania i budowa przewoddéw kanalizacyjnych

Préoby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie sprawdzenia
szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu, oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu i studzienki. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonac probe na eksfiltracje wg nastepujacych zasad:
- Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosciach rownych odlegtosci miedzy studzienkami (okoto
50 m).
- Caty odcinek przewodu zastabilizowac przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania tukéw i
dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem .
- Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.
- Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowe] nalezy obnizyé, co najmniej 0,5m ponizej dna
wykopu.



- Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien miec rzedng nizszg o co najmniej
0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.
- Po napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5m
ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony
odcinek przewodu pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie
poziomu wody w studzienkach.
- Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w studzience
gornej. Czas préby wynosi 60 minut.
Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢ réwniez na infiltracje,
wobec czego wykonywanie préby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.

3.5  Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym

Przed rozpoczeciem wykopdéw i trasowania kanalizacji nalezy wykona¢ wpierw przekopy kontrolne, aby
zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne. O ile wykonawca nie wykona tych przekopdéw, prowadzi woéwczas
realizacje na wifasne ryzyko. Przed rozpoczeciem tychze robdt nalezy bezwzglednie wezwa¢ na budowe
uzytkownikéw uzbrojenia. Takie dziatanie pozwoli unikng¢ kolizji i ewentualnych przektadek uzbrojenia
podziemnego, bowiem poprzedzone w/w dziataniami wytyczenie trasy bedzie najbardziej optymalnym
rozwigzaniem.

W przypadku skrzyzowania kanalizacji z wodociggiem nalezy zachowa¢ odlegtosci okre$lone w normie PN-92/B-
01706 oraz PN-92/B-01707. Dopuszcza sie zblizenie projektowanej kanalizacji w rurze ochronnej na minimalna
odlegtos¢ 0,3 m od zewnetrznej $cianki wodociggu. W wyjatkowych przypadkach, o ile nie ma innego wyjscia,
mozna utozy¢ oba przewody blizej, jednakze odpowiednio zabezpieczone konstrukcyjnie. W razie potrzeby w
miejscach gdzie zachodzi podejrzenie, ze w rzeczywistosci moze byc¢ inne potozenie wodociggu nalezy wykonaé
przekopy kontrolne. Roboty te nalezy wykona¢ pod nadzorem Gestora. W kazdym przypadku, gdy
projektowana kanalizacja bedzie utozona nad przewodem wodociggowym nalezy zastosowaé rure ochronng
stalowq, PEHD lub PVC na kanat, uszczelnié kitem, stosujgc wczesniej odpdr z pianki np. PUR.

W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng. zachowa¢ odlegtosci i wykonaé zabezpieczenia zgodnie normg
ZN-96/TP S.A.-004/T. W odlegtosci mniejszej niz po 2 m z obu stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla telefonicznego Ilub kanalizacji telefonicznej nie wolno prowadzi¢ robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym. Prace w okolicach tej sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia. W miejscach
skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy montowaé rure ochronng dwudzielng AROTA, na
dtugosci 2,0m (po 1,0m w kazdg strone).

Przechodzgce poprzecznie przez wykop istniejgce urzadzenia uzbrojenia podziemnego (rurociagi, kable)
wymagaja na okres budowy zabezpieczenia przez podwieszenie na tymczasowych elementach nosnych,
opartych (lub podwieszonych) na krawedziach wykopu.

3.6 Odwodnienie i zabezpieczenie wykopow

Na odcinkach kanalizacji wykonanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie stosowa¢ odwodnienie
wykopow i utrzymywac skutecznie obnizony poziom wody gruntowej do momentu petnego obsypania i
zasypania kanatu i studzienek (balastowanie gruntem zasypowym obejmuje rdwniez odcinki krdécow
studzienek) oraz wyciggniecia szalunkéw wykopdw. Dla wykonania wypetnienia wykopdw stosowac rodzime
grunty tylko niespoiste, w miare mozliwosci gruboziarniste, zageszczane w sposdéb mechaniczny do
wymaganego stopnia zageszczenia. W przypadku stwierdzenia zalegania w podfozu gruntéw nienosnych,
spoistych (zwtaszcza gruntéw plastycznych, w poblizu stanu miekkoplastycznego), ktére pod wptywem
nawodnienia (réwniez pod wptywem drgan powstajgcych w czasie wyciggania $cianek za pomoca
wibromtotéw) ulegajg czesciowemu uptynnieniu, co moze powodowac degradacje kata tarcia wewnetrznego w
materiale zasypowym, a zatem i obnizenie sit tarcia - nalezy bezwzglednie taki grunt odizolowa¢ przektadkami z
geowtdkniny, usung¢ od pozostatych sktadowanych gruntéw z wykopu, a sam rurocigg uktada¢ na podbudowie
wzmocnionej geotekstyliami. Potrzebna jest tu na etapie wykonywania prac wspdlna ocena gruntu z
Inspektorem Nadzoru przy wspdtpracy z Geologiem i po jego akceptacji zasypanie wykopdw na wytypowanych
odcinkach dowiezionym gruntem niespoistym, grubookruchowym.

W przypadkach, kiedy konieczne jest pozostawienie otwartych wykopow, (np. podczas odbioréw) nie
nalezy zaprzestawa¢ pompowania a w przypadkach wyjgtkowych mozna dla zabalastowania wypetnic rurociag
woda. Nie stosowac tego rozwigzania w normalnych warunkach budowy i wéwczas, gdy zachodzi podejrzenie,
ze wypor wody gruntowej przekroczy site balastujgcag rurociggu. Po utozeniu rur nalezy wykonaé¢ obsypke



boczng rur z piasku (lub drobnego zwirku), zageszczonego. Taki sam obsyp wykonaé nad wierzch rury.
Zageszczenie zasypek bocznych dla kanatu PVC —98% wg Proctora.

3.7  Warunki odbioru i wykonania robét

Wszystkie roboty wykonac¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II, zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujagcymi normami,
przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytworcow materiatéw i urzgdzen. Nalezy
stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majgcej kontakt z wodg pitng powinny one posiadac atest PZH.
Instalacje nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez wifasciwe instytucje do tego
upowaznione.

Instalacje sanitarne powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il - Roboty instalacyjne”.

4 Wytyczne BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z
Polskg Normga lub z aprobatg techniczng) . Montaz rurociggdéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme
posiadajacg odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Zatoga obstugujaca i
konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw BHP. Wszystkie
zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR producentéw i obowigzujgcymi
przepisami BHP.

5 Uwagi koricowe

Wszystkie roboty wykonac¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom Il, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytwoércédw materiatéw i urzgdzen. Nalezy
stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majgcej kontakt z wodg pitng powinny one posiadac atest PZH.
Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatdw i urzadzen nalezy uzgodnic z projektantem. Za
zgodg projektanta, dopuszcza sie zastosowanie innych, rownowaznych materiatéw i urzadzen dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powigzanymi
oraz posiadajgce wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.



