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Przebudowa sieci, budowy przytaczy i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji budowy stacji paliw Lotos

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z przebudowa sieci, budowy przylaczy i zewnetrznych instalacji
sanitarnych dla inwestycji budowy stacji paliw Lotos, wraz z infrastrukturag drogowg i instalacyjna,
zlokalizowanej w Lubieszynie, dz. nr 884/36, 884/40, 884/41, obreb Dobra, jednostka ewidencyjna
321101_2.0003.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z wykonaniem:

- przebudowa sieci wodociggowej

- przytacze wodociggowe

- przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

- przytacze kanalizacji sanitarnej

ROBOTY TOWARZYSZACE 1 SPECJALNE.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych rob6t towarzyszacych i specjalnych, ktére
naleza do $wiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie sa wymienione w umowie, a W
szczegolnosci:
a) Roboty towarzyszace:
zabezpieczenie i utrzymanie Terenu Robdt,
zabezpieczenie drég transportowych
dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,
utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,
przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z rob6t
wykonywanych przez wykonawcg,
® roboty porzadkowe po zakonczeniu Robét

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

1.4.1. Informacje o Terenie Robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Robdt wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Robot

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Robdt w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
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1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Rob6t
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedmiar roboét — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

2.1.1. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialéw
z jakiegokolwiek zZrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.1.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do Robét i
byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Rob6t w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.1.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. MATERIALY PODSTAWOWE

Materialy podstawowe:
Specyfikacja materialowa zawarta zostala w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;j

Uwaga: podane nazwy materialéw 1 producentéw nie sa obligatoryjne. Dopuszcza sie mozliwo$é
stosowania materialéw rownowaznych pod warunkiem osiagniecia parametrow, co najmniej takich
samych lub lepszych niz materialy okreslone w dokumentaciji.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ drogi transportowe na terenie obiektu aby wyeliminowac
ryzyko zniszczen elementéw budynku i wyposazenia nieobjetych zakresem prac. W przypadku
wystapienia zniszczen Wykonawca zobowigzany jest do naprawy/odtworzenia uszkodzonych
elementéw na wtasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér rob6t, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Przetargowa, ST i poleceniami Inspektora.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I ST

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Przetargowa lub ST
1 wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwitocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

5.3.1. Istniejace uzbrojenie na terenie dziatki

Na terenie dzialek inwestycyjnych nr 884/36 i 884/41 znajduje si¢ istniejace uzbrojenie terenu
(elektryka, przewody wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociagowa
oraz sieci kanalizacji deszczowej 1 kanalizacji sanitarnej).

Istniejace, nie wykorzystywane przewody wodociagowe i kanalizacyjne zlokalizowane na terenie
dziatki inwestycyjnej nalezy unieczynni€ i zaslepi¢ na granicy dziatki w porozumieniu z
wlascicielami/uzytkownikami przewodow. Likwidowane przewody nalezy zgtosi¢ do powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Fragment istniejacej sieci wodociggowej w110 kolidujacej z projektowana inwestycja, oznaczonej na
zalaczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu- sieci, przylacza i zewngetrzne instalacje sanitarne,
nalezy zdemontowac¢ oraz przebudowac.

Do przebudowywanego fragmentu sieci wodociggowej w110 wiaczone sa dwa przylacza
wodociaggowe doprowadzajace wode¢ do likwidowanych obiektéw. Istniejace przylacza zostana
zlikwidowane.

Fragment istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 kolidujacej z projektowang inwestycja,
oznaczonej na zalagczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu- sieci, przylacza i zewngtrzne
instalacje sanitarne, nalezy zdemontowac¢ oraz przebudowac.

Likwidowane i przebudowywane przewody nalezy zglosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.

Istniejace wilazy oraz skrzynki uliczne na sieciach, ktére nie podlegaja rozbidrce nalezy dopasowaé do
projektowanych rzednych terenu.

5.3.2. Przebudowa sieci wodociggowej

Fragment istniejgcej sieci wodociggowej w110 kolidujacej z projektowang inwestycja, oznaczonej na
zalaczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu- sieci, przylacza i zewngtrzne instalacje sanitarne,
nalezy zdemontowac¢ oraz przebudowac.

Projektuje si¢ przebudowe sieci wodociagowej z rur PE100 SDR17 @110x6,6.

Whpigcie projektowanej przebudowy sieci wodociggowej @110 do istniejacej sieci w110 nalezy
wykona¢ poprzez kolano oraz tréjnik PE . Rzeczywisty materiat oraz rzgdng istniejacego przewodu
wodociggowego nalezy sprawdzi¢ na etapie budowy.
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Przebudowg  sieci ~ wodociggowe;j nalezy =~ wykona¢  zgodnie z  uzgodniong @z
wlascicielem/uzytkownikiem dokumentacja projektowa. Przebudowywane przewody nalezy zglosi¢
do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i spisaé
protokot robot zakrytych.

Rurociagi po wykonaniu podda¢ ptukaniu i dezynfekcji, probom oraz oznakowa¢ tabliczkami zgodnie
z PN-86/B-0970.

Po zakonczonych robotach instalacyjno-montazowych, przylacze zglosi¢ do odbioru koncowego.

5.3.3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Fragment istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 kolidujacej z projektowang inwestycja,
oznaczonej na zalagczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu- sieci, przylacza i zewngtrzne
instalacje sanitarne, nalezy zdemontowac oraz przebudowac.

Projektuje si¢ przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200.

Whpigcie istniejacego fragmentu sieci do projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200
nalezy wykona¢ poprzez manszete.

Whpigcie projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 do istniejacej sieci nalezy
wykona¢ poprzez nadbudowe studni betonowej DN1200 na istniejacym przewodzie. Wpigcie
istniejagcego przewodu do projektowanej studni wykonaé jako szczelne, za pomoca krécéca
dostudziennego DN200 (rzeczywisty material oraz rzedng nalezy sprawdzi¢ na etapie budowy).

Na zatamaniach trasy projektuje si¢ betonowe studnie DN1200.

Przebudowe sieci kanalizacji  sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodniong z
wlascicielem/uzytkownikiem w p6zniejszym terminie dokumentacja projektowa. Przebudowywane
przewody nalezy zglosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza i spisa
protokot robot zakrytych.

Po zakonczonych robotach instalacyjno-montazowych, przylacze zgtosi¢ do odbioru koncowego.

5.3.4. Przylacze wodociagowe

Projektowana inwestycja budowy stacji paliw Lotos, zasilana bedzie w wodg z istniejacej sieci
wodociagowej w110 poprzez projektowane przytacze z rur PE100 SDR 40x3,7.

Projektuje si¢ przytacze z rur PE100 SDR 40x3,7. Projektowane przytacze wtaczy¢ do istniejacej sieci
wodociggowe w110 za pomocg trdjnika redukcyjnego PE. Za tréjnikiem nalezy zamontowaé zasuwe
odcinajaca fi40 wraz z obudowg i skrzynka uliczng. Wodomierz gtéwny zaprojektowano w betonowe;j
studni DN1200, zawor antyskazeniowy, oraz filtr nalezy zabudowaé w budynku przed pierwszym
punktem poboru wody.

Na wejéciu do budynku, na przewodzie prowadzonym pod konstrukcja projektowanego budynku
nalezy zamontowa¢ stalowa rur¢ ostonowa. Wejscie przytacza wodociggowego do budynku nalezy
zabezpieczy¢ przejSciem wodo-gazoszczelnym, np. firmy Integra.

Lokalizacj¢ zestawu wodomierza gtéwnego projektuje si¢ w studni wodomierzowe;.

Przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodniong z gestorem sieci wodociggowe;j
dokumentacjg projektowa.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i spisaé
protokot robot zakrytych.

Rurociagi po wykonaniu podda¢ ptukaniu i dezynfekcji, probom oraz oznakowa¢ tabliczkami zgodnie
z PN-86/B-0970.

Po zakonczonych robotach instalacyjno-montazowych, przylacze zgtosi¢ do odbioru koncowego.

5.3.5. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Za zestawem wodomierza gidwnego nastapi rozdziat na wode socjalno-bytowa do budynku stacji,
przeciwpozarowa oraz wode zasilajaca stanowisko odkurzacza/wody/powietrza. Na wyjsciu wody z
budynku nalezy zamontowa¢ wodomierz oraz zawor antyskazeniowy.
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Na wyjsciu z budynku, na przewodzie prowadzonym pod konstrukcja projektowanego budynku nalezy
zamontowa¢ stalowa rur¢ ostonowa. Wyijscie przewodu wodociggowego z budynku nalezy
zabezpieczy¢ przej$ciem wodo-gazoszczelnym, np. firmy Integra.

Zewngtrzng instalacje wodociggowa projektuje si¢ z przewodéw PE100 SDRI11 @340x3,7 oraz
?25x2,3.

Na zewnetrznej instalacji wodociagowej projektuje si¢ rozdziat wody zasilajacej zbiornik
przeciwpozarowy oraz stanowisko odkurzacza/wody/powietrza. PodejScie przewodu pod stanowisko
odkurzacza/wody/powietrza nalezy zabezpieczy¢ termicznie, np. kablem grzejnym. Na odejSciu wody
do zbiornika przeciwpozarowego projektuje si¢ studni¢ z zaworem antyskazeniowym oraz zaworem
napetniajgcym, a wewnatrz zbiornika zawdr ptywakowy. Projektuje si¢ przeciwpozarowy podziemny
zbiornik o pojemno$ci 100m® wraz z kré¢cem ssawnym oraz stanowiskiem czerpania wody.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i spisaé
protokot robot zakrytych.

Rurociagi po wykonaniu podda¢ ptukaniu i dezynfekcji, probom oraz oznakowa¢ tabliczkami zgodnie
z PN-86/B-0970.

Po zakonczonych robotach instalacyjno-montazowych, przylacze zgtosi¢ do odbioru koncowego.

5.3.6. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanej inwestycji budowy stacji paliw Lotos odprowadzane bede do
przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej DN200.

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200, prowadzonych ze
spadkiem 1,5%. Na przylaczu kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studni¢ rewizyjng DN1000.
Wilaczenie projektowanego przylacza do przebudowywanej sieci projektuje si¢ poprzez studnig
betonowa DN1200. Na wiagczeniu do studni nalezy zamontowa¢ kaskad¢ zewnetrzng.

Wiszystkie przejscia przez $ciany studni nalezy wykonac jako szczelne.

Studnie kanalizacyjne projektuje si¢ w odlegtosci wigkszej, niz 5,0m od odmierzaczy paliw ptynnych
oraz w odlegtosci wickszej, niz 8,0m od podziemnego zbiornika gazu ptynnego, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie. Przytacze kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodniong z gestorem sieci kanalizacja sanitarnej w pzniejszym terminie
dokumentacja projektowa.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i spisaé
protokét robét zakrytych.

Po zakonczonych robotach instalacyjno-montazowych, przylacze zgtosi¢ do odbioru koncowego.

5.3.7. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne zebrane z budynku stacji paliw Lotos odprowadzone zostang poprzez zewnegtrzna
instalacj¢ kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanego przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Projektuje si¢ zewnetrznag instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 3200, prowadzonych ze
spadkiem 1,5%.

Na zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studni¢ tworzywowg @315.

Wszystkie przejscia przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne.

Studnie kanalizacyjne projektuje si¢ w odlegtosci wigkszej, niz 5,0m od odmierzaczy paliw ptynnych
oraz w odlegtosci wigkszej, niz 8,0m od podziemnego zbiornika gazu ptynnego, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i spisaé
protokot robot zakrytych.

Po zakonczonych robotach instalacyjno-montazowych, przylacze zgtosi¢ do odbioru koncowego.
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5.3.8. Roboty ziemne

W zwiazku z mogacymi wystapi¢ rozbiezno$ciami migdzy uzbrojeniem podziemnym naniesionym na

mapy a stanem faktycznym, wszelkie roboty ziemne nalezy wykona¢ ze szczeg6lna ostroznoscig. W

przypadku wystapienia uzbrojenia podziemnego na innych rzednych wysokoSciowych i kolidujacych z

zaprojektowanymi przytaczami nalezy zgtosi¢ si¢ do projektanta w celu rozwigzania ewentualnych

kolizji.

Zdjecie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych powinny by¢ wykonane roboty rozbidrkowe zwigzane z

usuni¢ciem istniejacej nawierzchni drogi i chodnikéw. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow

nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu

(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych

geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie wykopéw

— roboty ziemne mozna prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie,

— dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,

— dno winno by¢ réwne, pozbawione elementéw o ostrych krawedziach,

— zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm powyzej
projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogtebienie reczne do projektowanej rzednej i odpowiednie
wyprofilowanie,

— zdjecie warstwy ochronnej wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rur.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia

projektowanej glebokosci.

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢

wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20

m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpos$rednio przed ulozeniem

przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu kanalizacji

sanitarnej przesuwajac si¢ stopniowo do gory.

W miejscu wystgpienia wod gruntowych/saczen wykopy muszg by¢ bezwzglednie odwodnione.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem

przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié

odwodnienie wykopu na czas rob6t, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
podmyciem/wyplynieciem.

Odwodnienie wykopu moze mie¢ miejsce poprzez odpompowanie wody bezposrednio z dna wykopu

dla odcinkéw do 100m. Zakres odwadniania wykopdéw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z

Inspektorem nadzoru.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz,

odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej wg dokumentacji

projektowe;j.

5.3.9. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gruboSci 20cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik powinien
by¢ zgodny z okre§lonymi wymaganiami dla potozenia warstwy w stosunku niwelety.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru robét.

6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw, studzienek,
badanie odchylenia spadku rur,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,
wykonanie préby szczelno$ci przed zasypaniem wykopow

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wi¢ksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ * 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do £ 5 mm.

odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac¢
*1cm,

wskaznik zageszczenia podsypki i zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100m

6.1.3. Dokumenty, ktore Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze

kanalizacji sanitarnej

komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

dziennik budowy,

protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy
urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja warunkom
technicznym,

protokoét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan ,

dokumentacja powykonawcza.

atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materialy, armature i urzagdzenia
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6.1.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i
dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej lub

okreslonych przez nadzér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe zostaly przypisane poszczegdlnym pozycjom w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Umowy i1 ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociaggow,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

zasypanie i zageszczenie wykopu.

proby szczelnosci przewoddéw i studzienek.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét,
Cena jednostkowa wykonania robdt powinna obejmowaé¢ miedzy innymi:

- roboty przygotowawcze, organizacj¢ zaplecza, roboty zabezpieczajace, porzadkowe
- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie robét podstawowych

- uporzadkowanie stanowiska rob6t

- niezbedne pomiary i badania
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- inne prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz.U.06.156.1118 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994 r. z pdzn. zm. i powigzane
rozporzadzenia

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
® instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

PN-87/B-01060

PN-80/B-01800

PN-82/B-01801

PN-86/B-01811

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725

PN-85/B-10726

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Beton zwykty.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wodociagi. Przewody z rur stalowych i Zzeliwnych na terenach
gbrniczych. Wymagania i badania.

Studzienki wodociagowe.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.
Wtazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
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PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/02

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-83/8971-06.01

BN-86/8971-08
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

BN-82/9192-06

PN-EN-1401-1:1995

PN-EN 476:2001

PN-H-74051-00
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-H-74086
PN-B-10729:1999
PN-EN 476:2001

PN-EN 124:2000

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe
kolierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 11 1,6 MPa.
Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z wiékien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
,»Wipro”.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.
Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i
zeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki

stosowania.

Wodociagi wiejskie. Szczelnos$¢ przewodéw z PCW ukladanych
metoda bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j

Witazy kanatowe. Ogé6lne wymagania i badania

Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowania, kontrola jakosci.”
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PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywnosci

obwodowej
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastycznosci obwodowe;j

PN-EN 1446:1999
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