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Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać zgodnie z PZT oraz opisem technicznym.
2. Wszystkie przejścia przez ścianki studni wykonać jako szczelne.
3. Rzedne włazów dopasować od poziomu projektowanego i istniejącego terenu
4. W  przypadku posadowienia przewodów poniżej zwierciadła wód gruntowych, materiał podsypki,

obsypki i zasypki należy zabezpieczyć geowłókniną.
5. W  celu utrzymania odpowiedniego podparcia rury podsypkę oraz obsypkę należy zagęścić
mechanicznie, przy minimalnym wskaźniku zgęszczenia wynoszącym 0,98 wg standardowej próby

Proctora.

6. Przewody posadowione w gruntach nienośnych, spoistych należy montować na podbudowie

wzmocnionej geotekstyliami, a podsypke, obsypkę i zasypkę odizolować geowłókniną.
7. Pod studnie i zbiorniki posadowione w gruncie o niskiej nośności (np. gliny, iły) nalezy wykonać
fundamnet i wzmocnione podłoże. Dodatkowo niestabilny grunt należy odizolować geowłókniną bądź
ławą betonową.
8.Odcinek przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać z materiałów analogicznych
do istniejącej sieci. Na etapie budowy należy sprawdzić rzeczywisty materiał istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej.

9.Przed rozpoczęciem robót na terenie inwestycji należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu

okreslenia rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia. Rzeczywista rzędną
porównać z założoną na etapue projektowania i w przypadku wystąpienia kolizji skorygować
prowadzenie projektowanych przewodów w uzgodnieniu z Projektantem.

10.Przebudowę sieci kanalziacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z uzgodnioną z Gestorem sieci

dokumentacją projektową.
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