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Manszeta

Istniejaca sie¢ ks200

np. poprzez manszete

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

Zagtebienie dna kanatu [m]

4,44 | 22,56 | 27,00 | Studnia betonowa DN1200

4,42 | 22,67 | 27,09 | Studnia betonowa DN1200

4,23 22,79 | 27,02 | Studnia betonowa DN1200

4,37 122,93 |27,30| Studnia betonowa DN1200

4,40 | 22,96 | 27,36 | Witaczenie do istniejgcej sieci ks200,

Odlegtosci [m]
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Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywa¢ zgodnie z PZT oraz opisem technicznym.

2. Wszystkie przejscia przez Scianki studni wykonac jako szczelne.

3. Rzedne wtazéw dopasowac od poziomu projektowanego i istniejgcego terenu

4. W przypadku posadowienia przewodoéw ponizej zwierciadta wod gruntowych, materiat podsypki,
obsypki i zasypki nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning.

5. W celu utrzymania odpowiedniego podparcia rury podsypke oraz obsypke nalezy zagesci¢
mechanicznie, przy minimalnym wskazniku zgeszczenia wynoszacym 0,98 wg standardowej préby
Proctora.

6. Przewody posadowione w gruntach nienos$nych, spoistych nalezy montowa¢ na podbudowie
wzmochnionej geotekstyliami, a podsypke, obsypke i zasypke odizolowaé geowtokning.

7. Pod studnie i zbiorniki posadowione w gruncie o niskiej nosnosci (np. gliny, ity) nalezy wykonaé
fundamnet i wzmocnione podtoze. Dodatkowo niestabilny grunt nalezy odizolowaé geowtdkning bgdz
tawa betonowa.

8.0dcinek przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z materiatow analogicznych
do istniejgcej sieci. Na etapie budowy nalezy sprawdzi¢ rzeczywisty materiat istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej.

9.Przed rozpoczeciem rob6t na terenie inwestycji nalezy wykona¢ reczne wykopy kontrolne w celu
okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Rzeczywista rzedng
porébwna¢ z zatozong na etapue projektowania i w przypadku wystgpienia kolizji skorygowac
prowadzenie projektowanych przewodoéw w uzgodnieniu z Projektantem.

10.Przebudowe sieci kanalziacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodniong z Gestorem sieci
dokumentacjg projektowa.
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