
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA STACJI PALIW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRATRUKTURĄ DROGOWĄ I INSTALACYJNĄ
ADRES INWESTYCJI   :     Lubieszyn

884/36; 884/40; 884/41
321101_2.0003 Dobra, Dobra Szczecińska

INWESTOR   :     LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     Elbląska 135

80-718 Gdańsk
BRANŻA   :     PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

DATA OPRACOWANIA   :     środa, 14 kwiecień 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
środa, 14 kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lotos - przebudowa i przyłącze sieć wodociągowa_v5 - kosztorysPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
1

d.1
KNR AT-11
0101-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym

m3

W1-W3
14,50*((1,32+1,46)/2+0,06+0,10)*0,90 m3 20,228
W3-W3,1
4,60*((1,46+1,52)/2+0,06+0,10)*0,90 m3 6,831
W3,1-W4
24,0*((1,52+1,74)/2+0,06+0,10)*0,90 m3 38,664

RAZEM 65,723
2

d.1
KNR AT-11
0108-02 +
KNR AT-11
0108-05

Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - prze-
wóz na wysypisko wraz z kosztami składowania

m3

poz.1 m3 65,723
RAZEM 65,723

3
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm m3

73,10*0,90*0,10 m3 6,579
RAZEM 6,579

4
d.1

KNR-W 2-18
0109-04 z.
sz.3.9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione

m

73,10 m 73,100
RAZEM 73,100

5
d.1

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm - kolana, łuki

złącz.

11 złącz. 11,000
RAZEM 11,000

6
d.1

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm - trójnik

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm - mufy

złącz.

6 złącz. 6,000
RAZEM 6,000

8
d.1

KNR-W 2-18
0213-03

Zasuwy z obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach PE kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr.nominalnej
90-110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
10

d.1
KNR-W 2-18
9909c-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach
szczelności przewodów PE o śr. 80-100 mm

10m
różn.

-12 10m
różn.

-12,000

RAZEM -12,000
11

d.1
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
12

d.1
KNR-W 2-18
9910-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i
płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100

10m
różn.

-12 10m
różn.

-12,000

RAZEM -12,000
13

d.1
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
14

d.1
KNR-W 2-18
9910-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i
płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100

10m
różn.

-12 10m
różn.

-12,000

RAZEM -12,000
15

d.1
KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

poz.4 m 73,100
RAZEM 73,100
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16

d.1
KNNR 4
1411-01

Obsypanie rurociągi i zasypanie do poziomu 30cm powyżej rury m3

73,10*0,90*(0,10+0,30) m3 26,316
RAZEM 26,316

17
d.1

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym

m3

poz.1-poz.3-poz.16 m3 32,828
RAZEM 32,828

18
d.1

 
analiza indy-
widualna

Dostawa kruszywa do zasypania wykopów m3

poz.17 m3 32,828
RAZEM 32,828

2 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
19

d.2
KNR AT-11
0101-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym

m3

W5-SW
14,50*((1,92+1,33)/2+0,05+0,10)*0,90 m3 23,164

RAZEM 23,164
20

d.2
KNR AT-11
0108-02 +
KNR AT-11
0108-05

Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - prze-
wóz na wysypisko wraz z kosztami składowania

m3

poz.19 m3 23,164
RAZEM 23,164

21
d.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm m3

14,50*0,90*0,10 m3 1,305
RAZEM 1,305

22
d.2

KNR-W 2-18
0109-01/02
z.sz.3.9.
9907 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 40 mm - wykopy umocnione

m

14,50 m 14,500
RAZEM 14,500

23
d.2

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm - trójnik re-
dukcyjny

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNR-W 2-18
0213-01

Zasuwy z obudową o śr. 40 mm montowane na rurociągach PE kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr.nominalnej
do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
26

d.2
KNR-W 2-18
9909c-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach
szczelności przewodów PE o śr. 40 mm

10m
różn.

-18 10m
różn.

-18,000

RAZEM -18,000
27

d.2
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
28

d.2
KNR-W 2-18
9910-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i
płukaniu przewodów z rur o śr. 40

10m
różn.

-18 10m
różn.

-18,000

RAZEM -18,000
29

d.2
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
30

d.2
KNR-W 2-18
9910-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i
płukaniu przewodów z rur o śr. 40

10m
różn.

-18 10m
różn.

-18,000

RAZEM -18,000
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31

d.2
KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

poz.22 m 14,500
RAZEM 14,500

32
d.2

 Dostawa i montaż studni wodomierzowej wraz z wyposażeniem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.2

KNNR 4
1411-01

Obsypanie rurociągi i zasypanie do poziomu 30cm powyżej rury m3

14,50*0,90*(0,04+0,30) m3 4,437
RAZEM 4,437

34
d.2

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym

m3

poz.19-poz.21-poz.33 m3 17,422
RAZEM 17,422

35
d.2

 
analiza indy-
widualna

Dostawa kruszywa do zasypania wykopów m3

poz.34 m3 17,422
RAZEM 17,422
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