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Lotos - przebudowa sieci kan sanitarnej i przyłącze_v6 - kosztorysPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
1

d.1
KNR AT-11
0103-02

Wykopy liniowe o gł. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym

m3

S1-S4
57,90*((3,44+3,40)/2+0,10)*0,90 m3 183,427
studnie
((1,20+2*0,60)*(1,20+2*0,60-0,90))*4,44 m3 15,984
((1,20+2*0,60)*(1,20+2*0,60-0,90))*4,42 m3 15,912
((1,20+2*0,60)*(1,20+2*0,60-0,90))*4,23 m3 15,228
((1,20+2*0,60)*(1,20+2*0,60-0,90))*4,37 m3 15,732

RAZEM 246,283
2

d.1
KNR AT-11
0108-02 +
KNR AT-11
0108-05

Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - prze-
wóz na wysypisko wraz z kosztami składowania

m3

poz.1 m3 246,283
RAZEM 246,283

3
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm m3

67,90*0,90*0,10 m3 6,111
RAZEM 6,111

4
d.1

KNR 2-18
0506-02

Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr. 200 mm m

67,9 m 67,900
RAZEM 67,900

5
d.1

 
analiza indy-
widualna

Wpięcie istniejącego przewodu do projektowanej studni jako szczelne, za po-
mocą króćca dostudziennego DN200

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNNR 4
1411-01

Obsypanie rurociągu i zasypanie do poziomu 30cm powyżej rury m3

43,0*0,90*(0,20+0,30) m3 19,350
A  (suma częściowa) ---------------

m3 19,350
-43,0*3,14*0,20^2/2 m3 -2,700

RAZEM 16,650
7

d.1
KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

4 stud. 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

4*3 [0.5 m]
stud.

12,000

RAZEM 12,000
9

d.1
KNR AT-11
0111-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 5,0 m o szer. do 1,0 m
w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym

m3

poz.1-poz.3-poz.6A m3 220,822
-3,14*1,40^2/4*3,00*poz.7 m3 -18,463
-3,14*1,40^2/4*0,50*poz.8 m3 -9,232

RAZEM 193,127
10

d.1
 
analiza indy-
widualna

Dostawa kruszywa do zasypania wykopów m3

poz.9 m3 193,127
RAZEM 193,127

11
d.1

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

12
d.2

KNR AT-11
0101-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym

m3

S3-SS2
5,60*((1,56+1,59)/2+0,10)*0,90 m3 8,442
studnie
((1,00+2*0,60)*(1,00+2*0,60-0,90))*1,59 m3 4,547

RAZEM 12,989
13

d.2
KNR AT-11
0108-02 +
KNR AT-11
0108-05

Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - prze-
wóz na wysypisko wraz z kosztami składowania

m3

poz.12 m3 12,989
RAZEM 12,989
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14

d.2
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm m3

5,60*0,90*0,10 m3 0,504
RAZEM 0,504

15
d.2

KNR 2-18
0506-02

Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr. 200 mm m

5,60 m 5,600
RAZEM 5,600

16
d.2

KNNR 4
1411-01

Obsypanie rurociągu i zasypanie do poziomu 30cm powyżej rury m3

5,60*0,90*(0,15+0,30) m3 2,268
A  (suma częściowa) ---------------

m3 2,268
-43,0*3,14*0,15^2/2 m3 -1,519

RAZEM 0,749
17

d.2
KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-2 [0.5 m]
stud.

-2,000

RAZEM -2,000
19

d.2
KNR AT-11
0111-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 5,0 m o szer. do 1,0 m
w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym

m3

poz.12-poz.14-poz.16A m3 10,217
-3,14*1,20^2/4*3,00*poz.17 m3 -3,391
-3,14*1,20^2/4*0,50*poz.18 m3 1,130

RAZEM 7,956
20

d.2
 
analiza indy-
widualna

Dostawa kruszywa do zasypania wykopów m3

poz.19 m3 7,956
RAZEM 7,956

21
d.2

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
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