Nasz znak: WKI.WT.7021.51.2019.MK Dobra dnia 31.05.2021 r.

Nasz znak: WKI.WT.7021.52.2019.MK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dobra zaprasza do zfozenia oferty na wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie
sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociaggowej w dz. nr 884/36,884/40 i 884/41 w Lubieszynie.

Zamowienie wytaczone z obowigzku stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych ze wzgledu na warto$¢ mniejszg niz 130 000 zt netto.

1 ZAMAWIAJACY:
Gmina Dobra, ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra, NIP 851-294-80-83.

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowej w dz. nr 884/36, 884/40 i 884/41 w Lubieszynie. Przedmiot zamdwienia
bedzie realizowany zgodnie z dokumentacjg, naktérg sktadaja sie projekt budowlano-wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar oraz w oparciu m. in. o decyzje Nr 303/2021
z dnia 15 marca 2021 r., warunki techniczne i wytyczne Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji niniejszego zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i normami.
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspdtdziataé przy wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

1. Przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

Fragment istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 nalezy zdemontowad oraz przebudowaé¢ zgodnie
z warunkami technicznymi nr PO/DM/WTP/324/11/2019, PO/DM/WTP/267/5/2020 z dnia 26.05.2020 r.
Przebudowe sieci kanalizacji sanitarne] zaprojektowano z rur kamionkowych DN200. Wpiecie istniejacego
fragmentu sieci do zaprojektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitainej DN 200 zaprojektowano poprzez
wykonanie manszety. Wpiecie zaprojektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 do istniejacej
sieci zaprojektowano poprzez nadbudowe studni betonowej DN1200 na istniejgcym przewodzie. Wpiecie
istniejgcego przewodu do zaprojektowanej studni zaprojektowano jako szczelne wykonanie, za pomoca
krocca dostudziennego DN200. Na zatamaniach trasy zaprojektowano studnie DN1200. Wszystkie prace na
czynnej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci.
Przebudowane przewody nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

Zakres prac obejmuje m.in.:
a) wykonanie wykopdw w umocnieniu,
b) wykonanie podtoza pod kanaty i obiekty,
¢) wykonanie kanatéw rurowych, z rur kamionkowych, kielichowych o $rednicy 200 mm,
d) wpigcie istniejacego przewodu do zaprojektowanej studni, szczelnie za pomocy krééca
dostudziennego DN200,
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e) odsypanie rurociggu i zasypanie,

f) wykonanie studni rewizyjnych z kregdw betonowych o srednicy 1200 mm w gotowym wykopie,
g) mechaniczne zageszczenie wykopdw,

h) wykonanie proby szczelnosci kanatéw rurowych o érednicy 200 mm.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia
podziemnego. Wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — roboty ziemne.
Podsypke i obsypke kanatéw po wykonaniu nalezy zgtosi¢ do odbioru do eksploatatora sieci. Wszystkie prace
na czynnym kanale nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz eksploatatora sieci. Gruz i ziemie nienadajaca sie do zasypania wykopu nalezy wywie#¢ i zutylizowac.

Na odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie
stosowa¢ odwodnienie wykopdw i utrzymywac skutecznie obnizony poziom wody gruntowej do momentu
petnego obsypania i zasypania kanatu i studzienek oraz wyciagniecia szalunkéw wykopdw.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.). Montaz rurociagéw i urzadzeri musi by¢ prowadzony przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiazujagcymi przepisami BHP.

2. Przebudowa istniejgcej sieci wodociagowej

Fragment istniejgcej sieci wodociggowej w110 nalezy zdemontowad oraz przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi nr WZ/TE/1667/3455/2020/IN z dnia 08.06.2020 r. Przebudowe sieci wodociggowej
zaprojektowano z rur PE100 SDR17(110x6,6. Wpiecie zaprojektowanej przebudowy sieci wodociggowej @110
do istniejacej sieci wl10 nalezy wykona¢ poprzez kolano oraz tréjnik PE. Wszystkie prace na czynnej sieci
wodociggowej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i nadzorem eksploatatora sieci. Przebudowywane przewody
nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

Zakres prac obejmuje m.in.:

i) wykonanie wykopéw w umochieniu,

j)  wykonanie podtoza pod kanaty i obiekty,

k) montaz rurociggdéw z rur polietylenowych o érednicy zewnetrznej 110 mm,

I} potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaftek elektrooparowych o
$rednicy zewnetrznej 11 mm (kolana, tuki),

m) pofaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaftek elektrooporowych o
srednicy zewnetrznej 11 mm (tréjnik),

n) pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$rednicy zewnetrznej 11 mm (mufy),

0) montowanie na rurociggach PE zasuw z obudowg o $rednicy 100 mm,

p) wykonanie préby szczelnosci sieci wodociggowej,

q) ptukanie sieci wodociagowej,

r} dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych,

s) oznakowanie trasy utozonego rurociagu,

t) dostawa i montaz studni wodomierzowej wraz z wyposazeniem,
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u) odsypanie rurociggu i zasypanie,
v) mechaniczne zasypanie i zageszczenie wykopdw.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia
podziemnego. Wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — roboty ziemne.
Podsypke i obsypke kanatéw po wykonaniu nalezy zgtosi¢ do odbioru do eksploatatora sieci. Wszystkie prace
na czynnym kanale nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz eksploatatora sieci. Gruz iziemig nienadajacg sie do zasypania wykopu nalezy wywiei¢ i zutylizowacé.

Na odcinkach sieci wodociggowej wykonywanej w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie stosowaé
odwodnienie wykopow i utrzymywac skutecznie obnizony poziom wody gruntowej do momentu petnego
obsypania i zasypania kanatu i studzienek oraz wyciagniecia szalunkéw wykopdw.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg byé dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.). Montaz rurociagéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest — na wtasny koszt i we wtasnym zakresie - réwniez m. in. do:

1) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, likwidacji
zaplecza i uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu prac, zapewnienia dostawy
niezbednych mediéw na plac budowy, tj. zamontowania i utrzymania na wtasny koszt licznikéw
zuzycia wody i energii elektrycznej, oznakowania obszaru prac, wyznaczenia miejsca sktadowania
materiatow budowlanych, dojazdéw i postojéw pojazdéw budowy, zaopatrzeniowych oraz
odgrodzenia placu budowy,

2) sporzadzenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego i stosowania go przy realizacji
zadania - jezeli dotyczy,

3) zapewnienia ochrony terenu budowy oraz znajdujgcego sie na nim mienia, zapewnienie ochrony
p.poz.,

4) wykonania na swoj koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem,

5) zapewnienia geologa i kierownictwa prac budowlanych we wiasciwych specjalnoéciach, sity
roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzer oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do
wykonania zamoéwienia oraz usuniecia wad w jego zakresie,

6) uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien od wtasciwych Organéw oraz ponoszenia
kosztow zwigzanych z przejazdem pojazddw nienormatywnych,

7) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddéw facznie z masami ziemi do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

8) przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu przewidzianych robdt przed ztozeniem oferty.
Wykonawca powinien skalkulowa¢ odtworzenie nawierzchni w przypadku koniecznosci rozbidrki
kostki betonowej/asfaltu/betonu, gdy bedzie to konieczne,
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9) wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia oéwiadczenia kierownika budowy i kierownikow
robot wraz z zaswiadczeniami z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Zamawiajagcemu najpdiniej
w dniu podpisania umowy,

10) przejgcia terenu budowy, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy budowlanej ze wszystkimi
danymi oraz pisemnego powiadomienia wfasciwych organdw, a takze uzytkownikéw terendw
przylegajacych do terenu budowy o rozpoczeciu prac budowlanych,

11) uzyskania na swdj koszt niezbednych zgdd, decyzji, opinii i uzgodnier przewidzianych prawem
budowlanym lub wynikajacych z innych przepiséw, badz w przypadku zmiany przepiséw w trakcie
realizacji robdt budowlanych — jezeli jest to niezbedne,

12) zapewnienia bezpieczeristwa osobom zwigzanym z pracami budowlanymi oraz zapewnienia
bezpieczeristwa osobom trzecim w szczegélnosci uzytkownikom drogi gminnej w trakcie prac,

13) zabezpieczenia mienie, materiatéw i wykonywanych elementéw budowlanych przed
uszkodzeniem w trakcie prac, wptywami atmosfery i zjawisk atmosferycznych, poprzez zawarcie
przed rozpoczgciem prac budowlanych umowy ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdujacego
sig na placu budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi,

14) przeprowadzenia wymaganych préb, pomiaréw, sprawdzeri, badan, odbioréw,

15) uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wytaczenia i przetozenie elementéw
sieci i przyfaczy w zwiazku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystapi taka
koniecznos¢ w czasie prac,

16) przekazania Zamawiajacemu wykazu kontaktow telefondw, fakséw, e-maili w celu sprawnego i
terminowego porozumiewania sie,

17) zawiadamiania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania i
odbiorze robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

18) zgtaszania kazdorazowo pisemnie koniecznosci wykonania ewentualnych robét podobnych,
dodatkowych lub zamiennych,

19) zawiadamiania Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej,

20) wykonawca przed przystgpieniem do przedmiotowego zakresu robét wykona inwentaryzacje
fotograficzng oraz po ich zakorczeniu wykona dokumentacje fotograficzna powykonawczg
(fotografujac przed ich wykonaniem i po ich wykonaniu z tego samego ujecia w celu poréwnania) i
przekaze jg Inwestorowi na ptycie CD/DVD, pendrive,

21) dostarczenia harmonogramu prac, ktéry musi uwzglednia¢ terminy stosownych zezwolen,
uzgodnien i decyzji oraz wysoko$¢ $rodkéw budietowych zaplanowanych przez Gmine Dobra
(oraz aktualizowac go na biezaco w trakcie wykonywania prac) najpdzniej w dniu podpisania
umowy,

22) wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t na czas wykonywania robét budowlanych, plan BIOZ oraz opracuje geodezyjng
dokumentacjg powykonawcza. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo zatwierdzenia projektu,

23) zapewnienia nadzoru geologa i kierownictwo prac budowlanych we wiasciwych specjalnosciach;
umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego,
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawag,
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24) prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpiséw kaidorazowo zatwierdzanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dziennik budowy po
zakoriczeniu realizacji zaméwienia bedzie przekazany Zamawiajacemu,

25) opracowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu wilasnych materiatéw, na ktére
dostarczy Zamawiajagcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub éwiadectwa dopuszczenia do
stosowania.

3 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna zawiera¢ wartos¢ netto, stawke VAT, wartoé¢ brutto dla kazdej pozycji oraz wartosci
sumaryczne netto, brutto.

2. Termin waznosci oferty (min. 60 dni)

3. SPOSOB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Najkorzystniejsza ofertg bedzie oferta z najnizsza sumaryczng ceng brutto.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Przewidywany termin wykonania: cztery miesigce od dnia podpisania umowy.

5. WYMAGANIA | WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Wykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i umiejetno$ci do wykonania zamdwienia, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie zamdwienia.

2. Cena podana w ofercie musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem wskazanego
zamoéwienia.

3. Wykonaweca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem lokalizacji zamdwienia oraz o$wiadcza, ze zapoznat sie
ze wszystkimi dokumentami i innymi okoliczno$ciami majacymi czy moggcymi mie¢ wptyw na realizacje
zamowienia.

4. Wyklucza sie mozliwos$¢ roszczeri Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania lub pominiecia elementéw
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

5. Ptatnosc bedzie dokonywana na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, na wskazany rachunek
ptatnosci, ktéry ujety jest w wykazie podatnikéw VAT i zostat dla niego utworzony rachunek VAT na cele
prowadzonej dziatalnosci.

6. Do oferty nalezy dolgczyé:

1) aktualny odpis z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci gospodarcze;j.

6. MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA OFERT:
1. Wymagane dokumenty nalezy ztozyc¢:

1) osobiscie w Urzedzie Gminy Dobra z siedzibg w Dobrej przy ul. Graniczna 24a, w zamknietej kopercie
z dopiskiem ,Przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej potozonych na dziatkach
nr 884/36, 884/40 i 884/41 w Lubieszynie, gmina Dobra”,

2) pocztg na adres korespondencyjny Urzedu Gminy Dobra: ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra z dopiskiem
»Przebudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej potozonych na dziatkach nr 884/36,
884/40i 884/41 w Lubieszynie, gmina Dobra”.

3) droga elektroniczng (jako zatgcznik) na adres mailowy: wydzial@dobraszczecinska.pl



. Oferty nalezy sktadac do: 10 czerwca 2021 r. (liczy sie data wptywu do Urzedu Gminy).

7. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI:
. Osoba uprawniong do kontaktowania sig¢ z Wykonawcami i udzielania wyjasnier dotyczacych postepowania

jest Pani Matgorzata Kuryto, tel.: 91 422 36 07.

. Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajacego o wyjasnienia w godzinach pracy Urzedu Gminy Dobra.

. INFORMACIJE O FORMALNOSCIACH:
. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyli sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy wybierze

kolejng oferte najkorzystniejszg sposréd ztozonych ofert, bez koniecznosci przeprowadzania ich ponownej
oceny.

. W trakcie oceny ofert Zamawiajgcy moize zgda¢ od Wykonawcy wyjasnied dotyczacych treici ztozonej

oferty.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ anulowania zamowienia lub zmiane tresci zapytania

ofertowego bez podania przyczyny. Zmiana tresci zapytania ofertowego musi nastapi¢ przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Zatgczniki:

1. Formularz ofertowy — zatgcznik nr 1,

2. Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 2,
(w tym Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci wodociagowej ),

3. Specyfikacja techniczna — zatgcznik nr 3,
Przedmiar robot- zatgcznik nr 4.
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