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1.

1.1.

CZESC OGOLNA.

NAZWA ZAMOWIENIA,

»Projekt budowlany budowy sieci wodociggowe] , na dz. Nr 628/3dr, 656/204 wraz z dwoma przytaczami
wodociggowymi do dziatek nr 656/154 i 656/155, Bezrzecze , obreb Bezrzecze, Gmina Dobra”

1.2

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] s3 wymagania dotyczace wykonania | odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociagowe]j i przytacza wodociagowego ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowe] dla zadania opisanego w pkt. 1.1

Klasyfikacjo wg. Wspdinego Stownika Zamdwier: {CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych 1ub ich ¢zgséci oraz roboty
w zakresie inzynierii lydowej 1 wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych. autostrad.
drég. lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231300-8 RoboFy b'udowlane w zakrem'e !?u.dov‘vy wodociggdw i
rurociggdw do ondprowadzania $cickdw
1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1
1.4. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganym normom , certyfikatéw lub aprobat technicznych
1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Wodociag - rurociag wraz z przytaczami i wyposazeniem stuzacy do przesytania lub rozprowadzania zimnej
wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Przewoéd wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody odbiorcom.
Przewdd wodociagowy rozdzielczy — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistral-
nego do przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu.

23suwy ~ armatura wbudowana w wodociag stuzacy do zamknigcia odplywu wody dla wytaczenia uszkodzo-
nego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Hydranty przeciwpozarowe — stuza do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.

Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggdw, przy ktérych nie mozna liczyé na przeniesienie sit osio-
wych wzdtuz przewodu. Stosowane s3 na kolanach, fukach i odgatezieniach




WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT .

Wylkonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Odstepstwa od projektu moga dotyczyd jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwodci

ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmnie] nie gorszych chara kterystykach i trwatosci.
Wszalkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne] nie moga powodowad obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialdw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych.

Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryeiu
powinien natychmiast powiadomié tnspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane s3 za wattosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne s3 odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie
to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zasta-
pione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

CZESC OGOLNA.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST winny byé:
¢ zgodne z wymaganiami hiniejszej ST i dokumentacji projektowej
e materiatami nowymi i nieuzywanymi,

¢ wyrobami produkcji krajowej lub zagraniczne] posiadajacymi aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

e wyrobami, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw | dokumentéw technicznych,

e wyrobami, dla ktdérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnodei lub deklaracje
wiasciwosci uzytkowych zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, majace istotny wplyw
na spefnienie co najmniej jednego z wymagar podstawowych — w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

* wyrobami budowlanymi umieszczonymi w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na
spethienie wymagan podstawowych araz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,

s wyrobami oznaczonymi znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobaty techniczng lub krajows specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejska,

s  wyrobami budowlanymi znajdujacymi sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dfa ktérych producent wydat deklaracje
zgodnaodci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.



Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o proponowanych Zrodiach
pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i winien uzyskag jego akceptacje.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT - PRZYEACZE 1 ZEWNETRZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA

W czasie wykonywania robét okreslonych niniejsza ST wykorzystywaé materialy okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakoéé bedzie poréwnywalna lub wyzsza.

Materiaty do budowy sieci wodociggowe] winny spetniaé obowigzujace Polskie Normy, posiadaé aprobaty
techniczne lub certyfikaty i dopuszczone przez PZH,

Przyfacze i zewnetrzng instalacje wody nalezy wykonaé z rur dwuwarstwowych i ksztattek polietylenowych PE
100 SDR17 PN10 o $rednicach jak w czedci rysunkowej niniejszego opracowania.

Montai rurociagow wykonac jako: dla $rednic wodociggu wiekszych od de110 jako zgrzewane doczotowo;

dla srednicy del110 i mniejszych elektrooporowo.

Na catej trasie wodociagu na wysokoéci 20 [cm] nad rurg nalezy ufozyc tasme magnetyczna taczong na éruby
zaciskowe.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla kazdego lokalu na cele sacjalno-bytowe wynikajace z rodzaju i iloéci
zaprojektowanych przyboréw sanitarnych , réwnoczesnosci poboru (zgodnie 2 normg PN-92/B-01706
»Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”)

2.3. MATERIALY DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT - HYDRANTY

Hydrant w wykonaniu zabezpieczajacym przed wyptywem wody w przypadku jego ztamania.

Korpus {kolumna) i gtowica hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 {ENGJIS-400)
pokryty wewnatrz i na zewnatrz farbg z proszkéw epoksydowych o grubosci powtoki min. 250 pm.

W czesci nadziemnej dodatkowa powtoka poliestrowa zabezpieczajaca przed dzialaniem promieni UV.
Opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, glowica z adlewu aluminiowego lub z zeliwa sferoidalnego
w powtokach ochronnych jak wyzej, stopa {cze$¢ podziemna z zamknieciem) z zeliwa sferoidalnego w
powtokach ochronnych jw.

Opcjonalnie korpus wykonany ze stopéw aluminiowych ale pokryty warstwg antykorozyjna.

Hydrant z obrotowa gtowicg lub korpusem.

Przyfacze do weia straiackiego nasada typ B {75} z aluminium szt, 2,

Gtowica zamykajaca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb ppoz.

Uszczelnienia hydrantu typu o-ring.

Czop spustowy z tworzywa sztucznego fub materiatdw niekorozyjnych.

Odwodnienie powinno dziatac tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W potozeniach poérednich
odwodnienie ma byé szczelne. Czas odwodnienia zgodny z norma PN-EN 1074-6.

Wrzeciono i trzpiers uruchamiajacy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w czesci uszczelniajacej,
szlifowany.

Kostka (nakretka) wrzeciona mosieina, wykonana metoda prasowania.

Sruby taczace ze stali nierdzewnej A2-70, nakretki A4-80.

W hydrantach z zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana z mosiadzu. (brak tulei
mosieznej w hydrancie, woda ma kontakt bezposrednio z Zeliwem)

Stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa biatego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony przed korozja z
nawulkanizowana warstwa mieszanek opartych na bazie kauczukdw lub elastomeru.

Napisy na gtowicy i kolumnie w jezyku polskim.

Kolor hydrantu — czerwony.

SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robdt | bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie 2z zasadami
okredlonymi w Dokumentacji Projektowej | ST. W przypadku hraku ustaleri w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym stanie tech-



nicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na iadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentdw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezell przewiduje sie mozli-
wos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzo-
ru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, ma-
szyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykenawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzgtu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociagu powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujgcego sprzetu:

- Kop.j-nacz.na p.ggs.0.25m3

- Prodciarka do rur PE

- Samochdd dostawczy do 0,5t

- Samochéd samowytadowczy 5t

- Samochdd skrzyniowy 5t

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A
- Ubijak spalinowy 200kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

- Zgrzewarka doczotowa do rur PE

- Zuraw samochodowy do 4t

TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Przewiduje sig¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i ma-
gazyndéw na plac budowy :

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wiaéciwosci two-
rzyw sztucznych i zewnetrznych warunkdéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie bylty poddawane
zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mieé kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mégiby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny byé utozone Scléle
obok na cafej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne korice rur w odcinkach prostych
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie mogg by¢ diuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowad w taki
sposdb, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym srednice twojéw nie moga byé mniejsze od dopusz-
czalnych. Zaleca sig transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadaé¢ wsporniki boczne w
rozstawie max 2 m. W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyé rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po poditozu. Zatadunek i roztadu-
nek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy pasdw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub diwigu z belka (trawersem). Nie wol-
no stosowad zawiesi z lin stalowych lub taricuchdw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniej-
sze| srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne".
Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Dopuszcza sig sktadowanie rur na podtozu réwnym, gladkim i

miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezpodrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku
zadaszenia moina stosowacd plandeki, folie | inne materiaty nieprzepuszezajace $wiatta. Temperatura prze-
chowywania rur nie powinna przekraczaé 30°C.



WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzory inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i
ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych. Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt 2godnie z umowa oraz za jakoéc zasto-
sowanych materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacia
Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w
warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepi-
sy BHP i ppoz., a takZe stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Przytacze wodociagowe i zewnetrzna instalacja wodociagowa

Projektowane przytacze wodociagowe wykonaé z rur PE 100 SDR17 o srednicy 32. Odejscie naleiy wykonaé z
rur PE srednicy 63 mm za pomoca obejmy z zaworem odcinajgcym do nawiercania. Zastosowaé nawiertke do
montazu pod cisnieniem 110/2” z zaworem katowym 2.

Rurociag nalezy wykonac z rury PE 100 SDR17 o érednicy wewnetrznej 110 mm , odrzut do hydrantu wykonaé
z przewoddw PE100 SDR17 PN10 o érednicy 90mm.

Rury powinny by¢ wykonane w catosci z surowca | gatunku, kolor niebieski lub czarny z niebieskim paskiem.
Ksztattki polgczeniowe powinny byé wykonane metoda wtryskows i powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu co rura, Wszystkie elementy przytacza faczy¢ za pomoca elektroztaczek i potaczen gwintowych,
Przytgcze prowadzi¢ w wykopie po trasie ustalone] w projekcie. Napotkane na trasie wykopu isthiejgce uzbro-
jenie podziemne skutecznie zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Naruszone pobocza, rowy i skarpy nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego. Wodociag uktadaé na glebokodci
min 1,4m pod powierzchnia terenu na zaggszczonej podsypce piaskowej gruboéei 10cm oraz zasypac pia-
skiem gr.30cm ponad wierzch rury zageszczajac warstwami. Do poziomu terenu wykop uzupetnié gruntem
rodzimym zageszczajgc warstwami.

Préby cisnieniowe wodne na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Prébe szczelnogci nalezy przeprowadzac w tem-
peraturze zewnetrznej nie niiszej niz +1 C. Odcinek mozna uznaé za szezelny , jezeli przy zamknietym dopfy-
wie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ciénienia. Po pozytywnych prébach
ci$nieniowych przytacze wody przeptukaé i wydezynfekowad.

Na ukfadarym przytaczu wodociggowym, na wys. 20cm, nalezy utoiyé tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng ko-
loru niebieskiego z wktadka metalowa. Tablice orientacyjne dla oznaczenia armatury na przewodach wodo-
ciagowych powinny byé wykonane wg PN — 86/ B ~ 09700.

Przejscia przez sciany i posadzki wykonaé w tulei mechanicznej.

Opomiarowanie zuzycia wody na cele bytowe projektuje sig w studni (komorze) wodomierzows] w wefle
W2.1, W3.1 zgodnie z graficzng czedcig opracowania

Zestaw wodomierzowy na cele bytowe z wodomierzem skrzydetkowym JS 1,5 DN15 produkeji z odczytem ra-
diowym zamontowa¢ w studzience wodomierzowej. Zastosowac prefabrykowane studnie betonowe taczone
na uszczelnienie z gumy syntetycznej. Kregi powinny by¢ wyposazone fabryeznie w stopnie ztazowe. zastoso-
wat studnie z betonu klasy C35/45, o nasiakliwosci ponizej 6% oraz mrozoodporne. Zastosowaé zwiericzenia 2
zeliwa sferoidalnego klasy D400. Wodomierz umiesci¢ na konsoli. Przed wedomierzem zamontowaé zawor
kulowy odcinajacy dn20, za wodomierzem zawdr skodny zwrotny z kurkiem dn20. Wodomierz na cele bytowe
montuje dostawca wody. Po wykonaniu prac, cate przyfacze poddaé probie szezelnodci i prébie cidnienia
zgodnie z Polska Norma i wymaganiami producenta rur,

Po pozytywnej prébie szczelnosct przytacze poddaé dezynfekefi, wyptukaé woda wodociagowa i przeprowa-
dzi¢ laboratoryjne badanie dla wody pitnej. Wlaczenia do sieci i montazu wodomierza dokonuje dostawca
wody, Przytacze przed zakryciem zgfosié do kontroli.

Hydrant

Dla celédw ochrony pozarowej przewidziano jeden hydrant nadziemny (punkt Hpl na planie zagospodarowa-
nia terenu} o s$rednicy DN80 Rd-1500 zabezpieczony w przypadku ztamania, z zeliwa sferoidalnego minimum
GGG-40, stuzacy réwniez do ptukania i odpowietrzenia przewodu. Przed hydrantem zamontowad zasuwe od-
cinajaca kotnierzows DN&O z zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniajgcy dtuga. Hydrant nalezy obsypaé iwi-
rem, aby umozliwi¢ odptyw wody pozostatej po jego zamknieciu. Obudowe trzpienia teleskopowego zasuw i
zawordw wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakoniczyé skrzynkg zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu



cigzkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymatosci na temperature +2002C, podstawa pod
skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obciazenie 40T. Teren wokdt skrzynek od zasuw naleiy wybrukowad
w promieniu 1m.

5.3. UWAGI DLA WYKONANIA INSTALACJI WODOCIAGOWE)

Wykopy wykonywac jako wasko-przestrzenne z petnym umocnieniem i zabezpieczeniem scian przed obsunie-
ciem {szalowanie),oraz §cian i dna przed naptywem wéd gruntowych i opadowych. Wykopy wykonywaé ozna-
czal | zabezpieczaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp. W przypadku naptywu wdd gruntowych do
wykopu nalezy zastosowaé metode odwodnienia w zaleinoéci od wspdfczynnika filtracji gruntu (igtofiltry,
pompowanie z dna wykopu}. Catoéé prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi, prze-
pisami, normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. pod bezpogrednim nadzorem osoby posiadajg-
cej odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlans — wykonawcze (kierownik robét instalacyjnych). Szcze-
gétowe wymogi BHP dla robdt budowlanych zawarte s3 w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. Nr
47/2003 poz.401/. Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest

obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Bezpoéredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujj odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw.
Wszystkie elementy przychodzace na budowe musza posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty oraz musza
byé dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Urzadzenia elementy i rury przyltacza i in-
stalacji wodociggowe] zewnegtrznej i wewnetrznej (z systemem potaczert) muszy posiadaé aktualne i petno-
prawne dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz atest PZH dopuszczajacy do kon-
taktu z woda pitna. Odtworzy¢ rozbierane w czasie prac nawierzchnie. Grunt zageszczad mechanicznie,
Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowaé do kontroli.

Transport, przechowywanie zabudowa | monta wszystkich urzadzen: i elementéw instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych, zgodnie z chowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujg-
cymi przepisami BHP i ppoz, dokumentacjami techniczno — rozruchowymi urzadzen i elementéw przychodza-
cych na budowe oraz instrukcjami producenta.

5.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Prace wstepne obejmujg ustalenie trasy istniejacego wodociggu oraz miejsc whaczenia projektowanego od-
cinka wraz z wytyczeniem trasy.

5.5. ROBOTY ZIEMNE

Rurociag uktadac w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpér. Dno wykopu na-
lezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowaé. Nastepnie wykonaé podsypke o grubosci min. 10cm z przesianego
piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykonaé obsypke z piasku o grubodel min. 30cm powyzej powierzchni
rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmo-
dyfikowane] wartosci Proctora. Uktadanie wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czedcig graficzna
projektu oraz technologia montazu tych rur. instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na 1MPa oraz de-
zynfekcji. Na czas proby ci$nieniowe] przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowad geodezyjnie, a przytacze
wodociggowe wraz z podej$ciami pod wodomierze zgtosi¢ do ,ZWiK Szczecin” celem odbioru.

Uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami emaliowanymi zgodnie z norma PN-86/B-09700 ,Tablice orienta-
cyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych” umieszczonymi na stupkach.

Wszystkie stosowane materiaty zgodnie z wytycznymi ,,ZWiK Szczecin”, ‘

5.6. OZNACZENIE TRASY WODOCIAGU
Oznakowanie trasy wodociggu powinno by zgodne z wymaganiami normy z PN-86/B-09700.

5.7. PROBY WODOCIAGU

Po wykonaniu wodociag poddaé probie szczelnosci. Prébe naleiy przeprowadzié¢ po utozeniu przewodu 1 wy-
konaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentual-
nych przeciekéw. Wymagania odnosnie szczelnosci ruro-ciagow wodociagowych ujete s w normie: PN-B-
10725:1997 , Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wodociag nalezy pod-
dac prébie na cisnienie, ktore powinno byé wyisze o 50% od najwyiszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej-



sze niz 1,0MPa zgodnie z norma PN 81/B- 10725. Po pozytywne] probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw na-
lezy wykonat dezynfekcje przewodéw .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektor Nad-
zoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczanych materiatéw i realizowanych rehot z Dokumentacja Projektowa
oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju | terminie badania. Po wykonaniu badania, Wyko-
nawca przedstawi na pismie wyniki badar do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisem-
nie Inspektor Nadzoru inwestorskiego, o zakoriczeniu kaidej roboty zanikajacej, ktdra moze kontynuowaé po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. KONTROLA , POMIARY | BADANIA

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednie] kategorii,

- okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okresdlenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonania wykopdw,

- ustalenia metod prowadzenia Robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

- sprawdzenie jakosci i parametrdw technicznych materiatéw i urzadzenr, ktére majg zostac wykorzystane do
wykonania instalacji

- sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadaja odpowiednie certyfikaty fub réwnorzedne decyzje oraz
Swiadectwa jakoéciowe.

- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia{jezeli takie 53 niezbedne)

- sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukeje do wyrobéw stosowanych w danej instalacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzorych robét w zakresie i z czesto-
tliwoscig zaakceptowana przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o norme PN-B-06050, PN-B-
10725 i PN-B-10728. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zahezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci | wilgotnosci,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoia z piasku,

- badanie w zakresie zgodnosc! z dokumentacjg techniczng i warunkami okredlonymi w odpowiednich nor-
mach przedmictowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtoéei od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtoiu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zi3czy,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami { rury ochronne ),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania cbiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym {w tym: badanie podtoia, izolacji,
zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury),

- badanie szczelnosci przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,



- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskainikdw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic wie-
cej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostaiych przewodéw - 5 ¢cm,

- réznice rzgdnych wykonanego podfoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z
tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw - 2 cm,

- dopuszczaine odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewo-
déw z tworzyw sztucznych 5 em, dla pozostatych przewoddw 2 cminie moga spowodowaé na odcinku prze-
wodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

ODBIOR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik. Wyniki od-
bioréw materiaiéw i robét powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowa instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudows $cian wykopdw,

- przygotowanie podtfoza,

- roboty montaiowe wykonania rurociggdw,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci przewododw, zasypanie | zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnege postepu robét,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z ustalonymi zasadami

7.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do adbioru technicznego korcowego {polegajace na sprawdzeniu
protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczeinosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725},

- badanie jakodci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Whniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prze-
prowadzajacej badania.

Wyniki badaf przeprowadzonych podczas odbioru korcowego naleiy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania {badanie dokumentacji i szezelhosci catego przewodu) zostaly spetnione.
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Jezeli ktdre$ z wymagari przy odbiorze technicznym kofcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopied sprawnoséci dziafania przewodu i w zaleinoéci od tego okredli¢ konieczne dalsze postepo-
wanie,

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych naleiy przedstawi¢, co najmniej nastepujace doku-
menty:;

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zadwiadczenia,

- Protokoty odbioréw czeéciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakoriczeniu robét budowlanych
zostaty zakryte,

- Protokoty préb szezelnoéci przewodéw instalacji,

- Protokoty wykonania piukania i dezynfekeji instalacji wodociagowej.

DOKUMENTY ODMIESIENIA
8.1. NORMY

PN-EN 806 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw

PN-EN 1453 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnyeh, do
odprowadzania nieczystogci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji
budowli nieplastyfikowany poli{chlorek winyiu) {PVC-U)

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne 2 nieplastyfikowanego poli{chlorku winylu} (PVC-U).
PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane;

PN-B-02863:1997 + Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa;

PN-B-02865:1997 + Ap1l Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa;

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych. Czesé¢ 1: Wymagania;

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej,
Wymagania;

PN-150 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne;

PN-92/M-54901.03 Elementy zfaczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki;

PN-92/M-54901.04 Elementy zfaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikéw:

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czeéc 6:
Hydranty;

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania;

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztuczrych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekdw {o niskie] i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli = Polietylen
{PE) - Czedd 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu;

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania;

PN-EN 37:2000 Stojaca miska ustepowa z niezaleznym zhiornikiem. Wymiary przytaczeniowe:
PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$é 1: Wymagania;
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki :miar

31 PN-EN 877:2004 + A1:2007 + AC:2009 Rury i ksztattki z zeliwa, zfacza i elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzania wéd z budynkéw. Wymagania, metody badar i zapewnienie jakosci;
PN-EN 1253-1:2005 Wpusty sciekowe w budynkach. Czesé¢ 1: Wymagania;

PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogdlne dotyczgce regulatordw strumienia;
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systemdw
zasilania woda typu 1itypu 2, Ogdlne wymagania techniczne;

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych

11



i 0golne wymagania dotyczace urzadzer zapobiegajacych zanieczyszezaniu;

Normy archiwalne to dokumenty, ktére zostaly wycofane ze zhioru Polskich Norm i zastgpione przez inne
normy lub wycofane bez zastapienia. Moina je stosowaé, ale ten fakt powihien by¢ uzgodniony miedzy
wspdtpracujgcymi stronami (np. dostawca — odbiorca).77

8.2. USTAWY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r {Dz. U. Nr 106/00 poz, 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr80/03 poz. 718},

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71 z péiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrohow budowlanych dopuszczanych
do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr113/98 poz. 728 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” {Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczerfistwa pracy | ochrony
zdrowia” (Dz.U. nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiethia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne] z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz.U. nr 169 poz. 1650 z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykanywania rebét budowlanyeh [ D2.U. nr 47 poz. 401 ).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofeczne] z dnia 14.03.2000 r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy pracach rgcznych i pracach transportowych {Dz.U. nr 26 poz. 313).

8.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCIE

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii wodociggowych ~ zeszyt 7 COBRTI INSTAL, Warszawa,
2003,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12 COBRTI INSTAL, Warszawa,
2006

Specyfikacje sporzadzit :
mgr inz. Agnieszka Dominiak
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