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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE.

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] del10mm PVC W ULICY
MALOWNICZEJ W MIEJSCOWOSCI MIERZYN, GMINA DOBRA, DZ. NR
17/72 Z OBREBU 0009 MIERZYN2.

Inwestor: ALEKSANDRA, MARIUSZ ISKRA
UL. KLONOWICA 45/7
71-249 SZCZECIN

Autor opracowania: mgr inz. Matgorzata Szalewicz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Warunki techniczne nr WZ/TE/695/1238/2021/KC z dnia 03-03-2021r.
2.2 Aktualny wtérnik geodezyjny.

2.3. Uzgodnienie z Inwestorem

2.4. Przepisy i normy projektowe.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociaggowej w ul. Malowniczej w miej-
scowosci Mierzyn na terenie dz. nr 17/72 z obrebu 0009 Mierzyn?2.

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowe¢ sieci wodociggowej dell10 PVC
w zakresie od istniejgcego wodociggu posadowionego w dz. 17/72 na wysokos$ci dziatki nr
17/68 (budynek nr 6) - punkt W1, do wysokosci potowy dziatki 17/59 — punkt W6. Proj. sie¢
wodociggowa zakonczona bedzie weztem hydrantowym z podwdjnym zabezpieczeniem
przed ztamaniem 1 zasuwa.

Numery dziatki objetej inwestycja: dz. Nr 17/72 z obrgbu 0009 Mierzyn2.

Dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi ok. 43,3m.

Kategoria obiektu: XXVI.

4. OCHRONA PRZYRODY.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcymi drzewami i krzewami. Przy reali-
zacji przedmiotowego przedsiewzigcia nie wystepuja zblizenia do drzew i krzewdw; nie pla-
nuje si¢ wycinki drzew.

S. DANE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, Uchwata Nr 1X/158/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 16 pazdziernika 2003r.
(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 108, poz. 1820).

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu ustalono zgodnie z Art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6Zn. zmianami).
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Informacj¢ o obszarze oddziatywania obiektu podano zgodnie z § 18 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609).

Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego — sie¢ wodo-
ciggowa - okreslono na podstawie nast¢pujacych przepiséw prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zmia-
nami).),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2019r. poz. 1065 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21),
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014r., poz. 1446),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Uchwata Nr 1X/158/03 Rady Gminy w
Dobrej z dnia 16 pazdziernika 2003r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 108,
poz. 1820).
Informacja o obszarze oddziatywania: obszar oddziatywania projektowanego uzbrojenia za-
myka si¢ w granicy dziatki nr dz. nr 17/72 z obrgbu 0009 Mierzyn 2.

Kategoria obiektu — XX V1.

7.  OCENA TECHNICZNYCH WEASNOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO.
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2006r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 0 poz. 463) na opiniowanym terenie wystepuja proste warunki grun-
towe, a projektowany obiekt nalezy do II kategorii geotechniczne;.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Przebieg trasy proj. sieci wodociggowej przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu (rys. nr 1). Zaglebienie proj. sieci wodociggowej ok. 1,4m.

MATERIAL I UZBROJENIE

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur i ksztaltek PVC del10 mm cisnieniowych PN-10,
kielichowych taczonych za pomocg uszczelek z EPDM na pierscieniu stabilizujgcym.

Wiaczenie proj. wodociagu do istniejacego za pomocg trdjnika réwnoprzelotowego ze-
liwnego DN100 z zastosowaniem 1acznikow rurowo — kotnierzowych DN100/¢110 dla rur
PVC z zabezpieczeniem przed przesuni¢ciem.

Sie¢ wodociggowa zakonczy¢ weztem hydrantowym i zasuwa do dalszej rozbudowy.
Zamontowac zasuwe kotnierzowg DN100 z zeliwa sferoidalnego GGG-40 w zabudowie dtu-
giej z oryginalng obudowg teleskopowa zgodnie z ISO 9001. Do zasuwy stosowa¢ skrzynke
uliczng zeliwng duzg z deklem cigzkim. Skrzynke uliczna obtozy¢ brukiem 1,2m x 1,2m.

Na odrzucie do hydrantu p.poz nadziemnego stosowac¢ zasuwe kotnierzowg DNS8O0
z zeliwa sferoidalnego GGG-40 w zabudowie dlugiej z oryginalng obudowg teleskopowa
zgodnie z ISO 9001. Zabezpieczenie zasuwy jak wyzej.

Zaprojektowano hydrant nadziemny DN80 mm z obudowa i glowica wykonang
z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z powtoka epoksydowaq, zaopatrzony w zasuwe odcinajaca
DNS80 z obudowa wyprowadzong do powierzchni terenu. Wymagania dla zasuwy jak wyzej.

Wymagania materialowe dla proj. hydrantu:

- Glowice i stope - cokét hydrantu wykonac z zeliwa sferoidalnego
- Wszystkie cze$ci wewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozje
- Kolumna, cokét 1 gtowica hydrantu zabezpieczona przed korozja
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- Glowica koloru czerwonego

Hydrant montowa¢ na gruncie stabilizowanym, ptytce betonowej i kolanie ze stopka
typu N. Zapewni¢ odwodnienie hydrantu zgodnie z DTR. Zaslepki otworéw w hydrancie
wyposazyé w zabezpieczenie przed jego zdjeciem przez osoby nieupowaznione oraz
zabezpieczenie przed kradzieza wody. Mozliwos¢ obrotu gltowicy hydrantu od 0 do 360°.
Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu.

W celu umozliwienia pionizacji hydratu nadziemnego nalezy stosowac ksztattki pioni-
zacyjne (np. uszczelke klinowg lub ksztaltke specjalng). Po zainstalowaniu hydrantu p.poz.
nalezy dokona¢ badah polegajacych na pomiarze wydajnosci (wymagane min. 10 I/s), przy
ci$nieniu min. 0,2 MPa za pomoca specjalistycznego urzadzenia.

W miejscu montazu trojnikdw i zaslepienia zasuwy zamontowac prefabrykowane bloki
oporowe. Warunkiem skuteczno$ci dziatania bloku oporowego jest jego oparcie o $ciang
gruntu rodzimego nie naruszonego. W wyjatkowych przypadkach (np. naruszenie Sciany wy-
kopu) dopuszcza si¢ wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie go na starannie
ubitym wypetnieniu. W celu zabezpieczenia przewodu gtéwnego przed tarciem o beton nale-
zy stosowac oddzielenie grubg folig lub tasmg z tworzywa. Przy hydrancie zeliwnym stoso-
wac blok podporowy. Blok wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Schematy weztéw wodociggowych i rodzaj armatury w poszczegdlnych weztach
przedstawiono na rys. nr 3.

Materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny posiadaé certyfikat ISO 9001 lub ISO
9002, atest higieniczny PZH, deklaracj¢ zgodnosci producenta, certyfikat dopuszczenia do
stosowania w ochronie p.pozarowej wydane przez CN-BOP w Jézefowie (dotyczy hydrantu
p. poz.) oraz karte katalogowa.

PRACE ZIEMNE I MONTAZOWE

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736, a w szczegd6lnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warun-
kéw bezpieczenstwa pracy, a takze zgodnie z PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi — Przewody ze-
wnetrzne” oraz ,,Instrukcja montazu uktadania w gruncie rurociggéw z PVC”.

Minimalna grubo$¢ warstwy podsypki: 150mm. Zastosowany material powinien by¢
ziarnisty 1 zgodny z 5.1.6.3 normy PN-ENV 1046 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw. Prak-
tyka instalowania pod ziemig i1 nad ziemig.” Material podsypki musi by¢ réwnomiernie roz-
prowadzony w poprzek calej szerokosci wykopu i wyréwnany do spadku rurociggu.

Stosowaé wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnione. W przypad-
ku stwierdzenia trudnych warunkéw gruntowych zastosowac szalunek ptytowy zamknigty lub
wbijane, stalowe $cianki szczelne.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem
obsypki moze by¢ wylacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i $rednioziarnisty.
Nalezy stosowa¢ grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug
PN-86/B-0248 (grunty grupy Gl i ewentualnie G2 wedlug ATV-A127). Zaggszczenie w
strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm za pomocg wylacznie zageszczarek
typu lekkiego. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s>0.95. Obsypke nalezy
uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne
zageszezenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagegszczania nalezy zachowywac nalezyta
staranno$¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonywac¢ z wykorzystaniem gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on spetnial warunki techniczne producenta rur.

Stopien zaggszczenia w tej strefie musi wynosi¢ 1s>0.90 w przypadku ukladania
rurociggéw w terenach zielonych, a w przypadku uktadania rurociggéw w ulicach zasypke
nalezy zagesci¢ do Is>0.95, a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is>1.0.
Zageszczarki typu cigzkiego lub walce wibracyjne mozna uzywaé¢ dopiero od warstwy
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powyzej Im powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwaé¢ wytacznie w trakcie jego
zasypywania 1 zageszczania zwracajac szczegdlng uwage na nienaruszenie stopnia
zageszezenia w strefie podtoza 1 obsypki rury.

Nad rurg na wysokosci 20 cm umiescic¢ tasme lokalizacyjng z wkiadka stalowg taczong
na zaciski.

Materialem podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigkszych
niz 20mm, material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

Wskaznik zaggszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z glebokosci
utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi¢:
® W pasie drogowym do Is > 1,0
® Poza drogami [s>0,95
zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Wodocigg nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych” (COBRTI
INSTAL).

Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem podda¢ prébie
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa, przeptukac i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-91/B-10725.

8.1. BADANIE SZCZELNOSCI, PLUKANIE, DEZYNFEKCJA PRZEWODOW

Proby szczelnosci

Préby szczelnos$ci wykonywac sukcesywnie w miar¢ post¢pu robot zgodnie z wyma-
ganiami PN-B-10725:1997, w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodo-
ciggowych opracowanych przez COBRTTI Instal oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewoddéw cisnieniowych, wtasciwym ich
za$lepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ziaczy. Dlugos¢ odcinka prébnego nie
wieksza niz 300m. W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy szczegétowo prze-
strzega€ nastepujacych warunkow:

* przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewngtrznej

nie moze by¢ nizsza niz IOC,

* napetnianie przewodu powinno si¢ odbywac powoli od najnizszego punktu,

* temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac 20°C,

* po catkowitym napelnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12

godzin w celu ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut

sprawdzac¢ poziom ci$nienia.

Plukanie i dezynfekcja

Plukanie 1 dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805. W szczegdlnosci:
e Po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej i pozytywnych wynikach préby szczelnos$ci

nalezy dokona¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody.

e  Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukac
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.

¢ Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jezeli wypltywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

e Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynosi¢ minimum 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru,
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
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8.2. SKRZYZOWANIE PRZEWODOW Z PRZESZKODAMI

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu row-
nolegtym przewodoéw i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wta-
Scicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziem-
ne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niem. Istniejgce wodociagi, kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykona-
nych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomie¢dzy kanatlem a uzbrojeniem istniejagcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-
piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normy
PN-76/E-05125 1 PN-E-05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi
prace ziemne prowadzi¢ recznie. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone
rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpiecza-
jace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wtascicieli.

O rozpoczeciu inwestycji 1 prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ wszystkich wta-
Scicieli uzbrojenia. W poblizu istniejacego uzbrojenia i przy skrzyzowaniu z nim prace i od-
biory musza by¢ prowadzone pod nadzorem i z udzialem witasciciela danej sieci.

Przed przystgpieniem do rob6ét montazowych nalezy wykonac recznie przekopy prébne
w celu doktadnego zlokalizowania i zniwelowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego. W
przypadku stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci pomig¢dzy stanem rzeczywistym a przyjetymi
rozwigzaniami w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru.

Nalezy zapoznac si¢ i stosowa¢ wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w opinii koordy-
nacji usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

8.3. OZNAKOWANIE

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznako-
waé wg obowigzujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,, Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”). Zasuwy oznakowa¢ tabliczkami malowanymi
przymocowanymi do statych elementéw, np. ogrodzenia, albo do stupkéw betonowych.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Projektowana inwestycja nie be¢dzie miata niekorzystnego wptywu na $rodowisko.
Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno - technologiczne
projektowanej infrastruktury pozwalaja na stwierdzenie, ze projektowana inwestycja:
® nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,
® nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego,
e dotrzymane beda normy $rodowiskowe w zakresie emisji hatasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 6.00-22.00),
® nie pogorszy jakosci wod gruntowych,
® nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego,
® nie wystgpi zmiana stosunkéw wodnych.
Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t budowlanych ma obowiazek znac¢ 1 stosowac si¢ do
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w tym:
¢ materiaty pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach
1 zagospodarowac¢ w sposéb bezpieczny dla srodowiska,
e starannie  sprawdza¢  stan  techniczny  pracujacych  maszyn  budowlanych
1 transportowych, by nie byto wyciekéw ropopochodnych do podioza,
¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm w zakresie ochrony srodowiska,
¢ unikac¢ ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spolecznej i innej a wynikajacej ze skazenia,



7
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] de110 mm PVC W UL. MALOWNICZEJ W MIERZYNIE,
DZ.NR 17/772 Z OBREBU 0009 MIERZYN2

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Prawidlowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprz¢tu i materiatbw budowlanych.
Wynika to z obowigzujacych aktéw normatywno - prawnych.

Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu,
srodowisko gruntowo - wodne bedzie funkcjonowac bez zakidcen.

10. ODPADY BUDOWLANE.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy roz-
porzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowla-
nych oraz drogowych, sg to mi¢gdzy innymi:

e odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw — (kod 17 01 01),

e gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503—(kod 17 05 04),

e zmieszane odpady z budowy, remontéw i1 demontazu inne niz wymienione w 170901,
170902 1 170903 — (kod 17 09 04).

Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytworca odpadéw zobo-
wigzany jest do przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce¢ poprzez:

e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

e przekazanie odpadéw specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia wy-
magane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbidr i
transport odpadow.

¢ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.

11. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE
Inwestycja bedzie prowadzona przez tereny, na ktérych nie wystepuja obiekty wpisane
do rejestru zabytkow.

12. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowany zakres inwestycji nie narusza interesOw 0sob trzecich. Zapewnia si¢

dostep do drég, parkingéw i chodnikéw wszystkim uzytkownikom posesji w sgsiedztwie
realizowanej inwestycji.
Na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisOw (warunki techniczne, przepisy prze-
ciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony srodowiska) stwierdza si¢, ze przyjete rozwigza-
nia projektowe nie ograniczaja mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nie-
ruchomosci, a tym samym nie znajdujg si¢ one w obszarze oddzialywania planowanej inwe-
stycji.

13. UWAGI OGOLNE
Usytuowanie projektowanego uzbrojenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej (rys. nr 1).
Szczegdtowe dane techniczne: rz¢dne posadowienia, spadki, $rednice itd. podano na profi-
lach w cze¢sci rysunkowej opracowania.
Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowo uzgadniane z projektan-
tem.



Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonaw-
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czej

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050:
1999, oraz "Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych czes¢ 1, ro-
boty instalacji sanitarnych i przemystowych", Roboty ziemne. Warunki techniczne wyko-
nania i odbioru” (M.O.S.Z N.i L. W-wa 1994 r.) i ,,Warunkami technicznymi i odbioru ro-

DZ. NR 17/ 72 Z OBREBU 0009 MIERZYN?2

b6t budowlano - montazowych, czes$¢ I, roboty ziemne”.

Wykonawca winien zastosowac si¢ do wymagan okreslonych w Warunkach Technicznych
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja dotyczaca uktadania rurociggéw PVC

W gruncie.
14. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa Jedn. TIlosé
1. Rurady 110mm PVC ci$nieniowa PN 10 m 43
2. Trdjnik zeliwny rownoprzelotowy DN100 SZt. 1
3. Tréjnik zeliwny redukcyjny DN100/80 SZt. 1
4. Lacznik rurowo kotnierzowy DN100/110 SZt. 4
5. Kolano 90°PVC szt. 1
6. Zasuwa kotnierzowa w zabudowie dtugiej DN100 PN16 szt 1
7.  Zasuwa kolnierzowa w zabudowie dtugiej DN80 PN16 szt 1
8. | Zaslepka kotnierzowa DN100 szt 1
9 Luk Zzeliwny z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy 90° ze stopka = szt 1

DN80
10. Sztucer z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy DN8O SZt. 1
11. Hydrant p.poz. nadziemny DN80 szt. 1
12. Tasma lokalizacyjna z wktadka stalowa taczong na zaciski. m 43
13. Tabliczki informacyjne szt. ;V;fi‘;tg)
OPRACOWALA:

mgr inz. Matgorzata Szalewicz




