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Czes$¢ opisowa

Ad 1. Zakres robét, kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowej w ul. Malowniczej w Mierzynie.
Kolejno$¢ wykonywania robot branzy sanitarnej:

= wytyczenie proj. uzbrojenia

= wykonanie wykopdw i utozenie proj. uzbrojenia

= wykonanie préb szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

= zasypanie, utwardzenie i proba zageszczenia

= doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczegcia robot

Ad 2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
= Istniejgca droga
= Istniejace uzbrojenie podziemne

Ad 3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.
= (Czes¢ inwestycji realizowana bedzie przy czynnym ruchu drogowym. W zwiazku z po-
wyzszym zachodzi niebezpieczenstwo kolizji drogowych. Na terenie objetym projektowa-
na inwestycja istnieje bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow, jak 1 dla
0s0b trzecich spowodowana m. in. wykonywanymi przej$ciami pod drogami.

Ad 4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- skala i rodzaj zagrozen
- miejsce czas wystepowania
= ryzyko przysypania ziemig - wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbo-
kosci wigkszej niz 3 m
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i koparek roboty ziemne zwigzane z przemiesz-
czaniem lub zageszczaniem gruntu — wykonywanie wykopdw, tworzenie zwatéw ziemi,
zasypywanie i zaggszczanie gruntu
= Niebezpieczenstwo kolizji, potracen,
= Wykonywanie prac podczas proby cisnieniowej, dezynfekcji i ptukania,
= Zagrozenia zwigzane z utozeniem proj. uzbrojenia metodami bezwykopowymi.

Ad 5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-
bot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwa-
lifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomos$ci przepisoOw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzié¢
okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie pracownikoéw przed dopuszczeniem do pracy nie
jest wymagane w przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére
zajmowal u poprzedniego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z obecnym pracodawcag
kolejnej umowy o prace. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na kto-
rych wykonywanie prac wigze si¢ z bezposrednim narazaniem na czynniki niebezpieczne. Instruk-
taz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wy-
konywania pracy na danym stanowisku.

Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca pracownikami, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 do§wiadczenie zawodowe oraz zostala przeszkolona w zakresie metod
prowadzenia instruktazu.

Dokumentem potwierdzajagcym odbycie szkolenia jest:



- sprawdzian wiadomosci 1 umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie z przepisami bez-
pieczenstwa i higieny pracy
- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego.

Ad 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie
terenu budowy, co najmniej w zakresie:
- Ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- Wykonania na czas budowy drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla
pojazdéw uzywanych na budowie,;
- Urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow;
- Zapewnienia tacznosci telefonicznej;

Nalezy réwniez okresli¢ wymagania obowigzujace w zakresie transportu drogowego
1 technologicznego zwigzanego z wykonywanymi robotami:
- obowigzywanie stosowania sygnalizacji przemieszczania si¢ sprzetu i sSrodkow transportu;
- obowigzywanie ruchu srodkoéw sprzetowych 1 transportu wyznaczonymi i oznaczonymi drogami;
- dbatos¢ o bezpieczny stan drég i ich oczyszczanie;

W zakresie wykonywania szalunkéw i komor przewiertowych nalezy:
- zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metoda rob6t (odlegtosci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie tere-
nu);
- stosowa¢ odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze;
- ustali¢ system sygnalizacji i tgczno$ci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada;
- wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa pracy urzadzen 1 montazu przed dostgpem 0s6b postronnych,
- wstrzymac¢ roboty montazowe przy ograniczonej widoczno$ci (nat¢zenie o§wietlenia ponizej 50
lux) 1 przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek;
- stosowac atestowany sprz¢t montazowys;
- sprawdzac¢ jakos¢ materialow, elementéw zabezpieczajacych przed montazem:;
- dokonywa¢ odbioréw rob6t po montazu, stanowisk i miejsc pracy po wystepujacych przerwach
w tym zwigzanych ze ztymi warunkami atmosferycznymi;

W zwiazku z powyzszym w szczegdlnosci nalezy:
- Teren budowy lub robé6t ogrodzi¢ albo w inny spos6b uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaz-
nionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor;
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wy-
sokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m;
- Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postron-
nym;
- Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m za-
bezpieczy¢ balustrada. Balustrada, powinna si¢ sktada¢ z deski krawg¢znikowej o wysokosci 0,15m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,Im. Wolna przestrzen pomiedzy deska
krawegznikowg a poreczg nalezy wypelni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem
z wysokosci. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokos$ci nie mniejszej niz
0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem,;
- Przejscia 1 strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ 1 oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub zna-
kami zakazu;
- Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych tras mediéw 1 zapoznaé
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane;

Podczas prowadzenia rob6t nalezy stosowa¢ w szczegdlnosci nastepujace srodki techniczne
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zagrozeniom:
- przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy omoéwi¢ z pracownikami trasy istniejgcego uzbroje-
nia;



- kopanie row6w poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw powinno si¢ odbywac
wylacznie sposobem recznym;

- przy prowadzeniu rob6t ziemnych koparkami zabronione jest przebywanie jakichkolwiek osob w
zasiggu pracy tyzki;

- teren prowadzonych rob6t nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb
postronnych;

- teren prowadzonych robét ziemnych nalezy oznakowa¢ dobrze widocznymi tablicami: ,,Uwaga
roboty ziemne”, ,,Uwaga glebokie wykopy”;

- warunkiem bezwzglednym rozpoczgcia rob6t montazowych w wykopie jest zabezpieczenie wy-
kopéw wykonane zgodnie z normami o robotach ziemnych;

- przy glebokosciach glebszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie
/wejscie dla pracownikéw;

- kazdorazowe rozpoczgcie rob6t w wykopach wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp,
zwlaszcza po opadach atmosferycznych;

- nad pracg pracownikéw w wykopie powinien czuwac jeden z pracownikOw na gorze,

- wszystkich pracownikéw zobowigza¢ do uzywanie odziezy ochronnej i sprzgtu ochrony osobi-
stej;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Podczas wykonywania prac w obrgbie drog publicznych, nalezy przed rozpoczgciem prac
uzgodni¢ projekt organizacji ruchu pojazdéw i przejs¢ dla pieszych z wtasciwym terytorialnie
1 organizacyjnie zarzadca, policja, komunikacjg miejska. Nast¢pnie niezbedne jest wlasciwe ozna-
kowanie przy pomocy znakéw, plotkow odgradzajacych, tasm itp. miejsca pracy zgodnie z za-
twierdzonym projektem. Pojazdy wyposazenia technicznego powinny mie¢ wigczong sygnaliza-
cje Swietlng. Kazdorazowo przed wejsciem na droge nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢,
upewniajac sie, ze nie ma zagrozenia ze strony poruszajacych si¢ pojazdéw lub zmiany stanu wo-
dy w korycie. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwg odziez ochronng umozliwiajgca
ich widocznos¢ (np. kamizelki ostrzegawcze).

Wykonywanie prac w wykopach:
- Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie sieci i urza-
dzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prac. Wykonywanie rob6t w bezposrednim
sasiedztwie sieci: elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wo-
dociggowych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy w porozumieniu
z zarzadca lub uzytkownikiem instalacji bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane.
Miejsca te powinny by¢ ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi. Prace w poblizu in-
stalacji powinny by¢ wykonywane recznie;
- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych, nalezy
wokot wykopow na czas zmierzchu i nocy ustawi¢ balustrady o poreczach na wysokos$ci 1,1m nad
terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu, zaopatrzone w $wiatto ostrze-
gawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpad-
ni¢cie do wykopu. W tym przypadku zamiast balustrad statych teren mozna oznaczy¢
za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wy-
sokosci 1,1m 1 w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane pra-
ce ziemne nie moze by¢ ogrodzony nalezy zapewni¢ staty jego dozér;
- Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, moga by¢ wyko-
nywane tylko do glebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltgbokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtgbo-
kosci wigkszej niz 1m, lecz nie wigkszej niz 2m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja;
- Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko wtedy w gruntach zwartych.
Stosowanie ich w okresie zimowym jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:



- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy , na szerokosci rownej trzykrotnej gle-
bokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bez-
piecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszym postoju.

Jezeli wykop osiagnie glgbokos$¢ wigkszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zej-
scie do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Wcho-
dzenie do wykopu 1 wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0osob urzadzeniami stuzacy-
mi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli §ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowys;

- na drogach;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane;

- odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co naj-
mniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabro-
nione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach piono-
wych 1 na gltebokosci ponizej Im wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostono-
wymi lub obudowg prefabrykowana.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwac¢ je, w miar¢ zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robot
w wykopie nie wolno dopuszczac¢ do tworzenia si¢ nawisOw gruntu.

Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony
0 zmroku i w porze nocnej oraz nadzorowany. Stanowiska pracy powinny by¢ wydzielone, wta-
sciwie oznakowane 1 zabezpieczone przed wejsciem osob postronnych.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych metodg bezodkrywkowa nalezy zapewni¢ bezpiecz-
ne potaczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na po-
wierzchni terenu.

Opracowata:

mgr inz. Malgorzata Szalewicz



