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HELENY 6-11

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1 ROBOTY ZIEMNE DLA SIECI ORAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
1 Pomiary geodezyjne { wytyczenie trasy sieci oraz przylacza wedociggowego)  |kpl.
d.1|kalk. wiasna |oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2[KNR-W 2-25 | Zabezpieczenie terenu budowu - tasma ostrzegawczag m
d.1]|0307-02
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
3|KNR-W 2-01 [Wykopy oraz przekapy wykonywane koparkami przedsieblernymi 0.25 m3 na  |m3
d.1]0211-04 odktad w gruncie kat. lll- 80 % -mechanicznie
{58.0*0.80*1.50)*0.80 m3 §2.640
RAZEM 62.640
4|KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe o écianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m?3
d.1|0310-0501 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydchyciem urobku lopaty lub wy-
ciagiem recznym kat. lII-IV; gteboko$é do 3.0 m - 20% recznie
78.30*0.20 m3 15.660
RAZEM 15.660
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich gr. 10 cm m3
d.1({0511-01
58.070.80%0.10 m3 5.220
RAZEM 5.220
6|KNR-W 2-18 [Obsypka rurociagéw z materiatéw sypkich grub.16 cm m3
d.1(0511-04
58.0"0.90"0.12-3.14*58.0*0.012 m3 4.079
RAZEM 4.079
7|KNR-W 2-18 |Nadsypka rurociagéw z materiatéw sypkich grub. 20 em m3
d.1|0511-04
58.0*0.90"0.20 m? 10.440
RAZEM 10.440
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l - m3
d.1(0228-01 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
5.82. 2.5.2.
99007-02
10.44 m? 10.440
RAZEM 10.440
8|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu wodociggowego ulozonege w Ziemitadmg z m
d.1(0102-01 tworzywa sztucznego
58 m 58.000
RAZEM 58.000
10]/KNR-W 4-01 |Dowdz piasku na podsypke obsypke oraz nadsypke samochodami samowyta-m3
d.110109-05 dowczymi na odlegtost do 1 km (grunt kat. I-11)
5.22+4.079+10.44 m3 19.739
RAZEM 19.739
T1,KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 m i |m3
d.1]/0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Il - Recznie 10%
58.561*0.10 m3 5.856
RAZEM 5.856
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtoéé |m3
d.1|(222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lil -Mechanicznie 90%
58.56170.90 m3 52,705
RAZEM 52.705
13[KNR-W 2-01 |Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. -l - m?
d.1)0228-01 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
5.8z, 2.5.2,
9907-02
52,705 m3 52.705
RAZEM §2.705
14|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierrymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- (m3
d.1{0208-05 il uprzednio zmagazynowanej w haldach z fransportem urobku samochodami
samowytadowezymi na odleglo$é do 1 km - nadmiar ziemi
19.738 m3 19.739
RAZEM 19.739
15KNR-W 2-01 [Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transperu ponad 1 |m3
d.1/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. i-ll
Krotnos¢ = 14
19.739 m3 19.739
RAZEM 19.738
16 Badanie stopnia zageszczenia gruntu przez uprawnionego geologa kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 SIEC ORAZ PRZYLACZE WODOCIAGOWE
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17[KNR-W 2-18 |Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 110 &r.11010 mm |m
d.2|0109-04
55 m 55.000
RAZEM 55.000
18|KNR-W 2-18 | Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocy ksztaltek elek- | zlacz.
d.2{0111-04 frooporowych o &r. zewnetrzrnej 110 mm - mufa o &r. 110 mm
3 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE za pemoca ksztaltek elek-  |zlgcz.
d.2{0111-04 trooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - luk o 4r. 110 mm
1 Zlgcz, 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztatiek elek-  |ztacz.
d.2|0111-04 frooporowych o 4r. zewnetrznej 110 mm- tréjnik przelotowy o ér. 110%110*110
mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
21(KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE za pomoca ksztaltek elek-  |zigez.
d.2|0111-04 trooporowych o &r. zewnetrznej 110 mm- zaslepka ( kolpak) o ér. 110 mm
1 zlgez. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 110 4r. 32*3,0 mm |m
d.2|9109-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3 WEZEL - W1
23|KNR-W 2-18 |Lacznik kielichowo-kolnierzowy PVCistal o $r.100/110 PE mm - Podtgczenie |szt.
d.3|10114-06 do istniefacego rurociagu z rur PVC 0 ér. 110 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowsg o 5r.100 mm kpl.
d.3j0206-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-18 |Montaz kszialtek ci$nieniowych PE o potgczeniach zgrzewano-kolnierzowych |szt.
d.3;0112-02 {tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o &r. zewnetrznej 110/100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26;KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocq ksziattek elek-  [ztgcz.
d.3/0111-04 trooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - mufa o §r. 110 mm
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
27{KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.310134-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 WEZEL W3
28|KNR-W 2-18 |Nawiertko-zasuwa samowiercaca do rur PE o £r.110 mm*32 mm szt.
d.4|0802-02
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-18 |Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztaltek elek-  |zlgez.
d.4(0111-01 trooporowych o $§r. zewnetrznej 32 mm- zlaczka z GZ o §r.32 mm*11/4"
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztatek elek-  |ztacz,
d.4|0111-01 trooporowych o ér, zewnelrznej 32 mm- mufa o $r.32 mm
i 2gcz, 1.000
RAZEM 1.060
5 HP 1
31|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowsa o $r.100 mm kpi.
d.5|0208-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 |Kréciec Zeliwny cisnieniowe kotnierzowy o &r. 100 mm - L=0,50m szt.
d.5|0114-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 |Montaz ksziattek ciénieniowych PE o pofaczeniach zgrzewano-kohierzowych |szt.
d.5|0112-02 (tuleje kotnierzowe na luZny kolnierz) o §r. zewnetrznej 110100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE za pomoca ksztailek elek-  |zlacz.
d.5{0111-04 tfrooporowych o §r. zewnetrznej 110 mm - mufa o $r. 110 mm
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
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35 KNR-W 2-18 |Hydrant pozarowy nadziemny z padwdéjnym zamknieciem o é.100mm z kpl.
d.5/0219-04 kentrolowanym miejscem tamania - H-1500 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboséci 6 cm na podsypce pias- [m2
d.510511-01 kowej - nawierzchnia wokdl skizynki do hydrantu
1.20*1.20 m2 1.440
RAZEM 1.440
37|KNR-W 2-18 [Oznakowanie hydrantéw p.poZarowych na stupku stalowym :HP: kpl.
d.5|0134-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
[ PROBA SIECI ORAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
38[KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o §r.nominalnej 200m -
d.6|0704-01 90-110 mm 1 préb.
53/200 200m - 0.265
1 préb.
RAZEM 0.265
39|KNR-W 2-18 |Jednckrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6|0708-01 Om
53/200 ode.20 0.265
om
RAZEM 0.265
40[KNR-W 2-18 |Dezynfekeja rurociggbw sieci wodociggowych o sr.nominalnejdo 150 mm ode.20
d.6|0707-01 Om
53200 ode.20 0.265
Om
RAZEM 0.265
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