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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi sie¢ wodociagowa w dzialce drogowej nr 311/168 w obrebie gminy Dobra.

2. Podstawa opracowania.

» Mapa zasadnicza,
e Warunki techniczne przytaczenia do urzadzen wodociagowych,
e Ustalenia z Inwestorem,

» Obowiazujgce przepisy i noriny w zakresie objetym ninigjszym opracowaniem.

3. Opis przyjetego rozwiazania.

3.1. Sieé wodociggowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy wykona¢ wiaczenie do istniejacego rurociagu PVC $110
znajdujacego sig w dzialce drogowej nr 311/168, ul. Czajki. Wiaczenie wykonaé za pomoca tacznika kielichowo-
kotnierzowego PVC/stal (zgodnie z rys. nr 83 "Schemat wezléw wodociggowych"). Za wlaczeniem zamontowad
zasuwe odcinajgca. Trzpien od zasuwy zakonczy¢ skrzynka uliczng duza z pokrywa cigrka. Skrzynki zasuwowe
umiesci¢ na prefabrykowanych elementach betonowych. Sie¢ wodociagowg wykonaé z rur PE100 RC 6110
laczonych elektrooporowo za pomocg muf. Rurocigg prowadzié przy minimalnym przykryciu gruntem
wynoszacym 1,4m. Powyzej rury w odleglosci 20cm w pionie nalezy utozy¢ tasme lokalizacyino-ostrzegawcza w
kolerze niebieskim, o szerokosci 200mm =z zatopiona wkladka metalowa. Sie¢ zakonczy¢ hydrantem
nadziemnym DNI100 (zgodnie z czgscig graficzng opracowania). Hydrant zaopatrzyé w zasuwe odcinajgeq
DN100. Zastosowany hydrant powinien by¢ nadziemny famany z podwojnym zamknieciem (zabezpieczony w
przypadlcu zlamania), stal nierdzewna grzybka, korpusu — kolumny i trzpienia, budowa zapewniajaca mozliwosgé
wymiany grzybka zamykajacego bez koniecznosci odkopywania i demontazu hydrantu, budowa zapewniajaca
mozliwos$¢ wprowadzenia wody podcisnieniem przez hydrant w celu plukania odeinka sieci wodociggowej. W
polgczeniach koinierzowych w wezlach stosowal sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Skrzynki zasuwowe umiesci¢ na prefabrykowanych elementach betonowych. Oznakowanie uzbrojenia wykonaé

zgodnie z PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

3.1.1. Technologia wykonywania robét.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, w rejonie istniejgcego uzbrojenia recznie, $ciany pionowe z umocnieniem,
Zasypywanie wykopéw recznie, z zageszezeniem zasypki do 90 %, w ulicy do 95 % zmodyfikowanej liczby
Proctora. Rury ukiada¢ w suchym wykopie, na podsypce o grubosei min. 10cm. Podsypke wykonaé z piasku lub
zwiru o maksymalnej grubosci kamieni 20mm. Rure obsypa¢ piaskiem o wlasciwosciach jak dla podsypki do
wysokosei po zageszezeniu min, 30 cm ponad gdérng krawedZ rury. Zasypke zageszczaé warstwami o
maksymalnej grubosci 25cm. Zasypanie wykopow po odpowiednim zageszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-
06050:1999 uwzgledniajgc wymagania dla rur z PE zawarte w instrukeji ukladania wybranego preducenta.

Calosc robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz wspomniang wyzej instrukeja.
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3.1.2. Proby ciSnieniowe.
Prébe cisnieniowa wykonaé na cisnienie prébne 1.0 MPa. Probe przeprowadzaé zgodnie z PN-B-10725:1997
przed zasypaniem wykopu. Po przeprowadzeniu préby instalacje kilkakrotnie przeplukaé, a nastepnie poddaé

dezynfekeji. Po kolejnym plukaniu prébki wody nalezy przebadaé¢ w uprawnionym laboratorium.

4. Uwagi ogblne.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ponizszymi opracowaniami:
o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych, wydanymi przez COBRTI
Instal,
s  przepisami BHP i p.poz.
Wszystkie urzadzenia montowac scisle wg instrukcji producentéw. Wszystkie zamontowane urzadzenia i matériaiy
- musza posiadal atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie cbowiazujgce w czasie montazu. Rzedne oraz
wymiary istnicjacych instalacji nalezy zweryfikowaé po wykonaniu odkrywki. W przypadku wystepowania wysokiego

poziomu wod gruntowych nalezy przewidzied osuszanie wykopéw np. iglofiltrami.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektiu

Zakres oddziatywania inwestycji. (sie¢ wodociagowa w dzialce drogowej nr 311/168 w obrebie gminy Dobra) nie

wykracza poza obszar dzialki na ktérej sig znajduje, tj. dziatka nr 311/168 obreb Dobra.

Obszar oddzialywania obiektu okredlono wg przepiséw prawa- § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia [2
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690).

6. Woykaz zalacznikow.

SPIS ZALACZNIKOW | DOKUMENTOW

4 Dokument stwierdzajacy o przynaleznodci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby Inzynierdw
) Budownictwa i decyzja nr ZAP/Q172/PWOS/14
2 Dokument stwierdzajacy o przynalemmoéci sprawdzajacege do Zachodniopomorskiej Izby

Inzynieréw Budownictwa i decyzja nr ZAP/O1/PWOS/15

3 })}\;aéun;((: 1tgchniczne przytaczenia do urzadzerl wodociagowych nr WZ/TE/1441/3128/2019/KP z dnia
) 22.05. I,

Uzgodnienie Wodociagl Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. z dnia 27.11.2019r.

Uzgodnienie Gminy Dobra Decyzja nr WK1.GK.7012.13.2020.PT z dnia 27.01.2020r.

Protokét narady koordynacyinej nr GK.6630.887.2019 z dnia 15.01.2020r,

Oséwiadczenie o kompletnosei dokumentacji projektowe;.

Decyzja nr 97/2019 z dnia 16.10.2019r. ¢ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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Uzgodnienie Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen Przeciwpozarowych z dnia 11.03.2020
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