SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
SIEC WODOCIAGOWA
ST-WODA

Kody wspdlnego Stownika Zaméwien robét objetych przedmiotem zamoéwienia CPV:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych; roboty
ziemne

45111240-2 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano
kody CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z Pahstw
Cztonkowskich UE i polskie prawo zamowien publicznych.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
,Budowa sieci wodociggowej, dz. nr 311/168 obreb Dobra, Gmina Dobra”

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgcych zadania: ,,Budowa sieci
wodociggowej, dz. nr 311/168 obreb Dobra, Gmina Dobra”

1.2.Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiOR.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robodt, obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu budowe sieci wodociggowych w zgodzie z
punktem 1.1.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.34.

Projektowana sie¢ wodociaggowa obejmuje budowe:
Budowe sieci wodociggowe;.
Budowe przytacza wodociggowego do granicy dzialki.
Budowe hydrantu przeciwpozarowego (nadziemnego).
Wilaczenie do istniejacej sieci wodociggowe;.

Zakres robdt przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

1.3.6
1.3.7

1.3.8

1.3.9
1.3.10

1.3.11
1.3.12
1.3.13

1.3.14

Dostawe materiatow.

Wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy probne oraz podwieszenie
instalacji obcych.

Wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnieniem.

Przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci.

Ulozenie przewoddéw sieci wodociggowej, przytaczy, armatury, metodg wykopu
otwartego.

Zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu.
Odwodnienie wykopu.

Wywoz i recykling materiatu z rozbidrki 1 gruz, udokumentowanym przyjeciem
odpadow do utylizacji — miejsce sktadowania ustalone zostanie z Zamawiajacym.
Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiOR.

1.4.0kre$lenia podstawowe.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

Wodociag - zespol wspolpracujacych ze soba obiektoéw 1 wurzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodeg.

Sie¢ wodociagowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnos¢ i
zaktady przemystowe w wodg.

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Studzienka wodociagowa - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym przeznaczony
do zainstalowania armatury lub innego wyposazenia.

Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociggowa, w ktérej co najmniej komora
robocza jest wykonana z elementow prefabrykowanych.

Studzienka kolowa - studzienka z komorg robocza w ksztalcie kota.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki wodociggowe] przeznaczona do czynnosSci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony do
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wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

1.4.9. Wlaz kanalowy - clement Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
wodociggowych sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

1.4.10. Wysoko$¢ robocza studzienki - odleglos¢ wewngtrzna migdzy przykryciem, a dnem
studzienki w migjscu przeznaczonym do przebywania obstugi.

1.4.11. Zasuwy - armatura wbudowana w wodociagg stuzgca do zamknigcia doptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.12. Hydranty przeciwpozarowe - stuza do czerpania wody z rurociaggéw w przypadku pozaru.

1.4.13. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednicy wewngtrznej rurociggu, odpowiadajagca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

1.4.14. Cisnienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna rdéznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym polozeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.

1.4.15. Odleglos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ mierzona w plaszczyznie
poziomej pomi¢dzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.16. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materiatow nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od Zrodta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie tgczenia.

1.4.17. Zgrzewalno$¢ - podatno$¢ materiatu do lgczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.4.18. Zkacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.19. Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktoérym nastgpilo potgczenie (materiatow) o
fizycznej cigglosci.

1.4.20. Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociagdw o zlaczach kielichowych lub
dtawikowych, przy ktorych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdhuz przewodu.
Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatg¢zieniach.

1.4.21. Rura oslonowa - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z
projektowang drogg .

1.4.22. Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych.

1.4.23. Armatura sieci wodociagowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,
odpowietrzajaco—napowietrzajace,

- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,
armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Pozostaie okreslenia wedlug PN-B-01060.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE".

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,,WYMAGANIA
OGOLNE".

2. MATERIALY.

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, dla ktorych normy PN i BN prze-
widujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty musza by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Zamawiajgcego.
Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdw i urzgdzen prototypowych co do rozwigzan technicznych i
wydajnosci, nie udokumentowanych zastosowaniem w co najmniej trzech realizacjach na przestrzeni
ostatnich trzech lat. Wszystkie materialy i urzadzenia zakupione przez Wykonawce winny odpowiadaé

5



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
,Budowa sieci wodociggowej, dz. nr 311/168 obreb Dobra, Gmina Dobra”

standardom jakosciowym okreslonym przez Zamawiajacego we wzorze wydawanych Warunkow
Ogolnych 1 Technicznych Podlaczenia do Sieci Wodociggowej. Stosowanie innych rownowaznych
rozwigzan bgdzie uzgadniane z Zamawiajacym.

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
~WYMAGANIA OGOLNE".

Do sieci wodociggowych, ze wzgledu na uzyte materialy stosuje si¢ rury i ksztattki:

- rury ci$nieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001.

2.2.Rury wodociagowe.

2.2.1. Wymagania dla rur z PE zgrzewanych doczotowo:

[] stosowac¢ rury PE 100 SDR 17 PN 10;

[ uzywac ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

[J nie dopuszcza si¢ zastosowania ksztattek segmentowych;

O posiada¢ aktualne s$wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
ZgIZewoOw;

[] przestrzega¢ aby byta zachowana odpowiednia czystos$¢ rur;

[J operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajace na wykonywanie potgczen
zgrzewanych;

O uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

[J przestrzega¢ procedury zgrzewania doczotowego wilacznie z czytelnym oznakowaniem

kazdej zgrzeiny;

[J kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk

protokotu zgrzewu.

2.2.2. Wymagania dla rur z PE zgrzewanych elektrooporowo:

[] stosowac¢ rury PE 100 SDR 17 PN 10;

O uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

O uzywad ksztaltek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie
ksztattki;

[ uzywac ksztattek, ktore posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy

grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki;

O uzywaé ksztattek, ktore posiadaja kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki

zawierajacy w sobie parti¢ towaru i kod towaru;

[J dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

[J posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
ZgrZewow;

[J uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

[J przestrzega¢ procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

[0 kazde potaczenie zgrzewane winno posiadaé czytelne i trwale oznakowanie oraz wydruk

protokohu zgrzewu;

[J ksztattki elektrooporowe winny posiadaé tabelg¢ z korekta czasu zgrzewania wzgledem

temperatury otoczenia;

[J przestrzegaé, aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

[J zachowywa¢ parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napigcie wedhug instrukcji obstugi

zgrzewarki;

[J zachowa¢, aby znakowanie gniazda polgczenia elektrod i1 kontrolki zgrzewu byto widoczne

po jednej stronie;

Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujace podstawowe dane:
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[J nazwa producenta;

[J rodzaj materiatu;

[J oznaczenie typoszeregu i §rednica zewnetrzna w mm;
[J grubo$¢ scianki w mm,;

[J data produkcji: rok -miesigc-dzien;

[J obowigzujaca norma.

Stosowanie innych réwnowaznych rozwiazan bedzie uzgadniane z Zamawiajacym.

2.3.Uzbrojenie, armatura i ksztaltki montazowe.

2.3.1. Fundamenty pod armaturg.

Fundament nalezy wykona¢ z betonu C12/15 z przektadka z papy lub folii od armatury. Wymiar
fundamentu 0,5x0,5x0,3m.

2.3.2. Inne materiaty

[J tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka
metalowa mocowang do trzpieni obudow zasuw;

O shupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm,
malowanej farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe
grubos$ci co najmniej 90-120um);

[J fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach
minimum 30x30x50cm,;

[J faczniki — $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,

[J nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

[J uszczelki gumowe.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac¢
wymaganiom stosownych norm, np. PN-86/B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.5.Beton
Beton hydrotechniczny C40/50, powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.6.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.7.Sktadowanie materialéw

2.7.1.Rury wodociggowe

Nalezy zapewni¢ rurom pelne podparcie na catej dtugosci, sktadujac je na rownym podlozu na
drewnianych podkladach z zastosowaniem podpor bocznych rozstawionych w odstepach nie
wiekszych niz 2m.

Stosowac, jesli konieczne, zabezpieczenia przed stoczeniem si¢ rur z pryzmy. Nalezy pamigtac, iz
wysoko$¢ spietrzenia wyrobow nie powinna przekracza¢ 3m.

Nalezy zabezpiecza¢ produkty przed dlugotrwatym dostgpem promieni UV poprzez zadaszenie
sktadu.

Przy sktadowaniu rur w zwojach nalezy sktadowac je w pozycji poziomej i unika¢ dodatkowe;j
owalizacji i/lub wyboczenia.
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2.7.2 Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Materiaty uzyte do budowy wodociggu musza posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH, deklaracje
zgodnosci producenta, kartg katalogowa.

Zgodnie z Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. wyroby budowlane wprowadzane do obrotu musza posiada¢ deklaracje wlasciwosci
uzytkowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw rownowaznych o podobnych parametrach zatwierdzone
przez Zamawiajacego i Projektanta.

3. SPRZET.

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE".

3.2.Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i1 wykohczeniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociagowej powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do robot ziemnych i wykonczeniowych:

pite do ciecia asfaltu i betonu,

pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
koparke podsigbierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,
przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
agregat pradotworczy przewozny 10 kV,

sprzgt do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

wciggarek mechanicznych,

beczkowozow.

3.3.Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzgt montazowy:

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
tadma miernicza,

urzadzenie do wykonywania polaczen wciskowych,
komplet narzgdzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
podbijaki drewniane do rur,

samochod dostawczy do 0,9 t,

samochod skrzyniowy do 5 t,

samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

samochod beczkow6z 4 t,

beczkowoz ciggniony 4000 dm3,

przyczepe dluzycowa do 10 t,

zurawie samochodowe do4t,0d 5do 6t,0d 7do 10°t,
koparek przedsigbiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,
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sprzetu do zageszczania gruntu,

beczkowoz ciggniony 4000 dm3,

przyczepe dtuzycowa do 10 t,

weciagarke reczng od 3 do 5 t,

weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5t,
wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

gietarke do pretow mechaniczna,

nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg byé w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.

4.1.0g06lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE".
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w rysunkach i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w
umowie. Przewozone materialty musza by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2 .Transport rur.

4.2.1. Rury PE

Rury z PE, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegodlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.Transport mieszanki betonowej i zapraw.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja:
segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w  wymaganiach
technologicznych
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oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.4.Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5.Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie musza by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0go6lne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE".

5.2.Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy sieci stanowig rysunki. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow
swiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Zamawiajgcemu.

Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istniejagcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow i poréwnac z
dokumentacja Projektowa.

W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczegdlnych materialdéw oraz drogi dowozu
do strefy montazowej. Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za
pomocg znakoéw drogowych, o§wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

5.3.Roboty nawierzchniowe

Wszystkie nawierzchnie utwardzone — nawierzchnie asfaltowe, z brukowca, zuzlowe, z ptyt
betonowych, z tlucznia, i nieutwardzone - trawniki i inne podlegajg odtworzeniu — wedtug
oddzielnej specyfikacji.

5.4.Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci i przytaczy wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
PrPN-B-10736, a w szczego6lno$ci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa pracy, a takze zgodnie z PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi — Przewody
zewnegtrzne” oraz instrukcja montazu uktadania w gruncie producenta rur.

Rury uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych
obudowami petnymi.

Przewody uktada¢ na gl¢bokosci wskazanej w dokumentacji projektowej - cz¢$¢ rysunkowa projektu.
Minimalna grubo$¢ warstwy podsypki: 150mm. Zastosowany materiat powinien by¢ ziarnisty i
zgodny z 5.1.6.3 normy PN-ENV 1046 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania
pod ziemia i nad ziemia.” Materiat podsypki musi by¢ rownomiernie rozprowadzony w poprzek
calej szerokosci wykopu i wyréwnany do spadku przewodu.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materialem obsypki
moze by¢ wylacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i $rednioziarnisty. Nalezy
stosowa¢ grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedtug PN-86/B-
0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127).
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Zaggszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm za pomocg wylacznie
zageszcezarek typu lekkiego. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ Is 0.95.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczeg6lng uwagg na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania nalezy zachowywac
nalezyta staranno$¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

Materiat uzyty do podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

5.4.2. Obudowa S$cian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci wodociggowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochron¢ wykonywanych robét.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci wodociggowe;j

Przy budowie sieci wodociaggowej w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:
— powierzchniowa,

— drenazu poziomego,
— depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy
zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow a glebokosci 5-6 m montowane za pomocg wplukiwanej rury
obsadowej $r. 0,051 m. Igtofiltry wplukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,0 m naprzemianlegle. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za
pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.4.4. Podloze
5.4.4.1. Podtoze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z

zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
glebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob
zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢
w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Wykona¢ badania podioza
naturalnego.

5.4.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktore wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy
11
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wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

e podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowatych i
kamienistych;

e  podloze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

— przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Sci§liwych (muly, torfy, itp.) o malej
grubosci po ich usunieciu;

— przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miatl podtoze naturalne dla
przewodow;

— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

— w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po probie

szczelnosci odcinka rurociagu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow

drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego

od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

e dlarur PEi zeliwnych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie

powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735

[6].

5.4.5. Zasypka i zaggszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢ co najmniej 0,3 m..

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl  — wykonanie warstwy ochronnej z wylgczeniem odcinkow na ztgczach;
etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronne w miejscach potaczen;
etap [l — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiorka odeskowan i rozpor Scian wykopu.
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Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby rurocigg nie uleglt zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze
wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, zjednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbiorka
odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zaggszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntdow okreslonych w
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla drég o ruchu
cigzkim 1 bardzo cigzkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpieczne;j
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopien

zageszczenia powinien wynosi¢ 0,85.

5.5.Roboty montazowe.

Dokumentacja projektowa przedstawia spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu.

Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zaglebieniach
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia rurociagu.

5.5.1. Rury wodociggowe.

Rury wodociagowe uktada si¢ zgodnie z ,,Instrukcjg Producenta".

Poszczegolne utozone rury muszg by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywacé
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkow zabezpieczajacych
podloze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz glebokos$¢ przemarzania
gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o
srednicy 1000 mm oraz powyzej.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

- wstrefieohz=0,8m, hn=1,2mi 1,0 m,
- wstrefieohz=1,0m, hn=1,4mil,2 m,
- wstrefieohz=12m, hn=1,6 mi 1,4 m,
- wstrefieohz=14m, hn=1,8mil,6 m.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

5.5.2.Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z jednoczesnym
zageszczeniem gruntu zasypowego. Nalezy uzyskaé stopien zageszczenia gruntu zasypowego i
podbudowy zgodnie z PN-S-02205" Drogi samochodowe. Roboty ziemne".

Material zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach
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przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

5.60znaczenie uzbrojenia sieci

Oznakowanie uzbrojenia zgodnie z PN-86/B-09700 (tabliczki trwate z tworzywa sztucznego)

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu 30 cm, zagescic
grunt i ulozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm. Nad przewodami z PE uktada¢ tasme¢ z wkladka metalows.
Koncowki wktadki metalowej nalezy potgczy¢ do elementow metalowych np. zbrojenia, armatury.

5.7.Badania w zakresie szczelno$ci przewodu.

Szczelnos¢ odcinka przewodu musi by¢ taka, aby dla przewodow z rur z tworzyw sztucznych przy
probie hydraulicznej ci$nienie wykonane na manometrze, nie spadto w ciggu 30 min. ponizej wartosci
ci$nienia probnego.

Szczelno$¢ catego przewodu musi by¢ taka, aby dla przewodow z rur jak wyzej, przy probie
hydraulicznej wyptyw wody Vw obliczony wg PN-81/B-10725 [1] nie przekraczat 1000 dm® na 1 km
dtugosci, na metr Srednicy zastepczej przewodu i dobe.

5.8.Proba szczelno$ci przewodu.

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymalo$ci polaczen przewodu nalezy przeprowadzié proby
szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkoéw przewodu. Na zadanie
Zamawiajacego nalezy roOwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego przewodu.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w
Polskich Normach (PN-81/B-10725), Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy
zachowa¢ nast¢pujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

— zastosowane do budowy przewodu materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dhugos¢ do 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub do 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu musi by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — np. poprzez wykonanie cze¢$ciowej obsybki.

— wszelkie odgatezienia od przewodu musza by¢ zamkniete,

— profil przewodu musi umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

— nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nast¢pujacych
warunkow:

— przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napehianie przewodu musi odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie moze przekracza¢ 20°C,

— po calkowitym napekieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

— caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.

— Ci$nienie proébne Pp musi wynosi¢ 1 Mpa przez min 12 godzin w obecnosci
Zamawiajacego.

— Szczelno$¢ odcinka i calego przewodu musi by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg PN/B-10725. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cis$nienie
powoli w sposob kontrolowany a przewdod musi by¢ oprozniony z wody.

— Szczelno$¢ catego przewodu: przy probie hydraulicznej wyplyw wody nie moze
przekracza¢ 1000dm3 na 1 km dtugosci sieci i 1 m $rednicy zastepczej przewodu i dobe
Wg WZoru:
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Vw<1000dcm3/1km x 1m x 1 doba

— Cisnienie probne odcinka dla przewodow o cisnieniu roboczym 0,6MPa ma by¢ wyzsze o
50% od roboczego ale nie moze przekracza¢ 1 MPa.

— Ci$nienie probne catego przewodu jest réwne maksymalnemu cisnieniu roboczemu
wystepujacemu w danym przewodzie.

— Wyniki prob szczelnosci musza by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

— Po pozytywnej probie ci$nienia przeprowadzi¢ dezynfekcje wg pkt 5.22 .

5.9.Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ dezynfekcji przewodu:
roztworem podchlorynu sodu w ilo$ci 250mg/dm3, a po uptywie 48 h podda¢ przewodd intensywnemu
ptukaniu, roztworem chloraminy 20-30g NH2Cl/dm3, a po uplywie 24 h zawarto$¢ chloru w wodzie
musi wynosi¢ ok. 10mg Cl2/dm3, wowczas przewod nalezy poddac¢ intensywnemu plukaniu
wynikiem ktérego zawarto$¢ chloru powinna spa$¢ ponizej 0,3mg/dm3.

Skutecznos$¢ dezynfekcji potwierdza rejonowa stacja Sanepidu poddajac probki badaniom..

Przewo6d musi by¢ plukany z intensywnos$cia zapewniajaca predkos¢ przeptywu min V=1,0m/s pod
nadzorem WOZ sp z 0.0 w Goleniowie.

Wodg pobra¢ z istniejagcych przewoddéw eksploatowanych przez WOZ sp z 0.0 w Goleniowie

Pobor probki wody musi nastapi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odpltywowego.
Po uzyskaniu pozytywnej proby bakteriologicznej, przewdd wodociggowy nalezy wlaczy¢ do
eksploatacji. Uruchomienie przewodu po ostatecznym wyptukaniu musi nastgpi¢ w ciggu 24h od
otrzymania wynikoéw badan. Do tego czasu przewdd nalezy plukac.

W przypadku nie wlaczenia przewodu do pracy w ciggu 24h od zakonczenia ostatniego ptukania lub
10dni od otrzymania wynikow badan bakteriologicznych Iub unieruchomienia przeplywa na wigcej
niz 48h, dezynfekcje i ptukanie nalezy przeprowadzi¢ powtornie.

Do plukania zaleca si¢ wykorzystywac rowniez wodg z proby cisnieniowe;.

Czas ptukania zgodnie z PN-EN 13480-1:2005 (PN-77/M-34031 p 2,3,6,8)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE".

6.2.Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej STWiOR 1 zaakceptowang przez
Zamawiajacego. W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora $ciekowego,

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
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- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy poditoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku).

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne pokryw studzienek muszg by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE".
Jednostkag obmiarowg sieci wodociggowej jest 1 metr (m) wykonanej i odebranej sieci

wodociggowe;j.
szt.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1.0goblne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2.0dbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
- przygotowanie podloza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych
- wykonane studzienki wodomierzowych i odwadniajacych,
- wykonana izolacja,
- proby szczelnosci,
- zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0g06lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:

znakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie przewodow sieci wodociggowej,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w STWiOR.

rozbioérke i odtworzenie uszkodzonej nawierzchni

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow sieci
wodociggowej(mapa opracowana w wersji elektronicznej):

wyniki pomiaru skartkowac¢ i wykresli¢ na mapie zasadniczej

uzupetniong mape¢ zasadnicza zeskanowa¢ w pliku tif, skalibrowa¢ i ,,ustawi¢” na
prawidlowych wspotrzednych w pliku dwg (AutoCad)

pod ten sam plik dwg wczyta¢ pomierzone punkty inwentaryzowanych sieci, na
podstawie wczytanych punktow ,narysowaé mape wektorowa na takich samych
zasadach jak kartowana jest mapa klasyczna

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy

[1] PN-81/B-10725
[2] PN-91/B-10728
[3] BN-74/6366-03
[4] BN-74/6366-04
[5] PN-85/B-01700
[6] PN-68/B-06050

[7] BN-83/8836-02
[8] BN-62/8738-03
[9] PN-88/B-06250
[10] PN-B-14501
[11] PN-88/B-32250
[12] PN-86/B-01300
[13] PN-88/B-30030
14] PN-88/B-30005
5] PN-79/B-06711
6] PN-87/B-01060
7] PN-87/B-01100
[18] PN-B-06712
[19] PN-88/B-30000
[20] PN-86/B-01802

[

[1
[1
[1

[21] PN-80/B-01800

[22] PN-70/C-89015
23] PN-70/C-89016
24] BN-86/8971-08
25] PN-H-74086

26] PN-89/H-02650
27] PN-83/H-02651
28]

e

PN-83/M-74024/00

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki wodociagowe.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Armatura i rurociagi.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
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[29] PN-83/M-74024/03

[30] PN-93/C-89218
[31] PN-90/B-04615
[32] PN-74/B-24620
[33] PN-74/B-24622
34] BN-85/6753-02
35] BN-87/6755-06
36] BN-77/5213-04

badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

Welon z widkien szklanych.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

[
[
[
[

37] PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci§nienie nominalne 1 MPa.

[38] PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotierzowe na cisnienie nominalne do 40 MPa.

Wymagania i badania.

[39] PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

[40] PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

[41] BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

[42] BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

[43] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

[44] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

[45] PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

[46] PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

[47] PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

[48] PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).

[49] PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego).

[50] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[51] BN-62/6738-03, 04,07 Beton hydrotechniczny.

[52] BN-86/9871-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[53] PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10.2.Inne dokumenty.

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych z dnia 29
grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

6. Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie..

7. Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

8. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy oraz Wytyczne
projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod-kan wydane przez Wodociagi
Zachodniopomorskie Spotka z o0.0. w Goleniowie.
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