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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :
wtornika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000
warunkéw podtgczenia do sieci wodociggowej
uzgodnien z inwestorem
obowigzujacych przepiséw, norm i normatyw projektowych

2. Dane ogdlne
Lokalizacja: Mierzyn dz. 257/46 gm. Dobra- przytacze wody

Mierzyn dz. 257/48 gm. Dobra - sie¢ wodociggowa
Zaopatrzenie w wode — z sieci zewnetrznej

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje zakresem projekt budowlany sieci wodociggowej oraz przytacza wody

4. Rozwigzania techniczne.
Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko:

Projektowana budowa sieci wodociggowej @110mm PVC, zespotu urzadzen i budowli inzynierskich ma
za zadanie zapewnienie dostawy wody do dziatek pod zabudowe jednorodzinna.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie spowodujq szkodliwego wptywu inwestycji na
srodowisko. Wodocigg wykonany bedzie z rur z tworzyw sztucznych o szczelnych potaczeniach, zapewniajgcych
ochrone przed przedostawaniem sie wody do gruntu. Eksploatacja armatury nie powoduje ucigzliwosci dla
otoczenia. Traseg rurociggu zaprojektowano w odlegtosciach nie kolidujacych z istniejacym drzewostanem.

e Sie¢ wodociagowa:
Technologia wykonania robdt:

I Wykona¢ roboty geodezyjne —wytyczenie trasy pod rurociag
0 Wykona¢ wykop waskoprzestrzenny
0 Wykona¢ podsypke pod rurocigg

Wykona¢ wtgczenie do istniejacego wodociu w110PVC-trojnik zasuwa wg rysunkow

Montowaé rurociag - sie¢ wodociggowa z rur @110mm PVC zakonczajac jg hydrantem naziemnym H80.
Przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje wodociagu

Zgtosi¢ do odbioru technicznego

Zasypanie wykopu

MontaZ rurociggdw i armatury

Przewody wodociggowe utozy¢ w wykopie w nienaruszonym gruncie rodzimym na gtebokosci ok. 1,4m.
Trasa i spadek wodociggu wg rysunkéw — wzdtuz pasa drogowego. Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur @110mm
PVC. Potaczenia kotnierzowe oraz ksztattki (trojniki, kolana) z Zeliwa sferoidainego GGG-40 epoksydowego, 0
wymiarach i katach typowych. Potaczenie ksztattki Zeliwnej i rurociggu projektuje sie za pomocg kotnierzy
specjalnych do rur PVC z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone przed przesunigciem. Sruby do potaczen
kotnierzowych oraz podktadki — ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej kl. A-4/80.
Potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasma termokurczliwg. W miejscu wskazanym na rysunku zamontowac
zasuwy. Armature odcinajacq stanowig zeliwne zasuwy kotnierzowe diugie. Obudowa, glowica oraz korpus
zamykajacy wykonane z zeliwa sferoidainego GGG-40, obudowa i gtowica wewnafrz epoksydowane metodg
fluidyzacyjng, korpus zamykajacy wewnetrznie i zewnetrznie pokryty wulkanizowang powtokg elastomerowa,
wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, w cze$ci uszczelniajgcej wrzeciono polerowane.
Uszczelki typu O-ring z elastomeru. Sruby taczace ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed penetracjg
wody. Trzpien teleskopowy — oryginalny danego producenta zasuwy. Na uzbrojeniu zamontowa¢ skrzynki uliczne
z deklem zeliwnym typu ciezkiego (40T).

e /M /M /m

. Hydrant nadziemny
Na wodociggu zamontowa¢ hydrant nadziemny (Hawle, Vonroll, lub Domex Hydrant nadziemny tamany
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DN80 z podwdjnym zamknigciem kulowym), lub inny o zadanych parametrach DN80 o wydajno$ci 10dm3/s
(lokalizacja wg rysunkéw). Hydrant zainstalowany na wodociggu bedzie odciety zasuwa, (Hawle, Vonroll lub
Domex) z oryginalng obudowa producenta zasuwy znajdujaca si¢ w odlegtosci ok. 1m od hydrantu.
Hydrant pozostanie w potozeniu otwartym. Taki sposdb montazu zminimalizuje wptyw uszkodzenia hydrantu i
wptynie na bezawaryjna prace przewodu. Hydrant oznaczy¢ tabliczkg zgodnie z PN-M-51520;1965. Pod zasuwg
oraz pod hydrantem wykonaC bloki oporowe wg BN-81/9192-03 (kat. gruntu Ill). Hydranty i zasuwy Z
CERTYFIKATEM GSK (malowanie proszkowe) NA POWLOKI LAKIERNICZE.
Wytyczne montazu hydrantu:
gtowa, podstawa, kryzy - zeliwo sferoidalne GJS 500-7
* kolumna:
613A - stal konstrukcyjna,
613B - stal nierdzewna,
613C - Zeliwo GJS 500-7,
613D - ocynkowana ogniowo,
« trzpien toczony/walcowany ze stali nierdzewnej
(2H13, AISI 420, 1.4021)
* uszczelnienie trzpienia - o-ring
« zabezpieczenie w przypadku ztamania
* samoczynne odwodnienie w momencie catkowitego zamknigcia
* ksztattownik - stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie, w opcji: stal nierdzewna
* podwojne zamkniecie kulowe
« ttoczek zamykajacy - zeliwo sferoidalne catkowicie zawulkanizowane gumg EPDM
* kula stalowa zawulkanizowana guma EPDM
* mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych przy petnym cisnieniu (otwarta zasuwa)
* kotnierz obrotowy - utatwia montaz i umozliwia obracanie od 00 do 3600
* powtoka antykorozyjna odporna na promienie UV
* opcjonalne umieszczenie tulei mosieznej
* zalecamy stosowania oston do hydrantow
. Napisy na gtowicy i kolumnie w jezyku polskim
. Kolor hydrantu czerwony
Nad projektowanym wodociggiem, na wys. 40cm. utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego
z wktadkg metalowa, ktorg wprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych.
Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych powinny by¢ wykonane
wg PN — 86/ B — 09700.
Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodociggu oraz ptukanie i
dezynfekcje przewodu i uzyska¢ pozytywny wynik badania wody potwierdzony przez laboratorium akredytowane
przez jednostki PCA.

Wytyczne wykonania robot instalacyjnych
Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanego wodociagu wykona¢ zgodnie z ST i przytoczonymi w niej normami
oraz szczeg&owymi instrukcjami opracowanymi przez producentéw. Wytyczenie trasy sieci wykona¢ na
podstawie zestawienia wspotrzednych charakterystycznych punktow geodezyjnych.

Wykopy pod przewody wykonaé sposobem mechanicznym na catej diugo$ci jako waskoprzestrzenne
umocnione lub szerokoprzestrzenne nieumocnione. Odktad gruntu z wykopdw - na pobocze drég.

W przypadku wystagpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspéinie z
Projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania. Szczegdlng uwage zachowaé przy wykonywaniu wykopow w
miejscach skrzyzowan i wzdtuz istniejgcego uzbrojenia. W miejscach tych nie stosowa¢ wykopdw mechanicznych
oraz nalezy dokona¢ probnego wykopu w celu ustalenia doktadnych rzednych posadowienia. Zblizenia nalezy
zabezpieczy¢. W miejscach, gdzie mogg wystapi¢ grunty stabono$ne na wysokoSci posadowienia rurociagu
nalezy je wybraé, a wyrobisko zasypa¢ pospotka lub zwirem odpowiednio zageszczajac.

W terenie podmoktym zastosowac na czas rob6t odwodnienie wykopow (igtofiltry).

Obsypka rurociggu musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Do obsypywania nalezy stosowaé grunt
niespoisty dajacy sie zageszczac, pozbawiony grudek ziemi, kamieni, lodu, zamarznietych bryt itp. Maksymalna
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wielkos¢ ziaren materiatu znajdujacego sie¢ w bezposrednim sasiedztwie z rurg nie powinna przekracza¢ 10%
$rednicy rury. Powyzej obsypki wykop zasypywaé nalezy gruntem rodzimym. Grunt zageszczaé warstwami 20-30
cm do wskaznika zageszczenia 95% wg standardowej skali Proctora.

Prace w sasiedztwie kabli energetycznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac w
poblizu kabli energetycznych .. Stupy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sie.

W poblizu studni telekomunikacyjnych prace prowadzi¢ bezroskopowo, aby unikng¢ uszkodzenia studni.

Roboty montazowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST i wytycznymi producenta rur oraz armatury. Prace
prowadzi¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +300C. Wigczenia nowego rurociggu wodociggowego do
istniejacego nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia zblizonej do temperatury wody w przewodzie.
Dopuszcza sie montaz odcinkow rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu. Montaz przewodow
rurowych prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. W gruntach zawierajgcych kamienie lub
przewarstwienia gruntami organicznymi lub spoistymi nalezy wykonaé podsypke z gruntu piaszczysto zwirowego
0 grubosci 20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem do 95% zmodyfikowanego stopnia Proctora. Decyzje o
ewentualnym wykonaniu podsypki w ramach robét dodatkowych winien podja¢ Inspektor Nadzoru.

Przed utozeniem rurociggu nalezy sprawdzié¢ czy wszystkie jego elementy nie posiadajg uszkodzen lub
zanieczyszczen. Przed montazem nalezy zapozna¢ sie z instrukcjami montazowymi sporzadzonymi przez
dostawcéw wyrobow. Budowe rur prowadzi¢ odcinkowo, rury w wykopie uktada¢ z zachowaniem projektowanego
spadku, oznaczeniami do gory w jednej linii. Wyréwnanie rury przez podktadanie pod rure kawatkdéw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej diugo$ci.

Teren budowy w czasie wykonywania robét budowlanych nalezycie zabezpieczyé. Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy i przywrécic teren do stanu
pierwotnego. W przypadku pozostawienia wykopu na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady z lin badz tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu.

Przed zakopaniem przytacza zgfosic do odbioru technicznego do Zakfadu Wodociggowego.
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