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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania. 
Projekt budowlany opracowano na podstawie : 

• wtórnika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 
• warunków podłączenia do sieci wodociągowej 
• uzgodnień z inwestorem 
• obowiązujących przepisów, norm i normatyw projektowych 

 
2. Dane ogólne 

Lokalizacja: Mierzyn dz. 257/46 gm. Dobra- przyłacze wody 
Mierzyn dz. 257/48 gm. Dobra - sieć wodociągowa 
 
Zaopatrzenie w wodę – z sieci zewnętrznej 

 
3. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje zakresem projekt budowlany sieci wodociągowej oraz przyłącza wody 

4. Rozwiązania techniczne. 
 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko: 

Projektowana budowa sieci wodociągowej Ø110mm PVC, zespołu urządzeń i budowli inżynierskich ma 
za zadanie zapewnienie dostawy wody do działek pod zabudowę jednorodzinną. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne nie spowodują szkodliwego wpływu inwestycji na 
środowisko. Wodociąg wykonany będzie z rur z tworzyw sztucznych o szczelnych połączeniach, zapewniających 
ochronę przed przedostawaniem się wody do gruntu. Eksploatacja armatury nie powoduje uciążliwości dla 
otoczenia. Trasę rurociągu zaprojektowano w odległościach nie kolidujących z istniejącym drzewostanem. 

 
• Sieć wodociągowa: 

Technologia wykonania robót: 
 Wykonać roboty geodezyjne –wytyczenie trasy pod rurociąg 
 Wykonać wykop wąskoprzestrzenny  
 Wykonać podsypkę pod rurociąg 
 Wykonać włączenie do istniejącego wodociu w110PVC-trójnik zasuwa wg rysunków 
 Montować rurociąg - sieć wodociągową z rur Ø110mm PVC zakończając ją hydrantem naziemnym H80. 
 Przeprowadzić płukanie i dezynfekcję wodociągu 
 Zgłosić do odbioru technicznego 
 Zasypanie wykopu 
• Montaż rurociągów i armatury 

Przewody wodociągowe ułożyć w wykopie w nienaruszonym gruncie rodzimym na głębokości ok. 1,4m. 
Trasa i spadek wodociągu wg rysunków – wzdłuż pasa drogowego. Sieć wodociągową wykonać  z rur Ø110mm 
PVC. Połączenia kołnierzowe oraz kształtki (trójniki, kolana) z żeliwa sferoidalnego GGG-40 epoksydowego, o 
wymiarach i kątach typowych. Połączenie kształtki żeliwnej i rurociągu projektuje się za pomocą kołnierzy 
specjalnych do rur PVC z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone przed przesunięciem. Śruby do połączeń 
kołnierzowych oraz podkładki – ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakrętki ze stali nierdzewnej kl. A-4/80. 
Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą. W miejscu wskazanym na rysunku zamontować 
zasuwy. Armaturę odcinającą stanowią żeliwne zasuwy kołnierzowe długie. Obudowa, głowica oraz korpus 
zamykający wykonane  z żeliwa sferoidalnego  GGG-40, obudowa i głowica wewnątrz epoksydowane metodą 
fluidyzacyjną, korpus zamykający wewnętrznie i zewnętrznie pokryty wulkanizowaną powłoką elastomerową, 
wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, w części uszczelniającej wrzeciono polerowane. 
Uszczelki typu O-ring z elastomeru. Śruby łączące ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed penetracją 
wody. Trzpień teleskopowy – oryginalny danego producenta zasuwy. Na uzbrojeniu zamontować skrzynki uliczne 
z deklem żeliwnym typu ciężkiego (40T). 

 
• Hydrant nadziemny 
Na wodociągu zamontować  hydrant nadziemny (Hawle, Vonroll, lub Domex Hydrant nadziemny łamany 
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DN80 z podwójnym zamknięciem kulowym), lub inny o zadanych parametrach DN80 o wydajności 10dm3/s 
(lokalizacja wg rysunków). Hydrant zainstalowany na wodociągu będzie odcięty zasuwą, (Hawle, Vonroll lub 
Domex) z oryginalną obudową producenta zasuwy znajdującą się w odległości ok. 1m od hydrantu. 
Hydrant pozostanie w położeniu otwartym. Taki sposób montażu zminimalizuje wpływ uszkodzenia hydrantu i 
wpłynie na bezawaryjna pracę przewodu. Hydrant oznaczyć tabliczką zgodnie z PN-M-51520;1965. Pod zasuwą  
oraz pod hydrantem wykonać bloki oporowe wg BN-81/9192-03 (kat. gruntu III). Hydranty i zasuwy Z 
CERTYFIKATEM GSK (malowanie proszkowe) NA POWŁOKI LAKIERNICZE. 
Wytyczne montażu hydrantu: 
głowa, podstawa, kryzy - żeliwo sferoidalne GJS 500-7 
• kolumna: 
613A - stal konstrukcyjna, 
613B - stal nierdzewna, 
613C - żeliwo GJS 500-7, 
613D - ocynkowana ogniowo, 
• trzpień toczony/walcowany ze stali nierdzewnej 
(2H13, AISI 420, 1.4021) 
• uszczelnienie trzpienia - o-ring 
• zabezpieczenie w przypadku złamania 
• samoczynne odwodnienie w momencie całkowitego zamknięcia 
• kształtownik - stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie, w opcji: stal nierdzewna 
• podwójne zamknięcie kulowe 
• tłoczek zamykający - żeliwo sferoidalne całkowicie zawulkanizowane gumą EPDM 
• kula stalowa zawulkanizowana gumą EPDM 
• możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu (otwarta zasuwa) 
• kołnierz obrotowy - ułatwia montaż i umożliwia obracanie od 00 do 3600 
• powłoka antykorozyjna odporna na promienie UV 
• opcjonalne umieszczenie tulei mosiężnej 
• zalecamy stosowania osłon do hydrantów 
• Napisy na głowicy i kolumnie w języku polskim 
• Kolor hydrantu czerwony 
Nad projektowanym wodociągiem, na wys. 40cm. ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru niebieskiego 
z wkładką metalową, którą wprowadzić do skrzynek zasuwowych. 

Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych powinny być wykonane 
wg PN – 86/ B – 09700. 

Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić próbę szczelności wodociągu oraz płukanie i 
dezynfekcję przewodu i uzyskać pozytywny wynik badania wody potwierdzony przez laboratorium akredytowane 
przez jednostki PCA. 

 
 Wytyczne wykonania robót instalacyjnych  
Roboty ziemne  

Roboty ziemne dla projektowanego wodociągu wykonać zgodnie z ST i przytoczonymi w niej normami 
oraz szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez producentów. Wytyczenie trasy sieci wykonać na 
podstawie zestawienia współrzędnych charakterystycznych punktów geodezyjnych.  

Wykopy pod przewody wykonać sposobem mechanicznym na całej długości jako wąskoprzestrzenne 
umocnione lub szerokoprzestrzenne nieumocnione. Odkład gruntu z wykopów - na pobocze dróg. 

W przypadku wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy wspólnie z 
Projektantem ustalić dalszy tok postępowania. Szczególną uwagę zachować przy wykonywaniu wykopów w 
miejscach skrzyżowań i wzdłuż istniejącego uzbrojenia. W miejscach tych nie stosować wykopów mechanicznych 
oraz należy dokonać próbnego wykopu w celu ustalenia dokładnych rzędnych posadowienia. Zbliżenia należy 
zabezpieczyć. W miejscach, gdzie mogą wystąpić grunty słabonośne na wysokości posadowienia rurociągu 
należy je wybrać, a wyrobisko zasypać pospółką lub żwirem odpowiednio zagęszczając.  

W terenie podmokłym zastosować na czas robót odwodnienie wykopów (igłofiltry). 
Obsypka rurociągu musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być 

wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Do obsypywania należy stosować grunt 
niespoisty dający się zagęszczać, pozbawiony grudek ziemi, kamieni, lodu, zamarzniętych brył itp. Maksymalna 
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wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie z rurą nie powinna przekraczać 10% 
średnicy rury. Powyżej obsypki wykop zasypywać należy gruntem rodzimym. Grunt zagęszczać warstwami 20-30 
cm do wskaźnika zagęszczenia 95% wg standardowej skali Proctora.  

Prace w sąsiedztwie kabli energetycznych wykonywać zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac w 
pobliżu kabli energetycznych .. Słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć przed przewróceniem się.  

W pobliżu studni telekomunikacyjnych prace prowadzić bezroskopowo, aby uniknąć uszkodzenia studni.  
 

Roboty montażowe  
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ST i wytycznymi producenta rur oraz armatury. Prace 

prowadzić przy temperaturze powietrza od +5 do +30oC. Włączenia nowego rurociągu wodociągowego do 
istniejącego należy wykonywać przy temperaturze otoczenia zbliżonej do temperatury wody w przewodzie. 
Dopuszcza się montaż odcinków rurociągu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu. Montaż przewodów 
rurowych prowadzić po uprzednim przygotowaniu podłoża. W gruntach zawierających kamienie lub 
przewarstwienia gruntami organicznymi lub spoistymi należy wykonać podsypkę z gruntu piaszczysto żwirowego 
o grubości 20 cm, z jednoczesnym jego zagęszczeniem do 95% zmodyfikowanego stopnia Proctora. Decyzję o 
ewentualnym wykonaniu podsypki w ramach robót dodatkowych winien podjąć Inspektor Nadzoru.  

Przed ułożeniem rurociągu należy sprawdzić czy wszystkie jego elementy nie posiadają uszkodzeń lub 
zanieczyszczeń. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcjami montażowymi sporządzonymi przez 
dostawców wyrobów. Budowę rur prowadzić odcinkowo, rury w wykopie układać z zachowaniem projektowanego 
spadku, oznaczeniami do góry w jednej linii. Wyrównanie rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości.  

Teren budowy w czasie wykonywania robót budowlanych należycie zabezpieczyć. Wykonawca 
zobowiązany jest uporządkować plac budowy i przywrócić teren do stanu  
pierwotnego. W przypadku pozostawienia wykopu na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady z lin bądź tworzyw 
sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1,0m od krawędzi wykopu. 
 

Przed zakopaniem przyłącza zgłosić do odbioru technicznego do Zakładu Wodociągowego. 
 


