Hydrant nadziemny HP80
(Hawle, VonRoll,lub AVK)
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Podbudowa betonowa
pod kolano stopowe

Podbudowa betonowa
pod kolano stopowe

LEGENDA:
1. Hydrant nadziemny DN 80, PN16 z podwojnym zamknigciem i samoczynnym
odwodnieniem.

2. Podziemna ostona odwodnienia wykonana z tworzywa sztucznego.

3. Kolanko odwadniajace samoczynnie hydrant.

4. Geowltdknina / papa izolacyjne. P B ll l} 0 W “ I A P II 0 l E K T ll Wll

5. Zawor zwrotny hydrantu. WWw.pracownia-rev.pl

6. ZESpO’f zamykajqcy hydrant' . . . L 73-110 Stargard Szczecifiski inwestycja:

7. Zasuwa doziemna DN 100mm, kotnierzowa z migkkim zamknieciem. ul. Jana Lechonia 10D

8. Kolano stopowe DN 100mm, kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego. gj‘é; 239833 58’3‘3958 ,

9. Trojnik kotnierzowy 100/100 z Zeliwa sferoidalnego. pracownia.projektowa rev@gmail.co S;ESXZ?;?E l\%ggyA

10. Prostka dwukotnierzowa DN100 z zeliwa sferoidalnego

11. Zeliwna skrzynka zasuwy. lokalizacja:

12. Prefabrykat betonowy na skrzynke hydrantowa,. UW AG A Mierzyn dz. 257/46 gm. Dobra- przylacze wody

13. Prefabrykat betonowy pod skrzynke hydrantowa, —————— PUTRERE—Y Mierzyn dz. 257/48 gm. Dobra - sie¢ wodociagowa

14. Redukcja 100/80 z zeliwa sferoidalnego. - ZASUWA ODCINAJACA min. 1,0 m OD KOLUMNY HYDRANTOWE] maris Dbk tema rysunku:

- WARSTWA PODSYPKI POD PROJ. WODOCIAG min. 10 cm HYDRANT NADZIEMRY HPSO

sprawdzajacy inst. s.ari(ita.mych: [ branza: INSTALACIJE SANITARNE
upr bud. ZADO SN O0S/09 § 120 § 2020.05 4 S 3
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