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- ZASUWA ODCINAJĄCA min. 1,0 m OD KOLUMNY HYDRANTOWEJ
- WARSTWA PODSYPKI POD PROJ. WODOCIĄG min. 10 cm
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LEGENDA:

1.  Hydrant nadziemny DN 80, PN16 z podwójnym zamknięciem i samoczynnym
odwodnieniem.

2.  Podziemna osłona odwodnienia wykonana z tworzywa sztucznego.
3.  Kolanko odwadniające samoczynnie hydrant.
4.  Geowłóknina / papa izolacyjne.
5.  Zawór zwrotny hydrantu.
6.  Zespół zamykający hydrant.
7.  Zasuwa doziemna DN 100mm, kołnierzowa z miękkim zamknieciem.
8.  Kolano stopowe DN 100mm, kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego.
9.  Trójnik kołnierzowy 100/100 z żeliwa sferoidalnego.
10. Prostka dwukołnierzowa DN100 z żeliwa sferoidalnego
11. Żeliwna skrzynka zasuwy.
12. Prefabrykat betonowy na skrzynkę hydrantową.
13. Prefabrykat betonowy pod skrzynkę hydrantową.
14. Redukcja 100/80 z żeliwa sferoidalnego.
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HYDRANT NADZIEMNY HP80
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INSTALACJE SANITARNE

(+48) 609 725 335 SIEĆ WODOCIĄGOWA

Mierzyn dz. 257/46 gm. Dobra- przyłacze wody

PRZYŁĄCZE WODY 

Mierzyn dz. 257/48 gm. Dobra - sieć wodociągowa
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