Police, dnia 22 marca 2021 r.
PINB.5162.3.2021.BK

DECYZJA

Na podstawie:
— art. 66 ust. 1 pkt 1 do 4. ust. 2 - ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.. (Dz.U.

z20191.; poz. 1186 zezm,),
— art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U, z2020 r.; poz. 256 ze zm.),
po rozpatrzeniu sprawy nieodpowiedniego stanu technicznego budynku kosciota filialnego
p.w. Swictego Antoniego Padewskiego, polozonego w miejscowosci Buk, gmina Dobra
Szczecinska, na dzialce nr 145, obreb Buk, nalezgcego do Parafii Rzymskokatolickiej pw.
$w. Urszuli Ledéchowskiej, Buk 33, 72-003 Dobra Szczecinska, wpisanego do rejestru
zabytkow wojewddztwa zachodniopomorskiego pod nr A- 498 (dec. K1.V.-0/75/56 z dnia
14.05.1956 1).

nakazuje,
Parafii Rzymskokatolickiej
pw. $w. Urszuli Leddchowskiej
Buk 33. 72-003 Dobra Szczecinska,

w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.,

I. Usunigcie stwierdzonych nieprawidlowosci w budynku kosciola p.w. Swie;tego
Antoniego Padewskiego, potozonego w miejscowosci Buk, gmina Dobra Szczecinska, na
dzialce nr 145, obreb Buk, poprzez:

1. Oznakowanie obiektu tablicami ostrzegawczymi informujagcymi o wystepujacym

zagrozeniu.

2. Wykonanie zabezpieczen doraznych tj.:

— podstemplowanie belek stropowych wzdluz scian zewnetrznych oraz w srodku
rozpietosci,

— podstemplowanie spekanych i1 zdeformowanych nadprozy.

— na rysach i pgknigciach konstrukcji murowych od strony wnetrza budynku oraz od
strony zewnetrznej nalezy zalozy¢ plomby kontrolne lub wskazniki szerokosci
rozwarcia rys. Zalozy¢ dziennik obserwacji plomb kontrolnych lub wskaznikow.

3. W uzgodnieniu z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Szczecinie przed
przystapieniem do wykonania robét budowlanych sporzadzi¢ dokumentacje projektowa
remontu kosciota w zakresie wykonania robot budowlanych. polegajacych na:

1) Scianv zewnetrzne korpusu nawowego
Istniejgce na Scianach tynki zbi¢, $ciany podda¢ odsoleniu, osuszeniu. Nastepnie
wzmocni¢ $ciany poprzez ich miejscowe przemurowanie, wypelnienie spoin scian.

2) Strop nad korpusem nawowym

Belki stropu nad nawag kosciola nalezy podda¢ kompleksowej rewaloryzacji
polegajacej na wzmocnieniu (w strefie oparcia belek na murze oraz potaczen belka-
krokiew), osuszeniu, dezynfekcji. zabezpieczeniu przed dziataniem ognia, owadow
technicznych szkodnikéw drewna i grzybow.




3) Strop w wiezy i nadproza
Dokonaé¢ wzmocnien elementow stropu drewnianego w wiezy, przemurowan 1
wzmocnien nadprozy
4) Wiezba dachowa nad korpusem nawowym
Zachowana konstrukcje nalezy bezzwlocznie  wzmocni€.  z€ szczegblnym
uwzglednieniem weziow krokiew — belka stropowa, z wymiang skorodowanych
clementéw  (namurnice);  poddac kompleksowej rewaloryzacji ~ polegajacej
wzmocnieniu, na osuszeniu, dezynfekcji, zabezpieczeniu przed dziataniem ognia,
owadow technicznych szkodnikow drewna i grzybow. '
5) Tynki wewnetrzne
Na $cianach wewnetrznych — po wykonaniu robot dotyczacych  zbicia tynkow,
wzmocnieniu $cian murowych, odsoleniu odtworzy¢ oktadziny tynkarskie i malarskie.
6) Izolacje
Wykona¢ izolacje poziome $cian.
7) Elewacje
a) Sciany kamienne
— oczyéci¢ goraca woda z zastosowaniem metody strumieniowo $ciernej,
— wyku¢ spoiny oraz luzne fragmenty $cian kamiennych. sku¢ tynki osciezy
okiennych i drzwiowych.
— miejsca z wysoleniami odsoli¢.
— zdezynfekowac powierzchnie scian. uzupelni¢ brakujace bloki granitowe
z jednoczesnym zszyciem spekan scian z zastosowaniem kotew spiralnych.
— wyspoinowac sciany, odtworzy¢ tynki,
— wzmocnié¢ spoiny preparatem hydrofilnym.
b) Sciany z cegly
— oczyéci¢ goraca woda z zastosowaniem metody strumieniowo Sciernej.
—  7bié tynki, wyku¢ spoiny oraz luzne fragmenty cegiel, zniszczonych cegiel,
— miejsca z wysoleniami odsolié, osuszy¢,
— zdezynfekowa¢ powierzchnig $cian. uzupetni¢ brakujace cegly
z jednoczesnym zszyciem spekan $cian z zastosowaniem kotew spiralnych.
— uzupelni¢ tynki, wyspoinowac $ciany,
— mur ispoiny wzmocni¢ preparatem hydrofilnym.
8) Pokrycie dachowe
Dokona¢ wymiany pokrycia dachowego wraz z olaceniem. odwodnieniem i
obrobkami blacharskimi.
9) Instalacje elektryczne
Dokona¢ wymiany wewngtrznej instalacji elektrycznej, z jednoczesnym wykonaniem
instalacji odgromowe;.

II. Do czasu zakonczenia prac remontowo — konserwatorskich zakazuj¢ uzytkowania
obiektu - budynku kos$ciola filialnego p.w. Swietego Antoniego Padewskiego.
polozonego w miejscowosci Buk, gmina Dobra Szczecinska, na dzialce nr 145, obreb
Buk,

III. Ze wzgledu na interes spoleczny i wyjatkowo wazny interes strony nadaje¢ niniejszej
decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

IV. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot
budowlanych.

1. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wiedza techniczna, zachowujac ostroznos¢
i wszelkie warunki bezpieczefistwa W celu zapobiezenia wypadkowi lub katastrofie
budowlanej. pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, ktéra




tym samym przyjmie odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, a po ich
zakofczeniu potwierdzi prawidlowos¢ ich wykonania i usuniecie  wszelkich
nieprawidtowosci.

2. Rozpoczecie robdt, w celu ich wykonywania w sposdb zgodny z przepisami
bezpieczenstwa pracy, winno by¢ poprzedzone sporzagdzeniem planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. W razie nie wykonania robét w okreslonym terminie rozstrzygnigcie podlega wykonaniu
w trybie przepiséw o postgpowaniu egzekucyjnym w administracjl.

Uzasadnienie

W dniu 24.02.2021r., pracownicy organu nadzoru budowlanego w Policach przeprowadzili
czynnosci kontrolne gotyckiego budynku kosciota filialnego p.w. Swietego Antoniego,
polozonego w miejscowosci Buk, gmina Dobra Szczecinska, na dzialce nr 145, obrgb Buk.

W wyniku kontroli ustalono, ze w latach poprzednich byty wykonywane niewielkie roboty
budowlane zabezpieczajace budynek kosciota przed postepujaca degradacja.

Kosciol filialny p.w. $w. Antoniego Padewskiego, w miejscowosci Buk, gmina Dobra
zlokalizowany jest na dziatce nr 145 obreb Buk. Kosciél zostal wzniesiony w XIIT wieku,
w stylu poéznogotyckim. Okolo potowy XVI w. przystapiono do budowy wiezy wbudowujac
ja w zachodnig czes¢ nawy. W czasie wojny trzydziestoletniej zostal prawdopodobnie
zniszczony. Na poczatku XVIII wieku kosciol odbudowano zakladajac nowg wiezbe
i belkowy strop. W 1848 r. poszerzono otwory okienne w elewacji potudniowe;j i elewacji
wschodniej kosciola zamurowujac jednoczesnie pierwotne otwory gotyckie. W 1863 r. zostal
wykonany remont wiezy koscielnej. Po zakonczeniu II wojny $wiatowe]j przez dlugi czas
budynek byt nieuzytkowany. Odbudowe obiektu podjgto pod koniec lat piecdziesiatych.

Podczas czynnosci kontrolnych zarzadea obiektu przedlozyt do wgladu Ekspertyz¢
techniczna opracowang przez dr inz. Stefana Nowaczyk upr. bud. nr 74/Sz/78
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej. Na podstawie przedtozonej ekspertyzy oraz
dokonanych w budynku kos$ciota ogledzin ustalono, ze:

1) Sciany zewnetrzne korpusu nawowego
Sciany w dolnej partii s3 zawilgocone, tynk posiada liczne purchle, odpada. Stwierdzono
liczne spekania. W ekspertyzie technicznej ustalono. ze tan techniczny $cian
obwodowych jest zty.

2) Strop nad korpusem nawowym
Strop drewniany belkowy, posiadajacy liczne ugigcia. Belki drewniane czg$ciowo
porazone biologicznie. Podczas kontroli nie mozna bylo ustali¢ jaki jest stan techniczny
belek w miejscu oparcia na murze. W ekspertyzie technicznej ustalono, ze stan
techniczny stropu zostat okreslony, jest zty.

3) Strop w wiezy
W 2016 r., stropy drewniane wymieniono na plytowe, Zelbetowe. Stan techniczny
stropow masywnych jest dobry. Na skutek bledow projektowych, polegajacych miedzy
innymi na usunieciu $ciggéw doszlo do zmiany schematu statycznego wigzarow.
W wyniku tego rozpér przejmowany pierwotnie przez belki stropowe przekazywany jest
na gzyms. Gzyms w tym rejonie jest wybrzuszony; wysunigty poza lico do 15 cm.

4) Nadproza
W obiekcie wystepuja nadproza kamienne i ceramiczne. W ekspertyzie technicznej stan
techniczny nadprozy zostat okreslony, jako zréznicowany od zadowalajgcego po zly.

5) Wigzba dachowa nad korpusem nawowym
Dach o konstrukcji jetkowej ze stolcami pochytymi, szesnasto-wigzarowy. jednorodny.
Elementy konstrukcyjne dachu s3  skorodowane biologicznie, zawilgocone.




W ekspertyzie technicznej ustalono, ze tan techniczny wiezby dachowej jest zty
a lokalnie awaryjny.

6) Wiegzba dachowa nad wieza
Nad wieza dach o konstrukeji jetkowej. Stan techniczny zadowalajacy.

7) Tynki wewnetrzne
Na powierzchni oktadzin tynkarskich wystepuja liczne zawilgocenia, przebarwienia,
odspojenia, purchle. W ekspertyzie technicznej ustalono, ze stan techniczny tynkéw
wewnetrznych jest zly.

8) _Izolacje
[zolacje pionowe $cian zostaly wykonane, brak izolacji poziomych.

9) Elewacja wschodnia
W 2014 r zostata poddana konserwacji — stan techniczny dobry.

10) Elewacja poludniowa
Elewacja potudniowa wymurowana z kwadr granitowych, posadowionych kamiennym
cokole. W odleglosci 270 cm od naroznika poludniowo-zachodniego Elewacja
potudniowa wymaga prac renowacyjnych w tym: oczyszczenia, dezynfekcji, wymiany
spoin, wprowadzeniu kotew ze stali nierdzewnej, przemurowania gornego potudniowo-
zachodniego fragmentu z uzyciem kamienia gzyms wybrzuszony; wysunigty poza lico
do 15 cm. Elewacja wiezy murowana, tynkowana.

11) Elewacja péinocna
Elewacja poinocna wymurowana z kwadr granitowych, posadowionych kamiennym
cokole. Przy narozniku pdéinocno-zachodnim gzyms wybrzuszony; wysuniety poza lico
do 10 cm. Elewacja wiezy murowana, tynkowana. Tynk skorodowany, odspojony od
podtoza z ubytkami. Stan techniczny zty.

12) Pokrycie dachowe
W maju 2010 roku wymieniono pokrycie wiezy - dachowka ceramiczna karpiowka
w koronke. Stan techniczny pokrycia dachowego nad nawa kosciota jest w zlym stanie
technicznym i w catosci kwalifikuje sie¢ do wymiany wraz z otaceniem, odwodnieniem,
obrébkami blacharskimi.

13) Instalacja elektryczna
Instalacja wewnetrzna elektryczna - aluminiowa, podczas uzytkowania ulega czestym
awariom.
W ekspertyzie technicznej okreslono niezbedny zakres prac remontowo-
konserwatorskich majacych na celu doprowadzenie obiektu do wiasciwego stanu
technicznego. Podczas kontroli ustalono, ze budynek w miare uptywu czasu tracit swa
pierwotng wartos¢ uzytkowa na skutek starzenia si¢ wyrobéw budowlanych, powodujac
utrate ich pierwotnych wiasciwosci i zuzycia fizycznego elementéw wskutek ich
eksploatacji. Elementy konstrukcyjne budynku, majace bezposredni wplyw na nosnos¢
i statecznos$¢ konstrukcji sa w nieodpowiednim stanie technicznym co ma bezposredni
wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu. Budynek kosciota powinien by¢
uzytkowany w sposob zgodny z jego przeznaczeniem 1 wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywany w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgec do nadmiernego pogorszenia jego whasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej, w szczegodlnosci w zakresie zwigzanym z wymaganiami techniczno-
uzytkowymi.

W zwigzku z powyzszym organ nadzoru budowlanego po przeprowadzeniu kontroli

i ustaleniu, ze budynek ko$ciota jest w nieodpowiednim stanie technicznym w dniu 1 marca

2021 r.. wszczal postepowanie administracyjne w sprawie nieodpowiedniego stanu

technicznego budynku kosciota filialnego p.w. Swietego Antoniego Padewskiego, potozonego

w miejscowosci Buk, gmina Dobra Szczecinska, na dzialce nr 145, obreb Buk, nalezacy do




Parafii Rzymskokatolickiej Buk 33, 72-003 Dobra Szczecinska, wpisanego do rejestru
zabytkéw wojewddztwa zachodniopomorskiego pod nr A- 498 (dec. K1.V.-0/75/56 z dnia
14.05.1956 r).

Zgodnie z dyspozycja art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane
w przypadku stwierdzenia, ze obiekt budowlany moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu ludzi,
bezpieczenstwu mienia badz srodowiska albo jest w nicodpowiednim stanie technicznym,
wlasciwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunigcie stwierdzonych nieprawidtowosci,
okreslajgc termin wykonania obowigzku.

W oparciu o art. 66 ust. 2 tej ustawy organ nadzoru budowlanego moze zakazac
uzytkowania obiektu budowlanego do czasu usunigcia stwierdzonych nieprawidiowosci.
Decyzja o zakazie uzytkowania obiektu, jezeli wystepujg okolicznosci. o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 112, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4 za posrednictwem
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Policach ul. Tanowska 8 Police.
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy Kpa decyzji, od ktorej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub
zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cigzkimi stratami
badz tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjatkowo wazny interes strony.

Otrzymuja:

1)) Parafia Rzymskokatolicka
pw. $w. Urszuli Ledochowskiej
Buk 33,
72-003 Dobra Szczecinska,

2. PINB a/a

Do wiadomosci:

1. Wydzial Urbanistyki Architektury i Budownictwa
w/m

2. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie
ul. Waty Chrobrego 4,
70-502 Szczecin,




