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| Wstep i zakres prac

Niniejsza Opini¢ wykonano na zlecenie ,0” Studio Projektowe — arch. Marek
Piatkowski, 71-246 Szczecin, ul. A. Zawadzkiego 63/7 w zwigzku z opracowaniem
projektu odwodnienia rejonu potozonego przy kosciele filialnym w Buku (dziatka nr
145), gmina Dobra, pow. policki. Zadaniem opinii jest przedstawienie warunkéw
gruntowo — wodnych w podtozu i ich ocena dla przewidzianych prac projektowych i
budowlanych.

Prace terenowe obejmujace: tyczenie, niwelacje techniczng i wiercenia trzech
otworow do gt 3,0 m.ppt. - w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce -
wykonywano pod nadzorem mgr Ryszarda Niedziotki i wspotudziale inz. Michata
Niedziétki w dniu 18.08.2009 r. Otwory wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w
oparciu o state obiekty terenowe, a ich rozmieszczenie przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. nr 1). Rzedne wylotu otworéw okreslono na
podstawie niwelacji technicznej, dowigzujac jg do punktu wysokosciowego
(studzienka), ktérego warto$¢ odczytano z mapy terenu. W czasie wiercen
prowadzono badania makroskopowe gruntéw okreslajac ich: rodzaj, wilgotnosc,
stan, barwe i opér.

W ramach prac kameralnych opracowano w pieciu egzemplarzach niniejszg
opinie z ktorych cztery przekazano Zleceniodawcy, a jeden pozostat w archiwum
wykonawcy. Skfada sie ona z czesci tekstowej i rysunkéw wymienionych w spisie
tresci. Przy jej sporzadzaniu wykorzystano: witasne prace i badania terenowe,
obowigzujgce normy jak: PN - 81/B - 03020, PN - 86/B- 02480 i PN - 88/B - 04481,
literature fachowg i materiaty kartograficzne.

Il Potozenie i geomorfologia

Rejon badan potozony jest w Buku, na dziatce nr 145 (na ktorej znajduje sie
koscidt filialny), gmina Dobra, pow. Police.

Pod wzgledem geomorfologicznym, rejon badan stanowi fragment moreny
dennej, powstatej w plejstocenie wskutek proceséw glacjalnych. Powierzchnia dziafki

wznosi sie na ca 24,7 - 25,1 m.npm.
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Il Opis budowy geologicznej

W podtozu nawiercono w utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i
plejstocenskiego. Utwory holocenskie reprezentowane sg przez nasypy 0 migzszosci
1,7 — 1,9 m. Pod nimi rozprzestrzeniaja sie plejstocenskie piaski i gliny genezy

lodowcowej. Osaddéw powyzszych nie przewiercono otworami o gt. 3,0 m.ppt.

IV Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej do gt. 3,0 m.ppt. tj. do rzednej 21,8 — 22,1 m.npm. Budujgce podioze
osady charakteryzujg sie zréznicowang wodoprzepuszczalnoscig. Nawiercone pod
nasypami - w otworze nr 1 (strona potnocna) - piaski gliniaste znajdujg sie w stanie
potzwartym i sa praktycznie nieprzepuszczalne. Stabo wodoprzepuszczalno$é
posiadajg piaski pylaste - zalegajace od strony potudniowej ko$ciota - dla ktérych
wspotczynnik filtracji — kio nie przekracza 1 m/dobe. Najbardziej przepuszczalne sg
piaski drobne z wktadkami piaskéw pylastych, gdzie orientacyjny wspotczynnik

filtracji — k1o = 5 m/dobe.

V Ocena technicznych wilasnosci podioza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podioza przedstawia karta otwordéw. Ponizej
nasypow niekontrolowanych (mineralno — gruzowych) o migzszosci 1,7 - 1,9 m
wystepuja grunty nosne. Sg to piaski gliniaste w stanie potzwartym oraz piaski

drobne i piaski pylaste w stanie srednio zageszczonym.

VI Wnhnioski

1. W poditozu, pod warstwg nasypowg o migzszosci 1,7 — 1,9 m nawiercono
grunty nosne.
2. W okresie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej

do gt. 3,0 m. czyli do rzednej 21,8 — 22,1 m.npm. W poditozu wystepujg grunty

‘0.



0 zroznicowanym wspotczynniku filtracji. Do rozsgaczania wody opadowej nie
nadajg sie - budujgce nasypy — humusowe piaski drobne. Na terenie
potozonym po pétnocnej stronie kosciota (otwér nr 1) w podtozu wystepujg
niesprzyjajace warunki dla budowy studni chtonnych. Ponizej nasypow (gt. 1,7
m) nawiercone nieprzepuszczalne piaski gliniaste w stanie poétzwartym.
Bardziej korzystne warunki wystepujg po stronie potudniowej kosciota, gdzie
zalegajg mato przepuszczalne piaski pylaste, dla ktérych wspotczynnik filtracji
— kio wynosi do 1x10° m/s, t. okolo 1 m/dobe. Najbardziej
wodoprzepuszczalne sg piaski drobne z wktadkami piaskéow pylastych —
nawiercone w otworze nr 2 (od strony zachodniej) — posiadajace orientacyjny
wspotczynnik ki 0,5x10™ m/s, czyli ~ 5 m/dobe. (Wartoéci wspotczynnikdw

filtracji podano na podstawie ,Hydrogeologii ogéinej” Z. Pazdry).
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TEMAT Buk, gm. Dobra, pow. policki -
kontrolne badanie podtoza gruntowego na dziatce nr 145

Skala 1:1000 Mapa dokumentacyjna
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UstusiGeologicze | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2

Ryszard Niedziotka -
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Powiat: policki | Wiercenie: USLUGI GEOLOGICZNE Ryszard Niedziétka i i
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat. nr 3

Ryszard Niedzidlka

Objasnienia symboli i znakéw
stosowanych
w zatgcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw
wedtug Polskiej Normy PN-86/B-02480

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

ORGANICZNE MINERALNE, MINERALNE, 15,75 - rzedna punktu badawczego
KAMIENISTE |GRUBOZIARNISTE
H  -humus (wskazuie | K . kamienie
na grunt préchniczy (symbol ogdiny) OPIS GRUNTOW:
0 zawgrtoécuh CzeSCi | KW - zwietrzelina y i
organicznyc KWg - zwietrzelina S - Swir dlini +.. zdomieszkg ...
lom=3 -'5%, glebe gliniasta gg ; poérp%rl:;asty Il... zwktadkami ...
lub domieszke KR -rumosz Poq - Pospoika | z przewastwieniami ...
humusy) KRg -rumosz °g giniesta / .. napograniczu ...
Nm - namut orgz:mczny gliniasty opis dodatkowy
(lom = 5 - 30%) KO - otoczaki (domieszki, skfady nasypow)
T -torf (lom=> 30%)
INNE, NIETYPOWE| (MINERALIE, | MINERALRE, WODA GRUNTOWA:
(NIE OBJETE NORMA) : '
NIESPOISTE SPOISTE 5 % ustabilizowany w czasie
) s S wiercenia (piezometryczny)
Pg - p|asgk gliniasty poziom wody gruntowej,
Ip - pyt piaszczysty jego gtebokos¢ (m p.p.t.)
kr - kreda (jezioma) I -pyt o
gy -gytia Gp -glina piaszezysta | nawiercony poziom wody
cd - wegiel brunatny G -glina ’ gruntowej i jego glebokosé
ck - wegiel kamienny Pr - piasek gruby Gn -glina pylasta (mp.pt)
kp -kreda piszaca Ps - piasek $redni Gpz - glina piaszczysta
) .| Pd -piasek drobny zwiezia grunt nawodniony
oraz zwykle jako domieszki: Pr - piasek pylasty Gz - glina zwigzla
M -muszle Gnz - glina pylasta ~~  sgczenie
D -drewno zwiezta
korz- korzenie Ip - it piaszczysty
1 -t
I - it pylasty SONDOWANIA:
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE DRt ~sorda ynemicam lSie
' DPM - sonda dynamiczna $rednia
ST - skafa twarda SM - skata migkka DPH - sonda dynamiczna cigzka

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)
nB - nasyp budowlany (ktérego rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom

budowli ziemnych lub podfoza pod budowg)

DPSH - sonda dynamiczna b. cigzka
CPT -sonda statyczna

nN - nasyp niekontrolowany - nie odpowiadajacy wymaganiom

budowlanym

charakterystyczne domieszki:
c - gruz ceglany, bet - beton, o - odpady ($mieci), 2l - zuzel

INNE OZNACZENIA:

°Qp - symbol wieku i genezy
—— - granica litostratygraficzna
() - nrwarstwy geotechnicznej
-~ - granica warstwy geotechnicznej
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