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1. Historia wsi i kosciota

Buk (niem. Bock) jest wsig o metryce wczesnosredniowiecznej. O stowianskim rodowodzie
miejscowosci §wiadcezy chociazby jej nazwa. Uformowanie si¢ istniejacego uktadu
ruralistycznego jest juz prawdopodobnie wynikiem ponownej lokacji wsi przez niemieckich
kolonistow, co mito miejsce ok. pot. XIII w.

Pierwsza zrédlowa wzmianka o miejscowosci pochodzi z dokumentu wystawionego przez
ksigcia pomorskiego Bogustawa IV w 1284 r., na mocy ktdérego nadal on 6 widk ziemi na
rzecz kolegiaty Mariackiej w Szczecinie i jednocze$nie zezwolit mieszkancom na potow ryb
oraz wykorzystanie gospodarcze okolicznych lasow i fgk. Nie sg znani wtasciciele wsi w tym
czasie, jednak nie jest wykluczone, ze od poczatku wie$ nalezata do przedstawicieli rodu von
Ramin, ktorzy wywodzili si¢ od swojego protoplasty Henricusa de Monte (1257-1271).
Zrédtowe potwierdzenie obecno$ci von Raminéw w Dobrej i Buku pochodzi dopiero z
poczatku XIV w. W 1412 r. jako wlasciciel wsi notowany jest Friedrich von Ramin. Do
majatku nalezaty ponadto jezioro Niendrop, polowa jeziora Krintz, wsie Zalesie, Blankensee
oraz czynsze ze wsi Dobra, Kasekow 1 16 wtoki ziemi ze wsi Plowen. W 1507 r. ziemie te
podzielone byly pomigdzy trzech braci Bartolda, Busso i Friedricha von Ramin, a nastgpnie
przeszty w rece ich spadkobiercow. W 1551 r. ksigze Filip potiwerdzit prawa rodu von Ramin
do majatku Buku oraz kilku folwarkow — w Wegorniku, Zalesiu, Habichthorst, Lggach,
Neuhof, Redlicy, Fuchsloch, Grunewald oraz Plowen. W tym czasie nastapit podziat majatku
pomiedzy dwdch braci — Christopha, ktéry odziedziczyt Buk oraz Friedricha, ktory otrzymat
majatek w Dobrej. Ten ostatni w 1555 r. powigkszyt swoja czes¢ majatku o wies Stolec, ktora
obral na swoja nowa siedzibe, dajac poczatek nowej gatezi rodu.

Po $mierci Christopha w 1552 r. Buk odziedziczyli jego trzej synowie — Busso, Bartold i
Henning (1542-1598). Ten ostatni dorobit si¢ godnos$ci kapelana na dworze ksigzat
wotogoskich, nastepnie petnil funkcje kanclerza na dworze ksigzat szczecinskich. Za zastugi
dla ksigzgcego dworu ksigz¢ Ernst Ludwig nadat mu w 1577 r. pole zwane Damerow wraz z
cze$cig lenna Muckerwitzow w Wawelnicy. W 1583 r. dzigki kolejnemu nadaniu majatek
powigkszyt si¢ o czynsz ze wsi Poltzow.

W XVII w. majatek ulegt ponownemu podzialowi na dwie cze$ci oznaczone literami a i b.
Najstarsza cze¢$¢ majatku potozona w poblizu kosciota. W zabudowaniach folwarku
hodowano gtéwnie owce. Na poczatku XVII w. majatkiem w Buku zarzadzat Bartold,

ozeniony z Erdmuth z domu von Holzendorffen, nast¢pnie ich syn Christoph, a po nim wnuk



Bartel Friedrich, dalej prawnuk Friedrich Ehrenreich 1 wreszcie Friedrich Ehrenreich II (1709-
1782), ktory umierajac bezpotomnie zakonczyt lini¢ Ramindéw z Buku i Rzedzin.

W tym czasie, chociaz gldowny majatek ziemski znajdowat si¢ w Buku, siedziba rodu von
Ramin wraz z kaplica potozona byta w pobliskich Rzg¢dzinach.

W trakcie wojny trzydziestoletniej zniszczenia nie omingty rowniez majatku w Buku. Po 1648
r. majatek w Buku wraz ze Szczecinem dostat si¢ pod panowanie szwedzkie. Dobra w Buku i
Rzedzinach z nadania krolowej Krystyny dostaty si¢ w rece majora Georga von Lowenborgk,
ktory sprawowat zarzad poprzez ustanowionych przez siebie administratoréw. Juz 1657 r.
majatek ucierpiat ponownie, tym razem na skutek tupiezczego wypadu wojsk polskich pod
dowodztwem Hetmana Stefana Czarnieckiego. Miata wowczas zosta¢ zniszczone
zabudowania folwarczne. Nowa owczarnia zostata odbudowana jako duzy szachulcowy
budynek, a wkrotce potem wzniesiono trwatag owczarnie z kamienia granitowego.

W 1678 r. na skutek ataku wojsk brandenburskich na szwedzka domene, Buk chwilowo zostat
przekazany przez margrabiow w rece rotmistrza Philipa Ernsta von Hayn. Juz po paru latach
Buk ponownie dostat si¢ pod panowanie szwedzkie i zostat przekazany majorowi
Theophilusowi Michaelisowi. Po jego $mierci Rzedziny i Buk zostaty sprzedane pruskiemu
generatowi i komendantowi twierdzy w Kostrzynie — Ottonowi Gustawowi von Lepel. W
1723 r. krol pruski Fryderyk zatwierdzit majatek w Buku jako dobro dziedziczne (lenno)
wszystkim potomkom rodu von Lepel. Potomkowie Ottona Gustawa von Lepel zarzadzali
majatkiem przez administratorow z siedziby w Rzedzinach. W re¢kach rodziny Buk
pozostawal az do 1825 r., kiedy to bezpotomnie umart ostatni meski przedstawiciel rodu,
wybitny dyplomata, kolekcjoner dziet sztuki i wydawca — Wilhelm Heinrich Carl von Lepel.
Po nim majatek odziedziczyly obie jego siostry. W tym czasie majatek liczyt 4960 morg, w
tym 1 126 pretéw powierzchni. W 1858 dobra odziedziczyt siostrzeniec von Lepela — Leo
Amadeus Maximilian Henkel von Donnersmarck, ktory sptaciwszy pozostatych
spadkobiercow, scalit majatek, tworzac jedno z najwigkszych gospodarstw w regionie.
t.aczny areat ziemi wynosit wowczas 13 tys. morg, w tym obszar jeziora Swidwie.

W 1872 r. doszto do sprzedazy majatku na rzecz hrabiego Harrego von Arnim. W tym czasie
w Buku mieszkato 37 rodzin i byto 23 domy mieszkalne, tacznie 200 mieszkancow. W 1892
r. areat majatku obejmowat 865 ha, w tym 632 ha gruntéw ornych, 161 ha gk i 54 ha lasow.
Harry przekazal Buk i Rzedziny w spadku swojemu synowi — Henningowi von Arnim, ktory
osiadt w Rzedzinach wraz ze swoja druga zong Elizabeth, z pochodzenia angielka, z domu

Mary Annette Beauchamp ktéra wstawita si¢ wydawaniem powiesci obyczajowych. Nieudane



malzenstwo zakonczyto si¢ rozwodem w 1908 r. oraz ostatecznym rozparcelowaniem i
sprzedaza zadluzonego majatku.

W 1927 r. jako wtasciciel majatku notowany jest Franz Pritzel, ktory gospodarzyt na 770 ha
ziemi. We wsi znajdowalo si¢ wowczas 10 gospodarstw wiejskich o wielkosci od 22 do 41 ha.
W 1945 r. wlascicielem majatku byt spadkobierca Pritzela — Hans Ziemann. Laczna wielko$¢
gospodarstwa wynosita 591 ha, wie§ zamieszkiwato 451 osob.

Podczas dziatan wojennych, wiosng 1945 r. zabudowania wsi nie ucierpiaty. Formalnie Buk
zostal przekazany pod polskiej administracji 4 pazdziernika 1945 r., jednak juz wcze$niej
wie$ zostala zajeta przez polskich osadnikoéw. W okresie powojennym rozebrano dwor czgs$¢
zabudowan folwarcznych, a takze pastorowke, potozong po potudniowo-zachodniej stronie
kos$ciota. W latach 60-tych XX w. na bazie dawnego folwarku utworzono spétdzielnig
produkcyjng dziatajaca az do lat 90-tych. Obecnie budynki gospodarcze pozostaja w rekach
prywatnych. Wg spisu z 2000 r. wie$ liczyta 275 mieszkancow i 18 gospodarstw rolnych.

W znanych dokumentach zrédlowych brak jest informacji pozwalajace zrekonstruowac
najstarsze dzieje kosciota w Buku. Sama analiza form architektonicznych istniejacej §wiatyni
daje jednak pewno$¢, ze kosciot powstat wspotczesnie z sama lokacja wsi, a wigc ok. polowy
XIII w. Od poczatku Buk byt siedzibg parafii z filig w pobliskiej Dobrej. Patronat nad
ko$ciotem sprawowali kazdorazowo wlasciciele miejscowego majatku, z siedzibg w
Rzedzinach.

Jeszcze w okresie pdznego $redniowiecza, prawdopodobnie na przetomie XV i XVI w.,
pierwotna bezwiezowana, salowa bryta pierwotnego ko$ciota ulegta przebudowie w zakresie
wbudowania w korpus nawowy, od story zachodniej, niewysokiej wiezy oraz wymurowania
nowych szczytow. W tym czasie nad nawg zalozono drewniane, kolebkowe pseudosklepienie
lub otwartg wigzbe dachowa.

Najwczesniejszym protestanckim proboszczem miejscowej parafii wzmiankowanym w
zrédhach jest Joahim Liebenberg, kotry w 1589 r. wszedt w spor z wiascicielami Stolca —
Casparem i Friedrichem von Ramin, o prawo do uzytkowania 3 widk ziemi w Dobrej
nalezacej do miejscowej parafii. Ten sam proboszcz zostal wzmiankowany jeszcze w 1634 r.
Jako kolejni pastorowie wzmiankowani byli: Christoph Bergmann, Nikolaus Winsheim
(1643), Kaspar Stiger (1650), Friedrich Rautenberg (1665-1707), ktory zatozyt pierwsze
ksiggi parafialne. W wyniku dzialan wojennych prowadzonych w ramach wojny
trzydziestoletniej, a nastgpnie w wyniku napadu tupiezczego wojsk polskich w 1657 .
prawdopodobnie ucierpial réwniez kosciot w Buku. Zakres zniszczen oraz ewentualne;j

odbudowy w tym czasie pozostaje jednak nieznany. O fakcie podjecia w tym czasie trudu



odbudowy $wiadcza fundacje nowego wyposazenia §wigtyni — cynowej puszki na
komunikanty (cyborium) z 1663 r. oraz poztacanego kielicha z pateng fundacji Petera von
Wersge i jego matzonki Anny Elizabeth z domu Ramin z 1664 r.

W 17009 r. jako proboszcz miejscowej parafii wymieniony zostal Martin Lamprecht z
Trzebiatowa. W tym samym roku wyposazenie kosciota wzbogacito si¢ o drewniane
epitafium po$wigcone czci kapitana Theophilusa Michaelisa, zmarlego w Moskwie w 1709

r. na skutek ran odniesionych w bitwie pod Pottawa.

Prawdopodobnie w 1711 r. wyposazenie kosciota zostato wzbogacone o wyjatkowo okazaty
oltarz ambonowy fundacji rodow von Lepel i von Blankensee, o czym $§wiadcza tarcze
herbowe umieszczone w postumentach krgconych kolumn. Oftarz ten wystawiono kosztem 55
talarow. Cho¢ w ksiggach rachunkowych nie wymieniono imienia snycerza, ktory wykonat
oltarz, przypuszcza si¢, ze autorem tego wysokiej klasy dzieta jest Erhard Loffler, tworca
oltarza gtéwnego dla kosciota $w. Jakuba w Szczecinie.

Kolejnym proboszczem parafii w Buku byt Johann Georg Baldauff ze Szczecina (1725-1775)
powotany na to stanowisko przez generalmajora Ottona Gustawa von Lepela, ktory zmart w
1735 1. i zostat pochowany w krypcie kosciota w Buku. Z tego czasu pochodzi monumentalne
epitafium von Lepela, wykute w szarym piaskowcu, opatrzone plaskorzezbionymi panopliami
1 kommemoratywng inskrypcja. Z czasoOw von Lepela pochodzi zapewne empora boczna
petniaca role empory kolatorskiej. Wejscie na emporg prowadzito za posrednictwem
schoddw, od strony nawy, i skomunikowane zostato z gérng kondygnacja dawnej zakrystii, w
ktdrej urzadzono izbg¢ dla patronéw z kominkiem obtozonym ozdobnymi kaflami (niem.
Herrenstube). Dolng kondygnacje zakrystii zaadaptowano na krypte grzebalng przeznaczong
dla patrondéw kosciota, obnizono woéwczas pierwotny poziom posadzki oraz zalozono nad
krypta ceglane sklepienie kolebkowe.

W latach 1776-1808 postuge pastora w Buku petnit Otto Daniel Behrens, pochodzacy z
Demmin. Z czasow zarzadu tego pastora zachowatl si¢ protokot wizytacji koscioldow w Buku i
Dobrej spisany w dniach 22-23 wrze$nia 1798 r. przez Gotthilfa Johanna Tagen (1734-1815),
diakona synodu koscielnego w Pasewalku, pod ktéry podlegata parafia w Buku. Z protokotu
tego mozna dowiedzie¢ si¢, ze patronami kosciota w Buku byt Graff Heinrich von Lepel, a w
Dobrej Lusie von Rohr z domu Ramin. Majatek kosciota w Buku wynosit wowczas tylko 50
talaréw, a ko$ciota w Dobrej 1350 talaréw. Z opisu kosciota w Buku wynika, ze wieza
ko$cielna wymagata wowczas naprawy, a mury byly czg$ciowo uszkodzone. Wizytujacy
zaznaczyt natomiast dobry stan drzwi ko$cielnych, na ktorych przedstawiono plaskorzezbione

przedstawienie lici drzewa morwowego.



Pewne prace remontowe musiaty zosta¢ wykonane w obrebie wiezy jeszcze za zycia pastora
Behrensa, gdyz z tego czasu zachowat si¢ na wiezy barkowy dzwon odlany w szczecinskim
warsztacie ludwisarskim Johanna Heinricha Sheela (czynny w latach 1721-1798).
Powierzchni¢ dzwonu zdobi lambrekin, wi¢ ro§linna oraz majuskutowa inskrypcja:

,,DIESE BOECKSCHE GLOCKE/IST UNTER VERANSTALTUNG /DES
PREDIGERS/HERNN OTTO DAN. BEHRENS/UND DER VORSTEHER/DAV. WETZEL
UND FA. WENGAR/AUS KIRCHEN MITTELN/VON J.H. SCHEELS WITTWE/IN
STETTIN UMGEGOSSEN WORDEN.

MIT BEWILLIGUNG/DES HOHGEBOHRNEN GRAFEN/UND HERRN/FRIEDRICH
WILHELM v. LEPEL/ALS PATRON DIESER KIRCHE/LANGE MUSSE DIESE
GLOCKE/ZUR BEFORDERUNGS/DER GOTTLICHEN EHRE ERSCHAINEN*.

Jak wskazuje tre$¢ inskrypcji instrument zostat odlany ze §rodkow wilasnych parafii z
inicjatywy pastora Behrensa i za przyzwoleniem patrona kosciota Grafa von Lepel, przez
wdowe szczecinskim ludwisarzu, co musiato mie¢ miejsce pomigdzy rokiem 1798 a 1808.
Zmarty w 1808 r. pastor zapisal na rzecz parafii pokazny spadek w wysokosci 400 talarow i
ustanowil juz 1797 egzekutora testamentu. Spadek podzielono na trzy czgsci — 100 talarow
przyznano na rzecz dla biednych uczniéw z Buku (odsetki w wysokosci 3 talaréw i 15 gr,
otrzymal nauczyciel z Buku, 100 talaré6w stanowito stypendium dla zdolnych uczniéw ze
szkot w Buku i w Dobrej (odsetki w wysokosci 3 talarow i 15 gr pozostawaty w dyspozycji
pastora na zakup pomocy naukowych i na nagrody dla zdolnych ucznidéw), pozostate 200
talar6w przeznaczono na poprawe stanu parafii w Buku (7 talaréw odsetek otrzymywac miat
proboszcz parafii w Buku).

Roéwniez kolejny proboszcz — Johann Friedrich Martin Clasen (1810-1848) zapewnit
dodatkowe uposazenie parafii w Buku czyniac zapis testamentowy na jej utrzymanie w
wysokosci 200 talarow, z czego 8 talarow odsetek zostato przeznaczonych na wydatki
pastora.

Na czas pastora Clasena datuje si¢ kolejny remont §wigtyni w Buku, ktéry zgodnie
informacjami podanymi przez Hugo Lemckego miat miejsce 1848 r. W tym czasie
poszerzono otwory okienne w elewacji potudniowej i1 elewacji wschodniej ko$ciota
zamurowujac jednocze$nie pierwotne otwory gotyckie. Wymurowano nowg archiwolte
portalu potudniowego oraz wykonano nowy gzyms podokapowy. W tym czasie ufundowano
prawdopodobnie rowniez nowe wyposazenie 1 wystrdj $wiatyni, w tym nowe organy i

ceramiczng, wzorzysta posadzke.



Pewne prace zapewne zwigzane z remontem wiezy ko$cielnej zostaty wykonane w 1863 r., o
czym $wiadczy zachowana inskrypcja na belce jarzmowej dzwonéw (ciesla K. Schoning?).
Kolejnymi pastorami pelnigcymi postuge w parafii w Buku byli: Karl Alexander Tannenbaum
(1848-1885), Luis Karl Wilhelm Fickert (1885-1895), Paul Gotthilf Rabbe (1889-1894),
Heinrich Eduard Jakobs (od 1895).

W 1850 r. wyposazenie kosciota wzbogacito si¢ 0 nowy element wyposazenia w postaci
pigtnastowiecznego obrazu tablicowego z przedstawieniem Ukrzyzowania §w. Piotra, ktory
zostat podarowany przez dwczesnych patronéw ko$ciofta.

Jak podaje w swoim inwentarzu wydanym w 1901 r. Hugo Lemcke w sktad wyposazenia
ko$ciota wchodzity ponadto nastepujace elementy: kamienne epitafium majora Ottona
Gustava von Lepela z 1739 r., barokowy ottarz ambonowy, drewniane epitafium Theophilusa
Michaelisa z 1709 r., calopostaciowy porter porucznika Nicolausa Christoffa von Kleista (zm.
1725), poztacany kielich i patena fundacji Petera Wergse i jego zony Anny Elisabet z domu
von Ramin z 1663 r. W gbérnym pomieszczeniu kaplicy znajdowat si¢ piec zdobiony kaflami o
stylistyce rokokowe;.

Zaraz po wojnie, ze wzgledu na niepewny status panstwowy ziem potozonych na zachod od
Odry kosciol w Dobrej nie zostal od razu adaptowany na potrzeby kultu religijnego przez
naptywowa ludno$¢ wyznania katolickiego. Niezabezpieczony zabytek zostat cze$ciowo
zdewastowany, a wigksza cze$¢ ruchomego wyposazenia zostata rozkradziona. Na miejscu
pozostala jedynie cze$¢ empory kolatorskiej, dawny ottarz ambonowy oraz kamienne
epitafium v. Lepela. Epitafium Theophilusa Michaelisa zostalo przeniesione do szczecinskiej
katedry. Los pozostatych ruchomaliow z ko$ciota w Buku pozostaje nieznany.

W nieznanym czasie spladrowano trumny umieszczone w krypcie grzebalnej, w dolnej
kondygnacji kaplicy. Jeszcze w 1959 r. zanotowano zaniedbany stan budowli (m.in. brak
oszklenia w oknach). Podstawowe prace zabezpieczajace przeprowadzono dopiero latem
1960 ., kiedy to kos$ciot zostat przywrocony do celéw sakralnych. Rekonsekracja §wiatyni
miala miejsce 31 VII 1960 r. Kosciot zyskat wezwanie $w. Antoniego i nalezat wowczas do
rozleglej parafii z siedzibg w Wolczkowie.

Wicksze prace remontowe przeprowadzono dopiero w latach 1978-1980. W wyniku tych prac
naprawiono uszkodzone mury w gornej czesci 1 partii gzymsu $ciany poludniowej po stronie
zachodniej (przemurowania stabej jakosci cegla ceramiczng), w podstawowym zakresie
wykonano prace ciesielskie przy konstrukeji wiezy 1 wiezby dachowej, przetozono pokrycie

dachowe, wykonano nowe §lusarki okienne oraz uzupetiono tynki i pomalowano wngtrze



nawy. W partii pod empora kolatorska zaaranzowano zakrysti¢ a pomieszczenie nad krypta
zaadaptowano na potrzeby salki parafialne;.

Wraz z erygowaniem nowej parafii z siedzibg w Dobrej, co miato miejsce 7 stycznia 1985 r.
kos$ciot w Buku zostat ko$ciotem filialnym tej parafii wraz z ko$ciolem w Stolcu i kaplicag w
Rzedzinach. Od czerwca 1988 roku opieke nad mtoda parafig przejeta Prowincja

$w. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(Franciszkanow) z siedziba w Gdansku.

Po roku 2000 wymieniono posadzke ceramiczng w nawie na kostke betonowa. Oryginalng
posadzke ceramiczng ulozong we wzorzystym uktadzie przetozono w przestrzeni
prezbiterium. Podczas tych prac doszto do uszkodzenia i czgsciowego odstonigcia krypt
grzebalnych w czg$ci zachodniej nawy ko$ciota.

25 sierpnia 2012 r. decyzja ks. abp Andrzeja Dziggi zostata wydzielona nowa parafia pw. §w.
Urszuli Ledochowskiej z siedziba w Buku, ktora objeta Buk, Rzedziny, Legi i Stolec.

Po roku 2010 ze wzgledu na znaczne odksztalcenia i spekania §cian kosciota wykonano
zabezpieczenie konstrukcyjne budynku poprzez montaz kotew i $ciggdw stalowych w
narozach nawy oraz $ciggniecie $cian szczytowych. Ponadto wykonano nowe stropy
zelbetowe we wnetrzu wiezy, aby usztywnic¢ konstrukcje i zapobiec dalszej degradacji murow
kosciota.

W 2014 r. wykonano prace remontowo-naprawcze przy szczycie wschodnim w zakresie
naprawy i przemurowania p¢kni¢¢ muru, oczyszczenia elewacji i zalozenia nowych tynkow w

blendach. Po 2015 r. rozpoczgto budowe drenazu odsaczajacego wokot kosciota.

2. Omowienie zrodel archiwalnych i ikonograficznych

Zachowato si¢ bardzo niewiele Zrddet archiwalnych i ikonograficznych przydatnych w

analizie przeksztatcen form budowlanych kosciota parafialnego w Buku.

W zespole akt Konsystorza Prowincji Pomorskiej w Szczecinie zachowat si¢ protokédt z
wizytacji kosciotow w Buku i Dobrej spisany w dniach 22-23 wrze$nia 1798 r. przez
Gotthilfa Johanna Tégen (1734-1815), diakona synodu koscielnego w Pasewalku. Oprocz
spraw organizacyjnych i zwigzanych z sytuacja finansowg parafii oméwiono pokrétce stan
budynkéw koscielnych. Z opisu kosciota w Buku wynika, ze wieza ko$cielna wymagata

wowczas naprawy, a mury byly czgsciowo uszkodzone. Wizytujacy zaznaczyl natomiast
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dobry stan drzwi koscielnych, na ktérych przedstawiono ptaskorzezbione przedstawienie lisci

drzewa morwowego.

Roéwniez ikonografia kosciota w Buku sprzed 1945 r. nie daje podstaw do formutowania

szerszych wypowiedzi dotyczacych przeksztatcen i wygladu kosciota w Buku w tym czasie.

Widok kos$ciota od strony potudniowej zostat utrwalony na kilku pocztéwkach z poczatku XX
w. (fot. 1).
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Fot. 1 Kos$ciéol w Buku na karcie pocztowej z ok. 1903 r.

@russ aus Bocl’x’ ‘

Na jednej z nich, wydanej w 1903 r. widoczne jest dobrze zachowane, a nie istniejace
wspolczesnie, ogrodzenie w formie muru kamiennego z centralnie umieszczong bramka w
formie ceglanych stupkéw nakrytych prostymi czapami. Elewacja nawy nie ma tynkdéw,
natomiast widoczne s3 przemurowania okien, w tych partiach otynkowane o$cieze i gorne

partie lukéw. Elewacja wiezy byta w tym czasie otynkowana.

W archiwum Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Szczecinie zachowalo sig

réwniez archiwalne zdjecie przedstawiajace widok wnetrza kosciota przed 1945 r. (fot. 2).
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Fot. 2 Widok wnetrz kosciola na archiwalnej fotografii sprzed 1945 r.

Na fotografii dobrze czytelna jest dyspozycja wnetrza i wyposazenia kosciota, ktora
zasadniczo nie odbiega od stanu istniejacego, za wyjatkiem zdemontowanych stalli i
usunietych sprzetow, w tym porteru von Kleista oraz schodow bocznych prowadzacych na
ambong. Empora kolatorska ma wyraznie dtuzsze proporcje, co wskazuje ze zostata znacznie
skrocona od strony zachodniej w okresie powojennym. Dobrze widoczna jest ceramiczna
posadzka w nawie oraz fragment drzwi wejsciowych w portalu potudniowym, ktore

zachowaly si¢ do dzisiejszych czasow.

Kolejne fotografie zabytku z tego samego archiwum pochodza juz z lat powojennych
(prawdopodobnie koniec lat 50-tych lub poczatek lat 60-tych XX w.) i1 przedstawiaja widoki

elewacji zewnetrznych ko$ciota (fot. 3-6).
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Fot. 3 Widok kosciola w Buku od poludniowego-zachodu na archiwalnej fotografii z

archiwum WUOZ
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Fot. 4 Widok kosciola w Buku od podlnocnego-wschodu na archiwalnej fotografii z

archiwum WUOZ
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Fot. 5 Portal zachodni na archiwalnej fotografii z archiwum WUOZ
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Fot. 6 Widok kosciola w Buku od poludniowego-zachodu na archiwalnej fotografii z

archiwum WUOZ

Stan kos$ciota udokumentowany na archiwalnych fotografiach zasadniczo nie odbiega od
stanu istniejagcego. Zwraca uwage naroznik potudniowo zachodni nawy z zachowanym
watkiem kamiennym (w stanie istniejagcym wtornie przemurowany cegla). Ten fragment
musiat juz weze$niej stwarza¢ zagrozenie gdyz widoczne sg $lady napraw oraz stalowa kotwa
spinajac w ksztalcie litery ,,x”. Zwracaja uwage zachowane dziewigtnastowieczne okna o

podziatach imitujacych maswerki.

3. Opis obiektu

Kosciot w Buku polozony jest w potnocnej czesci centralnego placu wiejskiego, na terenie
rozleglej parceli w ksztalcie prostokata, stanowiacej dawny cmentarz przykoscielny. Stary
mur cmentarny z kamienia granitowego uzupelnianego cegla i wzmocniony przyporami

zachowat si¢ jedynie po stronie wschodniej, ale zostat on mocno znieksztatcony warstwami
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wzmacniajacymi z betonu z odci$nigtym szalunkiem. Relikty muru obecne sg réwniez przy
zachodniej granicy parceli. Pozostale granice cmentarza wyznaczone sa wspdlczesnym
ogrodzeniem z siatki, od strony potudniowej na betonowej podmurdwce, z furtg i bramg. Przy
ogrodzeniu, w poludniowo-wschodniej czg¢éci cmentarza zachowata si¢ pomnik poswigcony
pierwotnie poleglym w I wojnie §wiatowej mieszkancom Buku, w formie granitowej steli
(obecnie brak tablicy inskrypcyjnej), wygrodzonej granitowymi stupkami (fancuchy taczace
stupki niezachowane). Za pomnikiem wspolczesny krzyz misyjny. Na terenie parceli

nielicznie zachowany starodrzew, gtéwnie z gatunku lipa drobnolistna i wigz.

Kosciot posadowiony jest w centralnej czesci dziatki, nieco blizej granicy wschodniej.
Budowla orientowana, salowa, bez wyodrebnionej czgsci chorowej, rozplanowana na rzucie
prostokata o wym. bokéw 26,2 x 11,5 m., §ciany wyodrebniajace wierze w czesci zachodniej
pogrubione ceglanymi tgkami. Od strony potnocno-wschodniej do nawy przylega kwadratowa
w rzucie przybudowka mieszaca pierwotnie zakrystie, skomunikowana w partii wyzszej
kondygnacji, poprzez empor¢ boczng. Gltoéwne wejscie do nawy od poludnia, wejscie do
wiezy na osi elewacji zachodniej. Obecnie brak skomunikowania kruchty podwiezowej z

wnetrzem nawy.

Bryta ko$ciota masywna, zwarta, o kubicznych formach. Nawa jednokondygnacyjna, w
formie lezacego prostopadto$cianu, bez wyodrgbnionej czesci wiezowej. Korpus wiezy
wyrasta za poSrednictwem szczytu zachodniego z korpusu nawowego. Wieza
trojkondygnacyjna, w gornej partii prostopadioscienna, nakryta dachem siodlowym,
réwnoleglym do kalenicy nawy. Zakrystia dwukondygnacyjna (w dolnej kondygnacji
pograzonej w gruncie, sklepiona kolebkowo krypta grzebalna, w gornej salka dawnej kaplicy
kolatorskiej — Herrenstube), w formie sze$cianu nakrytego dachem dwuspadowym o kalenicy

prostopadtej do kalenicy dachu nawy.

Wiegzba dachowa nad nawg jednorodna, drewniana, bez $ladow ingerencji i przerdbek,
krokwiowo-jetkowa o stolach lezacych, szesnasto-wigzarowa, strop belkowy nagi,

deskowanie na zaktadke.

Elewacje kosciota wymurowane z 26 warstw dobrze obrobionych kwadr granitowych,
posadowionych na sfazowanym kamiennym cokole, ostatni rzad cioséw zakonczony
charakterystycznym gzymsem (sima), z wewnetrznym wydrazeniem, shuzacym pierwotnie do

oprowadzania wod opadowych z dachu, elewacje podluzne zwienczone ponadto ceglanym

17



gzymsem ztozonym z dwoéch rzedow cegiet pomiedzy ktéorymi cegly ustawione sko$nie,

tworzace gzyms zabkowany.

Elewacja potudniowa o kompozycji symetrycznej, pigcioosiowa, z centralnie umieszczonym
ostrotukowym portalem o jednym uskoku, flankowanym parami szerokich ostrotukowych
okien. Gorny fragment elewacji przy narozniku zachodnim wtdrnie przemurowany cegla
ceramiczng. Na powierzchni elewacji wyraznie widoczne relikty sze$ciu zamurowanych
wczesnogotyckich otworéw okiennych o smuktych proporcjach, zamknigtymi ostrolukami.
Na zachdd od drzwi pierwotnie trzy otwory wickszych odstepach — pierwszy zamurowany
kamieniem i cegla gotycka przy poziomie parapetu, dwa pozostate widoczne w nadtuczach
obecnych okien, po stornie wschodniej trzy kolejne relikty okien $cislej zgrupowanych,
relikty okna $rodkowego zamurowane cegla ceramiczng, pomi¢dzy istniejagcymi oknami,

pozostate widoczne w partii nadluczy okien.

Elewacja potnocna $lepa, pozbawiona jakikolwiek otworéw. W we wschodniej czgsci, ok. 2
m od naroznika pdéinocno-wschodniego przybudowka zakrystii, dwukondygnacyjna, do
poziomu o$miu warstw wymurowana z ciosOw granitowych, wyzej w watku mieszanym
(ceglano-kamiennym), nieregularnym, zwienczona ceglanym gzymsem zabkowym. W
elewacji wschodniej 1 zachodniej zakrystii kwadratowe okna doswietlajace druga
kondygnacje, w elewacji pdilnocnej jedynie male prostokatne okienko wentylujace
pomieszczenie krypty, zabezpieczone ozdobng kuta krata oraz otwdr wietrzakowy w

kondygnacji poddasza.

Elewacja wschodnia przepruta dwoma jednakowymi ostrotukowymi oknami, analogicznymi
do okien w elewacji potudniowej, pomiedzy oknami widoczne zamurowane relikty okien
gotyckich, ktorych zamknigte trdjkatnie tuki wchodzg w parti¢ szczytu (relikty skrajnych
okien w partii nadtuczy okien istniejacych). Szczyt murowany z cegly ceramicznej (gotyckiej)
w watku wendyjskim, symetryczny, ozdobiony siedmioma smuktymi, tynkowanymi blendami
zamknigtymi trojkatnie, o zréznicowanym naprzemiennie poziomie parapetow. W srodkowej

blendzie trzy niewielkie otwory wietrzakowe o zréznicowanych wykrojach.

Elewacja zachodnia w dolej partii kamienna, przepruta na osi jednouskokowym,
ostrolukowym kamiennym portalem. Szczyt zachodni murowany z cegly ceramicznej,
oddzielony od cze$ci kamiennej zagbkowym fryzem, alternowany siedmioma ostrotukowo

zamknigtymi blendami, ktérych parapety opieraja si¢ na fryzie (parapet skrajnej prawej
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blendy wtornie podwyzszony), w uktadzie schodkowym (Srodkowa blenda wtornie obnizona
do poziomu blend flankujacych). W dwoéch $rodkowych blendach niewielkie trojkatnie
zwienczone otwory wietrzakowe, czg¢sciowo zaSlepione. Szczyt nadbudowany wtornie
korpusem wiezy, zlicowanym z ptaszczyzng elewacji. Wieza zamknicta ceglanym szczytem,
w gornej czesci z widoczng konstrukeja ryglowa, przepruta dwoma niewielkimi okienkami.
Boczne elewacje wiezy murowane, tynkowane, przeprute u nasady korpusu parg odcinkowo
zamknigtych okienek, ponizej okapu dachu wiezy relikty drewnianych, prostokatnych tarcz
zegarowych. Elewacja zachodnia wiezy, ponad kalenica dachu nawy, w konstrukcji ryglowe;j,

z pojedynczym, kwadratowym oknem.

4. Analiza formalna

Kosciot parafialny w Buku reprezentuj¢ najwczesniejsza faze budownictwa murowanego na
terenie Pomorza Zachodniego. Swiatynia reprezentuje najbardziej powszechny typ wiejskiego
kosciota o prostych formach budynku na planie wydtuzonego prostokata, salowym wngtrzu,

bez wyodrgbnionego choéru i bez wiezy.

5. Podstawowe zagadnienia konserwatorskie

Biorac pod uwage uwarunkowania historyczne oraz obecny stan zachowania zabytku, w celu
przywrocenia i wyeksponowania wartosci zabytkowych obiektu, w tym jego pierwotnych
walorow technicznych 1 estetycznych projekt budowlany remontu oraz program prac

konserwatorskich powinien uwzglednia¢ nastepujace zatozenia:

a. Teren w bezposrednim otoczeniu kos$ciota, zwlaszcza po potnocnej i zachodniej
stronie budowli wymaga nieznacznej reprofilacji celem odstonigcia pelnej wysokosci

kamiennego cokotu;

b. Konieczne jest zachowanie obecnej kompozycji elewacji z zalozeniem
wyeksponowania i uczytelnienia reliktow dawnych otworéw okiennych. W tym celu
zaleca si¢ zastosowanie innej kolorystyki spoiny lub zatozenie cienkowarstwowych
tynkdw o neutralnej, piaskowej barwie, o charakterze ,filtru” pozwalajacego na

zachowanie faktury zamurowan;
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Konieczne jest przywrdcenie brakujacej cze$ci belki podwalinowej w elewacji

zachodniej ryglowego szczytu wiezy;

Zaleca si¢ odtworzenie cienkowarstwowych tynkéw wapiennych w formie pobialy,
zacieranych w sposob uczytelniajacy fakturg watku. Tynki nalezy zastosowac réwniez
w calej partii ceglanego szczytu zachodniego. Wykonczenie barwne szkieletu

drewnianego w partii szczytu wiezy kontrastowe.

Podobne tynki nalezy przywréci¢ w poziomie gornej kondygnacji kaplicy kolatorskiej
(zakrystii), z jednoczesnym uczytelnieniem i wyeksponowaniem kamiennego watku

dolnej kondygnacji;

Konieczna jest likwidacja nieestetycznego przemurowania partii elewacji w gorniej
cze¢$ci naroznika potudniowo-zachodniego poprzez odtworzenie kamiennego watku z
ciosOw granitowych oraz dziewigtnastowiecznej formy ceglanego gzymsu
podokapowego. Przy odtwarzaniu formy tej partii elewacji nalezy positkowaé si¢

fotografiami archiwalnymi;

. Nalezy zdja¢ zamurowanie dolnej partii skrajnej prawej blendy w szczycie zachodnim

1 przywroci¢ oryginalne wymiary plyciny.

Zaleca si¢ odtworzy¢ pierwotng forme czgSciowo zaslepionych otworow

wentylacyjnych w blendach szczytu zachodniego;

Wskazane jest usunigcie zamurowania portalu taczacego kruchte podwiezowa z nawa
ko$ciota i przywrocenie dawnej dyspozycji funkcjonalnej wnetrz. Kruchta wymaga
uporzadkowania. Istniejaca posadzke ceramiczng nalezy przeznaczy¢ do zachowania,

konserwacji i uzupehnienia;

Zalecane jest odtworzenie na podstawie zdje¢, archiwalnej dziewigtnastowiecznej
formy i podziatow stolarki ($lusarki) okiennej z imitacja maswerkow. Ramy okienne

powinny umozliwia¢ docelowe wykonania szklenia witrazowego;

Wskazane jest odtworzenie ceramicznej posadzki w nawie ko$ciota, wykonanej na
wzOr oryginalnej, dziewigtnastowiecznej posadzki przelozonej w partii prezbiterium.
Jako warstwe podbudowy nalezy uzy¢ grunt paroprzepuszczalny — podsypke piaskowa

stabilizowang wapnem,;
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Zabytkowe elementy wystroju wnetrza nalezy podda¢ pracom konserwatorskim na
podstawie osobno opracowanych programéw prac konserwatorskich sporzadzonych
przez konserwatorow-technologéw w branzy odpowiadajacej specyfice zabytkow.
Wskazane jest przywrocenie do wngtrza kosciota cennego elementu wystroju jakim
jest epitafium Theophilusa Michaelisa, ktére czasowo zostalo przeniesione do
szczecinskiej katedry (Muzeum Archidiecezjalnego). Element ten moze wrdci¢ do

kos$ciota tylko po uprzedniej konserwacji i opracowaniu programu ekspozycji zabytku;

. Docelowo nalezy zinwentaryzowac i uporzadkowa¢ wnetrze krypty grzebalnej oraz
zapewni¢ wejscie techniczne do wngtrza od strony nawy. Wszelkie prace przy

pochoéwkach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem sanitarnym,;

Ze wzgledu na wysokie walory zabytkowe oraz obecno$¢ wcezesnogotyckiego gzymsu

nie jest wskazany montaz rynien i rur spustowych;

Wykorzystane materialy zrodlowe i ikonograficzne

Akta Konsystorza Prowincji Pomorskiej w Szczecinie nr zespotu 36 nr jednostki 2383 +
Archiwum Panstwowe w Szczecinie;

Fotografie z archiwum Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie;

Karta zabytku architektury i budownictwa, oprac. mgr Tomasz Wolender, sierpien
1994 — archiwum WUOZ w Szczecinie;

Kosztorys na roboty budowlane (rewaloryzacyjne), oprac. Aleksander Stomczyk,
czerwiec 1979 — archiwum WUQOZ w Szczecinie;

Projekt budowlany remontu, proj. mgr inz. arch. Dariusz Ruta, wrzesien 2009 —
archiwum WUOZ w Szczecinie;

Dokumentacja powykonawcza prac konserwatorskich, oprac. mgr inz. Ireneusz
Zakrzewski, 2014 - — archiwum WUQOZ w Szczecinie;

Berghaus H., Landbuch des Herzogtums Pommern - Schilderung der Zustande dieser
Lande in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, Teil Il: Landbuch des Herzogthums
Stettin, von Kamin und Hinterpommern; oder des Verwaltungs-Bezirks der Konigl.
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10.

11.

12.

Regierung zu Stettin, Band 2: Randowscher Kreis und Allgemeines Uber die Kreise auf
dem linken Oder-Ufer, Anklam 1865;

Lemcke H., Die Bau- und Kunstdenkmaler des Regierungsbezirkes Stettin, Band II,
Heft V: Der Kreis Randow, Stettin 1901;

Moderow H., Die Evangelischen Geistlichen Pommerns von der Reformation bis zur
Gegenwart. Teil 1: Der Regierungsbezirk Stettin, Stettin 1903.

Swiechowski Z., Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w Xlll w., Poznan
1950;

Kostynowicz R., KosScioty Archidiecezji Szczecinsko-Kamienskiej, Tom Il, Szczecin 2000;

Klita-Skwirzyniska K, Opechowski M., Dobra i okolice, Szczecin 2008;

Stan zachowania elewacji

Stan zachowania elewacji zty pomimo, iz wykonana jest w przewazajacej cz¢sci z
kamieni granitowych. Kamienie dobrze zachowana, jednak zaprawa je spajajaca w
przewazajacej czesci silnie ostabiona albo wykruszona. Daje to wolne przestrzenie dla
wody, ktora wnika pomigdzy kamienie 1 widoczne jest miejscami ich silne
zawilgocenie. W partii do 1m widoczne sg silne przebarwienia elewacji wywotlane
atakiem mikrobiologicznym, gtownie glonami i porostami. Powoduje to state
utrzymanie wilgoci i ostabienie mechaniczne materiatu elewacyjnego, gldwnie
zapraw. W partii cokotowej ziemia przylega zbyt blisko elewacji, powodujac
zawilgocenie i1 zanieczyszczenia z wody odbitej. Powinno wykonac¢ si¢ odsadzke z
opaska pomiedzy gruntem a $ciang elewacji.

Najwigkszym jednak problemem elewacji wywotujacym najwigksze zniszczenia i
straty w materiale oryginalnym sa naprawki i wypetnienia wykonane z silnych zapraw
cementowych. Cienkg powloka cementowg przeciagnigta ostabione miejsca na
elewacji, pustki, rozwarstwienia, miejsca z mozliwoscig osypywania, a nawet partie
szachulcowe co spowodowato jeszcze gorszy stan zachowania. Miejsca w partii
ceglanej przeciggnigte zaprawa cementowa z widocznymi odpryskami pokazuja silne
zniszczenia cegiel pod warstwami cementu. Wykruszenia, wyztobienia, przesunigcia

materiatu, szczeliny i spekania wywolane silnym naprezeniami ceramiki pod warstwa
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cementu. Miejscami widoczne sg przemurowania z nowych, wspotczesnych cegiet. Na
warstwie zaprawy takze w czesci zewngtrznej widoczne sg spekania $wiadczace o
bardzo ztym stanie zachowania warstw spodnich. Zaprawy cementowe sa
zréznicowane. W partii blend i miejscami w partii obramien okiennych wystepuje
biala zaprawa cementowa w odrdznieniu od szarej widocznej w gldwnych partiach
elewacji. Jest to takze zaprawa wtorna zbyt silna dla materialu oryginalnego do tego ze
wzgledu na kolor wygladajaca razaco na elewacji. Pod warstwami tych zapraw
zachowane s3 silnie ostabione zaprawy pierwotne wymagajace przebadania. Jeszcze
inng zaprawg cementowa zasmarowano wneki okienne. Spod warstwy zaprawa
widoczna delikatna, kruszaca si¢ zaprawa wapienna w charakterze zaprawy spomiedzy

kamieni granitowych.

Ceramiczny gzyms koronujacy naw elewacji zachowany bardzo dobrze, z drobnymi
wykruszeniami i ubytkami wymaga podstawowych zabiegow konserwatorskich.
Drewno szachulca oryginalne przestoni¢te nowa konstrukcja drewniang pokazujaca
bieg elementow ryglowych oryginalnych. Konstrukcja ta jest pomalowana na ciemno-
brazowy potyskujacy kolor. Konstrukcja ta wymaga konsultacji konstruktorskiej wraz
z uzgodnieniem mozliwo$ci jej usunigcia i wyeksponowania materiatu oryginalnego.
Stolarka okienna drewniana zachowana w zakrystii silnie przesuszona, ostabiona, ze
ztuszczajacy si¢ farbg wymaga petnej konserwacji. Wiele oryginalnych elementow
drewnianych ( stony drewniane, drzwiczki) zachowanych szczatkowo, np. w szczycie
wiezy wymaga bardzo silnego wzmocnienia i petnej konserwacji oraz
przeanalizowania zakresu rekonstrukcji.

Drzwi drewniane wiezy zle zachowane. Oslabione, posktadane z kilku elementow
sktadowych wymagaja przywrdcenia pierwotnego wygladu i konserwacji.

Drzwi nawy p6inocnej w dobrym stanie, wielokrotnie przemalowane bardzo szczelng
farba silnie przylegajaca do drewna wymagajaca usuni¢cia. Widoczne warstwy
drewna pod farbg ostabione, wymagajace konserwacji.

W nawie pdétnocnej w gérnym narozniku od strony zachodniej granit na duzej partii
zastgpiony przemurowaniem ceglanym. Nalezy rozwazy¢ mozliwos$¢ przywrdcenia
kamieni granitowych odcinka.

W otworach okiennych wspoétczesne szyby witrazowe niedopasowane do obiektu.
Nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wykonania szklenia dopasowanego do charakteru

kosciota.
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W wielu miejscach elewacji szerokie pionowe spekania wymagajace przeszycia.
Pota¢ dachowa od strony potudniowe;j silnie zawilgocona, poro$nigta mchami,

wymagajaca oczyszczenia.

8. Przeprowadzone badania elewacji:

Przeprowadzono szczegotowe ogledziny elewacji In situ

Pobrano probki do badania petrograficznego spoiny

Pobrano probki zasolenia obiektu, oraz stratygrafii warstw barwnych drzwi.

Pozostate badania niemozliwe do wykonania z pozycji parteru nalezy wykonac po
ustawieniu rusztowania ( zaprawy blend, stratygrafia barwna na oryginalnym szachulcu,

spoina pomi¢dzy warstwami cegly).
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9. Miejsca pobrania probek do badan:
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10. ANKES I BADANIA PETROGRAFICZNE

PODSUMOWANIE
Badania petrograficzne wykonano dla dwoch probek zapraw, pochodzacych z obiektu w
miejscowosci Buk (gm. Dobra Szcz.). Probki zapraw oznaczone byly numerami 1 (ZW0501) i
2 (ZW0502).
Obie probki posiadaja zblizone, weglanowe spoiwo, wyksztalcone pod postacig masy
mikrytowej. Jest ono niejednorodne, w obu zaprawach spotyka si¢ do$¢ czgsto skupienia
mikrytowe (grudki wapna). Dodatkowo w probcee nr 2 widoczne byty sporadyczne spieki
krzemianowe, ktore przypuszczalnie powstaty na etapie kalcynacji wapna, z wystepujacych w
wapienniku, obok surowca weglanowego, sktadnikow krzemianowych.
Sktad szkieletu ziarnowego (wypetniacza) w obu probkach podobny. Gtownym sktadnikiem
jest kwarc, obok ktérego obecne sg ziarna skat, oraz skalenie. Sktadniki akcesoryczne
reprezentowane s przez mineraly nieprzezroczyste, oraz obecny tylko w probce 1: glaukonit,
amfibol, cyrkon, granat, wegiel drzewny, a w probce 2 wspomniane spieki krzemianowe.
Zasadnicze rdznice zaznaczaja si¢ w wypadku morfologii ziaren szkieletu ziarnowego. W
probee nr 1 ziarna zazwyczaj nie przekraczaja rozmiaréw 1,0 mm, natomiast w probce 2
obecne s3 nieliczne ziarna duze, osiggajace rozmiary do 3,5-4,0 mm oraz dominujace ziarna
ponizej 1,0 mm, wsérdd ktérych istotng role odgrywaja ziarna mate, wielkosci do 0,4 mm. Co
jest charakterystyczne, w obu probkach ziarna reprezentuja zmienny stopien wyoblenia,
jednak w prébee 2 szczegdlnie dobrze wida¢ zroznicowanie, gdyz w ziarna wigksze sg
srednio 1 dobrze wyoblone, natomiast ziarna drobne sg gorzej obtoczone, potostrokrawedziste

do ostrokrawedzistych.

1. Numer prébki: 2. Rodzaj skaly:

ZW0501 o

(1) — Buk, gm. Dobra
Szcz., zaprawa migdzy

cegla

3. Barwa probki: 4. Zwiezlos¢ probki: 5. Reakeja z HCI:
kremowo-szara zwigzla burzliwa

6. Szkielet ziarnowy ‘ 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Sktad mineralny: kwarc, skalenie, glaukonit, fragmenty skat, amfibol, cyrkon, granat, wegiel drzewny (?),
mineraly nieprzezroczyste, skupienia mikrytowe.

Kwarc — ma postac¢ detrytycznych ziaren, z ktdrych najwigksze osiagaja do okoto 1,0 mm wielkosci. Tak duze

osobniki sg bardzo rzadkie, przewazajaca wiekszo$¢ ma rozmiary ponizej 0,6-0,8 mm. Wigkszo$¢ z ziaren
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kwarcu jest monokrystaliczna, rzadko spotyka si¢ zrosty polikrystaliczne, zbudowane z kilku mniejszych
krysztaléw. Forma ziaren najcze¢$ciej izometryczna i lekko wydtuzona, rzadziej typowo wydluzona.
Stopien obtoczenia ziaren zmienny. Osobniki duze sa poétobtoczone do niekiedy obtoczonych, natomiast
ziarna mniejszych rozmiardw sa pétobtoczone, niekiedy pétostrokrawedziste do rzadko
ostrokrawedzistych. Przy jednym nikolu ziarna kwarcowe sa bezbarwne i niepleochroiczne, nie posiadaja
hupliwosci, charakteryzujg si¢ stosunkowo niskim reliefem. Przy skrzyzowanych nikolach wykazuja niskie
i $rednie, szare i stomkowo-szare barwy interferencyjne I rzedu. Wrostki w ziarnach kwarcu innych
mineralow nie wystepuja, bardzo czg¢sto natomiast w ziarnach kwarcu spotyka si¢ drobne,
submikroskopowych rozmiar6w banieczki inkluzji cieklo-gazowych, ktérych wigksze nagromadzenie
powoduje zmetnienie ziarna.

Skalenie — wystepuja w sktadzie szkieletu podrzednie. Maja postaé¢ detrytycznych ziaren o wielkoS$ci
maksymalnie do 0,8 mm. Wystepuja w sktadzie szkieletu m. in. skalenie alkaliczne, reprezentowane przez
pertyty. Ziarna tego rodzaju skaleni sktadaja si¢ z przerostéw w formie zylek skalenia sodowego,
tkwigcych w ziarnie skalenia potasowego. Obok odmian alkalicznych spotyka si¢ skalenie sodowo-
wapniowe (plagioklazy), ktére posiadaja typowe dla nich wielokrotne zblizniaczenie. Forma ziaren skaleni
zréznicowana, obecne sg zardwno ziarna izometryczne jak i lekko wydtuzone. Sa one $rednio wyoblone,
zwykle pétobtoczone do czesciej potostrokrawedzistych, rzadko ostrokrawedziste. Pod wzgledem cech
optycznych zblizone do kwarcu, od ktérego odrdzniajg si¢ niekiedy widoczng tupliwoscia,
zblizniaczeniami i wrostkami mineratéw wtornych. Ziarna pertytoéw sa Swieze, niezwietrzate.

Glaukonit — stanowi sktadnik akcesoryczny. Wystepuje w postaci niewielkich agregatéw drobnotuseczkowej
odmiany tego mineralu. Maja one owalne ksztalty a ich wielko$ci nie przekracza 0,2-0,3 mm. Wykazuja
one trawiastozielone lub zielono-zoétte zabarwienie. Cz¢$¢ z skupien jest §wieza i nie zmieniona, inne sa
lekko zwietrzale.

Fragmenty skat — wystepuja w poréwnaniu do dominujgcego kwarcu podrzednie, sg reprezentowane przez
zrdznicowana grupe¢ skat. Sa to m. in. fragmenty skat krystalicznych — magmowych. Sa to ziarna kwasnych
skal glebinowych, sktadem zblizonych do granitoidéw, sktadaja si¢ z krysztatéw skaleni (obu odmian),
kwarcu, mineratéw ciemnych takich jak biotyt czy amfibol, a niekiedy muskowit. Tworza ziarna lekko
wydluzone lub izometryczne, pdtobtoczone, wielkosci do okoto 1,0 mm. W czeéci takich ziaren widoczne
jest warstwowe utozenie mineratow blaszkowych i pozostatych sktadnikéw. Takie ziarna moga
reprezentowac fragmenty tupkoéw krystalicznych, gnejséw itp.

Amfibol — jest to sktadnik akcesoryczny, w skali preparatu mikroskopowego wystepuje kilka ziaren. Maja one
posta¢ wydtuzona, sa $rednio lub dobrze wyoblone, o wielkosci ponizej 0,3-0,4 mm. Wykazuja dodatni
relief, sa barwne i pleochroiczne, zielone do bezbarwnych. Widoczna jest dobra tupliwos¢. Przy
skrzyzowanych nikolach widoczne sa barwy interferencyjne z pogranicza I i II rzedu.

Cyrkon — jedno ziarno w skali preparatu mikroskopowego, o wielko$ci okoto 0,2 mm. Izometryczne, dobrze
obtoczone, posiada silnie dodatni relief, bezbarwne i niepleochroiczne, nie wykazuje tupliwosci. Przy
skrzyzowanych nikolach obserwuje si¢ barwy interferencyjne III rzgdu.

Granat — podobnie jak cyrkon czy amfibol jest to sktadnik akcesoryczny, jest to jedno ziarno w skali preparatu,
wyksztatcone w postaci izometrycznego osobnika, $rednio wyoblonego. Ma rozmiary okoto 0,4 mm, jest
bezbarwne i niepleochroiczne, nie posiada tupliwosci i wykazuje silnie dodatni relief. Przy skrzyzowanych
nikolach optycznie izotropowe, nie reaguja na §wiatlo spolaryzowane, wygaszone.

Wegiel drzewny (?) — w skladzie szkieletu spotyka si¢ bardzo rzadkie stupki, o wielkos$ci do okoto 0,5 mm,
lekko porowate, czarny i catkowicie nieprzezroczyste, o postrz¢pionych brzegach.

Mineraly nieprzezroczyste — wystgpuja rzadko, majg izometryczne ksztalty, ich wielko$ci nie przekracza okoto
0,2 mm. Sa zabarwione na czarno, calkowicie nieprzezroczyste nie wykazuja oznak wietrzenia.

Skupienia mikrytowe — maksymalnie osiggaja wymiary do okoto 1,5 mm, jednak wiekszo$¢ mniejsza, ma
rozmiary do okoto 0,5 mm. Maja one nieregularne do niekiedy owalnych, zaokraglonych ksztatty,
zbudowane sg wylacznie z brunatno zabarwionego, slabo przezroczystego mikrytu. Przy skrzyzowanych
nikolach wykazuja wysokich rzedéw barwy interferencyjne.

6¢. Wielko$¢ ziaren szkieletu ziarnowego:
Ziarna szkieletu maksymalnie osiagaja rozmiary do okoto 0,8-1,0 mm.

6d. Morfologia ziaren:
Ziarna sa zardwno izometryczne, lekko wydtuzone, jak i rzadko wydtuzone. Ziarna zazwyczaj sa
pélobtoczone, pélostrokrawedziste, rzadziej ostrokrawedziste, nieliczne sa obtoczone.

7. Spoiwo — mikrytowe, zbudowane z mikrokrystalicznej masy bardzo drobnych krysztatkéw weglanu wapnia.
Silnie niejednorodne, zawiera wyodregbnione z spoiwa skupienia mikrytowe. Spoiwo zabarwione jest na
brunatno, jest slabo przezroczyste. Przy skrzyzowanych nikolach wykazuje wysokich rzedow barwy
interferencyjne, maskowane przez naturalne zabarwienie mikrytu.
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8. Stosunki procentowe (objetosciowe) w prébce:

Kwarc Skalenie Fr. skat

~48,0% ~2,5% ~5,5%
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Obraz mikroskopowy probki 1, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwoch,
skrzyzowanych polaryzatorach (B).

1. Numer prébki: 2. Rodzaj skaly:

ZW0502 o

(2) — Buk, gm. Dobra
Szcz., zaprawa migdzy

granitem

3. Barwa probki: 4. Zwiezlos¢ probki: 5. Reakeja z HCI:
kremowo-szara zwigzla burzliwa

6. Szkielet ziarnowy ‘ 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Sktad mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skal, spieki krzemianowe, mineraty nieprzezroczyste,
skupienia mikrytowe.

charakteryzuja si¢ znaczng zmiennoscig wielko$ci. Najwigksze a zarazem najrzadsze maja wielko$¢
mieszczacy si¢ w zakresie okoto 1,0-2,0 mm. Tak duzych rozmiaréw osobniki sa stosunkowo rzadkie,
najczesciej spotyka si¢ mniejsze, wielkosci ponizej okoto 0,5-0,6 mm. Ziarna kwarcu wyksztalcone sa
zardwno w postaci osobnikéw o ksztaltach zblizonych do izometrycznych, jak i tworza ziarna lekko

rowniez wystepuja, jednak sg one podrzedne i spotyka sie je wytacznie wsrod ziaren o najwigkszych
spotykanych rozmiarach. Stopien obtoczenia zmienny. Ziarna wigksze sg poétobtoczone i obtoczone do

licznie niekiedy nagromadzone banieczki inkluzji cieklo-gazowych, ktérych obecno$é powoduje

Kwarc — stanowi podstawowy skladnik szkieletu ziarnowego. Wyksztatcony jest jako detrytyczne ziarna, ktore

wydtuzone czy rzadziej wydluzone. Najczesciej ziarna kwarcowe to monokrysztaly, zrosty polikrystaliczne

niekiedy potostrokrawedzistych. Ziarna mate sg stabo wyoblone lub wrecz nie wykazuja wigkszych oznak
wyoblenia, sg ostrokrawedziste i potostrokrawedziste do rzadko poétobtoczonych. Przy obserwacjach przy
jednym nikolu kwarc jest bezbarwny i niepleochroiczny, nie posiada widocznej tupliwosci i wykazuje niski
relief. Przy skrzyzowanych nikolach obserwuje si¢ barwy interferencyjne niskie do $rednich, I rz¢du, szare
lub szaro-zo6tte. Wrostki innych mineratéw w ziarnach kwarcu zasadniczo nie wystepuja, obecne sg jedynie
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zmetnienie ziarna. Nieliczne ziarna kwarcu posiadaja izotropowe optycznie obwodki, przypuszczalnie
szkliwa krzemionkowego.

Skalenie — jest to sktadnik poboczny, wystgpuje w podrzednych ilosciach. Wielko$¢ ziaren skaleni nie
przekracza okoto 0,8 mm, tworzg one ziarna zwykle lekko wydtuzone jak i nieco rzadziej ziarna
izometryczne. Charakteryzuja si¢ Srednim wyobleniem, sa poélobtoczone do pélostrokrawedzistych, a
najmniejsze s czg¢sto ostrokrawedziste. Bardzo podobne pod wzgledem cech optycznych do kwarcu,
réwniez bezbarwne i niepleochroiczne, o zblizonym niskim reliefie, jednak niektére ziarna odrézniaja si¢
od kwarcu widocznymi §ladami tupliwosci. Przy skrzyzowanych nikolach wykazuja I rzedu niskie i
$rednie, szare lub zottawoszare barwy interferencyjne. Obecne w sktadzie szkieletu ziarnowego skalenie
alkaliczne, reprezentowane sg przez ziarna pertytow, obok ktérych wystepuja mikrokliny oraz skalenie
sodowo-wapniowe (plagioklazy). Pertyty zbudowane sg z zytkowatego ksztattu przerostow z odmieszania
skalenia sodowego w skaleniu potasowym. Mikrokliny sa zblizniaczone, posiadaja dwa systemy lamelek
blizniaczych, krzyzujacych si¢ pod katem zblizonym do prostego. Plagioklazy posiadaja natomiast tylko
jeden system zblizniaczenia polisyntetycznego, skladajacego si¢ z szeregu rownej grubosci lamelek.
Skalenie sg do$¢ dobrze zachowane, zwykle §wieze i nie zmienione, rzadziej obserwuje si¢ ziarna lekko
poprzerastane serycytem. Sporadycznie niektdre z ziaren sg do§¢ mocno zwietrzate, poprzerastane
drobnymi wtérnymi mineratami blaszkowymi.

Fragmenty skat — w skladzie szkieletu spotyka si¢ fragmenty skat reprezentowane przez ziarna skat
magmowych. Sa to fragmenty granitoidow. Skladaja si¢ z krysztatéw kwarcu, skaleni oraz mineralow
akcesorycznych takich jak miki czy rzadki amfibol. Ziarna tych skat przyjmuja ksztalty izometryczne lub
sa lekko wydtuzone, ich wielko$¢ niekiedy osigga do 3,0-3,5 mm, cho¢ zazwyczaj sa mniejsze, ponizej
okoto 1,0-1,5 mm. Pod wzgledem wyoblenia sg one obtoczone do pétostrokrawedzistych.

Spieki krzemianowe — w sktadzie szkieletu ziarnowego rzadko spotyka si¢ nieregularnego ksztattu ziarna o
wielko$ci dochodzacej do okoto 1,0-2,0 mm, sktadajgce si¢ z substancji optycznie izotropowej, o
charakterze szkliwa, w ktdrej tkwia liczne drobne igietkowe i bezbarwne krysztaty, o silnym reliefie, i
barwach interferencyjnych II rzedu, prawdopodobnie wollastonitu lub innego krzemianu wapnia.

Mineraty nieprzezroczyste — wystepuja akcesorycznie, w skali preparatu to kilka ziaren. Maja one
izometryczne, a rzadziej lekko wydtuzone ksztalty, sa ksenomorficzne, do$¢ dobrze wyoblone. Najwigksze
nie przekraczaja wielko$ci okolo 0,2 mm. Sa zabarwione na czarno, catkowicie nieprzezroczyste.

Skupienia mikrytowe — wystepuja dos¢ czesto, sktadajg si¢ z drobnokrystalicznej formy weglanu wapnia,
wyksztatconego w postaci mikrytu. Jest to do$¢ jednorodna masa o brunatnej lub ciemnobrunatnej barwie,
stabo przezroczysta, ktora przy skrzyzowanych nikolach wykazuje bardzo wysokie barwy interferencyjne,
maskowane przez zabarwienie mikrytu. Najwigksze skupienia mikrytowe osiagaja do okoto 4,0 mm, cho¢
przewazajaca wickszo$¢ jest znacznie mniejsza, nie przekracza okoto 1,0 mm.

6¢. Wielko$¢ ziaren szkieletu ziarnowego:
Ziarna szkieletu maksymalnie osiagaja rozmiary do okoto 3,0-3,5 mm, cho¢ wigkszo$¢ nie przekracza
okoto 1,0 mm. Wsrdd nich znaczng cze$¢ stanowig osobniki drobne, do okoto 0,4-0,5 mm i mniejsze.

6d. Morfologia ziaren:
Ziarna sa zardwno izometryczne, lekko wydtuzone, jak i rzadko wydtuzone. Ziarna wigksze zazwyczaj sa
polobtoczone, niekiedy obtoczone a rzadko potostrokrawedziste. Ziarna mate s ostrokrawedziste,
pélostrokrawedziste, nieliczne sg natomiast pétobtoczone.

7. Spoiwo — drobnokrystaliczne, zbudowane z krysztaltkéw weglanu wapnia, wystgpujacego pod postacia
mikrytu. Jest ono niejednorodne, zawiera niekiedy znacznych rozmiaréw wyodrebnione skupienia mikrytowe.
Przy jednym nikolu masa spoiwa jest zabarwiona na jasnobrazowo, przy skrzyzowanych nikolach wykazuje
wysokich rzedéw barwy interferencyjne.

8. Stosunki procentowe (objetosciowe) w probce:

Kwarc Skalenie Fr. skat Spoiwo Inne

~54,5% ~2,0% ~9,5% ~33,0% ~1,0%
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Obraz mikroskopowy probki 2, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwoch,
skrzyzowanych polaryzatorach (B).
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o
dr Wigjciech Bartz

ANEKS II BADANIE LABORATORYJNE ZASOLENIA ORAZ PIERWOTNEJ KOLORYSTYKI
DRZWI

Krakow, 23. 05. 2017

Kosciol w Buku, gmina Dobra Szczecinska.
Badania laboratoryjne.

Do badan otrzymano probki cegly elewacyjnej oraz probke warstw malarskich pobrane ze
stolarki ~ drzwi drewnianych. Probke ze stolarki poddano badaniom stratygraficzno-
mikroskopowym (mikroskop USB Levenhuk DTX 90, powigkszenia 50 — 200 x) w celu
okreslenia kolejnosci nawarstwien.

W préobkach cegly oznaczono procentowa zawartos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie (na
podstawie réznicy pomiedzy masg suchej probki wyjsciowej a masg suchej probki po
ekstrakcji soli woda destylowana).

L. Badania stratygraficzne - stolarka drzwi

W N =

[e BN e NV, NN

O

Stratygrafia:
ciemny braz
. cienka warstwa czerni
. jasny braz

. jasny braz

1

2

3

4. cienka warstwa biala

5

6. $lady warstwy fioletowej
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7. biel z biekitem

8. zaprawa
9. drewno
1I. Badanie zasolenia.

Nr probki zawartosc¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wykryte aniony
1 1,7 % cr
2 1,4 % (CI" ), S04
3 1,4 % CI” $lad SO4
4 1,9 % CI” So42
5 0,6 % CI” S04
6. 4,4 % cr
AN
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11.Whnioski z przeprowadzonych badan:

Ocena stopnia zasolenia wg zalecen niemieckiej Naukowo — Technicznej Grupy Roboczej ds.
Ochrony Budowli i Renowacji Zabytkéw (WTA) Nr WTA-4-5-99/D

7awartodé stopien zasolenia

[%]

niskie | $rednie | wysokie

chlorki <0,2 |0,2-0,5| >0,5

azotany <0,1 0,1-0,3 >0,3

siarczany <0,5 0,5-1,5 >1,5

Zasolenie obiektu wysokie. Pomimo iz jest zbudowany z kamieni granitowych poziom soli
jest wysoki i utrzymuje si¢ gtéwnie w spoinach. Istnieje zagrozenie iz podczas prac
konserwatorskich zasolone i ostabione spoiny wykrusza si¢ podczas prac, gldwnie te
wapienne. Zasolenie wysokie zar6wno w partii chlorkow jak i siarczandw, jednak sole
chlorkowe przewazaja. Wszystkie probki z wyjatkiem probki nr 5 przekraczaja dopuszczalne
normy zasolenia i mozna je zakwalifikowa¢ jako zasolenie wysokie. W przypadku probki
numer 6 zasolenie jest wyjatkowo wysokie 1 dodatkowo sg to chlorki. Generalnie zasolenie

obiektu nalezy uzna¢ za grozne i konieczne do usuni¢cia na etapie prac konserwatorskich.
Nalezy przewidzie¢ projekt izolacji pionowej i poziomej obiektu.

Zaprawy spoinujace pomiedzy cegla i granitem sg podobne. Zaprawy sa wapienne, jednak
zaprawa pomiedzy cegla ma uziarnienie 0,8-1mm i stosunek spoiwa do kruszywa jak 1:1.
Zaprawa pomiedzy granitem ma uziarnienie duzo bardziej urozmaicone, ziarna sg

zréznicowane pomiedzy 0,4 a 3,5mm a stosunek spoiwa do kruszywa wynosi 1:2.

Badania laboratoryjne na kolorystyke drzwi wykazaty kolor drzwi biekitny.

12. Wymagane parametry zapraw do prac konserwatorskich

Jako technologie materiatéw wigzacych zalecane sg zaprawy oparte na wapnie hydraulicznym
zawierajgcym dodatki naturalnego tufu wulkanicznego - reriskiego trassu. Dobdr rodzaju zapraw

wybrano na podstawie wytycznych osrodkédw konserwatorskich zawartych w publikacjach Zaktadu
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Konserwacji Elementow i Detali Architektonicznych Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Uniwersytetu Mikotaja Kopernika m.in. ,Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektéw
zabytkowych” z 1992, ,,Badania nad konserwacjg murdw ceglanych” z 1998 oraz ,Zabytki kamienne i
metalowe ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna” z 2011 roku a takze Norm PN-EN 459-1 oraz
PN-EN 998-2. Badania jak i wieloletnia praktyka opisana w tych materiatach wskazuje na bardzo stabe
cechy odpornosciowe klasycznego wapna wigzgcego powietrznie (takim sg: wapno hydratyzowane, a
nawet dofowane, jak i inne odmiany w tym: dolomitowe, kalcytowe, czy muszlowe wg PN-N 459-1).
Zaprawy oparte na takich spoiwach osiggajg zbyt niskg wytrzymatos¢ - maksymalnie 1IN/mm?, s3
tatwo rozpuszczalne w wodzie i zupetnie nieodporne na dziatanie soli budowlanych i kwasne
zanieczyszczenia atmosfery (dymy, spaliny i gazy). Cechy te powodujg ich nietrwatos¢ i szybka
degradacje w warunkach zewnetrznego stosowania. Z kolei zaprawy wapienno-cementowe oparte na
cemencie portlandzkim, mimo, iz posiadajg cechy hydrauliczne sg réwniez niezalecane ze wzgledu na
liczne wady w tym: zbyt duzg wytrzymatos¢, uszczelnianie zaprawy, wysoki skurcz i wprowadzanie
soli rozpuszczanych. Badania UMK wskazaty za to jednoznacznie najlepsze wtasnosci zapraw
wapiennych zawierajgcych aktywnga krzemionke. Dzieki niej, w zaprawie nastepuje stabilizacja
wolnego, rozpuszczalnego wapna poprzez zwigzanie go w bardzo trwaty, odporny na zewnetrzne
kwasne srodowisko i nierozpuszczalny w wodzie krzemian. Zaprawy z aktywna krzemionka majg w
zaleznosci od sktadu podwyzszong porowatos¢, niski skurcz, maty ciezar wtasciwy oraz znacznie
lepsze wiasnosci wytrzymatoéciowe, ktére mozna regulowaé od 3 do nawet 10N/mm?. Obecnie na
skale przemystowa aktywna krzemionka jest zawarta w zaprawach opartych na reriskim trasie -
naturalnej pucolanie — drobno zmielonej skale wulkanicznej z Nadrenii w Niemczech. Wtasnie taki
rodzaj zapraw, réwniez ze wzgledu na wieloletnie doswiadczenia przy realizacjach réwniez polskich i
liczne badania jest szczegdlnie zalecany do stosowania na obiekcie.

Zgodnie z tymi samymi badaniami wszystkie zaprawy stosowane do wbudowywania w strukture
muru niezaleznie od rodzaju materiatu wigzgcego muszg mie¢ odpowiednie wtasnosci —
najwazniejsze z nich to:

* szybki transport wody - zgodny z oryginalng zaprawg i mozliwie lepszy od oryginalnej cegty
* brak obecnosci szkodliwych, budowlanych soli rozpuszczalnych

* zblizong wytrzymatos$¢ lub mniejszg od cegiet wykorzystanych pierwotnie

* maksymalnie niski skurcz

Ze wzgledu na zakres i skale robot zaleca sie dobér fabrycznych zapraw badz spoiw produkowanych
na rynek budowlany. Jednak ze wzgledu na bardzo szeroka oferte oraz istotne braki w wymaganiach

obowigzujgcych Norm Budowlanych w stosunku do obiektéw zabytkowych zaleca sie by
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zaproponowane zaprawy posiadaty zewnetrzne badania osrodkéw konserwatorskich aprobujgce
stosowanie ich w zabytkowych murach z uwzglednieniem wymienionych wymaganych cech, badz

conajmniej kilkuletnie doswiadczenia w stosowaniu wybranych produktéw na podobnych obiektach.
Materiaty wg zastosowania:
1. Zaprawy murarskie

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do murow narazonych na dziatanie warunkkéw
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace, wymagane cechy:
* bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkdw w murze

* niska alkalicznos$¢ — brak fatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

*  wytrzymato$¢ ok. 5-6N/mm?*Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od

oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu

1.a Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy
* mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i biatym
cemencie marki 50 takze z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymatosci
ok. 5-6N/mm?Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet
i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

2. zaprawy fugowe

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunkéw
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace wymagane cechy:
* bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkdw w murze

* niska alkalicznos$¢ — brak fatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych
* niski skurcz i podwyzszona porowatos¢

e wytrzymatoé¢ ok. 5-6N/mm?Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

¢ dopasowane uziarnienie i kolor do oryginatu bgdz w ustaleniach nadzoru konserwatorskiego
bezposrednio przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru

3. Zaprawy do uzupetniania ubytkéw w cegle

Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do murdw narazonych na dziatanie warunkéw
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujace wymagane cechy:
* Mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

* niska alkalicznos$¢ — brak fatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

* niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtéknami
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4,

wytrzymato$é maksymalnie ok. 8N/mm?Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza)
od oryginalnych cegiet po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

wysoka przyczepnosé minimum = 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz elastyczno$¢
pozwalajgca na zaktadanie w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu

fabrycznie barwiona w masie

zaprawy do wypetnien pustek i szczelin w murze

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunkad5.
obojetnych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujace wymagane cechy:

bardzo szybki peten transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w murze
niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkdéw soli budowlanych
niski skurcz

wytrzymato$é maksymalnie ok. 4-5N/mm?Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana (nizsza)
od oryginalnych zapraw w murze

bardzo dobra ptynnos$¢ i zdolnosci penetracji w murze

5.Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze przy petnej wymianie tynkow

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajgca nastepujgce wymagane cechy:

wytrzymatosé na ciskanie ok. 3-5N/mm?klasy GP lub LW CSIl wg PN-EN 998-1

dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu <3

brak szkodliwych soli budowlanych
dobra przyczepnos¢ do podtoza minimum = 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12

bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkow renowacyjnych (R CS I
wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

* absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona do
wysoko hydrofobowej <0,2kg/(m?*e min®®) wg PN-EN 998-1

* 5.a Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze przy petnej wymianie tynkéw przygotowane

samodzielnie na placu budowy

* mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3, 5
ewentualnie z dodatkiem biatego cementu marki 50 takze z dodatkami trassu we
wiasciwych proporcjach z kruszywem dla uzyskania wytrzymatosci ok.3-5N/mm?Klasy GP
CS Il wg PN-EN 998-1

* dodane kruszywo nie moze zawieraé szkodliwych soli budowlanych
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5.b Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze przy lokalnych naprawach ubytkow

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajgca wymagane cechy:

6.

wytrzymatosé na ciskanie ok. 3-5N/mm?klasy GP CSIl wg PN-EN 998-1

dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na sciskanie do wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu <3

brak szkodliwych soli budowlanych
bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza > 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12

bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkow renowacyjnych (R CS I
wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

zawartos$¢ mikrowtdkien

absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym powinna by¢ zblizona do
pozostawionych starych tynkdéw, czyli WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko hydrofobowa
<0,2kg/(m?e min®) wg PN-EN 998-1 zaleznie od wtasnosci pozostawionych wypraw

wyprawy tynkarskie wierzchnie

Gotowa fabryczna mineralna wyprawa tynkarska z trassem posiadajgca nastepujagce wymagane

cechy

wytrzymatosé na $ciskanie 3-5N/mm?klasy GP CS Il lub 11l wg PN-EN 998-1

hydrofobowos$¢ — absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym conajmniej W 1
czyli <0,4kg/(m?e min®) wg PN-EN 998-1 lub przy zaktadaniu wyprawy na obszarze
cokotowym na tykach renowacyjnych wg WTA <0,5kg/(m*e min®)

dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na sciskanie do wytrzymatosci na
zginanie przy rozcigganiu <3

bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednig dla tynkow renowacyjnych (R CS I
wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny opdr dyfuzyjny Sd<0,2m tacznie dla
wszystkich warstw systemu naprawczego zgodnie z WTA 2.9.04

zawartos$¢ mikrowtdkien

bardzo dobra przyczepno$¢ na réznie chtonnych podtozach minimum = 0,3N/mm?* FP A, B wg
PN-EN 1015-12
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13. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO ELEWACJI

Po otrzymaniu wynikow badan laboratoryjnych przyjeto nastgpujace postgpowanie

konserwatorskie:

CEGLA

1. Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujace si¢ zielonymi przebarwieniami na
cegle zdezynfekowac preparatem Lihenicida 246 prod. Bresciani, preparatem Sterylan
D firmy Coverax lub Optogrunt Fungith firmy Optolith.

2. Miejsca silnego ostabienia cegly nalezy wzmocni¢ preparatem hydrofilnym np. KSE
100 1 300 firmy Remmers przez bardzo solidne zasycenie preparatem.

3. Cegly szczytéw, nadbudowki i zakrystii silnie zniszczone, zakazone, ostabione
wymieni¢ na nowe na wzor oryginalnych. Wykona¢ konieczne przemurowania na
zaprawach trasowych.

4. Wymieni¢ silnie zniszczone ksztattki gzymsdéw wienczacych.

5. Sku¢ wszystkie zaprawy cementowe z powierzchni cegiet. Przy silnej zaprawie
nacina¢ jg przed skuciem.

6. Odsoli¢ cegle w miejscach silnych wysolen oktadami z pulpy, bentonitu i piasku w
proporcjach 1:1:1. W przypadku silnego wysalania podczas prac konserwatorskich
przeprowadzi¢ sole w posta¢ nierozpuszczalng. Wykona¢ badania zasolenia pod
koniec prac konserwatorskich.

7. Doczysci¢ cegle tam, gdzie pozostang nieznaczne nawarstwienia lub trudne
zabrudzenia przez mikropiaskowanie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim lub
innym kruszywem o drobnym ziarnie np. korund tak, aby jak najmniej uszkodzi¢ lico

cegly. Wykona¢ piaskowanie prébne do zatwierdzenia.

8. Usuna¢ wszystkie kity i wstawki cementowe z elewacji, zar6wno w partii cegiet jak

1 spoiny.

9. Zdja¢ zamurowanie dolnej partii skrajnej prawej blendy w szczycie zachodnim.
Przywrdéci¢ oryginalne wymiary ptyciny.
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10. Odtworzy¢ pierwotng forme czesciowo zaslepionych otworéw wentylacyjnych w

blendach szczytu zachodniego;

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Cegly z zakazeniem bakteryjnym, pudrujace, silnie kruszace si¢ bezwzglednie
wymieni¢ na nowe dopasowane do cegly oryginalnej ( wymiar, parametry

fizykomechaniczne, kolor, faktura).

Spoiny wapienne dobrze zachowane pozostawi¢. Podda¢ je wzmacnianiu
preparatami hydrofilnymi o r6znym stopniu wzmocnienia, od najstabszego po

najmocniejszy np. KSE 100 do 500 firmy Remmers.

Pozostate spoiny, wtorne usunaé na catej glebokosci.

Brakujace spoiny wykona¢ z materialu trasowo-wapiennego, o uziarnieniu ok. 0,8-
Imm, stosunek kruszywa do spoiwa 1:1- patrz badania petrograficzne. Kolor fugi
piaskowy. Zatozong spoine¢ nieznacznie przegracowac. Glebokos¢ spoiny powinna
mie¢ przynajmniej 1,5 cm, a wytrzymato$¢ na $Sciskanie powinna wahac si¢ od 3-

SMPa — patrz parametry zapraw.

Drobne ubytki w cegtach wypeti¢ zaprawa mineralng dobrang kolorystycznie o

wlasciwych parametrach — patrz parametry zapraw. Opracowaé powierzchnig.

Wykona¢ szycia spgkan pionowych metodg brutt saver lub analogiczng.

Kotwy zelazne w cegle wypiaskowac i zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym i

czarna matowg farba do metalu.

Szczeliny i spekania w ceglach nalezy wypetni¢ zaprawa mineralng Trassinjekt.

Tam, gdzie po skuciu duzych partii zapraw cementowych elewacja wyglada Zle,

cegly sa pouszkadzane dokona¢ niezbednych przemurowan i wymiany cegly.
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20. Uszkodzone i silnie zniszczone ksztaltki szczytu zachodniego wymieni¢ na nowe

wypalane na wzor.

21. Gzymsy wienczace oraz cegle nadbudowy dachu podda¢ hydrofobizacji preparatem
na bazie zywic krzemianowych np. Funcosil SNL firmy Remmers dwukrotnie

mokre w mokre.

22. W miejscach koniecznych wykonac¢ na cegle laserunki z zaprawy mineralne;,

zolokrzemianowej najlepiej w systemie Keim.

23. Tam, gdzie wystepuja ( szczyt zachodni, wieza) odtworzy¢ cienkowarstwowe tynki
wapienne w formie pobialy, zacieranych w sposob uczytelniajagcy fakturg watku.
Wykonczenie barwne szkieletu drewnianego w partii szczytu wiezy skontrastowac.
Tynki odtwarza¢ wg. punktow:

- Ubytki spoin i zapraw pod warstwe szlichty wapiennej barwionej uzupetni¢ zaprawa
mineralng trasowo-wapienng o parametrach wytrzymatosciowych pomiedzy 3-5Mpa z
kruszywem o ziarnach ok. Imm.

- Uzupetni¢ duze ubytki cegly fragmentami cegly na zaprawie wapienno-trasowej o
parametrach jak powyzej.

- Uzupetni¢ wszystkie duze dziury i nierowno$ci zaprawami wapienno-trasowymi do
wyrdwnania najbardziej uszkodzonych powierzchni np. zaprawa Optosan NSR.
Ubytki nalezy przezbroi¢ materiatem odpornym na $rodowisko alkaliczne i
przesmarowac catg cegle silikatowym materialem mostkujacym Optosan Rissgrunt.
Nalezy wykona¢ imitacje spoiny (rysunek spoiny) w celu ujednolicenia wygladu
elewacji po natozeniu szlichty koncowe;.

- Migjsca pustych przestrzeni i szczelin w murze nalezy wypetnié¢ zaprawa wapienno-
trassowa Optosan TrassInjekt,

- Calg powierzchnig pod szlicht¢ barwiong w masie nalezy przesmarowac preparatem
szczepnym Optosan RissGrund.

- Calg wyznaczong elewacj¢ obrzuci¢ cienka warstwg zaprawy wapienno-trassowej
Optosan HMT spezial, w tzw.” technice z rekawicy” tak by zostawi¢ czytelny watek

cegly barwiong w masie na kolor starej bieli.

23. Cienkowarstwowe tynki wg, punktow powyzej przywrdci¢ w poziomie gornej
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kondygnacji kaplicy kolatorskiej (zakrystii), z jednoczesnym uczytelnieniem i

wyeksponowaniem kamiennego watku dolnej kondygnacji;

GRANIT

1.

Wykona¢ reprofilacje terenu w bezposrednim otoczeniu kosciota, zwlaszcza po
poinocnej 1 zachodniej celem odstonigcia petnej wysokosci kamiennego cokotu;
Zachowac obecng kompozycje elewacji z zatozeniem wyeksponowania i uczytelnienia
reliktow dawnych otwordéw okiennych. Zastosowac inng kolorystyke spoiny lub
zatozy¢ cienkowarstwowe tynki o neutralnej, piaskowej barwie, o charakterze , filtru”
pozwalajacego na zachowanie faktury zamurowan; uzy¢ np.cienka warstwe zaprawy
wapienno-trassowej Optosan HMT spezial, w tzw.” technice z rgkawicy” tak by
zostawi¢ czytelny relikt okienny;

Granity wypiaskowa¢ piaskiem szklarskim o §rednim uziarnieniu.

Spoing wapienng pozostawi¢, wzmocni¢ preparatem hydrofilnym np. KSE 100 i 300
firmy Remmers przez bardzo solidne zasycenie preparatem.

Wyku¢ catg wtdrng spoing spomiedzy blokow granitowych oraz zaprawe cementowa
dotozong w miejscach spoin i ubytkow.

Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujace si¢ zielonymi przebarwieniami na
granicie zdezynfekowac preparatem Lihenicida 246 prod. Bresciani, preparatem
Sterylan D firmy Coverax lub Optogrunt Fungith firmy Optolith.
Uzupehic¢ brakujace bloki granitowe. Drobne ubytki w granicie wypeti¢ zywica
poliestrowa barwiong w masie. Spoing i konieczne wypetienie pomigdzy blokami
granitu wykona¢ w zaprawie trasowo-wapiennej w kolorze piaskowym o uziarnieniu
minimalnym 0,4-0,5mm,przewazajacym 1,0mm, oraz maksymalnym 3,0-3,5mm.
Stosunek spoiwa do kruszywa jak 1:2- patrz badania petrograficzne. Wykona¢ proby
spoinowania do zatwierdzenia.

8. Wykona¢ szycia szczelin pomiedzy granitami metoda brutt saver lub analogiczna.

9. Zlikwidowa¢ nieestetyczne przemurowanie partii elewacji w gérniej czesci
naroznika potudniowo-zachodniego. Odtworzy¢ kamienne watki z ciosow
granitowych oraz dziewigtnastowieczng forme¢ ceglanego gzymsu podokapowego.
Przy odtwarzaniu formy tej partii elewacji nalezy positkowac¢ si¢ fotografiami

archiwalnymi;
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10. Zinwentaryzowac i uporzadkowac¢ wnetrze krypty grzebalnej. Zapewnié¢ wejscie
techniczne do wngtrza od strony nawy.

11. Sku¢ tynki wnek okiennych i drzwiowych i wykona¢ nowe z zaprawy wapienno-
trasowej w kolorze piaskowym.

12. Wykona¢ opaske zwirowa wokot elewacji na ok. 1m i wypehi¢ zwirem lub
keramzytem — patrz projekt

13. Usung¢ zamurowanie portalu taczacego kruchte podwiezowa z nawa kosciota.
Przywroci¢ dawng dyspozycje funkcjonalng wnetrz.

14. Nie montowac na obiekcie rynien i rur spustowych.

TYNKI BLEND SZCZYTOW

1. Sku¢ tynk elewacji wschodniej do powierzchni cegty.
2. Wzmocni¢ resztki dobrze zachowanego tynku elewacji
zachodniej. Wykona¢ badania petrograficzne tynku.

3. Odtworzy¢ na podstawie badan petrograficznych tynk

trasowo-wapienny cienkowarstwowy blend w kolorze

piaskowym. Wykona¢ proby tynku do zatwierdzenia.

ELEMENTY DREWNIANE SZACHULCA

1. Usuna¢ elementy wspotczesne dodane szachulca.

2. Wszystkie elementy oryginalne wzmocni¢ preparatem do drewna na bazie
zywicy epoksydowej dwukrotnie np. Epoxi- Holzverfestigung firmy Remmers.

3. Podda¢ wszystkie elementy impregnacji bio i1 grzybobojczej preparatami
specjalistycznymi np.firmy Remmers.

4. Elementy mocno zdegradowane ( z widocznymi wzerami, silnie sprochniale,
osypujace si¢) wymieni¢ na nowe, dopasowane do substancji zabytkowej (do

uzgodnienia z konstruktorem).
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STOLARKA
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Drobne ubytki w drewnie uzupetni¢ masami do drewna barwionymi na kolor
uzupetnianego drewna np. Epoxi —Holzersatzmasse firmy Remmers.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem Impragniergrunt GN firmy
Remmers a nastepnie pomalowaé farba kryjaca np. oparta na oleju lnianym
Leinolfarbe HS w kolorze z palety NCS S 8005-Y80R ( wykona¢ badania
stratygraficzne po ustawieniu rusztowania).Wykona¢ proby na elementach
drewnianych koloréw do zatwierdzenia.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ pokryci dachowego, miejsca nieszczelne wymieni¢ lub

doszczelnié

Przywréci¢  brakujacag czg$¢ belki podwalinowej] w elewacji zachodniej
ryglowego szczytu wiezy;

DRZWIOWA, DREWNIANE ORYGINALNE ELEMENTY NADBUDOWKI DACHU
Stolarke drzwiowa i elementy drewniane podda¢ konserwacji: oczysci¢ z farb
preparatami do spulchniania i zdejmowania przemalowan ( skansol, remosol,
techsol).

Drewno wzmocni¢ preparatem do drewna na bazie zywicy epoksydowej
dwukrotnie np. Epoxi- Holzverfestigung firmy Remmers.

Podda¢ drewno impregnacji bio i grzybobojczej preparatami specjalistycznymi
firmy Remmers.

Drobne ubytki w drewnie uzupetni¢ masami do drewna barwionymi na kolor
uzupehianego drewna np. Epoxi —Holzersatzmasse firmy Remmers.

Drewno zabezpieczy¢ preparatem np. Impragniergrunt GN firmy Remmers a
nastgpnie pomalowac farbg kryjaca np. oparta na oleju Inianym Leinolfarbe HS
w kolorze: drwi NCS S 5030-R90B, pozostate elementy drewniane NCS S 8005-
Y8O0R. Wykona¢ proby kolorystyczne do zatwierdzenia przez technologa.

Drzwi elewacji zachodniej wykona¢ nowe — patrz projekt.

Odtworzy¢ na podstawie zdje¢ archiwalnych dziewigtnastowieczng forme i
podzial stolarki ($lusarki) okiennej z imitacja maswerkéw. Ramy okienne

powinny umozliwia¢ docelowe wykonania szklenia witrazowego;
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Preparaty wytypowane do konserwacji mozna stosowaé¢ zamiennie w obrebie firm
posiadajacych w sprzedazy profesjonalne preparaty do konserwacji zabytkow jak np.
Coverax, Remmers, Hufgard-Optolith po konsultacji z technologiem. Nalezy pami¢ta¢ o

zachowaniu wlasciwych parametrow zapraw do prac konserwatorskich z pkt.12.

Przy kosztorysowaniu nalezy przewidzie¢ 5%-10% wartosci zadania na prace

nieprzewidziane.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.3 Naroznik elewacji z przybudéwka od pdtnocy
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Fot.4 Widok na catg elewacje potnocna
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Fot.6 Odpryski tynku na zakrystii
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Fot.7 Zle zachowana elewacja zakrystii

Fot.8 Zatynkowana cementem elewacja zachodnia wiezy - bok

Fot.9 Gzyms ceramiczny wienczacy elewacji
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Fot.12 Zblizenie na parti¢ ceglang ze szprycem
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Fot.13 Zalozony szkielet drewniany na miejsce szachulca

Fot.14 Bardzo Zle zachowana elewacja zachodnia od strony

poludniowe;j

Fot.15 Widok na fragment elewacji potudniowej, wtérne wypetnienie ceglane elewacji
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Fot.18 Zamurowana blenda elewacji
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Fot.21 Oboknia zaszpachlowane zaprawa
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