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1 Wymiana belek stropowych drewnianych nad salg nawy kosciota w Stolcu.- z wykonaniem zabezpieczen i
montazem rusztowan.

2 Dach - remont wiezby z wykonaniem zabezpieczen grzybobdjczych i pozarowych.

3 Dach - rozbiorka istniejgcego pokrycia dachu nad nawg gtéwna kosciota z wykonaniem nowego pokrycia z
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6 Prace elewacyjne
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Wymiana belek stropowych drewnianych nad salg nawy kosciota w Stolcu.- z wykonaniem
zabezpieczen i montazem rusztowan.
1 Zabezpieczenie konstrukcji stropu podczas wymiany kpl.
d.1| kalk. wtasna | koncowek belek stropowych - wypozyczenie i montaz
podpér
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, m2
d.1| 1603-01 ustawiane wewnatrz kosciota.
18,35*8*2 m2 293,600
RAZEM 293,600
3] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 14, 15, 17)
4 Zabezpieczenie posadzki kosciota oraz tawek folig. m2
d.1| kalk. wtasna
18,35 * 9,65 m2 177,078
RAZEM 177,078
5 Wykonanie ramy technicznej wsporczej z wymianem kpl.
d.1| kalk. wtasna | podpierajgcym krokwie podczas wymiany porazonych
koncowek belek.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 Demontaz i ponowny montaz ram wsporczych kpl.
d.1| kalk. wtasna | technicznych - przestawienie
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
7| TZKNBK IV -| Reczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1 i wiecej ceg. | m3
d.1 543 na zaprawie cem.-wap.- korona muréw zewnetrznych na
kalk. wtasna | wysokosci gzymsu - odstoniecie koncowek belek
stropowych - murtat.
25,55*2*0,7*0,28 m3 10,016
RAZEM 10,016
8| TZKNBK IV -| Uzupetnienie rozebranych fragmentéw w murach grubych | m3
d.1 69 z cegly petnej z zachowaniem wigzania na zaprawie cem.-
analogia | wap. do 1 m3 w jednym miejscu mur gr. 1 ceg.;korona
muru, gzymsy.
poz.7 m3 10,016
RAZEM 10,016
9| TZKNBK| | Przenoszenie fadunku ciektego w wiadrach za pomocg liny | m3
d.1| 0601-03 | ikrgzka na wysokos$¢ do 6 m razem - reczny transport
analogia | zaprawy do murowanych uzupetnien z cegly.
poz.8 m3 10,016
RAZEM 10,016
10| TZKNBK | Przenoszenie w nositkach cegly ceramicznej petnej, szt.
d.1| 0202-01 wapienno-piaskowej w poziomie i w pionie na odlegtos¢ do
analogia |30m
10,016 * 440 szt. 4 407,040
RAZEM 4 407,040
11| TZKNBK'V - | Demontaz murtat m
d.1 031
analogia
25,55*2 m 51,100
laczna dlugo$é elementéw RAZEM 51,100
taczna objetos¢ elementow m3
0 m3 0,000
lgczna objetosé elementéw RAZEM 0,000
12| TZKNBK'V - | Montaz murfat - wymiana murtat odcinkami z wykonaniem | m
d.1 031 zamkow (wspdlcz. do R=1,5)
analogia
25,55*2 m 51,100
laczna diugo$é elementdw RAZEM 51,100
taczna objetos¢ elementow m3
0,23*0,24 *25,55*2 m3 2,821
laczna objetosé elementéw RAZEM 2,821
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13| TZKNBK | Znoszenie murtaty wymienianej - 6 m znoszeia ( kronos¢ 6 | m3
d.1| 0811-05
Krotnos¢ = 6
25,55*0,23%0,24*2 m3 2,821
RAZEM 2,821
14| KNR 2-02 | Osadzenie kotwy do murtaty szt.
d.1| 1218-03
analogia
19*2*2 szt. 76,000
RAZEM 76,000
15| kalk.wlasna | Potgczenie murtaty z istniejacg krokwig szt.
d.1
16 * 2 + 4 * 2<przy wiezy> szt. 40,000
RAZEM 40,000
16| TZKNC N- | Oczyszczenie wstepne (kurz itp.) koncowek krokwi dm2
d.1{K/lll t.02-b.01
analogia
(0,23 +0,24) *19*2* 100 dm2 1 786,000
RAZEM 1 786,000
17 KNR 19-01 | Impregnacje grzybobojcze koncdwek krokwi przy m2
d.1| 0647-06 | murlatach metodg trzykrotnego smarowania Wood Pre-
served
<krokwie>(0,22 + 0,23) * 2 * 40 + (0,23 + 0,24) *2* 25,55 | m2 84,034
*2
RAZEM 84,034
18| KNR 19-01 | Zabezpieczenie przeciwogniowo istniejgcych belek m2
d.1 0634-07 | stropowych trzykrotnie metodg smaro- wania preparatem
analogia FOBOS M4
poz.17 m2 84,034
RAZEM 84,034
19| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne lub m2
d.1| 1611-03 | rurowe wysokosci do 8 m - do rob6t wewnatrz kosciota
analogia montowane w formie platform do prowadzenia prac
naprawczych na wysokosci belek drewnianych stropu.
5,65* 18,35 m2 103,678
RAZEM 103,678
20 KNR4-01 | Wykonanie podstemplowania belek stropowych na okres | szt.
d.1| 0422-03 | wymiany odcinkow belek stropowych, ktére w znacznym
analogia | stopniu ulegty korozjii biologicznej na okres wymiany
uszkodzonego elementu.
<belki stropowe>16 * 4 szt. 64,000
RAZEM 64,000
21| TZKNBK | Znoszenie belek stropowych wymienianych - 6 m m3
d.1| 0811-05 | znoszenia ( krotnos¢ 6 )
Krotnos¢ = 6
0,22*0,23*2* 36 m3 3,643
RAZEM 3,643
22| kalk.wtasna | Dostawa belek drewnianych stropowych o duzych szt.
d.1 gabarytach z wniesieniemi recznym podaniem na strop
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
23| TZKNBK IV -| Przygotowanie gniazd pod belki stropowe. msc
d.1 115
analogia
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
24| TZKNBK 'V - | Wymiana porazonego biologicznie odcinka belki stropowej | m
d.1 038 - dod do rob 1,25 ze wzgledu na przekréj krawedziaka
analiza ponad 250 cm2
indywidualna
80 m 80,000
laczna diugo$é elementdw RAZEM 80,000
taczna objetos¢ elementow m3
0,30 * 0,30 * 2,0 * 40<szt.> m3 7,200
laczna objetosé elementdw RAZEM 7,200
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25| TZKNBK 'V - | Montaz podwaliny dolnej wieszakdw ramy (przyjeto wym. m
d.1 031 do 30%
analogia
19,21*2*0,3 m 11,526
lgczna dlugosé elementéw RAZEM 11,526
tgczna objetos¢ elementow m3
0,20 * 0,23 * 38,42*0,3 m3 0,530
laczna objetosé elementow RAZEM 0,530
26 Przygotowanie potgczen z recznym wycigciem zamkow z | msc
d.1| kalk. wtasna | pojedynczym zebieniem na potg- czeniach koncowek
istniejgcych belek stropowych na przediuzeniach z nowa
sztuka drewna z wywierceniem otworow i montazem
potgczen srubowych wg. schematu naprawy elementéow
drewnianych.
40+ 8 msc 48,000
RAZEM 48,000
27| TZKNBK'V - | Struganie reczne koncowek pozostatych belek istniejgcych | m2
d.1 341 w ilosci do 0.15 m2 z wygtadzeniem - drewno miekkie.
analogia
(0,22 +0,23) *2*40 + (0,20 + 0,23) * 2 * 38,42 * 0,7 m2 59,129
RAZEM 59,129
28| TZKNBK'V - | Struganie reczne istniejgcych belek stropowych m2
d.1 343 pozostalych w ilosci do 0.25 m2 z wygtadzeniem (nie
wymienianych).
(0,30 +0,30) *2*5,65* 16 m2 108,480
RAZEM 108,480
29| TZKNC N- | Oczyszczenie wstepne po struganiu powierzchni belek dm2
d.1|K/II1't.02-b.01| stropowych pozostatych ( nie wymienianych )
analogia
(59,129 + 108,48) * 100 dm2 16 760,900
RAZEM 16 760,900
30| KNR 19-01 | Impregnacje grzybobdjcze istniejgcych belek stropowych | m2
d.1| 0647-06 | metodg trzykrotnego smarowania Wood Preserved
poz.27 + poz.28 m2 167,609
RAZEM 167,609
31| KNR 19-01 | Zabezpieczenie przeciwogniowo istniejgcych belek m2
d.1] 0634-07 | stropowych trzykrotnie metodg smaro- wania preparatem
analogia FOBOS M4
poz.30 m2 167,609
RAZEM 167,609
32| KNR 4-01 | Wymiana elementow $lepych podtdg z desek m2
d.1|/0411-04 z.sz.| niestruganych o grubosci 32 mm - demontaz istniejgcej
2.2.9908-01| nadbitki z desek na belkach stropowych przy koncéwkach
analogia | belek o szer. pasa do 2 m - materiat z rozbiorki
19,21*2*2 m2 76,840
RAZEM 76,840
33| KNR 19-01 | Zabezpieczenie przeciwko grzybom, owadom i m2
d.1| 0634-07 | przeciwogniowo desek nadbitki stropu od gory - trzykrotnie
analogia metodg smarowania preparatem FOBOS M4
19,21 * 9,65 m2 185,377
RAZEM 185,377
34| KNR 4-04 | Zatadunek materiatow z rozbiorki na samochody m3
d.1| 1101-02
analogia
(10,216 + 2,82 +4,48) * 1,5 m3 26,274
RAZEM 26,274
35| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1| 1105-02 | recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.34 m3 26,274
RAZEM 26,274
36| wycena Opfata za utylizacje i sktadowanie odpadow m3
d.1] wilasna poremontowych.
poz.34 m3 26,274
RAZEM 26,274
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2 Dach - remont wiezby z wykonaniem zabezpieczen grzybobdjczych i pozarowych.
21 Remont drewnianej konstrukcji wigzby.
37| TZZKNBK 'V - | Wymiana korca krokwi na d. do 2,0m szt.
d.2.1 032
8 szt. 8,000
tgczna dugo$é elementéw RAZEM 8,000
taczna objetos¢ elementow m3
0,22*0,23*2,0* 16 m3 1,619
taczna objetos¢ elementéw RAZEM 1,619
38| TZKNBK'V - | Wymiana korica krokwi - kulawki na dt 1,25 m szt.
d.2.1 032
19*2 szt. 38,000
taczna dtugosé elementow RAZEM 38,000
taczna objetos¢ elementow m3
0,15*0,15*1,25* 38 m3 1,069
taczna objetos¢ elementéw RAZEM 1,069
39| TZKNBK V - | Wymiana korca krokwi na dt. 1,5 m szt.
d.2.1 032
16 szt. 16,000
taczna dtugosé elementow RAZEM 16,000
taczna objetos¢ elementow m3
0,22*0,23*1,5* 16 m3 1,214
taczna objetos¢ elementéw RAZEM 1,214
40| TZKNBK'V - | Wymiana koncowki krokwi wieszarowei - stupy skosne m
d.2.1 034
6*1,5 m 9,000
tgczna dtugos¢ elementow RAZEM 9,000
taczna objetos¢ elementow m3
0,29*0,24*15*6 m3 0,626
taczna objetos¢ elementéw RAZEM 0,626
41| TZKNBK'V - | Wymiana krokwi powyzej ramownicy m
d.2.1 033
6*4,5 m 27,000
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 27,000
taczna objetos¢ elementow m3
0,22*0,23*4,5*6 m3 1,366
taczna objetos¢ elementéw RAZEM 1,366
42| TZKNBK'V - | Wymiana ptatwi m
d.2.1 035
19,21*2*0,30 + 19,21 *2* 0,30 m 23,052
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 23,052
taczna objetos¢ elementow m3
0,22*0,22*19,21*2*0,3+0,20%0,23*19,21*2*0,3 | m3 1,088
tgczna objetos¢ elementow RAZEM 1,088
43| TZKNBK'V - | Wymiana mieczow i zastrzatow i wieszakow m
d.2.1 037
16*4+125*4+412*3 m 23,760
tgczna dugo$é elementéw RAZEM 23,760
taczna objetos¢ elementow m3
0,22*0,23*1,8*4+0,22*0,22*1,25*4+0,24*0,12* | m3 0,962
412*3
taczna objetos¢ elementéw RAZEM 0,962
44 Przygotowanie pofaczen z recznym wycieciem zamkéw z | msc
d.2.1| kalk. wlasna | pojedyriczym zebieniem na potgczeniach koncowek
istniejgcych belek na przedtuzeniach z nowg sztuka
drewna z wywierceniem otworéw i montazem potgczen
srubowych wg. schematu naprawy elementow
drewnianych.
8*2+38+16*2+6*2+6*2+8*2+8*2+4*2+3*|msc 156,000
2
RAZEM 156,000
22 Roboty uzupetniajgce.
45| KNR 19-01 | Naprawa pekniec o gt. przeszycia 1 cegly w murach z m
d.2.2| 0312-02 | cegly gotyckiej - naprawa gzymsow
32+4,66*2 m 41,320

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4024




Przedmiar
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RAZEM 41,320
46| KNR 19-01 | Uzupetnienie tynkow wewn kat. Il z zaprawy cementowej | m2
d.2.2| 0801-03
0,4*19,21*2 m2 15,368
RAZEM 15,368
23 Zabezpieczenie grzybobdjcze i pozarowe wiezby.
47| TZKNBK 'V - | Struganie reczne istniejgcych belek wigzby pozostatych w | m2
d.2.3 341 ilosci do 0.05 m2 z wygtadzeniem - drewno migkkie.
analogia
<belki ramownicy podtuznej>(0,30 + 0,25) * 2 * 19,21 + 40,341
(0,30 +0,20) * 2 * 19,21
<stupy ramownicy podtuznej>(0,23 + 0,23) *2*1,43* 6 7,894
<zastrzaty ramown. podt.>(0,23 + 0,23) * 2 * (6 + 6) 11,040
<ptatwie>(0,22 + 0,22) * 2 * 19,21 * 2 33,810
<ptatwie posrednie>(0,14 + 0,23) *2 * 2 * (18,75 - 3,48) + 23,411
(0,14*0,23)*2*6,30* 2
<ptatwie stopowe>(0,20 + 0,23) * 2 * 19,21 * 2 33,041
<krokwie>(0,22 + 0,23) *2*9,80* 16 * 2 + (0,22 + 0,23) * 312,120
2*415%4*2
<jetki dolne i gorne>(0,24 + 0,22) *2 * 5,30 * 16 + (0,20 + 111,296
0,20)*2*2,60* 16
<krzyzulce>(0,14 + 0,23) *2*2,95* 10 * 2 43,660
<stupy skosne>(0,29 + 0,24 + 0,29) * 4,10 * 6 * 2 40,344
<belka ramownicy>(0,29 + 0,22) *2* 5,25 * 6 32,130
<wieszak>(0,24 + 0,14)*2*4,12*2* 45 28,181
<miecze>(0,24 + 0,22)*2*1,75*6 *2 + (0,22 + 0,20) * 2 26,880
*0,9*10
<belka nadciggu>(0,3 + 0,3) * 2 * 19,21 23,052
A (Obliczenie pomocnicze) ========
767,200
0,7 * 750,246 - 55,668<pow. strug. i oczyszczonych belek | m2 469,504
- remont 2023 r.>
RAZEM 469,504
48| TZKNBK 'V -| Struganie reczne istniejgcych belek stropowych i wiezby m2
d.2.3 342 pozostatych w ilosci do 0.15 m2 z wygtadzeniem - drewno
miekkie.
0,2 * 767,200 m2 153,440
RAZEM 153,440
49| TZKNBK 'V -| Struganie reczne istniejgcych belek stropowych i wiezby m2
d.2.3 343 pozostatych w ilosci do 0.25 m2 z wygtadzeniem - drewno
miekkie.
0,1* 767,200 - 8,056<pow. strug. i oczyszczonych belek - | m2 68,664
remont 2023 r.>
RAZEM 68,664
50| TZKNC N- | Oczyszczenie wstepne po struganiu powierzchni belek dm2
d.2.3|K/lIl 1.02-b.01| stropowych i wigzby pozostatych ( nie wymienianych )
analogia
100 * 767,200 - 3836,0<pow. strug. i oczyszczonych belek | dm2 72 884,000
- remont 2023 r.>
RAZEM 72 884,000
51| KNR 19-01 | Impregnacje grzybobdjcze elementdéw wiezby metoda m2
d.2.3| 0647-06 | trzykrotnego smarowania Wood Preserved
<belki ramownicy podtuznej>(0,30 + 0,25) * 2 * 19,21 + m2 40,341
(0,30 +0,20) * 2 * 19,21
<stupy ramownicy podtuznej>(0,23 + 0,23) *2*1,43* 6 m2 7,894
<zastrzaty ramown. podt.>(0,23 + 0,23) * 2 * (6 + 6) m2 11,040
<ptatwie>(0,22 + 0,22) * 2 * 19,21 * 2 m2 33,810
<ptatwie posrednie>(0,14 + 0,23) *2*2*(18,75-3,48) + | m2 23,411
(0,14*0,23)*2*6,30 * 2
<ptatwie stopowe>(0,20 + 0,23) * 2 * 19,21 * 2 m2 33,041
<krokwie>(0,22 + 0,23) *2*9,80* 16 * 2 + (0,22 + 0,23) * | m2 312,120
2*415%4*2
<jetki dolne i gérne>(0,24 + 0,22) *2* 5,30 * 16 + (0,20 + | m2 111,296
0,20)*2*2,60* 16
<krzyzulce>(0,14 + 0,23) *2*2,95* 10 * 2 m2 43,660
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<stupy skosne>(0,29 + 0,24 + 0,29) * 4,10 * 6 * 2 m2 40,344
<belka ramownicy>(0,29 + 0,22) *2* 5,25 * 6 m2 32,130
<wieszak>(0,24 + 0,14) *2*4,12*2*45 m2 28,181
<miecze>(0,24 + 0,22)*2*1,75*6*2 + (0,22 + 0,20) *2 | m2 26,880
*0,9*10
<belka nadciggu>(0,3 + 0,3) * 2 * 19,21 m2 23,052
RAZEM 767,200
52| KNR 19-01 | Zabezpieczenie przeciwogniowo elementdw wigzby m2
d.2.3| 0634-07 | trzykrotnie metodg smarowania preparatem FOBOS M4
analogia
poz.51 m2 767,200
RAZEM 767,200
53| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 8 m - 7 m nad m2
d.2.3| 1611-03 | poziomem podtogi
z.sz.2.12.
9918-07
analogia
18,35* 6,0 m2 110,100
RAZEM 110,100
54| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.3|r.16 2.52.5.15| (pozycje: 47, 48, 49, 50, 51, 52)
3 Dach - rozbiérka istniejgcego pokrycia dachu nad nawg gtdwna kosciota z wykonaniem
nowego pokrycia z dachdéwki karpidwki.
55| TZKNBK VI -| Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z dachowki m2
d3 132 karpiowki podwoijnej
10,35%19,21*2 m2 397,647
4,75*6,34* 2 m2 60,230
RAZEM 457,877
56| KNR 19-01 | Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu 55- 85 % | m2
d.3| 0425-02
analogia
poz.55 m2 457,877
RAZEM 457,877
57| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.3| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
4,75*2*0,55+56*2*0,55 m2 11,385
0 m2 0,000
0 m2 0,000
0 m2 0,000
RAZEM 11,385
58 KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm,o rozstawie | m2
d.3| 0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
analiza
indywidualna
poz.55 m2 457,877
RAZEM 457,877
59| KNR 2-02 | Ofacenie potfaci dachowych tatami 15x40 mm,o rozstawie | m2
d.3] 0410-04 | ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrtaty
poz.55 m2 457,877
RAZEM 457,877
60| KNR 0-15ll | Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng | m2
d.3| 0517-01 | z otworami z przykreceniem wkretami - utozenie na
krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
poz.55 m2 457,877
RAZEM 457,877
61| KNR 19-01 | Pokrycie dachu dachéwkag ceramiczng karpiowkg w m2
d.3|0501-02 kalk | koronke
wiasna
poz.55 m2 457,877
RAZEM 457,877
62| KNR-W- | Wymiana lub renowacja istn. $wietlikow dachowych. szt.
d.3| kalkulacja
wiasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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63| KNR 19-01 | Obroébki blacharskie profilowane z blachy cynkowej o szer. | m2
d.3| 0542-06 | w rozwinieciu ponad 40 cm
2555*2*0,45+10,35*4*0,45+6,34*2*0,35 m2 46,063
RAZEM 46,063
64| KNR 2-02 | Rynny dachowe pdtokragte o ér. 15 cm- z blachy z tytan- m
d.3| 0509-04 cynku
25,55*2 m 51,100
RAZEM 51,100
65| KNR2-02 | Rury spustowe okragie o $r. 12 cm- z blachy z cynku m
d.3| 0511-03
4*8 m 32,000
RAZEM 32,000
66| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.55 * 0,03 * 1,25 m3 17,170
<obrébki blacharskie>0, 1 m3 0,100
RAZEM 17,270
67| wycena Optata za utylizacje i sktadowanie odpaddw m3
d.3| wiasna poremontowych.
poz.66 m3 17,270
RAZEM 17,270
68| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3| 1603-01
8,70 * 25,55 * 2 m2 444,570
RAZEM 444,570
69| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3|r.16 z.52.5.15| (pozycje: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65)
4 Dach nad budynkiem zakrystii - remont wiezby z wymiang pokrycia dachu.
70| TZKNBK VI -| Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z dachowki m2
d.4 132 karpiéwki podwadjnej
4,66*4,6*2 m2 42,872
RAZEM 42,872
71| KNR 19-01 | Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu 55- 85 % | m2
d.4| 0425-02
analogia
poz.70 m2 42,872
RAZEM 42,872
72| TZKNBK'V - | Struganie reczne istniejacych belek wiezby pozostatych w | m2
d.4 341 ilosci do 0.05 m2 z wygtadzeniem - drewno miekkie.
analogia
0,7 * 57,335 m2 40,135
RAZEM 40,135
73| KNR 19-01 | Impregnacje grzybobdjcze elementdéw wiezby metoda m2
d.4| 0647-06 | trzykrotnego smarowania Wood Preserved
<ptatwie posrednie>(0,15 + 0,15) *2 * 3,61 * 2 m2 4,332
<krokwie>(0,19 +0,19)*2*4,65*2 + (0,15+0,15) * 2 * m2 23,808
4,65*6
<jetki >(0,15 + 0,15) *2*3,25* 3+ (0,1 + 0,15) *2* 3,25 | m2 7,475
<krzyzulce>(0,15+0,15)*2*2* 2 m2 2,400
<belki stropowe>(0,3 + 0,26) *2*6 * 2 + (0,23 + 0,26) * 2 *| m2 19,320
6
RAZEM 57,335
74| KNR 19-01 | Zabezpieczenie przeciwogniowo elementow wigzby m2
d.4| 0634-07 | trzykrotnie metodg smarowania preparatem FOBOS M4
analogia
poz.73 m2 57,335
RAZEM 57,335
75| kalk.wtasna | Dostawa belek drewnianych stropowych o duzych szt.
d.4 gabarytach z wniesieniemi recznym podaniem na strop
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
76| TZKNBK IV -| Przygotowanie gniazd pod belki stropowe. msc
d4 115
analogia
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8 msc 8,000
RAZEM 8,000
77| TZZKNBK V - | Wymiana porazonego biologicznie odcinka belki stropowej | m
d4 038 - dod do rob 1,25 ze wzgledu na przekroj krawedziaka
analiza ponad 250 cm2
indywidualna
4*15+4*15 m 12,000
lgczna dlugosé elementéw RAZEM 12,000
taczna objetos¢ elementow m3
0,30*0,26 *1,5*4 + 0,23 * 0,26 * 1,5 * 4<szt.> m3 0,827
laczna objetosé elementow RAZEM 0,827
78| TZZKNBK V - | Wymiana korca krokwi na d. do 2,0m szt.
d.4 032
4+4+8 szt. 16,000
taczna dlugosé elementéw RAZEM 16,000
taczna objetos¢ elementow m3
0,19*0,19*2*2+0,15*0,15*2*2+0,15*0,17*2*4 | m3 0,438
laczna objetosé elementow RAZEM 0,438
79| TZKNBK'V - | Wymiana mieczow i zastrzatow i wieszakow m
d.4 037
1,6*4+125*4+4,12*3 m 23,760
laczna dlugo$é elementéw RAZEM 23,760
taczna objetos¢ elementow m3
0,22*0,23*1,8*4+0,22*0,22*1,25*4+0,24*0,12* | m3 0,962
4,12*3
laczna objetosé elementow RAZEM 0,962
80| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.4| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
20,934 m2 20,934
RAZEM 20,934
81| KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm,o rozstawie | m2
d.4| 0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
analiza
indywidualna
poz.70 m2 42,872
RAZEM 42,872
82| KNR 2-02 | Ofacenie potfaci dachowych tatami 15x40 mm,o rozstawie | m2
d4| 0410-04 | ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrtaty
poz.70 m2 42,872
RAZEM 42,872
83| KNR 0-15Il | Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng | m2
d.4| 0517-01 | z otworami z przykreceniem wkretami - utozenie na
krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
poz.70 m2 42,872
RAZEM 42,872
84| KNR 19-01 | Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpiowkg w m2
d.4|0501-02 kalk | koronke
wiasna
poz.70 m2 42,872
RAZEM 42,872
85| KNR-W - | Wymiana lub renowacja istn. $wietlikéw dachowych. szt.
d.4| kalkulacja
wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR 19-01 | Obroébki blacharskie profilowane z blachy cynkowej o szer. | m2
d.4| 0542-06 | w rozwinieciu ponad 40 cm
4,66*045*2+4,65*0,32*2*4 m2 16,098
RAZEM 16,098
87| KNR 2-02 | Rynny dachowe pdtokragte o ér. 15 cm- z blachy z tytan- m
d.4| 0509-04 | cynku
4,66 * 2 m 9,320
RAZEM 9,320
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88| KNR 2-02 | Rury spustowe okragie o $r. 12 cm- z blachy z cynku m
d.4| 0511-03
4,91*2 m 9,820
RAZEM 9,820
89| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.70 * 0,03 * 1,25 m3 1,608
<obrébki blacharskie>0,1 m3 0,100
RAZEM 1,708
90| wycena Opfata za utylizacje i sktadowanie odpadow m3
d.4| wilasna poremontowych.
poz.89 m3 1,708
RAZEM 1,708
91| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4| 1603-01
4,66*6*2 m2 55,920
RAZEM 55,920
92| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.4|r.16 z.52.5.15| (pozycje: 70, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88)
5 Montaz instalacji odgromowej na dachu kosciota i dachu zakrystii.
93| KNNRS5 | Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.5| 0605-03 | 0.6 m; kat.gruntu IV
106 +8* 2,6 m 126,800
RAZEM 126,800
94| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach m
d.5| 0603-05 | pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z
kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do 120 mm2 -
Fe-Zn 25x4
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
95| KNR 5-08 | Montaz wspornikow naciggowych z dwoma ztgczkami szt.
d.5| 0601-07 | przelotowymi naprezajgcymi na $cianie z betonu
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
96| KNR 5-08 | Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o $r.do 10| m
d.5 0606-03 | mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
64 m 64,000
RAZEM 64,000
97| KNNRS | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m | szt.
d.5 0606-04 (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
98| KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z bednarkido | m
d.5 0605-05 | 200 mm2 na dachu stromym pokrytym dachowka lub
eternitem
112 m 112,000
RAZEM 112,000
99| KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z bednarkido | m
d.5 0605-05 | 200 mm2 na dachu stromym pokrytym dachowka lub
eternitem
11 m 11,000
RAZEM 11,000
1000 KNNRS5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.5 0612-06 | wyrownawczych - potgczenie pret-ptaskownik
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
101 KNNRS5 | Zlgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.5| 0612-05 | wyréwnawczych - potgczenie pret-pret - zigcza krzyzowe
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
102) KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.5| 0612-05 | wyréwnawczych - potgczenie pret-pret - zigcza rynnowe
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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103| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.5| 1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.5 1304-04 nastepny pomiar)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6 Prace elewacyjne
6.1 Korpus kosciota
6.1.1 Elewacja zachodnia
6.1.1. Granit
1
105 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.1.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
1.1 analogia | Krotno$é¢ =2
96,51 m2 96,510
RAZEM 96,510
106| TZKNBK VIl | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.1. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
1.1| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.105 m2 96,510
RAZEM 96,510
107 KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.1.| 0102-01
1.1| analogia
poz.105 * 90% m2 86,859
RAZEM 86,859
108| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.1.| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
1.1| analogia
poz.105 * 10% m2 9,651
RAZEM 9,651
109| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych msc
d.6.1.| 0314-01
1.1| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
110| KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej - mury z | m2
d.6.1.| 0827-02 wystrojem architektonicznym (przyjeto sr. spoine 1x3cm)
1.1 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.105 m2 96,510
RAZEM 96,510
111] KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawg trwale elastyczng Sto- m
d.6.1.| 0830-04 Rissfuller - blendy
1.1| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
112| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - | m2
d.6.1.| 0304-03 | recznie - parapety
1.1| analogia | preparat hydrofobizujgcy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.105 m2 96,510
RAZEM 96,510
6.1.1. Cegta
2
113| TZKNBK VII | Wmocnienie preparatem hydrofilnym (przyjeto 30% pow.) | m2
d.6.1. -254 KSE 100
1.2| analogia
poz.114 * 30% m2 18,861
RAZEM 18,861
114| KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.1.| 2611-01 | roztwodr kwasu fluorowodorowego (3%)
1.2| analogia | Krotno$é =2
62,87 m2 62,870
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RAZEM 62,870
115| TZKNBK VII | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.1. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
1.2| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.114 m2 62,870
RAZEM 62,870
116 KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.1.| 0102-01
1.2| analogia
poz.114 * 90% m2 56,583
RAZEM 56,583
117| TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami (2x) (przyjeto30% pow.) dm2
d.6.1.| K/NVI1/3-a | Krotno$é =2
1.2| analogia
poz.114 * 30% dm2 18,861
RAZEM 18,861
118 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.1| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
1.2| analogia
poz.114 * 10% m2 6,287
RAZEM 6,287
119| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.1. 114 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - 1
1.2 cegfa w jed.miejscu - wymiana ksztaltek
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
120/ KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.6.1.] 0314-03 | do 1/2 cegly - 4-5 cegiet
1.2| analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
121| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.6.1.| 0314-02 | do 1/2 cegly - 2-3 cegly
1.2| analogia
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
122| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.6.1.| 0314-01 do 1/2 cegly - 1 cegta
1.2| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
123| KNR 19-01 | Spoinowanie murow i sklepien z cegty zabytkowej - mury z | m2
d.6.1| 0827-02 | wystrojem architektonicznym (przyjeto $r. spoing 1x3cm)
1.2 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.114 m2 62,870
RAZEM 62,870
124| TZKNBK IV -| Wykonanie ksztattek profilowych z cegly gotyckie;j. szt.
d.6.1. 344 Powierzchnia ztozona,wozoéwka, profil $rednio trudny
1.2
150,000 szt. 150,000
RAZEM 150,000
125 KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawg trwale elastyczng Sto- | m
d.6.1.| 0830-04 | Rissfuller - blendy
1.2| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
126| TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - (przyjeto 30% pow.) m2
d.6.1.|K/lll t.36-b.02
1.2
poz.114 * 30% m2 18,861
RAZEM 18,861
127) TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu m2
d.6.1.| K/VI3/4-a | (grub. do 10mm) Przyjeto 3 % powierzchni
1.2

-14 -

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4024




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.114 * 3% m2 1,886
RAZEM 1,886
128| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - | m2
d.6.1.| 0304-03 | recznie - parapety
1.2| analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.114 m2 62,870
RAZEM 62,870
6.1.1. Tynk
3
129| TZKNBK VIIl| Odbicie spekanych, pokruszonych tynkéw zewnetrznych - | m2
d.6.1. 06-07 przyjeto 100%
1.3
14,12 m2 14,120
RAZEM 14,120
130| TZKNBK VIIl| Pogtebienie spoiny pomiedzy cegtami na gtgboko$¢ 5 mm | m2
d.6.1.| 05-141 do 1cm
1.3| analogia
poz.129 m2 14,120
RAZEM 14,120
131| TZKNC N- | Dezynfekcja niszczenie mikrorganizmow przy pomocy m2
d.6.1.| K/VI 1/13-a | preparatu dezynfekujgcego 100% powierzchni
1.3
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
132| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.1. 119 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - do
1.3 1.0 m2 w jed.miejscu - przyjeto 10% powierzchni elewac;ji
poz.129 * 10% msc 1,412
RAZEM 1,412
133| TZKNC N- | Wzmacnianie powierzchniowe cegly preparatem m2
d.6.1| K/VI2/3-a | wzmacniajgcym opartym na estrach kwasu krzemowego -
1.3| analogia | przyjeto 100% powierzchni
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
134 Uzupetnienie rys i spekan konstrukcyjnych w elementach | m2
d.6.1.| kalk. wtasna | ceglnych - przyjeto10% powierzchni
1.3
poz.129 * 10% m2 1,412
RAZEM 1,412
135| KNR AT-26 | Obrzutka catopowierzchniowa m2
d.6.1.| 0201-02
1.3
poz.129 m2 14,120
RAZEM 14,120
136/ KNR-W 4-01| Tynk podktadowy na podlozu ceglanym m2
d.6.1| 0723-03
1.3
poz.129 m2 14,120
RAZEM 14,120
137| TZKNBK VIII| Tynk gléwny m2
d.6.1. 02-63
1.3
poz.129 m2 14,120
RAZEM 14,120
138| TZKNBK XV | Malowanie tynku farbg mneralng m2
d.6.1.| 0107-04 | Krotno$¢ =2
1.3
poz.129 m2 14,120
RAZEM 14,120
6.1.1. Elementy drewniane
4
139 Stolarka drzwiowa i elementy drewniane szt
d.6.1.| kalk. wlasna
1.4
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.1.2 Elewacja wschodnia
6.1.2. Granit
1
140| KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.1.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
2.1| analogia | Krotnos$¢ =2
82,47 m2 82,470
RAZEM 82,470
141] TZKNBK VIl | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.1. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
2.1| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.140 m2 82,470
RAZEM 82,470
142| KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) m2
d.6.1.| 0102-01
2.1| analogia
poz.140 * 90% m2 74,223
RAZEM 74,223
143| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.1.| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
2.1| analogia
poz.140 * 10% m2 8,247
RAZEM 8,247
144/ KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych msc
d.6.1.| 0314-01
2.1| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
145/ KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej - mury z | m2
d.6.1| 0827-02 | wystrojem architektonicznym (przyjeto $r. spoing 1x3cm)
2.1 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.140 m2 82,470
RAZEM 82,470
146| KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknig¢ zaprawg trwale elastyczng Sto- m
d.6.1.| 0830-04 Rissfuller - blendy
2.1| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
147| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - | m2
d.6.1.| 0304-03 | recznie - parapety
2.1\ analogia | preparat hydrofobizujgcy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.140 m2 82,470
RAZEM 82,470
6.1.2. Cegta
2
148| TZKNBK VII | Wmocnienie preparatem hydrofilnym (przyjeto 30% pow.) | m2
d.6.1. -254 KSE 100
2.2| analogia
poz.149 * 30% m2 11,589
RAZEM 11,589
149] KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.1.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
2.2| analogia | Krotnos¢ =2
38,63 m2 38,630
RAZEM 38,630
150| TZKNBK VIl | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.1. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
2.2| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.149 m2 38,630
RAZEM 38,630
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151 KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.1.| 0102-01
2.2| analogia
poz.149 * 90% m2 34,767
RAZEM 34,767
152 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami (2x) (przyjeto30% pow.) dm2
d.6.1.| K/NVI1/3-a | Krotno$¢ =2
2.2| analogia
poz.149 * 30% dm2 11,589
RAZEM 11,589
153| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.1.| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
2.2| analogia
poz.149 * 10% m2 3,863
RAZEM 3,863
154| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.1. 114 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - 1
2.2 cegfa w jed.miejscu - wymiana ksztattek
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
155/ KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.1.| 0314-03 | do 1/2 cegly - 4-5 cegiet
2.2| analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
156| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.1.] 0314-02 | do 1/2 cegly - 2-3 cegly
2.2| analogia
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
157| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.1.| 0314-01 do 1/2 cegly - 1 cegta
2.2| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
158 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej - mury z | m2
d.6.1.| 0827-02 wystrojem architektonicznym (przyjeto sr. spoine 1x3cm)
2.2 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.149 m2 38,630
RAZEM 38,630
159| TZKNBK IV -| Wykonanie ksztattek profilowych z cegly gotyckiej. szt.
d.6.1. 344 Powierzchnia ztozona,wozéwka, profil Srednio trudny
2.2
150,000 szt. 150,000
RAZEM 150,000
160| KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawg trwale elastyczng Sto- m
d.6.1.| 0830-04 Rissfuller - blendy
2.2| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
161| TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - (przyjeto 30% pow.) m2
d.6.1.|K/Ill t.36-b.02
2.2
poz.149 * 30% m2 11,589
RAZEM 11,589
162| TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu m2
d.6.1.| K/VI3/4-a | (grub. do 10mm) Przyjeto 3 % powierzchni
2.2
poz.149 * 3% m2 1,159
RAZEM 1,159
163| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - | m2
d.6.1.| 0304-03 recznie - parapety
2.2| analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.149 m2 38,630
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RAZEM 38,630
6.1.2. Tynk
3
164| TZKNBK VIIl| Odbicie spekanych, pokruszonych tynkow zewnetrznych - | m2
d.6.1. 06-07 przyjeto 100%
2.3
23,93 m2 23,930
RAZEM 23,930
165| TZKNBK VIIl| Pogtebienie spoiny pomiedzy cegtami na gteboko$¢ 5 mm | m2
d.6.1.] 05-141 do 1cm
2.3| analogia
poz.164 m2 23,930
RAZEM 23,930
166| TZKNC N- | Dezynfekcja niszczenie mikrorganizmow przy pomocy m2
d.6.1.| K/VI1/13-a | preparatu dezynfekujgcego 100% powierzchni
2.3
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
167| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.1. 119 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - do
2.3 1.0 m2 w jed.miejscu - przyjeto 10% powierzchni elewacji
poz.164 * 10% msc 2,393
RAZEM 2,393
168| TZKNC N- | Wzmacnianie powierzchniowe cegly preparatem m2
d.6.1| K/VI2/3-a | wzmacniajgcym opartym na estrach kwasu krzemowego -
2.3| analogia | przyjeto 100% powierzchni
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
169 Uzupetnienie rys i spekan konstrukcyjnych w elementach | m2
d.6.1.| kalk. wtasna | ceglnych - przyjeto10% powierzchni
2.3
poz.164 * 10% m2 2,393
RAZEM 2,393
170| KNR AT-26 | Obrzutka catopowierzchniowa m2
d.6.1.| 0201-02
2.3
poz.164 m2 23,930
RAZEM 23,930
171 KNR-W 4-01| Tynk podktadowy na podlozu ceglanym m2
d.6.1.| 0723-03
2.3
poz.164 m2 23,930
RAZEM 23,930
172[ TZKNBK VIII| Tynk gléwny m2
d.6.1. 02-63
2.3
poz.164 m2 23,930
RAZEM 23,930
173| TZKNBK XV | Malowanie tynku farbg mneralng m2
d.6.1.| 0107-04 | Krotno$¢ =2
2.3
poz.164 m2 23,930
RAZEM 23,930
6.1.2. Elementy drewniane
4
174 Stolarka okienna szt
d.6.1.| kalk. wlasna
24
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.1.3 Elewacja pétnocna
6.1.3. Granit
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175 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.1.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
3.1| analogia Krotno$¢ = 2
160,72 m2 160,720
RAZEM 160,720
176] TZKNBK VII | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.1. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
3.1| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.175 m2 160,720
RAZEM 160,720
177) KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.1.| 0102-01
3.1| analogia
poz.175 * 90% m2 144,648
RAZEM 144,648
178| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.1.| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
3.1| analogia
poz.175 * 10% m2 16,072
RAZEM 16,072
179] KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych msc
d.6.1.| 0314-01
3.1| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
180 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej - mury z | m2
d.6.1.| 0827-02 wystrojem architektonicznym (przyjeto sr. spoine 1x3cm)
3.1 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.175 m2 160,720
RAZEM 160,720
181| KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawg trwale elastyczng Sto- m
d.6.1.| 0830-04 Rissfuller - blendy
3.1| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
182| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - | m2
d.6.1.| 0304-03 | recznie - parapety
3.1| analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.175 m2 160,720
RAZEM 160,720
6.1.3. Cegta
2
183| TZKNBK VII | Wmocnienie preparatem hydrofilnym (przyjeto 30% pow.) | m2
d.6.1. -254 KSE 100
3.2| analogia
poz.184 * 30% m2 3,744
RAZEM 3,744
184| KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.1.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
3.2| analogia | Krotnos¢ =2
12,48 m2 12,480
RAZEM 12,480
185] TZKNBK VIl | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.1. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
3.2| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.184 m2 12,480
RAZEM 12,480
186 KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.1.| 0102-01
3.2| analogia
poz.184 * 90% m2 11,232
RAZEM 11,232
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187| TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami (2x) (przyjeto30% pow.) dm2
d.6.1.| K/NVI1/3-a | Krotno$¢ =2
3.2| analogia
poz.184 * 30% dm2 3,744
RAZEM 3,744
188| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.1| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
3.2| analogia
poz.184 * 10% m2 1,248
RAZEM 1,248
189| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.1. 114 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - 1
3.2 cegta w jed.miejscu - wymiana ksztaittek
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
190| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.1.| 0314-03 | do 1/2 cegly - 4-5 cegiet
3.2| analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
191| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.1.] 0314-02 | do 1/2 cegly - 2-3 cegly
3.2| analogia
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
192| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.1.| 0314-01 do 1/2 cegly - 1 cegta
3.2| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
193] KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - mury z | m2
d.6.1.| 0827-02 wystrojem architektonicznym (przyjeto sr. spoine 1x3cm)
3.2 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.184 m2 12,480
RAZEM 12,480
194/ TZKNBK IV -| Wykonanie ksztattek profilowych z cegly gotyckiej. szt.
d.6.1. 344 Powierzchnia ztozona,wozéwka, profil Srednio trudny
3.2
150,000 szt. 150,000
RAZEM 150,000
195 KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawg trwale elastyczng Sto- m
d.6.1.| 0830-04 Rissfuller - blendy
3.2| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
196| TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - (przyjeto 30% pow.) m2
d.6.1.|K/Ill £.36-b.02
3.2
poz.184 * 30% m2 3,744
RAZEM 3,744
197| TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu m2
d.6.1.| K/VI3/4-a | (grub. do 10mm) Przyjeto 3 % powierzchni
3.2
poz.184 * 3% m2 0,374
RAZEM 0,374
198| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - | m2
d.6.1.| 0304-03 | recznie - parapety
3.2| analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.184 m2 12,480
RAZEM 12,480
6.1.4 Elewacja potudniowa
6.1.4. Granit
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199] KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.1.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
4.1 analogia | Krotno$¢ =2
171,91 m2 171,910
RAZEM 171,910
200| TZKNBK VII | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.1. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
4.1| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.199 m2 171,910
RAZEM 171,910
201 KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.1.| 0102-01
4.1| analogia
poz.199 * 90% m2 154,719
RAZEM 154,719
202| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.1.| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
4.1| analogia
poz.199 * 10% m2 17,191
RAZEM 17,191
203| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych msc
d.6.1.| 0314-01
4.1| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
204| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z | m2
d.6.1.| 0827-02 wystrojem architektonicznym (przyjeto sr. spoine 1x3cm)
4.1 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.199 m2 171,910
RAZEM 171,910
205| KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawa trwale elastyczng Sto- m
d.6.1.| 0830-04 Rissfuller - blendy
4.1| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
206| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi- | m2
d.6.1.| 0304-03 | recznie - parapety
41| analogia | preparat hydrofobizujgcy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.199 m2 171,910
RAZEM 171,910
6.1.4. Cegta
2
207| TZKNBK VII | Wmocnienie preparatem hydrofilnym (przyjeto 30% pow.) | m2
d.6.1. -254 KSE 100
4.2| analogia
poz.208 * 30% m2 4,770
RAZEM 4,770
208| KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.1.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
4.2| analogia | Krotno$é =2
15,90 m2 15,900
RAZEM 15,900
209| TZKNBK VII | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.1. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
4.2| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.208 m2 15,900
RAZEM 15,900
210] KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.1.| 0102-01
4.2| analogia
poz.208 * 90% m2 14,310
RAZEM 14,310
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211 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami (2x) (przyjeto30% pow.) dm2
d.6.1.| K/NVI1/3-a | Krotno$¢ =2
4.2| analogia
poz.208 * 30% dm2 4,770
RAZEM 4,770
212| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.1| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
4.2| analogia
poz.208 * 10% m2 1,590
RAZEM 1,590
213| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.1. 114 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - 1
4.2 cegfa w jed.miejscu - wymiana ksztaltek
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
214| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.1.| 0314-03 | do 1/2 cegly - 4-5 cegiet
4.2| analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
215/ KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.1.] 0314-02 | do 1/2 cegly - 2-3 cegly
4.2| analogia
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
216| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.1.| 0314-01 do 1/2 cegly - 1 cegta
4.2| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
217) KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z | m2
d.6.1.| 0827-02 wystrojem architektonicznym (przyjeto sr. spoine 1x3cm)
4.2 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.208 m2 15,900
RAZEM 15,900
218| TZKNBK IV -| Wykonanie ksztattek profilowych z cegly gotyckiej. szt.
d.6.1. 344 Powierzchnia ztozona,wozéwka, profil Srednio trudny
4.2
150,000 szt. 150,000
RAZEM 150,000
219] KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawa trwale elastyczng Sto- m
d.6.1.| 0830-04 Rissfuller - blendy
4.2| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
220| TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - (przyjeto 30% pow.) m2
d.6.1.|K/Ill £.36-b.02
4.2
poz.208 * 30% m2 4,770
RAZEM 4,770
221| TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu m2
d.6.1.| K/VI3/4-a | (grub. do 10mm) Przyjeto 3 % powierzchni
4.2
poz.208 * 3% m2 0,477
RAZEM 0,477
222| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi- | m2
d.6.1.| 0304-03 | recznie - parapety
4.2 analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.208 m2 15,900
RAZEM 15,900
6.1.4. Tynk
3
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223| TZKNBK VIII| Odbicie spekanych, pokruszonych tynkéw zewnetrznych - | m2
d.6.1. 06-07 przyjeto 100%
43
21,10 m2 21,100
RAZEM 21,100
224\ TZKNBK VIII| Pogtebienie spoiny pomiedzy cegtami na gtebokos¢ 5 mm | m2
d.6.1.| 05-141 do1cm
4.3| analogia
poz.223 m2 21,100
RAZEM 21,100
225/ TZKNC N- | Dezynfekcja niszczenie mikrorganizmow przy pomocy m2
d.6.1.| K/VI 1/13-a | preparatu dezynfekujgcego 100% powierzchni
43
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
226| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.1. 119 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - do
4.3 1.0 m2 w jed.miejscu - przyjeto 10% powierzchni elewac;ji
poz.223 * 10% msc 2,110
RAZEM 2,110
227) TZKNC N- | Wzmacnianie powierzchniowe cegly preparatem m2
d.6.1| K/VI2/3-a | wzmacniajgcym opartym na estrach kwasu krzemowego -
4.3] analogia | przyjeto 100% powierzchni
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
228 Uzupetnienie rys i spekan konstrukcyjnych w elementach | m2
d.6.1.| kalk. wtasna | ceglnych - przyjeto10% powierzchni
43
poz.223 * 10% m2 2,110
RAZEM 2,110
229| KNR AT-26 | Obrzutka catopowierzchniowa m2
d.6.1.| 0201-02
43
poz.223 m2 21,100
RAZEM 21,100
230| KNR-W 4-01| Tynk podktadowy na podlozu ceglanym m2
d.6.1| 0723-03
43
poz.223 m2 21,100
RAZEM 21,100
231| TZKNBK VIII| Tynk gléwny m2
d.6.1. 02-63
43
poz.223 m2 21,100
RAZEM 21,100
232| TZKNBK XV | Malowanie tynku farbg mneralng m2
d.6.1.| 0107-04 | Krotno$¢ =2
43
poz.223 m2 21,100
RAZEM 21,100
6.1.4. Elementy drewniane
4
233 Stolarka drzwiowa i elementy drewniane szt
d.6.1.| kalk. wlasna
4.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.2 Wieza kosciota
6.2.1 Elewacja wschodnia
6.2.1. Cegta
1
234| TZKNBK VII | Wmocnienie preparatem hydrofilnym (przyjeto 30% pow.) | m2
d.6.2. -254 KSE 100
1.1| analogia
poz.235 * 30% m2 2,544
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RAZEM 2,544
235 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.2.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
1.1] analogia | Krotno$é =2
8,48 m2 8,480
RAZEM 8,480
236| TZKNBK VII | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.2. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
1.1| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.235 m2 8,480
RAZEM 8,480
237) KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.2| 0102-01
1.1| analogia
poz.235 * 90% m2 7,632
RAZEM 7,632
238| TZKNC N- | Odsalanie murow oktadami (2x) (przyjeto30% pow.) dm2
d.6.2.| KNI1/3-a | Krotno$é =2
1.1| analogia
poz.235 * 30% dm2 2,544
RAZEM 2,544
239| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.2| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
1.1| analogia
poz.235 * 10% m2 0,848
RAZEM 0,848
240| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.2. 114 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - 1
1.1 cegfa w jed.miejscu - wymiana ksztaltek
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
241 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.6.2.| 0314-03 | do 1/2 cegly - 4-5 cegiet
1.1| analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
242 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.6.2| 0314-02 | do 1/2 cegly - 2-3 cegly
1.1| analogia
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
243| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.6.2.| 0314-01 do 1/2 cegly - 1 cegta
1.1| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
244| KNR 19-01 | Spoinowanie murow i sklepien z cegly zabytkowej - mury z | m2
d.6.2| 0827-02 | wystrojem architektonicznym (przyjeto $r. spoing 1x3cm)
1.1 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.235 m2 8,480
RAZEM 8,480
245| TZKNBK IV -| Wykonanie ksztattek profilowych z cegly gotyckie;. szt.
d.6.2. 344 Powierzchnia ztozona,wozdwka, profil $rednio trudny
1.1
150,000 szt. 150,000
RAZEM 150,000
246| KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknig¢ zaprawg trwale elastyczng Sto- | m
d.6.2.| 0830-04 | Rissfuller - blendy
1.1| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
247) TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - (przyjeto 30% pow.) m2
d.6.2.|K/ll t.36-b.02
1.1
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poz.235 * 30% m2 2,544
RAZEM 2,544
248| TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu m2
d.6.2.| K/NVI3/4-a | (grub. do 10mm) Przyjeto 3 % powierzchni
1.1
poz.235 * 3% m2 0,254
RAZEM 0,254
249| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi- | m2
d.6.2.| 0304-03 | recznie - parapety
1.1 analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.235 m2 8,480
RAZEM 8,480
6.2.1. Tynk
2
250 TZKNBK VIIl| Odbicie spekanych, pokruszonych tynkéw zewnetrznych - | m2
d.6.2. 06-07 przyjeto 100%
1.2
7,26 m2 7,260
RAZEM 7,260
251| TZKNBK VIIl| Pogtebienie spoiny pomiedzy cegtami na gtebokos¢ 5 mm | m2
d.6.2.| 05-141 do 1cm
1.2| analogia
poz.250 m2 7,260
RAZEM 7,260
252 TZKNC N- | Dezynfekcja niszczenie mikrorganizmow przy pomocy m2
d.6.2.| K/VI 1/13-a | preparatu dezynfekujgcego 100% powierzchni
1.2
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
253| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.2. 119 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - do
1.2 1.0 m2 w jed.miejscu - przyjeto 10% powierzchni elewac;ji
poz.250 * 10% msc 0,726
RAZEM 0,726
254| TZKNC N- | Wzmacnianie powierzchniowe cegly preparatem m2
d.6.2| K/VI2/3-a | wzmacniajgcym opartym na estrach kwasu krzemowego -
1.2 analogia | przyjeto 100% powierzchni
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
255 Uzupetnienie rys i spekan konstrukcyjnych w elementach | m2
d.6.2.| kalk. wtasna | ceglnych - przyjeto10% powierzchni
1.2
poz.250 * 10% m2 0,726
RAZEM 0,726
256| KNR AT-26 | Obrzutka catopowierzchniowa m2
d.6.2.| 0201-02
1.2
poz.250 m2 7,260
RAZEM 7,260
257/ KNR-W 4-01| Tynk podktadowy na podlozu ceglanym m2
d.6.2| 0723-03
1.2
poz.250 m2 7,260
RAZEM 7,260
258| TZKNBK VIII| Tynk gléwny m2
d.6.2. 02-63
1.2
poz.250 m2 7,260
RAZEM 7,260
259| TZKNBK XV | Malowanie tynku farbg mneralng m2
d.6.2.| 0107-04 | Krotno$¢ =2
1.2
poz.250 m2 7,260
RAZEM 7,260
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6.2.1. Elementy drewniane
3
260 Stolarka okienna szt
d.6.2.| kalk. wlasna
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.2.2 Elewacja pétnocna
6.2.2. Cegta
1
261| TZKNBK VII | Wmocnienie preparatem hydrofilnym (przyjeto 30% pow.) | m2
d.6.2. -254 KSE 100
2.1| analogia
poz.262 * 30% m2 7,500
RAZEM 7,500
262| KNR0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.2.| 2611-01 | roztwodr kwasu fluorowodorowego (3%)
2.1| analogia Krotno$¢ = 2
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
263| TZKNBK VII | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.2. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
2.1| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.262 m2 25,000
RAZEM 25,000
264 KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.2.| 0102-01
2.1| analogia
poz.262 * 90% m2 22,500
RAZEM 22,500
265| TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami (2x) (przyjeto30% pow.) dm2
d.6.2.| K/NI1/3-a | Krotno$é = 2
2.1| analogia
poz.262 * 30% dm2 7,500
RAZEM 7,500
266| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.2| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
2.1| analogia
poz.262 * 10% m2 2,500
RAZEM 2,500
267| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.2. 114 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - 1
2.1 cegta w jed.miejscu - wymiana ksztattek
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
268| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.6.2.| 0314-03 | do 1/2 cegly - 4-5 cegiet
2.1| analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
269| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.6.2.| 0314-02 | do 1/2 cegly - 2-3 cegly
2.1| analogia
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
270 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.2.| 0314-01 do 1/2 cegly - 1 cegta
2.1| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
271 KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z | m2
d.6.2.| 0827-02 wystrojem architektonicznym (przyjeto sr. spoine 1x3cm)
2.1 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.262 m2 25,000
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RAZEM 25,000
272| TZKNBK IV -| Wykonanie ksztattek profilowych z cegly gotyckie;. szt.
d.6.2. 344 Powierzchnia ztozona,wozoéwka, profil $rednio trudny
2.1
150,000 szt. 150,000
RAZEM 150,000
273| KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawa trwale elastyczng Sto- | m
d.6.2| 0830-04 | Rissfuller - blendy
2.1| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
274 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - (przyjeto 30% pow.) m2
d.6.2.|K/1ll 1.36-b.02
2.1
poz.262 * 30% m2 7,500
RAZEM 7,500
275| TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu m2
d.62.21. KNI 3/4-a | (grub. do 10mm) Przyjeto 3 % powierzchni
poz.262 * 3% m2 0,750
RAZEM 0,750
276| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi- | m2
d.6.2.| 0304-03 | recznie - parapety
2.1\ analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.262 m2 25,000
RAZEM 25,000
6.2.3 Elewacja potudniowa
6.2.3. Cegta
1
277) TZKNBK VII | Wmocnienie preparatem hydrofilnym (przyjeto 30% pow.) | m2
d.6.2. -254 KSE 100
3.1| analogia
poz.278 * 30% m2 7,500
RAZEM 7,500
278 KNR0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.2.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
3.1| analogia Krotno$¢ = 2
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
279| TZKNBK VII | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.2. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
3.1 analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.278 m2 25,000
RAZEM 25,000
280] KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.2.| 0102-01
3.1| analogia
poz.278 * 90% m2 22,500
RAZEM 22,500
281 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami (2x) (przyjeto30% pow.) dm2
d.6.2.| K/NVI1/3-a | Krotno$¢ =2
3.1| analogia
poz.278 * 30% dm2 7,500
RAZEM 7,500
282 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.2.| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
3.1| analogia
poz.278 * 10% m2 2,500
RAZEM 2,500
283| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.2. 114 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - 1
3.1 cegfa w jed.miejscu - wymiana ksztattek
100 msc 100,000
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RAZEM 100,000
284| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.6.2.| 0314-03 | do 1/2 cegly - 4-5 cegiet
3.1| analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
285 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.6.2| 0314-02 | do 1/2 cegly - 2-3 cegly
3.1| analogia
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
286| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.6.2.| 0314-01 do 1/2 cegly - 1 cegta
3.1| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
287 KNR 19-01 | Spoinowanie murow i sklepien z cegly zabytkowej - mury z | m2
d.6.2.| 0827-02 | wystrojem architektonicznym (przyjeto $r. spoing 1x3cm)
3.1 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.278 m2 25,000
RAZEM 25,000
288| TZKNBK IV -| Wykonanie ksztattek profilowych z cegly gotyckie;. szt.
d.6.2. 344 Powierzchnia ztozona,wozdwka, profil $rednio trudny
3.1
150,000 szt. 150,000
RAZEM 150,000
289 KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawa trwale elastyczng Sto- m
d.6.2.| 0830-04 Rissfuller - blendy
3.1| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
290 TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - (przyjeto 30% pow.) m2
d.6.2.|K/ll t.36-b.02
3.1
poz.278 * 30% m2 7,500
RAZEM 7,500
291| TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu m2
d.6.2.| K/VI3/4-a | (grub. do 10mm) Przyjeto 3 % powierzchni
3.1
poz.278 * 3% m2 0,750
RAZEM 0,750
292| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi- | m2
d.6.2.| 0304-03 | recznie - parapety
3.1| analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.278 m2 25,000
RAZEM 25,000
6.3 Zakrystia
6.3.1 Elewacja zachodnia
6.3.1. Granit
1
293| KNR0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.3.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
1.1 analogia | Krotno$é¢ =2
7,90 m2 7,900
RAZEM 7,900
294| TZKNBK VII | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.3. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
1.1] analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.293 m2 7,900
RAZEM 7,900
295 KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.3.] 0102-01
1.1| analogia
poz.293 * 90% m2 7,110
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RAZEM 7,110
296| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.3.| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
1.1| analogia
poz.293 * 10% m2 0,790
RAZEM 0,790
297 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych msc
d.6.3.| 0314-01
1.1| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
298| KNR 19-01 | Spoinowanie murow i sklepien z cegly zabytkowej - mury z | m2
d.6.3.| 0827-02 | wystrojem architektonicznym (przyjeto $r. spoing 1x3cm)
1.1 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.293 m2 7,900
RAZEM 7,900
299| KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawa trwale elastyczng Sto- | m
d.6.3.] 0830-04 | Rissfuller - blendy
1.1| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
300 KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - | m2
d.6.3.] 0304-03 | recznie - parapety
1.1 analogia | preparat hydrofobizujgcy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.293 m2 7,900
RAZEM 7,900
6.3.1. Cegta
2
301| TZKNBK VII | Wmocnienie preparatem hydrofilnym (przyjeto 30% pow.) | m2
d.6.3. -254 KSE 100
1.2| analogia
poz.302 * 30% m2 4,428
RAZEM 4,428
302| KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.3.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
1.2| analogia | Krotno$é =2
14,76 m2 14,760
RAZEM 14,760
303| TZKNBK VII | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.3. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
1.2| analogia | OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.302 m2 14,760
RAZEM 14,760
304 KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.3.| 0102-01
1.2| analogia
poz.302 * 90% m2 13,284
RAZEM 13,284
305 TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami (2x) (przyjeto30% pow.) dm2
d.6.3.| K/NVI1/3-a | Krotno$é =2
1.2| analogia
poz.302 * 30% dm2 4,428
RAZEM 4,428
306| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.3.| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
1.2| analogia
poz.302 * 10% m2 1,476
RAZEM 1,476
307| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.3. 114 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - 1
1.2 cegta w jed.miejscu - wymiana ksztattek
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
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308| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.3./ 0314-03 | do 1/2 cegly - 4-5 cegiet
1.2| analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
309| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.3. 0314-02 | do 1/2 cegly - 2-3 cegly
1.2| analogia
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
310| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.3.| 0314-01 do 1/2 cegly - 1 cegta
1.2| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
311 KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z | m2
d.6.3.] 0827-02 | wystrojem architektonicznym (przyjeto $r. spoing 1x3cm)
1.2 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.302 m2 14,760
RAZEM 14,760
312| TZKNBK IV -| Wykonanie ksztattek profilowych z cegly gotyckiej. szt.
d.6.3. 344 Powierzchnia ztozona,wozéwka, profil Srednio trudny
1.2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
313| KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawg trwale elastyczng Sto- m
d.6.3.] 0830-04 Rissfuller - blendy
1.2| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
314| TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - (przyjeto 30% pow.) m2
d.6.3.|K/Ill 1.36-b.02
1.2
poz.302 * 30% m2 4,428
RAZEM 4,428
315 TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu m2
d.6.3.| K/VI3/4-a | (grub. do 10mm) Przyjeto 3 % powierzchni
1.2
poz.302 * 3% m2 0,443
RAZEM 0,443
316| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi- | m2
d.6.3.| 0304-03 | recznie - parapety
1.2| analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.302 m2 14,760
RAZEM 14,760
6.3.1. Elementy drewniane
3
317 Stolarka drzwiowa i elementy drewniane szt
d.6.3.| kalk. wlasna
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.3.2 Elewacja wschodnia
6.3.2. Granit
1
318| KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.3.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
2.1| analogia | Krotnos¢ =2
8,82 m2 8,820
RAZEM 8,820
319| TZKNBK VII | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.3. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
2.1| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.318 m2 8,820

-30-

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4024




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,820
320 KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.3.| 0102-01
2.1| analogia
poz.318 * 90% m2 7,938
RAZEM 7,938
321| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.3.| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
2.1| analogia
poz.318 * 10% m2 0,882
RAZEM 0,882
322| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych msc
d.6.3.| 0314-01
2.1| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
323| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z | m2
d.6.3.] 0827-02 | wystrojem architektonicznym (przyjeto $r. spoing 1x3cm)
2.1 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.318 m2 8,820
RAZEM 8,820
324| KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawa trwale elastyczng Sto- | m
d.6.3.] 0830-04 | Rissfuller - blendy
2.1| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
325| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi- | m2
d.6.3.| 0304-03 | recznie - parapety
2.1\ analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.318 m2 8,820
RAZEM 8,820
6.3.2. Cegta
2
326| TZKNBK VII | Wmocnienie preparatem hydrofilnym (przyjeto 30% pow.) | m2
d.6.3. -254 KSE 100
2.2| analogia
poz.327 * 30% m2 3,834
RAZEM 3,834
327| KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.3.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
2.2| analogia | Krotnos¢ =2
12,78 m2 12,780
RAZEM 12,780
328 TZKNBK VIl | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.3. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
2.2| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.327 m2 12,780
RAZEM 12,780
329 KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.3.| 0102-01
2.2| analogia
poz.327 * 90% m2 11,502
RAZEM 11,502
330| TZKNC N- | Odsalanie muréw oktadami (2x) (przyjeto30% pow.) dm2
d.6.3.| K/NVI1/3-a | Krotno$é =2
2.2| analogia
poz.327 * 30% dm2 3,834
RAZEM 3,834
331| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.3.| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
2.2| analogia
poz.327 * 10% m2 1,278
RAZEM 1,278
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332| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.3. 114 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - 1
2.2 cegfa w jed.miejscu - wymiana ksztattek
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
333| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.3./ 0314-03 | do 1/2 cegly - 4-5 cegiet
2.2| analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
334| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.3. 0314-02 | do 1/2 cegly - 2-3 cegly
2.2| analogia
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
335| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.3.] 0314-01 do 1/2 cegly - 1 cegta
2.2| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
336| KNR 19-01 | Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z | m2
d.6.3.] 0827-02 | wystrojem architektonicznym (przyjeto $r. spoing 1x3cm)
2.2 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.327 m2 12,780
RAZEM 12,780
337| TZKNBK IV -| Wykonanie ksztattek profilowych z cegly gotyckie;. szt.
d.6.3. 344 Powierzchnia ztozona,wozéwka, profil Srednio trudny
2.2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
338 KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawg trwale elastyczng Sto- m
d.6.3.] 0830-04 Rissfuller - blendy
2.2| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
339] TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - (przyjeto 30% pow.) m2
d.6.3.|K/Ill £.36-b.02
2.2
poz.327 * 30% m2 3,834
RAZEM 3,834
340 TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu m2
d.6.3.| K/VI3/4-a | (grub. do 10mm) Przyjeto 3 % powierzchni
2.2
poz.327 * 3% m2 0,383
RAZEM 0,383
341| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi- | m2
d.6.3.| 0304-03 recznie - parapety
2.2| analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.327 m2 12,780
RAZEM 12,780
6.3.2. Elementy drewniane
3
342 Stolarka okienna szt
d.6.3.| kalk. wiasna
2.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6.3.3 Elewacja pétnocna
6.3.3. Granit
1
343| KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.3.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
3.1| analogia Krotno$¢ = 2
12 m2 12,000
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RAZEM 12,000
344| TZKNBK VIl | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.3. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
3.1| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.343 m2 12,000
RAZEM 12,000
345 KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.3.| 0102-01
3.1| analogia
poz.343 * 90% m2 10,800
RAZEM 10,800
346 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.3.| 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
3.1| analogia
poz.343 * 10% m2 1,200
RAZEM 1,200
347| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych msc
d.6.3.] 0314-01
3.1| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
348 KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z | m2
d.6.3.] 0827-02 | wystrojem architektonicznym (przyjeto $r. spoing 1x3cm)
3.1 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.343 m2 12,000
RAZEM 12,000
349 KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawg trwale elastyczng Sto- m
d.6.3.] 0830-04 Rissfuller - blendy
3.1| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
350| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi- | m2
d.6.3.| 0304-03 | recznie - parapety
3.1| analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.343 m2 12,000
RAZEM 12,000
6.3.3. Cegta
2
351| TZKNBK VII | Wmocnienie preparatem hydrofilnym (przyjeto 30% pow.) | m2
d.6.3. -254 KSE 100
3.2| analogia
poz.352 * 30% m2 3,744
RAZEM 3,744
352 KNR 0-23 | Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m2
d.6.3.| 2611-01 roztwor kwasu fluorowodorowego (3%)
3.2| analogia | Krotnos¢ =2
12,48 m2 12,480
RAZEM 12,480
353| TZKNBK VII | Odgrzybianie muréw przez trzykrotne powlekanie m2
d.6.3. -252 preparatem - powierzchnia do 2 m2
3.2| analogia OptoGrunt Fungith preparat biobdjczy
poz.352 m2 12,480
RAZEM 12,480
354| KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 90% pow.) | m2
d.6.3.| 0102-01
3.2| analogia
poz.352 * 90% m2 11,232
RAZEM 11,232
355| TZKNC N- | Odsalanie murow oktadami (2x) (przyjeto30% pow.) dm2
d.6.3.| K/NVI1/3-a | Krotno$é =2
3.2| analogia
poz.352 * 30% dm2 3,744
RAZEM 3,744
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356| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach - mury z wystrojem m2
d.6.3./ 0828-02 | architektonicznym (przyjeto 100% pow.)
3.2| analogia
poz.352 * 10% m2 1,248
RAZEM 1,248
357| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6.3. 114 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - 1
3.2 cegfa w jed.miejscu - wymiana ksztattek
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
358| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.3./ 0314-03 | do 1/2 cegly - 4-5 cegiet
3.2| analogia
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
359| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.3. 0314-02 | do 1/2 cegly - 2-3 cegly
3.2| analogia
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
360| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia msc
d.6.3.] 0314-01 do 1/2 cegly - 1 cegta
3.2| analogia
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
361 KNR 19-01 | Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z | m2
d.6.3.] 0827-02 | wystrojem architektonicznym (przyjeto $r. spoing 1x3cm)
3.2 zaprawa do fugowania elewacji Optosan TrassFuge
poz.352 m2 12,480
RAZEM 12,480
362| TZKNBK IV -| Wykonanie ksztattek profilowych z cegly gotyckiej. szt.
d.6.3. 344 Powierzchnia ztozona,wozéwka, profil Srednio trudny
3.2
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
363| KNR 19-01 | Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawg trwale elastyczng Sto- m
d.6.3.] 0830-04 Rissfuller - blendy
3.2| analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
364| TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - (przyjeto 30% pow.) m2
d.6.3.|K/Ill t.36-b.02
3.2
poz.352 * 30% m2 3,744
RAZEM 3,744
365 TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu m2
d.6.3.| K/VI3/4-a | (grub. do 10mm) Przyjeto 3 % powierzchni
3.2
poz.352 * 3% m2 0,374
RAZEM 0,374
366| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi- | m2
d.6.3.| 0304-03 recznie - parapety
3.2| analogia | preparat hydrofobizujacy Optosan HydroSilan
Krotnos¢ = 3
poz.352 m2 12,480
RAZEM 12,480
7 Rusztowania, prace zabezpieczajgce i prace rozbiérkowe
367| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.7| 1604-03
analogia
1100 m2 1 100,000
RAZEM 1 100,000
368 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan m-g
d.7|r.16 2.52.5.15| (pozycje: )
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8 Utylizacja odpadow
369| KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.8 0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
370 KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.8 0118-14 | samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotno$¢ = 28
poz.369 m3 40,000
RAZEM 40,000
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