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oswiadczenie
Projekt zgodny z obowigqzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 ust. 4
Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 30.04.2004 Dz.U. Nr 391)

BRANZA PROJEKTANT | SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Dariusz Ruta = mgr inz. arch. Piotr Bujnowski
upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2008 | upr. nr 71/Sz/2001
A PROJEKTU :
- . - { {/ =
podpis / %(/y\,
KONSTRUKCIA mgr inz. Andrzej Brodowski mgr inz. Ryszard Klemiata
upr. nr 107/Sz/85 | upr. nr/258/Sz/87
podpis == e = o
ELEKTRYCZNA tech. Danuta Barka | mgr inz. Stanistaw Maruszczak
, | . nr 6/Sz/71
~ podpis ;
SANITARNA ? mgr in#. Jerzy Nejranowski
] upr. nr 8/Sz/97
podpis

] |
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Szczecin dnia 17.02.2010

O STUDIO PROJEKTOWE
arch. Marek Piatkowski

ul. Zawadzkiego 63/7

71-248 Szczecin

tel. 0 604 500 174

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze podczas prowadzonych prac inwentaryzacyjnych w
kosciele filialnym p.w. Sw. Antoniego w Buku, dz. nr 145 obreb Buk, nie
stwierdzono oznak bytnosci nietoperzy, oraz nie natrafiono na gniazda legowe
ptactwa. W razie natrafienia na takowe podczas prowadzenia prac budowlanych
zwiazanych z remontem kosciofa, nalezy powiadomi¢ odpowiednie organa ochrony
srodowiska.

mgr inz. arch. Marek Pigtkowski

O STUDIO PROJEKTOWE

ul- Zawadzkiego 6377, 71-246 Szczecin
.~ NIP /85221



Szczecin.Z/H}utego 2010r.
ZN-4150/19-22MD/2010 !

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Krélowej Swiata
ul. Klasztorna 1

72-003 Dobra k/Szczecina

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
zabytkOw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z
pézn. zm.) i rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579) oraz art. 104 ustawy z dn. 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M.B. Krélowej
Swiata w Dobrej k/Szczecina

pozwalam
na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich oraz wykonanie zewngtrznej instalacji
deszczowej kosciota filialnego p.w. $w. Antoniego w Buku, polozonego na dz. nr 143,
obr. Buk, gm. Dobra, zgodnie z projektem budowlanym autorstwa zespotu projektowego w
skladzie: mgr inz. arch. Dariusza Ruta i mgr inz. arch. Marek Piatkowski z wrze$nia 2009 r.
(zal. ar 1).
Termin wykonania prac objetych niniejszym pozwoleniem okresla si¢ do 31 grudnia 2013 r.

Udzielone pozwolenie zwiqzane jest z obowiqzkiem:

1. ustanowienia nadzoru konserwatorskiego nad calos$cig prac konserwatorskich objetych
zatwierdzonym projektem,

2. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac,

3. powiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o dokiadnym terminie
rozpoczeeia 1 zakonczenia prac wraz ze wskazaniem kierownika budowy oraz osoby
peiniacej nadzoér konserwatorski,

4. odbioru koncowego prac z udzialem przedstawiciela Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Szczecinie,

5. opracowania dokumentacji powykonawczej z przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac
konserwatorskich, zgodnie ze standardami zawartymi w Ww/w rozperzadzeniu i
przekazania jej Zachodniopomorskiemu Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w
Szczecinie w terminie do 3 miesigcy od dnia zakonczenia prac.

Uzasadnienie
Przedmiotowa inwestycja dotyczy kosciofa filialnego p.w. $w. Antoniego w Buku, gm.
Dobra, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 93 (dec. K1.V.-0/75/56 z dn. 14 maja 1956 1.).
W zwiazku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, o ktorej
mowa wyzej, wnioskowane prace przy przedmiotowym obiekcie wymagaja uzyskania
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
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O STUDIO PROJEKT

arch. Marek Piatkow
ul. Zawadzkiego 63/7, 71-245
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Planowane prace zwigzane sg z kompleksowym remontem i konserwacja zabytkowego
kosciola i prowadza do przywrocenia zabytkowi wlasciwego stanu technicznego i
estetycznego. Zakres oraz sposob prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac nie budzi
zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego.

Dokumentacja budowlana, na podstawie ktérej zostalo wydane niniejsze pozwolenie zostala
zaopiniowana pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego pismem ZWKZ znak: ZN-
4151/207/W/2009 z dnia 2 listopada 2009 r.

Wobec spetnienia wymogow okreslonych przepisami prawa, nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia przewidzianego
prawem budowlanym i innymi przepisami oraz moze zosta¢ cofni¢te lub zmienione w razie
stwierdzenia niezgodnosci z przedstawionym zakresem prac lub w razie ujawnienia
okolicznosci niekorzystnych dla zabytku.
Zgodnie z § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 w/w rozporzadzenia prace konserwatorskie, prace
restauratorskie lub badania konserwatorskie moga prowadzi¢ osoby, ktére posiadajg tytut
zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu wyzszych studiéw na kierunku konserwacja i
restauracja dziel sztuki lub wyzszych studiow w specjalnosci w zakresie konserwacji
zabytkéw oraz odbyly po ukonczeniu tych studiow co najmniej 12-miesigczng praktyke
zawodowa w zakresie konserwacji i badania zabytkéw, natomiast robotami budowlanymi
przy zabytkach nieruchomych moga kierowaé osoby, ktére posiadaja odpowiednie
uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyly co najmniej 2-
letnig praktyke zawodowg na budowie przy zabytkach nieruchomych.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie zlozone do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (ul. Krakowskie Przedmiescie A1\5/17, 00-071 Warszawa) za moim
posrednictwem, zlozone w terminie 14 dni od daty Strzymania decyzji.

P

Zalaczniki: A :
1. Projekt budowlany remontu kosciofa filialnego p.w. §w. Antoniego w Buku z wykonaniem zewngtrznej
instalacji deszczowej, proj. mgr inz. arch. Dariusz Ruta, mgr inz. arch. Marek Piatkowski, spr. mgr inz. arch.

Piotr Bujnowski, wrzesien 2009 r.

/@ Parafia Rzymskokatolicka p.w. M. B. Kr6lowej Swiata
; ul. Klasztorna |
72-003 Dobra k/Szczecina
2. ala

Do wiadomosci:

1. Kuria Metrcpolitalna Archidiecezji Szczecinsko-Kamienskiej
Wydziat Budowlany i Sztuki Koscielnej
ks. mgr Marek Cze$nin — Diecezjalny Konserwator Zabytkow
ul. Papieza ”awla VI nr 4, 71-459 Szczecin

Pobrano optate skarbowq w wysokosci 82,00 z¢ na podstawie czesci Ill pkt 44 ppkt 2 Zatqcznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz1635) wplaconq na konto nr
4912403%271111001012834883 Bank Polski S.A. I O/Szczecin

5 .
Michat Debowski - inspektor....... D('LJ\' .......
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arch. Marek Pigtkowski
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III. CZESC GRAFICZNA :

Lokalizacja
Rzut przyziemia poz. I-inwentaryzacja
Rzut przyziemia poz. II-inwentaryzacja 1:50
Rzut strychu, poziom wiezy I -inwentaryzacja
Rzut strychu, poziom wiezy II -inwentaryzacja
Rzut dachu - inwentaryzacja
Przekrdj “"A-A" - inwentaryzacja
Przekrdj “B-B” i “"C-C” - inwentaryzacja
Przekréj "D-D” - inwentaryzacja
Elewacje - inwentaryzacja
Rzut przyziemia poz. I-projekt budowlany
Rzut przyziemia poz. II- projekt budowlany
Rzut strychu, poziom wiezy I - projekt budowlany
Rzut strychu, poziom wiezy II - projekt budowlany
Rzut dachu - projekt budowlany
Przekréj “A-A" - projekt budowlany
Przekroj “B-B” i “C-C" - projekt budowlany
Przekroj “D-D” - projekt budowlany
Elewacje - projekt budowlany
Stolarka drzwiowa - projekt budowlany
Szczegot drenazu - projekt budowlany
Balustrada stalowa - projekt budowlany
Strop zelbetowy wiezy poz. I - projekt budowlany
Strop zelbetowy wiezy poz. II - projekt budowlany
Rysunek sciggu gtdéwnego - projekt budowlany
Sciag posredni nr “1” - projekt budowlany
Sciag posredni nr “1a” - projekt budowlany
Sciag poéredni nr “1b” - projekt budowlany
Sciag pretowy w wiezyK4 - projekt budowlany

ro

1:250

1:50

1:50

1450
1250
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1750
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
1:50
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:10
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I. OPIS TECHNICZNY :

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

3.0 DANE OGOLNE

4.0 OPIS

5.0 WYKONCZENIE

6.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO

7.0 PROGRAM FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY
8.0 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I WYKONCZENIOWYCH
9.0 WYPOSAZENIE

11.0 ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA

12.0 WARUNKI PPOZ

13.0 OCHRONA SRODOWISKA

14.0 UWAGI

I1. ZALACZNIKI :

1.Uprawnienia projektantow.

2.Informacja dotyczaca bezpieczernistwa i ochrony zdrowia.
3.0pinia o geotechnicznych warunkach posadowienia.
4.Ekspertyza konstrukcyjna.

5.Program prac konserwatorskich.



OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1 Zlecenia inwestora

1.2 Inwentaryzacja budowlana na cele projektowe.
1.3 Ekspertyza techniczna

1.5 Warunki techniczne i obowigzujgce normy.

2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :

2.1 Przedmiot opracowania :

Projekt budowlany remontu koéciota p.w. Sw. Antoniego w Buku

gm. Dobra Szczeciriska, parafia p.w. Matki Boskiej Krélowej Swiata w Dobrej.
2.2 Zakres opracowania :

-Wykonanie i zakotwienie $ciagdw stalowych spinajgcych szczyt wschodni

kosciota oraz masyw wiezy z scianami podiuznymi.

-Wymiana w wiezy drewnianych stropdw na stropy zelbetowe spinajace mury

wiezy. 4

-Wymiana ceramicznego pokrycia dachu korpusu nawowego{i wiezy wraz z

odwodnieniem dachu.

-Miejscowe naprawy i uzupeinienie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej

wraz z impregnacjg preparatem podwyzszajacym odpornos¢ ogniowa.

-Wymiana zniszczonych elementow konstrukcji ryglowej wiezy.

-Przemurowanie wypetnienia ceglanego konstrukcii ryglowej wiezy.

-Miejscowe przemurowania zniszczonych fragmentdw murdw i uzupetnienie

ubytkdw w murach wiezy.

-Impregnacja przeciwogniowa drewnianej konstrukcji klatki schodowej w wiezy.

-Wykonanie ceglanej posadzki w wiezy w poziomie przyziemia.

-Wstawienie drzwi w portalu zachodnim oraz przywrécenie przejscia wraz z

wstawieniem drzwi w Scianie pomiedzy nawg

-Skucie istniejacych tynkéw wewnetrznych sScian nawy a wysokosé¢ 1, 0 m od

poziomu posadki i zatozenie w ich miejsce ,tynkdw renowacjnych”

-Utozenie nowej posadzki ceramicznej w nawie w miejsce istniejacej z

prefabrykowanej kostki betonowej.



-Demontaz istniejacego drewnianego biegu schodowego prowadzacego na
empore kolatorskg i ponowny jego montaz w celu poprawienia jego geometrii.
-Uzupetnienie ubytkdédw w posadce ceramicznej w pomieszczeniu przylegajacym
do empory.

-Utozenie nowej posadzki ceramicznej w nawie kosciota.

-Wykonanie tynku wapienno-cementowego sufitu w pomieszczeniu przy
emporze kolatorskiej.

3.0 DANE OGOLNE : -

3.10PIS BUDYNKU KOSCIOA I JEGO LOKALIZACII :

Koscidt reprezentuje typ swigtyni salowej bez wyodrebnionego z bryty
prezbiterium na planie prostokata o wymiarach 26.35 x 11,68 [m] z wiezg po
stronie zachodniej. Mury kosciota do wysokosci ceglanego gzymsu sg wzniesione z
regularnie obrobionych kamieni granitowych i nakryte dachem dwuspadowym.
Wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu ceramiczne bez
odwodnienia. Szczyty kosciota wymurowano z cegty ceramicznej.

Nawa nakryta jest stropem drewnianym belkowym.

Wieza jest wbudowana wtérnie w zachodnig czes¢ nawy. Powstata przez
przedzielenie nawy $ciang poprzeczng z kamiennych otoczakdéw i wymurowanie
czterech litych stupdw w naroznikach kruchty podwiezowej, wyprowadzonych do
wysokosci gzymsu wieniczacego nawe. Na kornie stupdw wymurowano z cegty trzy
potkoliste teki, na ktorych posadowiono sciany wiezy wychodzacej ponad potacie
dachu. Sciany szczytowe wiezy wzniesiono w konstrukcji szkieletowej z
wypetnieniem z cegty ceramicznej, w catosci otynkowane.

Wieza jest nakryta dachem dwuspadowym. Strop nawy belkowy z deskowg
podtogq na strychu. Posadzka w nawie z prefabrykowanej, betonowej kostki
brukowej, w czeéci prezbiterialnej posadzka ceramiczna. Sciany nawy otynkowane.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdédw pod nr 93, decyzjg KI1.V-0/75/56 z dnia
14.05.1956 r

3.2 OPIS ZAGOSPODAROWANIA :

Dziatka na planie zblizonym do ksztattu prostokata, ogrodzona od wschodu
murem kamienno - ceglanym, od strony pétnocnej pozostatosci podmurdwki
ogrodzenia, od strony potudniowej i pdinocnej ogrodzenie z ram metalowych
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wypetnionych siatkg, osadzonych na stupkach metalo'\‘/vy‘dﬁv."Dzia{ka od strony
wschodniej przylega do drogi gtdwnej. Bramka i furtka wejsciowa osadzone w
ogrodzeniu od strony potudniowej. Zielen niska [ trawniki] oraz drzewa.

3.3 PRZEZNACZENIE :

Budynek powstal jako obiekt sakralny [koscidt] i petni te funkcje do dnia
dzisiejszego. Projekt nie zmienia funkcji budynku kosciota i jest projektem
budowlanym remontu kosciota gtownie z uwagi na pionowe pekniecia wystepujace
w Scianach korpusu nawowego i masywu wiezy na catej jej wysokosci, oraz
zajmuje sie zagospodarowaniem wod deszczowych i gruntowych
3.4 CZAS REALIZACII :

Budowa kosciota w Buku zakoriczona zostata na poczatku XIV w. Podlegat
przebudowom i remontom w XVII w. i w potowie XIX w.

3.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY :

- powierzchnia zabudowy: 341,36 m?2

- powierzchnia uzytkowa : : 458,49 m?

- kubatura : ok. 2 460 ni®
4.0 OPIS :

4.1 OPIS OGOLNY :
Opracowaniem objeto:
korpus nawowy,
wieze,
dachy korpusu nawowego i wiezy,
wykonanie drenazu opaskowego oraz odwodnienia dachdéw wraz z
zagospodarowaniem tychze wéd (oddzielne opracowanie branza sanitarna)
doprojektowanie sieci energetycznej (w wiezy i na poddaszu nad nawg -
oddzielne opracowanie - branza elektryczna)
wykonanie nowej instalacji odgromowej po wymianie pokrycia kosciota
(oddzielne opracowanie - branza elektryczna)
4.2 SCIANY NOSNE :
Zewnetrzne [obwodowe] grubosci 102,0 cm murowane z regularnie
obrobionych blokéw granitowych do wysokosci gzymsu gtéwnego. Sciane
wschodnig , ponad gzymsem gtéwnym, zwiericzono szczytem wymurowanym z -

cegty ceramicznej.



Od strony zachodniej, Sciany wiezy, ponad gzymsem gtdwnym korpusu nawowego
wzniesiono z cegty ceramicznej a w najwyzszej kondygnacji wiezy sciany
wzniesiono w konstrukcji szkieletowej z ceglanym wypetnieniem.
Sciana oddzielajaca nawe od czesci podwiezowej wzniesiona w konstrukcji
murowanej z kamieni granitowych [otoczakéw].
4.3 SCIANY DZIALOWE :
Scian dziatowych brak. Wnetrze koéciota jednoprzestrzenne.
4.4 STROPY :
Strop nad nawg belkowy z utozong na belkach drewnianych podtoga
deskowaq strychu.
W wiezy dwa stropy miedzy kondygnacyjne drewniane, belkowe z podtogami
deskowymi
4.5 SCHODY :
W korpusie wiezy schody drewniane drabiniaste.
4.6 DACH :
Wiezba dachowa nad nawg drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej ze
stolcami lezacymi i zastrzatami. Dach pokryty dachdéwka ceramiczng karpidwkg
Wiezba dachowa wiezy drewniana o konstrukcji krokwiowo ptatwiowej. Pokrycie

z dachéwki ceramicznej, karpiowki.

5.0 WYKONCZENIE :
5.1 ELEWACIJE :
wszystkie elewacje o licu kamiennym do wysokosci gzymsu gtdwnego. Szczyt |
zachodni i wschodni licowany cegta, w plendach tynki,
- elewacje wiezy ponad dachem korpusu nawowego, otynkowane.
5.2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:
stolarka okienna - szklenie pojedyncze w ramach stalowych,

stolarka drzwiowa portalu w Scianie potudniowej, oryginalna, drewniana,

malowana olejno,
- drzwi w portalu zachodnim prowizoryczne, deskowe [typu piwnicznego]
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana oryginalna malowana farbg olejna,
5.3. POSADZKI:
w nawie posadka z prefabrykowanej, betonowej kostki brukowej, w czesci
prezbiterialnej posadzka ceramiczna oryginalna.
w kruchcie podwiezowej posadka z cegty ceramicznej.



5.4. SCHODY:
w wiezy schody drewniane drabiniaste

w nawie jeden bieg schodowy drewniany prowadzacy na empore kolatorskg
[w konstrukcji drewnianej]

5.4 INSTALACJE WEWNETRZNE :

- elektryczna 230 V

6.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO :

6.1 Stan techniczny pomieszczen :

Stan techniczny nawy : dobry. Wymaga uzupetnienia tynkdw w miejscach
pekniec oraz odswiezenia [przemalowania]
6.2 Elementy konstrukcii :

stan konstrukcji murowanej budynku zty. Sciany podtuzne korpusu kosciota
z pionowymi peknieciami na catej wysokosci scian w poblizu szczytéw ,
konstrukcje murowana z cegty wiezy z peknieciami pionowymi.
Konstrukcje wiezb dachowych nad nawa i wieza w sanie dobrym

6.3 Instalacje wewnetrzne :

- instalacja elektryczna : istniejgca instalacja do wymiany zgodnie z projektem
instalacji elektrycznej

6.6 Stolarka okienna i drzwiowa :

slusarka okienna stalowa w stanie dobrym,
drzwi w portalu potudniowym w stanie dobrym. Wymagaja jedynie konserwacji.
drzwi w portalu zachodnim [podwiezowym] deskowe, typu piwnicznego

[prowizoryczne], wymagaja wymiany na nowe drzwi wykonane zgodnie z
projektem

7.0 PROGRAM FUNKCIONALNO — PRZESTRZENNY :

7.1PROGRAM :

Program funkcjonalny kos$ciota pozostaje niezmieniony.

8.0 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I WYKONCZENIOWYCH

- skucie tynkéw cementowo-wapiennych do wysokosci metra nad posadzke (w

nawie), nastepnie potozenie nowych tynkéw renowacyjnych (np.: firmy
SCHOMBURG)



potaczenie $cian szczytowych klamrami stalowymi ze $cianami podtuznymi
kosciota za pomoca Sciggéw posrednich (*1”, “1a”, “1b")

Nalezy w miejscu zamocowania $ciggéw zbi¢ tynk, sciggi mocowac do muru
kotwami chemicznymi np. “HILTI” M20. Sciagi zabezpieczone p/poz. Farba np.
Flame- Control lub podobng (malowanie wg. Instrukcji producenta). Po
zamocowaniu elementéw tynki uzupetnic i malowac $ciane

wykonanie $ciggdéw gtdwnych ( stal: 18G2A) tgczacych ze sobg Sciany
szczytowe z pretéw podwieszonych pod stropem drewnianym , w scianach
poprzecznych wykonac otwory na rury stalowe 044,5 , do belek stropowych
przymocowaé wieszaki podtrzymujace $ciagi. Sciagi przeprowadzi¢ przez rury
oraz w wieszaki. Koncowki sciggdw zakotwi¢ w na zewnatrz scian zewnetrznych
w deklach stalowych, natomiast w nawie skreci¢ za pomocg sruby rzymskiej
(gwint przeciwwstawny) Sciagi zabezpieczone p/poz. Farba np. Flame- Control
lub podobng (malowanie wg. Instrukcji producenta).

wprowadzenie stropdw zelbetowych, miedzykondygnacyjnych w miejsce
istniejgcych drewnianych we wiezy w celu powigzania murdw wiezy w stabilny
uktad konstrukcyjny, ustalic doktadny poziom stropdéw po demontazu
poprzednich drewnianych. Nalezy wykona¢ w wiezy w miejscach wskazanych
Sciagi pretowe (stal: 18G2A) gtdwnie poziom wiezy II, (4 Sciagi zatopione w
stropie wiezy, 4 sciagi powyzej tegoz stropu)

montaz schodéw miynowych w wiezy

uzupetnienie ubytkédw w murach wiezy, w miejscach spekan np.: w scianie
szczytowej w blendzie srodkowej nalezy przemurowac sciany

odtworzenie przejscia w $cianie pomiedzy nawa i wiezg, poprzez wyburzenie
fragmentu Sciany, oraz wykonanie schoddw w kruchcie podwiezowej; pomiedzy
poziomem posadzki wiezy i posadzki nawy (3 x 16,67 /30) réznica poziomoéw
wynosi 0,5 m. Montaz balustrad stalowych.

uzupetnienie ubytkow w elewacjach,

wymiana drewnianej konstrukcji szkieletowej wiezy i wypetnienie pdl cegtg
ceramicznag,

wykonanie nowych tynkdéw wapienno-cementowych w blendach szczytéw i na
elewacjach wiezy. Nalezy usung¢ poprzedni tynk (resztki) i natozy¢ nowy wg.
projektu elewacji

wykonanie nowych tynkéw wapienno-cementowych w zewnetrznych osciezach
okien nawy z wyréwnaniem ich krawedzi na styku z p’raszcz_yzna }elewacji,
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uzupetnienie brakujgcych elementéw wiezby dachowej nad nawg i w wiezy wraz
z jej impregnacja przeciwpozarowg do NRO odpowiednimi preparatami np.
Uniepal lub podobne

impregnacja przeciwpozarowa drewnianej wiezby dachowej nad wiezg do NRO,
wymiana pokrycia dachowego nad nawg i wiezg na nowe z dachowki
ceramicznej [karpidwki] uktad dachéwek w koronke,

wykonanie odwodnienia dachdéw poprzez zatozenie rynien lezgcych i rur
spustowych i odprowadzenie do systemu skrzyn rozsaczajacych, rynny i rury
spustowe miedziane.

oczyszczenie murdw ceglanych, a po uprzednim ich uzupetnieniu i
przemurowaniu nalezy zabezpieczy¢ (impregnowac odpowiednimi preparatmi)
odkopanie scian fundamentowych wokot kosciota, zatoznie na mur membrany
babelkowej , a nastepnie utozenie drenazu opaskowego wokot budynku kosciota
z odprowadzenie wody do systemu skrzyn rozsaczajacych.

wymiana na nowg posadzki ceramicznej w kruchcie podwiezowej z
wykorzystaniem istniejgcej cegly [rozbiorkowej], nalezy zdemontowac starg
posadzke i wykonac¢ nowe warstwy pod posadzka

wymiana posadzki w nawie [prefabrykowana, betonowa kostka brukowa -
zatozona wtdrnie] na nowg ceramiczna z kafli terakotowych wyrabianych
recznie. Posadzke z bruku betonowego zdjac, wykonac nowe warstwy
posadzkowe, a nastepnie potozy¢ nowg nawierzchnie terakotowg

uzupetnienie spoinowania istniejacej, ceramicznej posadzki w prezbiterium,
wymiana uszkodzonych elementéw drewnianych w klatce schodowej w wiezy,
uzupetnienie elementow balustrad.

demontaz istniejacego drewnianego biegu schodowego, prowadzacego na
empore i ponowny montaz w celu poprawienia uktadu jego geometrycznego,
wykonanie tynku wapienno-cementowego na suficie [na podktadzie z istniejgcej
ptyty widrowej] w pomieszczeniu przylegajacym do empory,

montaz stolarki drzwiowej drzwi D1 i D2

renowacja drzwi i naswietla w portalu potudniowym

oczyszczenie stolarki okiennej i powtérne malowanie w kolorze grafitowym

malowanie powtérne malowanie scian farbg emulsyjng w nawie i zakrystii

9



9.0 WYPOSAZENIE :
Elementy wyposazenia : tawki drewniane, ottarz drewniany, empora

kolatorska, konfesjonat, oftarz

10. TECHNOLOGIA:
Dane ogédine:

W budynku moze przebywac jednorazowo max. do 50 oséb.

Koscidt otwierany jest jeden dzien w tygodniu na godzine - dwie, oraz w $wieta
Doswietlenie:

Nawa posiada doswietlenie poprzez okna w Scianie szczytowej wschodniej

(szt. 2), oraz przez okna w Scianie potudniowej (szt. 4)
W wiezy doswietlenie poprzez okienka w murze na poziomie I i II

11.0 ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA :
11.1 Zasilanie w wode z sieci wodociggowej w dz. nr 141
11.2 Odprowadzenie wod opadowych do skrzyn rozsaczajacych na dziatce inwestora
dz. nr 145 obreb BUK
11.3 Energia elektryczna - zasilanie z ulicy linig napowietrzna.

12.WARUNKI PPOZ :
Projektowany remont nie jest w rozumieniu prawa zmiang sposobu uzytkowania

oraz przebudowa, obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdw pod nr 93, decyzja
KI.V-0/75/56 z dnia 14.05.1956 r

12.1 Kategoria zagrozenia ludzi :

Budynek zaliczony do kategorii ZL III, sSredniowysoki “SW” h = 19,92 m,

3 kondygnacje naziemne (poziom nawy, I poziom wiezy + strych, II poziom wiezy)
Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej pow. wewn. 448,49 m?2 |
jest mnieisza od dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 5000 m?2
12.2 Klasa odpornosci pozarowej - “B”
12.3 Elementy budynku - odpornos¢ ogniowa :

gtdbwna konstrukcja nosna -R 120
stropy - REI 60
konstrukcja dachu - R 30
przekrycie dachu - E 30

gciany zewnetrzne - EI 60
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sciany wewnetrzne - EI 30

12.4 Drogi pozarowe : droge pozarowg dla budynku stanowi gtéwna ulica

miejscowosci BUK , spetnia ona warunki nosnosci dla pojazddw strazy pozarnej,
dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez brame wjazdowg na teren
dziatki. Plac wokdt budynku pozwala jednostkom strazy pozarnej na manewrowanie
wokot kosciota | bezposredni dostep do budynku w razie zagrozenia

12.6 Ewakuacja :

stan cbecny:
1. - Z parteru na teren przylegty jedno wyjscie, oraz z kruchty wiezowej drugie
wyjscie

- Dla budynkoéw kategorii ZLIII zagrozenia, ludzi dopuszczaina dtugosé drogi
ewakuacyjnej wynosi 10 m przy jednym dojsciu oraz 40 m przy dwdch
dojsciach, dla dojscia krotszego. Dla dojscia dtuzszego 80 m.

- W obecnym stanie dtugos¢ drég ewakuacyjnych z najwyzszej kondygnacji
wynoszg (wieza, strych) :

a) dla pomieszczen z jednym dojsciem ok. 40 m.

Zostaty przekroczone wartosci dopuszczalne dla drég ewakuacyjnych

stan projektowany:
- Z parteru na teren przylegty 2 wyjscia , jedno w Scianie potudniowej, drugie

poprzez kruchte wiezowa i drzwi w scianie zachodniej na teren kosciota
- Diugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m.
- Szerokosc¢ kazdego ze skrzydet drzwi wejsciowych z budynku ~2 x 80-85 cm.
Ze wzgledu, ze kondygnacje wiezy i strych beda niedostepne dla osdb
postronnych nie istnieje ryzyko przebywania w strefach zagrozonych duzej ilosci
0s0ob.
Projektowane przywrdcenie potaczenia nawy i wiezy poprawi bezpieczenstwo ,
gdyz teraz beda dostepne dwie drogi ewakuacyjne.

12.8 Obiekt jest wyposaza sie w :
-Umieszczony w widocznym miejscu wykaz telefondw alarmowych oraz
instrukcje postepowania na wypadek pozaru.
-Oznakowanie :
-drég i przejs¢ ewakuacyjnych

-jedng gasnice o masie srodka gasniczego 2 kg ( lub 2 dm3 ) na kazdym
poziomie budynku



-instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z PN dotyczacg ochrony
odgromowej
-instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

13.0 OCHRONA SRODOWISKA :

13.1 Obiekt nie jest zaliczany do kategorii mogacej mie¢ wptyw na $rodowisko.
13.Wykonane prace remontowe poprawig warunki eksploatacji budynku.

14.0 UWAGI :

14.1 Wszelkie prace remontowe muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang

14.2 Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe muszg by¢ uzgadniane z
projektantem

14.3 Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb konserwatorskich.

Opracowat :

mgr inz. arch. Dariusz Ruta mar inz. Andrzej Brodowski
. Nr 11/ZPOIA/OK ' . nr 107 ‘
upr. Nr 11/ZPOIA/OKK/2008 upr. nr 107/Sz/85 /
/T’\—/_\ A —

w’ B



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZY POSPOLITE! POLSKIES

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. 4872008 Szczecin, dnia 27.06.2008 r.
sygnatura akt: 13/OKK/UpB/2007

DECYZJA nr 11/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 247, poz. 1844, Nr 191, poz.
1373), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. 2 2002 r.: Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz
U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.: Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.: Nr
130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682,
Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. DARIUSZ WIESLAW RUTA

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, kidry wydat decyzie tj. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:
Tadeusz Andrzejewski  Michal Bay Ra;mund Bomslo Macej Fumanczyk  Stanislaw Kondarewicz ~ Marek Kosy  Andrzej Popiel

Przewodniczacy
e -
" ul. Lwowska 1077 22 20dnoé¢ z oryginatem
78-100 Kotobrzeg

2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

mZ arch. Dariusz W, Ruta
upr. nr 11/2POIA/OKK/2008
ZP - 0564

70-561 Szczecm, ul. Starombynska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP 851—27 -70-194 E-mail: mhodmopmrorxka(@zbandmdbwpl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP [ O/Szczecin Nr 10204795-4133715- 2701 Http //zachodniopomorska.iarp.pl

//[, P/STUDIO PROJEKTOWE
arch. Marek Pigtkowski

ZA {GODNOSG Zawadzkiego 63/7, 71-246 Szczecin
7 ORYGIN? L. EMP 8522175180 REGON 320300%

s —— —— — . ————— s — — p——



ITEKTOW

ZACHODNIOPOMORSKA GKREGOWA 14D A ARCHITEKTOW
CKREGOWA RADA 12BY

L.dz. K/154/08
ZASWIADCZENIE

Zachodniopomorska Okregowa lzba Architektow zaSwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Ruta
zamieszkaty ul. Lwowska 10c/7, 78-100 Kotobrzeg, posiadajgcy uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid.: 11/ZPOIA/OKK/2008 jest wpisany na liste czionkdw Zachodniopomorskis] Okregowej Izby
Architektow pod numerem ZP-0564.

Zaswiadczenie wazne jest do dnia: 31.12.2009 r.

Szczecin, dnia 22 czerwca 2009 r.

pomersksidizbearchitebion pl
003 7598 hup /zachodniopemorska.iam.pl

70-33] Szezevin, ul. Staromiyneka 19, Telfax: (3913 43
Regon: 017466393-00042

. A STUDIO PROJEKTOWH
/ /zGoDNOSGL Marek Piatkowski

zkiego 63/7, 71-246 Szczeci
Zz ORYGIN%*. > go 63/ t6 Szczecin

175180 REGON 320300102



n,
Szezevin dma .-.{ 4 prudma 2001
WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSK]

AB I HIM-7131-3172001)

DECYZJA Nr 71/S27200]

Na podstawie art 131 14 ustawy z dmz 7 hpea 19941 - Prawo Budowiane (Dz.Li. Ny
106, poz. 1126 7 2000h - 1ekst jednolity 2 pozn zmianarmi). w 7wigzhu z art. 104 §1 12 KPA.
po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra BUINOWSKIEGO 2z dma 26. 10. 20011 . na |
podstawie dokumeniow stwicrdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 prakiyke zawodowsa oraz

nz podstawic pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnicnia budowlane zjozonepo przed
powolang przeze mnie komisjy

NADAJE

Panu mgr inz. architektowi Piotrowi BUINOWSKIEMU
ur. dnia 02 maja 1974r. w Stargardzie Szczecinskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI |
ARCHITEKTONICZNEJ {
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiagzku 2 poiwierdzeniem przez Komisj¢ epzaminacyjng, powolany przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Piotrs BUINOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowe) koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnepo wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentenci. ’

0Od mniejszej decyzyi przvshuguje odwolanie do Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanepo w Warszawie, w terminie 14 dni od daty orzymania decyzji, za posrednictwem
] Wojewody Zachodniopomorskicgo.

Ouzvinuja:
I Pan Piou Bujnowski
ul. Reja 22/6
73-110 Stargard Szczecinski
v Gléwny Inspekior Nadzoru
Budcwlamy-‘ Warszawic

LR RLLEY N |

I(/I':‘('j Daarka
ICEFWOJUt wiina

//j7 /:’
4 P
//.f,"-f'//

i 9 STUDIO PROIEKTOWE

/

7A 2ZGODNOSEN: Merek Piztiowski —
Z ORYG}.N.’: $PRACT29C 62/7, 71-246 Szczecin

542175180 REGON 3::3353%(
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ZASWIADCZENIE

Zachodniopemcrska Okregowe Rade lzby Architextéw zzdwiadczs, ze.

mgr inZ. arch. Plotr Bujnowski
zamieszkaly ul. Pnomigjska 23, 73-110 Siargasd Szcxécitwki, posiadajgcy uprawnisnia do  penicrig
samodzieinych funkc: 1echnisznych w bivownictvie, w specialross erchitskicniczne] bez ograniczed nr ewic.:
711922001, Jes! wpisany ng Lstg t2ionkbw Zachodnicpomarskie! Dkrgacwe) zay Arshitekicaw poa nurrnerem ZF-
03786.

Zadwigdczenie wazne jest do dnia: 31.12.2008 v,
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2 ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
2 70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
el /faxc (091) 462-44-40; (091) 489 3410+12
" www.2zzphome.pl e-mail: z2p@home.pl
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BRODOWSKI Andrzej, Kazimierz
ul. Roentgena 6/3

71-687 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan() BRODOWSKI Andrzej, Kazimierz, kod identyfikacyiny ZAP/BO/0322/01,
zamieszikaly(z) 71-687 SZCZECIN ul. Roentgena 6/3, jest czionkiem Zachodniopcmorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywiine;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
do dnia:  2009-12-31
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ZACHODNIDPOMORSZA QXRECOWA

N 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA 4
=5 70-656 Szczecin, ui.Energetykow Y :

1 el fTax: (051) 4624440 (091) 439881012 17
© weaw.zaphomepl e-mail 22p@homep!l
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KLEMIATA Ryszard
ul. Kormorandw 68
71-885 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KLEMIATA Ryszard, kod ientyfixacyiny ZAP/BQ/3211/02, zamisszian(z) 77-
568 SZCZECIN ul Kormemanbéw €8, jest czionkiem Zachodniopomcrskiej Ckregowsj izby inzynierdw
Budownictwa oraz pesiada wymagane ubezpisczenie od odpowiedziainosa cywilng;.

Ninigjsze zzéwiadczenic jest wazne ad ania:  2008-01-01
dcgniz:  2009-12-31

Zasacuiugpomorsks Ciggowa
125 inmdnierday Budowsicova
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INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BRANZA :

TEMAT :

OBIEKT :

ADRES :

INWESTOR :

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

REMONT KOSCIOLA FILIALNEGO P.W. SW. ANTONIEGO

KOSCIOL FILIALNY

BUK DZ. NR 145 OBREB BUK
GMINA DOBRA

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. M.B. KROLOWE] SWIATA
UL. KLASZTORNA 1

72-003 DOBRA

SZCZECIN, WRZESIEN 2009



INFORMACJE SZCZEGOLOWE WSKAZANIA

Zakres robot dla catego zamierzenia Ustali¢ szczegdtowy harmonogram |
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét w “planie bioz”

poszczegdlnych obiektow
Wykaz istniejacych obiektow Kosciot filialny wpisany do rejestru

{
[
[

budowlanych zabytkow z nr 93

Elementy zagospodarowania dziatki nie dotyczy

lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi \
Przewidywane zagrozenia Okresli¢ oddziatywanie robot mogacych

wystepujace podczas realizacji robot | stwarzac zagrozenie dla

budowlanych, okreslajace skale i bezpieczenstwa w “planie bioz”

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia
{ Zgodnie z instrukcja BHP i programem
szkolenia pracownikow

Sposéb prowadzenia instruktazu
pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegodinie
niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, | Przedstawi¢ w formie opisowej i
zapobiegajace niebezpieczenstwom | graficznej w “planie bioz".
wynikajgcym z wykonywania roboét

budowlanych w strefach szczegdinego |
zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajace 1
bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacqa szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

Pracownia Architektoniczna Studio R2
mgr inz. arch. Dariusz Ruta
ul. Lwowska 10c/7
78-100 Kotobrzeg
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