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3. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowa sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci DOLUJE, UL. TYGRYSIA
dz. 214/16, 214/34.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
-projekt budowlany sieci i przytgcza wody.
-projekt budowlany sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- podktady architektoniczne,

- obowigzujgce normy i przepisy,
- katalogi techniczne.

3. Instalacja wodociagowa.
3.1 Warunki podtaczenia do miejskiej instalacji wodociagowej.

Projektuje sie wigczenie do projektowanej sieci wodociggowej @110 PVC.
Wiaczenie do projektowanej sieci wykona¢ za pomocg tgcznika rurowo-kotnierzowego
DN100 do rur PVC np. JAFAR trojnika zeliwnego DN100. Za tgcznikiem projektuje sie sie¢
wykonang z rury de110 PVC. W punkcie HP zaprojektowano hydrant nadziemny wraz z
zasuwg. Przylgcze wody zaprojektowano od punkt W2 do W4 zgodnie z cze$cig
rysunkowg poprzez zastosowanie opaski do nawiercania HACOM firmy HAWLE na rure
@110PVC z odejsciem gwintowanym 2 cale. Za opaskg odcinajgcg zaprojektowano zawér
kombinacyjny katowy ISO DN 2" firmy HAWLE ze zlgczkg przytagczeniowg ISO firmy
HAWLE do podtgczenia rury de40PE. Za zaworem projektuje sie przytgcze wykonane z
rury de40PE100 SDR11. Na terenie dziatki zaprojektowano studnie wodomierzowg o
Srednicy fi1000mm z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym.

3.2 Zastosowane materialy

Sie€ i przytgcze nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PE100 SDR11 w kolorze
niebieskim, o srednicach jak w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Montaz sieci
wykonac jako zgrzewane elektrooporowo.

Na catej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozyC tasme
magnetyczng tgczong na Sruby zaciskowe. Tasma z wyprowadzeniem koncéwek do
skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.

W celu rozliczenia poboru wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy JS1.5
DN15 firmy APATOR POWOGAZ. Za wodomierzem projektuje sie zawoér skosny zwrotno-
zaporowy DN32 a za nim zawor antyskazeniowy klasy EA DN32.

Hydrant.

Projektuje sie hydrant przeciwpozarowy nadziemny o srednicy @80 mm,

posiadajgce certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej CNBOP — J6zeféw. Zastosowany hydrant musi posiadaé
uszczelnienie ttokowe lub grzybkowe o kolumnie wykonanej z zeliwa sferoidalnego lub
stali ocynkowanej ogniowo, lub stali nierdzewnej. Elementy wykonane z zeliwa
sferoidalnego lub szarego nalezy zabezpieczy¢ wewnatrz i zewnagtrz powtokg z farby
epoksydowej o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 ym. Hydrant nadziemny koloru



czerwonego, z powlokg odporng na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, w
tym odpornosé¢ na dziatanie promieni UV. Odwodnienie hydrantu obudowac filtrem
tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 2 — 16 mm o wymiarach obsypki 0,5
x 0,5 m.

Zasuwa kotnierzowa.

Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 — DIN 1693, na cisnienie
nominalne PN 16 z miekkim uszczelnieniem. Zewnatrz i wewnatrz powioka z farby
epoksydowej, naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 ym.

Whnetrze kadtuba zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw bez gniazda w miejscu zamkniecia.
Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50; klasa zeliwa
oznakowana na korpusie w postaci odlewu. Owiercenie kotnierzy zgodnie z Polska Normag
na 10 bar. Klin — pokryty gumg EPDM, nakretka gumowana lub zabezpieczona farbg
epoksydowa; powleczenie klina gumg dopuszczong do kontaktu z wodg pitng. Wrzeciono
— wykonane ze stali nierdzewnej z zawartoscig 13% chromu z walcowanym gwintem.
Nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie trzpienia
oringowe (min 3 0-ringi); strefa o-ringowa odseparowana od medium.

3.3 Roboty ziemne i uktadanie rurociggow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ osie trasy
przytacza wodociggowego. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-06050, PN-B-
10736. W bezposrednim sgsiedztwie stupow, urzgdzen wodociggowych, linii kablowych
energetycznych, linii kablowych telefonicznych roboty prowadzi¢ sposobem recznym.
Przewody wodociggowe uktadac na gtebokosci co najmniej 1,4 m ppt. Przy wykonywaniu
wykopdw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, zwirowych nie zawierajgcych
kamieni nalezy jego spod pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej uktadania o 10 cm.
Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed uktadaniem przewodow. W
gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych, spéd wykopu wykona¢ nizej o 10
cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy wykonac¢ podtoze z piasku o
grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego,
Srednioziarnistego bez grod i kamieni do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Wykopy
zageszczac warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia
gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie mniejszej niz 1,0 wg
Proctora zgodnie normg PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po wykonaniu robé6t w pasie
drogowym teren doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia.
Przytgcze przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana ptukaniu, dezynfekcji i probie
na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona i naniesiona na plany
sytuacyjno-wysokosciowe przez jednostke geodezyjng (uprawnionego geodete).

Préba szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka,
aby przy probie hydraulicznej cisnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej
wartosci cisnienia prébnego. Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od
zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztgczy ze
wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do
wysokosci potowy Srednic rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron
przewodu, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny byc
zasypane. Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego



wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o
50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

b) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1

MPa pp=pr+0,5 MPa,

c) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokosc¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienia prébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjg¢ jako rowne
maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej.
4.1 Warunki podtaczenia kanalizacji sanitarnej.

Wigczenie sieci zaprojektowano do istniejgcej studni Si o rzednej dna 33,04 m
n.p.m.. Zaprojektowano przytgcze witgczone do projektowanej studni S1 o rzednej dna
32,18 m n.p.m. Ze wzgledu na mate zagtebienie, rure nalezy zaizolowac termicznie.

4.2. Zastosowane materialy.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng wykonane z rur i ksztaltek PVC o potagczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gfadkiej, o
jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2
(9160klasy S).

Studnia inspekcyjna z kinetg zgodnie z PN-B-10729 projektuje sie z elementéw
prefabrykowanych betonowych DN 1000 [mm] #gczonych na uszczelnienie gumowe z gumy
syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z
PN-64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwos¢ max 4 %,
mrozoodpornos¢ (F-50). Dla studni projektuje sie wlazy zeliwne ozebrowane, wentylowane z
wypetnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wktadkg ttumigcg drgania w
pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN. Zwienczenia studni
wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego ptytkowego. Srednica pokrywy wiazu & 680
mm. Gtebokos$¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min. 50 mm. Przejscie przez sciany studni
wykonac w tulejach mechanicznych.

Studzienka rewizyjna- na terenie obiektu projektuje sie w systemie Wavin wykonane z
rury karbowanej Dn425mm z kinetg z PP typu przeptywowego. Dla studni projektuje sie wiaz
zeliwny ozebrowany na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wkitadkg tlumigcg drgania w
pokrywie) zgodnie z normg PN-EN 124, na chodnikach klasy C-250kN, na terenach zielonych
klasy 150kN. Przejscie przez sciany studni rewizyjnej wykona¢ w tulejach mechanicznych.

4.3 Roboty ziemne i ukladanie kanatéw.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczy$ci¢ oraz zaniwelowa¢. Roboty ziemne
dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢
luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czesé zasypki wykopow nad
obsypka nalezy wykonaé z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.




Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Uktadanie rur moze odbywac¢ sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio
zageszczonym. Montaz przewodéw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujgc
projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykonaé na gitebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

5. Ochrona srodowiska, higieny i zdrowia.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, nie
emituje zadnych zanieczyszczeh, drgan, hataséw ani promieniowania. W trakcie realizacji
inwestycji nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska w obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrone powietrza atmosferycznego, gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkow wodnych. Realizacja inwestycji nie pogarsza warunkéw uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci i nie narusza interesu prawnego osoéb trzecich. Inwestycja nie wptywa
na pogorszenie stosunkdw wodnych na terenach sgsiednich i nie narusza istniejgcych urzadzeh
melioracyjnych.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690 z pdzn. zmianami) obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany, tj. dz. 214/16, 214/34.

7. Warunki gruntowe
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi na dziatkach wystepujg ,proste warunki gruntowe, a
projektowany obiekt nalezy do ,pierwszej kategorii geotechnicznej”

8. Odtworzenie nawierzchni drogi

Nawierzchnia drogi ( dz. 214/16) jest gruntowa miejscowo utwardzona gruzem i ttuczniem.
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wod.-kan. nalezy prowadzi¢ w sposéb ograniczajgcy
pogorszenie jakosci drogi, poprzez =zabezpieczanie $cian wykopdéw przed osunieciem.
Nawierzchnie po Sladzie prowadzonych wykopdw przywroci¢ do stanu pierwotnego, materiatem
zebranym 2z wierzchniej warstwy drogi uzupetniajgc ttuczniem kamiennym i doktladnie
zageszczajagc zageszczarkg ptytowa.

9. Uwagi koncowe.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catos¢. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do
ich wyjasnienia z projektantem. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, -certyfikatow) wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, aw stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobow z obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi witasciwymi
przepisami.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz.II”, normami, wytycznymi producenta oraz przepisami bhp.Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Projektant: mgr inz. Mariusz Carto
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Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci DOtUJE, UL.
TYGRYSIA, dz. 214/16, 214/34.

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia ogdlny zakres robot :
Zgodnie z projektem budowlanym.

2. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia
i stanowigca podstawe do realizacji robot :
- Projekt budowlany

3. Prowadzenie robot

- Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdre sg wtascicielami instalacji
i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzagdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt . W przypadku gdy wystapi
koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowacd Inwestora o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inwestora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktdra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Inwestora.

- Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

- Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale



utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw
i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktédry moégtby powstac¢ w okresie realizacji robét lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

4. Dokumenty

- Program zapewnienia bezpieczennstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

5. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

- Kontrola materiatéw i urzagdzen

Inwestor lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na
budowe materiaty i urzagdzenia, zeby sprawdzic¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych. Inwestor lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego upowazniony do
pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowic
mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Inwestor lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdérniach
materiatdw i urzadzen.

- Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inwestor
lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.



6. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie przewidzianym pod powyzszg inwestycje wystepujg nastepujace obiekty budowlane:

- Napowietrzne linie energetyczne

- Drogi gminne i powiatowe.

- Sie¢ telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacyjna

7.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Do powyzszych elementdéw nalezy zaliczy¢ wymienione w pkt. 6 napowietrzne linie energetyczne.

8.Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
Whpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla

1. kanatéw i rurociggdéw

2. Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz sieci)

3. Potkniecie sie na tym samym poziomie

4, Poslizniecie sie na tym samym poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu

6. Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych Przez caty rok

7. Najechanie przez srodki transportu drogowego

8. Uderzenie przez czesci ruchome i wirujace

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pragdem Przez caty okres budowy oraz
szczegblnie w czasie prowadzenia
robdt w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich, montazu
elementdéw prefabrykowanych,
montazu, demontazu rusztowan,
szalunkdw, istniejgcych obiektow.

13. | Spadajace przedmioty j.w




14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich i
ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi w czasie wykonywania robét
ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementéw

17. | Zaprdszenie oczu W czasie ciecia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robét malarskich i
izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych
nawierzchni drogowej przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i
zageszczania mieszanki betonowej

20. | Poparzenie

21. | Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe w czasig wykonywania prac
spawalniczych.

22. | Wybuch gazu

9.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

szczegllnie niebezpiecznych

przed przystgpieniem do realizacji robot

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i poglagdowym
omowieniu istniejgcych lub mogacych wystgpic zagrozen, a takze wskazania metod i srodkéw

zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

przeanalizowa¢ wspadlnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku

pracy

omoéwic¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez

pracownikéw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy

taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP

Do zagadnien, ktore nalezy omdéwi¢ w ramach instruktazu nalezy:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

ogolne przepisy dotyczgce poruszania sie pracownikdw po drogach i przejsciach oraz

zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy
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wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i
konserwacji narzedzi
- kultura miejsca pracy

- rodzaj, sposéb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i
roboczej

- obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy
- zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

- higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i
podnoszenia ciezarow,
— ochrona przeciwpozarowa

- prawa i obowigzki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad
prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie
winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢ potwierdzone
podpisem pracownika.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywana robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze
nastgpi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie,
zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani sg do
uzywania kaskéw ochronnych.
Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejgcej kanalizacji wymaga zastosowania przez
pracownikéw odpowiednich srodkéw ochrony drég oddechowych
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci technicznej.
Kazda grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng z wyposazaniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robét

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegad
przepiséw i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdéci¢ uwage na prawidfowe wykonywanie umocnien wykopdéw
waskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna.
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Nalezy dopilnowaé stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan podrecznego
sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robot sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage
uczestnikdw komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowa¢
zaktécen w ruchu.

Prace montazowe zbiornikéw wykonywac z rusztowan ustawionych na stabilnym podtozu.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony do prac na wysokosci.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wytgczeniu spod
napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Otwierania pokryw studzienek na istniejgcej kanalizacji nalezy dokonywaé za pomoca hakow lub
podnosnikéw, wykonanych z materiatow nieiskrzacych.

Do oswietlania kanatow nalezy uzywac hermetycznie zamknietych elektrycznych lamp
akumulatorowych o napieciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowe;.
Przed wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy wtazowe z
dwdch najblizszych studzienek.

Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomoca analizatoréw chemicznych albo
lampy bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepujg substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne.

Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdzac stan techniczny stopni lub klamer ztazowych.

Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i
sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczeristwa

Przy stanowisku pracy obok wtazu powinny znajdowac sie: podreczna apteczka, zapasowe latarki
elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna.

Pracownikom czuwajgcym przy wtazie nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez caty czas
pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci mniejszej niz3 m
oraz w odlegtosci 5m od linii napowietrznej Sredniego napiecia, nalezy wykonywac tylko recznie
lub przy wytgczonym napieciu.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego
uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce hydranty oraz
zapewnic do nich swobodny dojazd.

11. Przepisy prawne

Wykaz aktéw prawnych pomocnych do opracowania przez kierownictwo budowy planu BIOZ.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
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wytycznych w trakcie realizacji robét Najwazniejsze z nich to:

e ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U z 1958 r. Nr 21 poz. 94,

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz.U. Nr 122 poz.

1321,

¢ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. Nr 62 poz, 285,
* rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w

Sprawie rodzaju prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, Dz. U. Nr 62 poz.
2887,

¢ rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow, Dz. U. Nr 60 poz, 278,

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. Nr 129 poz. 844,

® rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 200 1 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych, Dz. U. Nr 118 pozo 12657,

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu, Oz. U. Nr 120 poz. 10217,

¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Dz. U. Nr 47 poz. 4017.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Carto
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ZAtACZNIK NR 2
POLSEKEA

I 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-512-XWX-3LY *

Pan Mariusz Wojciech CARtO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres
zamieszkania ul. Krasinskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od

2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19
roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu sa réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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ZAtACZNIK NR 3

y ZACHODNIOPOMORSKA
I\ O KREGOWA
'/‘ \ | 4 B A
[ INZYNIEROW
1l BUDOWNICTWA

KREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

OKK-0054-0029/12 Szczecin, /4 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski .
urodzony dnia 10 wrze$nia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/PO0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Fukasz Gtuchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

L

o ee

‘owej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ol‘tarzt?%i
Przewodniczacy OKK {

0 el
mgr inz;‘lAndrzej Galkiewicz
. Z-caP ewod;iczag:ego O]
f /
| L\ ) A
prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek OKK \“‘

““\3
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ZAtACZNIK NR 4

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
O mirmerze wenyTikacynym:

ZAP-GCF-55E-F4K *

Pan Jakub tukasz GEUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0073/09

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 16¢/7, 71-520 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201B-02-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

({Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1350) dane w postadi
alektromczng] opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikatu s3
rownowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.|

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierdw Budownicbwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynisrow
Budownictwa.
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ZAtACZNIK NR 5

(TE - 9A) |

Wodociggi Zachodniopomorskie
Spolka z o.0.
ul. I Brygady Legionéw 8-10
72-100 Goleniow

Goleniow, 03.08.2017r.

Lidia i Bogustaw Szwaj
Stobno 2B

e 72-002 Doluje
W)
WZ/TE/1909/......). /201 7/KP

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Do obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy na dziafce nr 214/34,
przy ulicy Tygrysiej, w migjscowosci DOLUJE gmina DOBRA

W odpowiedzi na pismo zlozone w dniu 10.07.2017r. Wodociagi Zachodniopomorskie Spétka
z 0.0. w Goleniowie okregla nastepujace warunki ogélne i techniczne przylgczenia zwane dalej

warunkami”.

1. Miejsce wlaczenia:

1.1.  Wodeciag

1.1.1 © 110 mm §r. ci$n. 20 m sk wody

1.1.2 Material rurociggu w miejscu wigczenia: PVC

1.1.3 Miejsce wigczenia: w pasie drogowym, dzialka nr 214/16, w ul. Tygrysiej.
Pobér wody w ilosci Qusr = ... m*/d  Quax = ... m*/h
1. Zaprojektowaé¢ i wybudowaé sie¢ wodociagowa @ 110 mm do wysokosei dzialli
nr 214/34.
2. Sie¢ zakonczy¢ wezlem hydrantowym do dalszej rozbudowy.
3. Wlaczenie przylgezem min. 3,0m przed hydrantem.
4. Wodomierz zaprojektowaé w studni wodomierzowej na dzialce, przy granicy posesji.

1.2. Kanalizacja sanitarna. Scieki socialno-bytowe

1.2.1 @ ... mm
1.2.2 Materiat rurociagu w miejscu wiaczenia: ...
1.2.3 Miejsce whgczenia: ...
Tlo$¢ sciekow Qug = ... m¥d Quax=... m’/h
1. Nie prowadzimy cksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Dobra. {
|
|
\

Dostawa wody bedzie mozliwa po wybudowaniu i przekazaniu sieci wodociggowej, zgodnie
z zawartq Umowgq Partycypacyjnq znak: WKLWT.7021.1.44.201 7.EP, z dnia 23.05.2017r.

19



2, Wymagania w_zakresie stosowania materialow i armatury na sieciach wod.-kan.

okreslone sq w ,, Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektéw
wod.-kan.” opracowanych przez Wodociagi Zachodniopomorskic Sp. z 0.0.

Pozostale _warunki detyczace projektowania i wykonawstwa zewngtrznych sieci
i przylaczen wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznodci prowadzenia sieci lub przyltaczy wod.-kan. przez
grunty nie stanowigce wlasnosci gminy lub Wodociggéw Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylaczng wlasnoscig inwestora, inwestor powinien:

. doprowadzi¢ do ustanowicnia na cudzym bad? stanowigcym wspotwlasnogé
inwestora gruncie (nieruchomos$é obeigzona), przez ktory przechodzi przewod wod.-
kan. stuzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wihasciciela gruntu, do ktérego
przewdd jest doprowadzany (nieruchomoéé wiadnaca). Stuzebnos¢ ta winna
umozliwiaé przeprowadzenie, eksploatowanie 1 konserwacje przewodow wod.-kan.
oraz urzadzen wod.-kan. niezbgdnych do korzystania z tych przewodéw oraz
gwarantowa¢ do nich dostgp w celach eksploatacyjnych i usuwania awarti.

. albo uzyskac¢ decyzjg whasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nicruchomosei, przez ktdrg przechodzi przewod wod.-kan. poprzez zezwolenic na
zatozenie 1 przeprowadzenie na nieruchomosei przewodow wod.-kan. i urzadzen
niezbgdnych do korzystania z tych przewodow.

3.2. Przed #ozeniem dokumentacji na Narade Koordynacyjna w  Starostwie
Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci i przylaczy nalezy uzgodnié
w Wydziale Eksploatacji Wodociggdw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.

3.3. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawiaé budowli i trwatych nasadzed.

3.4. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnié z rzeczoznawcg ppoz. lokalizacjg
hydrantéw nadziemnych.

3.5. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w Wodociggach
Zachodniopamorskich Sp. 7 0.0. w Goleniowie.
3.6. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnié staly dojazd cigzkiego sprzetu

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
stalego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.7. Lokalizacje zabudowy zestawow wodomierzy nalezy projektowac zgodnie
7 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwea 2002 1., z pbzniejszymi zmianami).

3.8 Pomieszczenie, w ktorym projektuje si¢ lokalizacje zestawu wodomierzowego na
przylagczu  wodociggowym powinno odpowiada¢ warunkom zawartym ww/w
rozporzadzeniu.

3.9. Sie¢ wodociggows i przylagceze nalezy ukladaé z minimalnym przykryciem 1,4 m
biorac od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.10, Minimalne przykrycie przylgczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosié¢
1,00 m od projektowanego poziomu terenu do gérnej krawedzi rury, a w przypadku
koniecznodci ,,wyplycenia” przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzied
.docieplenie” projektowanego odcinka.

3.11. Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. [ przylgczy nalezy
powiadomi¢ Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, Wigczenie do
cksploatacjt mowo budowanych sieci i przylgezy wod.-kan, moze by¢ dokonane
wylacznie przez Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z o.0. po dokonaniu préby
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szezelnosel i przegladu technicznego.

3.12. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0, w Goleniowie zastrzega sobie
wylacznosé na nawiercenie lub dokonywanie pozostalych weinek do  sieci
wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.
w Goleniowic zastrzega sobie wylacznosé na dokonywanie wszelkich weinek do sieci
kanalizacyjnej bedace} w eksploatacji Spotki.

3.13. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza odcinki ulegajace zakryciu
(zasypaniu) nalezy zglosi¢ przed zasypaniem w Wodociagach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego.

3.14, Dla wykonanych przytaczy/sieci wodociagowych nalezy wykona¢ probg
cisnieniows z udzialem przedstawiciela Wodociggow Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.
3.15. Dla wykonanych przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ inspekeje

przemyslowg kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 r. oraz
Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 =z 06 wrzesnia 2004 1) z udzialem
przedstawiciela  Wodociagéw  Zachodniopomorskich Sp. z o0.0. w Goleniowic,
przedkladajge szkic polowy wraz z wykazem wspolrzednych elementow sieci
kanalizacyjnej.

3.16. Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien si¢ odby¢ w obecnodei
przedstawiciela Wodociagdw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.17. Do przegladu technicznego zewngtrzne] sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy

przedtozy¢ nastgpujace dokumenty: _

a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkow (do wgladu),

b} 1 egz. karty informacyjnej,

¢} 2 egz. (sie€) lub 1 egz. (przylacze) projektu budowlano — wykonawezego oryginalnie

uzgodnionego i podpisanego przez wykonawce, z naniesionymi zmianami,

d) 2 egz. rysunku powykonawczego przylacza i sieci wodociggowej/kanalizacyjnej,

¢) 3 gz, kopii mapy zasadnicze] potwierdzajacej jej uzupelnienie elementami
inwentaryzacji powykonawezej z klauzula PODGIK o przyj¢ciu wynikow pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

1) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wylacznie sieci),

g) 1 egz. uporzadkowanego wykazu wspélrzednych elementéw sieci wod.-kan. zapisany
na noéniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pigeiu punktow
dopuszcza si¢ wykaz wspolrzednych w formie papierowej),

Uwaga! Calos¢ prac geodezyjnych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Instrukeji
technicznej G-4.4.

h) dowéd optlaty za przeglad przylgcza/sieci wodociggowej/kanalizacyijnej,

i) optacony rachunek Dzialu Obstugi Odbiorcéw (DOO) za pobor wody do celow prob
szezelnodel sieci/przylgezy oraz do dezynfekeji i ptukania wodociggu,

i) dowad oplaty za nawiercenie lub weinke,

k) protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych z wlasciwego Zarzadu Drog,

1) protokdt z przegladu sieci i przylacza kanalizacyjnego kamerg TV wraz z wykresem
spadkow,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

m) protokot proby szczelnosci sieci wodociagowe;j,

n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowe],

0) deklaracja zgodnogci producenta,

p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.

3.18. Przeglad techniczny koncowy sieci i przylgezy wod.-kan. moze nastapi¢ po
catkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym z Wodociagami
Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.19. Po wykonaniu przegladu technicznego przylaczy wod.-kan. uzytkownik
zobowigzany jest niezwlocznie do  zawarcia umowy w  Wodociagach
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Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie na dostawe wody i odbidr $ciekow. Kary
za bezumowne pobieranic wody Ilub odprowadzanie $cieckow reguluje ustawa
.0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow” z dnia 7
czerwea 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezaleznie od pobranej optaty karnej,
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sg uprawnione do odciecia
doplywu wody i odbiory sciekow na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawe wody 1 odbior Sciekow  uzytkownik  sktada w  Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zatgcznikarmi.

3.20. Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym i ich oplombowanic wykonuja
wylgcznie Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do érednicy @ 40
mm nalezy stosowaé konsole pod wodomierz.

321 Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywaja Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a wzadzenia pomiarowego mierzgcego
ilo&¢ odprowadzanych $ciekow — odbiorea ustug,

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywaé si¢ bedzie na
wniosek odbiorcy ustug, zgodnie 7z cennikiem obowigzujacym w  Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.

Nowo budowane przylacza wodociggowe na odeinku od miejsca wigczenia do sicei
wodociggowe] do zaworu glownego za wodomierzem gidwnym pozostajg w eksploatacji
na koszt odbiorcy uslug wraz z instalacjs wodociagowa — jezeli umowa na dostawe
wody nie stanowi inaczej. :

Nowo budowane przylacze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wigcznie) na
odcinku lgczgcym wewngtrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomodci z siecig
kanalizacyjna za pierwsza studzienka liczge od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nicruchomosel gruntowej) pozostaje w cksploatacji odbiorcy ustug wraz
z instalacja kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzanie $ciekdéw nie stanowi
Inaczej.

3.22. Przylgcza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego sciekow wykonuje na
wlasny koszt osoba ubiegajaca siec o wydanie warunkow przylgczenia.

3.23. Osoby, ktore wybudowaly z wlasnych Srodkéw urzadzenia wodociggowe
I urzadzenia kanalizacyjne, mogg je przekaza¢ gminie lub Wodociggom
Zachodniopomorskim Sp. 7 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wezesdniej
w umowie na budowe sieci wod.-kan.

Przekazywane urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
w odrgbnych przepisach.

Podstawa prawna. ustawa ,, O zbiorowym zaopairzeniu w wode [ zhiorowym
odprowadzaniu Sciekow” z dnia 7 czerwea 2001 v. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z dnia
13.07.2001 r. art. 31.)

3.24. W przypadku nieprzystgpienia do realizacji robot w zakresie sieci i przylgezy
wod.-kan. warunki niniejsze traca wazno$¢ po uptywie 2 lat od ich wystawienia.
3.25. Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych 1 uzgodnione]

dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie, :

Warunki dotyczace jakosci Sciekow i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1. Obowigzki dostawey $ciekdéw przemystowych wprowadzanych do urzgdzen
kanalizacyjnych regulujc art. 10 ustawy ,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7 czerwea 2001 r. (Dz.U. or 72 poz. 747)

4.2, Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny
odpowiadaé nastepujagcym warunkom:
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BZTs = - mg Oy dm®; CHZT = 250 mg O/ dm’ ; zaw. og. = 500 mg O/ dm" ; Chlorki
=500 i ponizej mg/ dm’ ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm® ; Fosfor ogélny = 5 i ponizej
mg P/ dm® ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NH,/ dm’ ; Substancje ekstahujgce sig
ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg/ dm’ ; Odczyn pH = 6,5 - 9.5.

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2002 1. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcey $ciekéw przemyslowych
oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgce substancje szczegolnie
szkodliwe dla srodowiska wodnego okreSlone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagajg zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawa ,,Prawo Wodne™ z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

43. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej
powinny odpomadac warunkom jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca
2004 r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

44. Zabrania sie wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarnej.

. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja
przepisy ogélnie obowigzujace.

. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasno$ci i uprawnien oséb

trzecich, a w szczegdlnodei nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robot zwigzanych
z budowg przylaczy wod-kan.

. Ustalenia dodatkowe.

Przylgcze wod./kan. nalezy uzgodni¢c na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w celu wyeliminowania zagrozeri wynikajgcych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zalaczniki:

1. Karta informacyjna odbiorcy

1. Wystawil:

...........................

data, podpis, pieczec
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Lidia, Bogustaw Szwaj
Stobno 2b
72-002 Dotuje

Nasz znak- WKI.WT.7021.115.2017.EP Data: 2017-06-12

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania zgody i warunkdw technicznych przylacza do kanalizacji
sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce nr 214/34 w miejscowosci Doluje
o$wiadczam, ze:

1. Wiaczenie nalezy zaprojektowac do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej o rzgdnych 33,04/32,04
w ulicy Tygrysiej. Na przylaczu na terenie dziatki nalezy przewidzieé montaz studzienki kontrolnej.

2. Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego.

3. Dla okreslenia ilosci odprowadzanych $ciekéw sanitarnych nalezy przewidzie¢ na przylaczu
wodociagowym do dzialki, montaz wodomierza zgodnie z PN-IS0-4064-1, PN-ISO-4064-2+Ad.1, PN-
1S0-4064-3.

4. Do kanalizacji sanitarnej wolno wprowadzaé tylko i wylacznie $cieki sanitarno-bytowe (bez wod
opadowych i gruntowych). Ponadto $cieki nie mogg przekraczaé norm zawartych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunk6w wprowadzania $ciekéw do urzadzes
kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne.

5. Trasg projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié ze wszystkimi uzytkownikami
i whascicielami uzbrojenia podziemnego oraz wiascicielami gruntow, przez ktére bedzie przebiegala.

6. Zastrzega si¢ réwniez prawo dokonania uzgodnien na etapie projektu technicznego.

7. Kolizjg projektowanego odcinka sieci z istnigjgea infrastruktura techniczna nalezy usunaé na wiasny
koszt pod nadzorem eksploatatora.

8. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszezefi w budynku, polozonych ponizej poziomu, z ktdrego
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw &ciekéw, moze byé wykonane pod warunkiem
zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych wurzadzen przeciw zalewowych, o konstrukcji
umozliwiajacej ich szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne.

9. Termin waznosci niniejszych warunkdéw - 12 miesigcy od daty wystawienia.

10. Zrzut Scickéw moze nastqplé po oddaniu kanalizacji do uzytku oraz podplsamu umowy z eksploatatorem
oczyszezalni Sciekow 1 sieci kanalizacyjnej tj. Poldek-Polikowscy sp.j tel.(0 91)3331212

11.Zastrzega si¢ prawo wiaczenia przykanalika do gminnej kanalizacji sanitarnej przez jej eksploatatora lub
pod jego $cistym nadzorem.

12. Warunki tracg waznos$¢ w przypadku zmiany stanu formalno-prawnego zabudowy dziatki.

13.Nalezy powiadomi¢ firme Poldek-Polikowscy sp.j o zamiarze wykonania przytacza/sieci trzy dni przed
rozpoczgciem robot.

14. Wykonawea przylacza/sieci ma obowigzek zgloszenia do odbioru wykonywana kanalizacje w stanie
odkrytym do firmy Poldek-Polikowscy sp.j.

15.Nalezy w instalacji wodnej budynku, zamontowaé dodatkowy wodomierz, ktéry okresli zuzycie wody
tylko do celéw socjalnych i bedzie podstawg do rozliczania ilosci Sciekdw. (-dotyczy sytuacji, gdy czesé
wody bedzie bezpowrotnie uzywana do celéw produkeyjnych, technologicznych lub podlewania).

OTRZYMUJ.
4 up. Wéjin 6 Gy
1. Adresat
2 .POLDEK-Polikowscy spj” meﬁ;i}l%%?%ﬁam
i Is. Komunalry Unwestycji

ﬁﬁa@é—’l ¥
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ZAtACZNIK NR 7

~Nazwa i adres organl ] anabzeni_e_kaﬁcﬂelaryjn_a wWhicsku |
STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 GK.6630.821.2017
72-010 Police

PROTOKOL NARADY koorpYNAcyunes  (JPTS

1. Imie { nazwisko/Nazwa oraz Inne dane Identyfikuigce wnioskodawee 3/ Data narady _
| 20.12.2017
Lidia Szwaj, Bogustaw Szwaj 4. Migjsce narady :
Stobno 2b ; Wydziat Geodeziji, Kartografii i Katastru

72-002 Dotuje Starostwa Powiatowego w Policach

{ ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

2. Imie | nazwisko oraz stanowiska sluzhowe przewodriczacego narady || |5, Sposeb przeprowadzenia narady. || || '

na miejscu

| O za pomocy $rodkow komunikacii elektroniczngj

Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatowy

r,'O'pis przedmiotu narady-

| Rodza] projektowanej sieci uzbrojenia terenu: sieé wodociagowa z przylaczem, sieé¢ kanalizacji sanitarnej z
| przylaczem

Powiat: policki Gmina: Dobra Obreb ew.: Doluje

Dziatki ew.: 214/34, 214116

8. Stanowlska uczestnikéw narady
Przewodniczacy narady koordynacyjne]

Enea Operator Sp. z 0.0;, Rejon Dystrybui Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin EHEA Oparatar 5p. 2 0.0,
. N ’ ‘ ’ Rejon Dysarybucji Szczecin
Koordynator ds. Rozwoju

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziaf Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin (2)
Urgodniono

I vwagsmi /bexvwag @2/3/

tistre Sieel lns&z%:]i Gazowych
podpis

R‘omua!d Balcar

Orange Polska SA (3)

N L’LDMJ\M\

| Gmina Dobra, ul. Szczecifiska 16:3, 72:003 Bobra— ==~ ‘ .Zigpfﬁ“ﬁij‘f {miny
L/

“aq Irena Zlental
- Odwpm’p Kierownik Wydzialu
‘ As. Komunzlnveh i Inwestveji

Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, ul. | Brygady Legionsw 8-10, 72-100 Goleniow | =
KIEROWNIK
Wf:;CLVEO“O Dziah: Eksploatacji

5 . ved
mer inz. Ewelina Szv
%pt bud, ZAR/01B2/0W0S/08
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Uwagi przewadniczacego narady

Uwagi branzowe

(1) Enea Operalor Sp. z 0.0., Oddzial w Szczecinie:
1. Zblizenia, skrzyZowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyé i wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125 | PN-E-05100-1/98.
2. Przy zhlizeniv, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem duzej ostroznosci = kable zahezpieczyé zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzic w Rejonie Szczecin akiualny przebieg sieci energelycznych hedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0,
nastepnie wykonac przekopy probne w celu ustalenia zgodnosti przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faklycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomic RE Szczecin.
5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kv wlacznie.
6. W przypadku, ody na abszarze objgtym opracowaniem wystepuja sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnié plansze koordynacyjna z odpowiednimi
instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.
7. W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez kidre przehiegaja istniejace linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kv, nalezy dostosowac obostrzenia ww. linil zgodnie z
norma, PN-E-05100-1/98 do nowego ukladu funkjonalnego terenu.

:| (2) Polska Spdlka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddzial w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie:

1. Skrzyzowanie  sieci gazowg, wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarkiz dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 1., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istriejace] sieci gazowej prowadzié recznie

z zachowaniem oslroZnosci.

2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt powiadomic adpowiedni RDG: Szezegin Pdinoc ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szezecin, e-mail;
rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-266, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Poludnie ul, Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szezecin, e-mail:
rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395,

3. Projekt budowlany (rozwigzanie techniczne) sieci gazowe] nalezy uzgodnic w PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie, ul. Tama Poemorzariska 26,
70-952 Szezecin.

4. Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru razpoczecia prac przedioZyé minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w RDG celem
sprawdzenia jego poprawnosci | kompletnogcei. - --

(3) Orange Palska SA:
1. Przekazac plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzeri podziemnych Orange Polska SA prowadzic recznie z zachowaniem szczegéing] ostroznosci.
2. Przy skizyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowad odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.
3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokosc uloZenia podziemne] infrastruktury Orange Polska SA, metada, przekopu prébnego. W szczegéinych przypadkach
prace ziemne prowadzic pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4. Przed zasypaniem skrzyzowari projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten faki celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kaolize z urzadzeniami Orange Polska SA, mozna usunag po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt
Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powslale w trakeie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt Inwestora.
7. Dokonac regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakeie
prac elementdw studni na koszt Inwestora.
8. Prajeklowane studnie kablowe nalezy umiejscowic w odleglogei co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wlasnoscia Orange Polska SA. Zachowag minimum 0,5 metra
przy zblizeniach z istniejaca kanalizacja kablowa Orange Polska SA.
9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z logo innym od uzywanego przez Orange Polska SA.
10. Zakoriczenie zadania inweslycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej | podziemnej Orange Polska SA.
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Za zgodnosé
z oryginalem

/\/ o ‘ Starostd Policki

Niniejsza dokumentacja projekiowa byla
przedmiotem narady koordynacyjnej, ktdra
odbyla sie w WGKIK Starostwa Powiatowego
w Policach. Stanowiska uczestnikéw narady
utrwalone zostaly w protokole
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ZAtACZNIK NR 8

WOJT GMINY

NOBRA
Nasz znak: RPPIWZ.6733.22.2018.ZW Dobra, dn. 12 marca 2018 r.

DECYZJA NR 7/2018
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 52 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym [Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pdzniejszymi zmianami] oraz art. 104 ustawy z 14
czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257], po
rozpatrzeniu wniosku Panstwa Lidii i Bogusfawa Szwaj z dnia 02 lutego 2018 r., w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajgcej na budowie odcinka sieci wodociggowej i kanalizagji
sanitarnej — na terenie dziatki nr: 214/16, potoZonej w ciagu ul. Tygrysiej w Dotujach

ustalarm
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajaca na budowie odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
terenie dziatki nr: 214/16, polozonej w obrebie ewidencyjnym Dotuje,
gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie].

1. Rodzaj inwestycji:
Obiekt infrastruktury technicznej.

2, Warunki i szczeqdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajace z przepiséw odrebnych:
2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
Inwestycja nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i nie wplywa na
ksztattowanie tadu przestrzennego, w zwigzku z czym warunkdw w tym zakresie nie ustalam.

2.2, Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi:

1) W $wietle rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko [t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.71 ze
zmiang] planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
badZz potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i tym samym nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzii o  Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

2) W trakcie prac projektowych oraz realizacji inwestycji, inwestor jest zobowiazany uwzglednic
ochrone érodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone powietrza
atmosferycznego, gleby, zieleni, naturalnego uksztatiowania terenu i stosunkdéw waodnych.

3) W zakresie melioracji Inwestor ma obowigzek:

a) prowadzi¢ prace budowlane w taki sposdb, aby nie spowodowac pogorszenia stosunkdw
wodnych na terenach sgsiednich i zachowa¢ urzadzenia melioracyjne we wiasciwym stanie
technicznym,

RPPIWZ. WZ.6733.22.2018.ZW  Projekt decyzji przygotowala Agata Wierzchowska-Kustosz, uprawnienla urbanistyczne nr 1560 - 1
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b) w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen melioracji wodnych nalezy dokonaé ich
naprawy w sposob umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkdw splywu.
4) Po realizacji inwestycji nalezy przywrdci¢ grunty do stanu umozliwiajacego korzystanie z nich.

2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2187] - w zwiazku
z czym, warunkéw w tym zakresie nie ustalam.
2.4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Planowany odcinek sieci kanalizacji wodnej i sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykonaé
zgodnie z przepisami prawa obowigzujacymi w tym zakresie oraz w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 328].
2) Siec¢ infrastruktury technicznej nalezy zaprojektowaé w taki sposéb, aby realizacja inwestycji
nie powodowata zagrozen dla bezpieczenistwa ruchu na ul. Tygrysiej.
3) W przypadku kolizji prowadzonej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem — przelozenie sieci
dokona¢ na warunkach okreslonych przez zarzgdcdw sieci.

2.5. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:

1) Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332]
inwestycja nie moZe narusza¢ interesow osob trzecich, nie moze spowodowac pogorszenia
warunkéw uzytkowania przylegtych nieruchomosci, a w szczegdlnosci nie moze nie moze
utrudnia¢ dostepu do drogi i ograniczy¢ mozliwosci korzystania z medidw.

2) O terminie rozpoczecia robdt budowlanych nalezy zawiadomi¢ wszystkich bezposrednich
sasiaddw, ktdrych interes prawny mdgtby byé zagrozony.

3) Nalezy uzyskac wszystkie uzgodnienia przewidziane prawem, nie wymienione wyzej.

2.6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach goérniczych:

Obszar inwestycji nie jest polozony na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia

09 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2126], w zwigzku z

czym, warunkéw w tym zakresie nie ustala sie.

3. Linie rozdraniczajace teren inwestyciji:

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na kopii wtdrnika mapy zasadniczej w skali 1 : 500,
stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 02 lutego 2018 r. Panstwo Lidia i Bogustaw Szwaj, zam. w Stobnie 2B, zlozyli wniosek
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie odcinka sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej — na terenie dziatki nr: 214/16, pofozonej w ciagu ul. Tygrysiej w
Dotujach.

Ze wzgledu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
whioskiem, ckreslenie sposobu zagospodarowania i warunkdw zabudowy terenu, zgodnie z art. 4 ust.
2 pkt. 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z pdznigjszymi zmianami], lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala
sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

RPPIWZ WZ.6733.22.2018.ZW  Projekt decyzji przygotowata Agata Wierzchowska-Kustosz, uprawnienia urbanistyczne nr 1560 - 2
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W trakcie prowadzonego postepowania tutejszy organ zapewnit stronom czynny udziat
w toczacym sig postepowaniu, zawiadamiajac, pismem z dnia 14 lutego2018r., znak:
RPPIWZ.WZ.6733.22.2018.ZW, strony o wszczeciu postepowania administracyjnego. Jednoczednie
poinformowano o moZliwosci zapoznania sie z dokumentacja, zgtaszania swoich warunkdw, wnioskéw,
uwag i zastrzezen do postgpowania oraz o wystgpieniu do wiaéciwych instytucii o uzgodnienie
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji. Strony
postgpowania, w ustawowo wskazanym terminie, nie wniosty wnioskéw i zastrzeien do
przedmiotowego postepowania.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja zostata
uzgodniona z :

Starostg Polickim

Zachodniopomorskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkdw.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postepowania dokumentéw i ustaleniu, e
planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, postanowiono jak w
sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z przepisem art.55 ustawy ninigjsza decyzja wigze organ wydajacy decyzie

o pozwoleniu na budowe.
Whioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddw
poniesionych w zwigzku z otrzymana niniejsza decyzja.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia otrzymania
niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego [tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257] w
trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do niesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Wéijt stwierdza wygasniecie niniejszej decyzji w przypadku zaistnienia przyczyn okreslonych w art. 65
ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [tj.: Dz. U, z 2017 r. poz. 1073 z
pdznigjszymi zmianami], tj.:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

2) dla tego terenu uchwalono plan migjscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Odwotanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okredlaé istote i zakres
zadania bgdacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie.

e Iwona Wajda

Zataczniki — tylko Inwestor ds. Dlanlm et
1. zalgcznik nr 1 - kopia wtornika mapy zasadniczej w skali 1; 500 i Warun
2. zalgcznik nr 2 — analiza zasad | warunkdw zagospodarowania terenu

i tu
ZENNEeEo

budaowy
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Otrzymuje:

1. Mariusz Carlo petnomocnik Parstwa Lidii i Boguslawa Szwaj

Do wiadomaosci:

Barbara Kornak
ENEA Operator sp. z o.0.
Stanistaw Bosniak
Radostaw Adamczyk
Rafat Laskowski
Sabina Wyroba
Aliga i Krzysztof Mitek
Jadwiga i Krzysztof Poziemski
. Bozena i Jerzy Baluk
. Maria i Henryk Klimkiewicz
. Halina i Konrad Szymanscy
. Alina i Krzysztof Diugoszek
. Lucyna i Bogdan Kuc
. Urszula i Waldemar Kotlinscy
. Joanna i Mirostaw Mingajto
. Urszula i Robert Weglarek
. Agnieszka Skotnicka
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ZAtACZNIK NR 9

22 B50,.00

214/34
Bp

OZNACZENIA:
—w#0RVC  pmjekiowana siet wodociggowa
~M4ed0PE__  projektowana przylacze wody
PVC#]60 = ; i i
=08% projektowana sie kanalizacji sanitamej
-—E\:C;gg- -~ projektowane przytgcze kanalizacji sanitame]

mgr inz. Effelina Szwed
Usr. bud ZAH/0162/0WOS/08

w0016 ZACHODNIOPOMORSKIE
SPOLKAZ 0. 0.

“2.400 2. OLENIOW, ul. | Brygady Legion. 8-10
NIP £56-00-00-703, REGON 812524393
EL. 81/418-44-31 FAX 91/418-24-54
DZIAL EKSPLOATACJI

23 ., 2oy
ruifocln;\ow
Tl I,G&Odﬂ‘ ’ofmz 2 pibhs
Al premest do tJ3
i

NIERPWNIK
Dziatu Figsploatacji

21416
\ RV

Prolnstal Mariusz Carlo
ul. Pochyla 151

71-745 Szczecin

51 Teli; +48 607 535 030

Ak "~ proinstal_mc@op.pl

POSIADACZA PRAW (D2.11.1854 Nr24 po2.83 art.115-118)
INWESTYCIA:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE | KANALIZAC)
SANITARNE) WRAZ Z PRZYEACZAMI

DOLUJE, UL, TYGRYSIA
dz. 214/16, 214/34

LIDIA | BOGUStAW SZWAI
Stobno 2b, 72-002 Dotuje
BRANZA:

SANITARNA

ADRES:

INWESTOR:

| FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTIR RYEUNKLE

PLAN ZAGOSPODAROWP}NIA

PODPIS:

mgr inz. Mariusz Carlo
upr. bud. nr ZAP/0106/PWOS/11 1
BPRAWDZAJACY: PODPI:

magr inz. Jakub Gluchowski y
upr. bud. nr ZAP/0222/POOSH2 e

PROJEXTANT:

DATA:

11/2017

BHALA: NR RYSLNKL:

1:500 PB-S-01
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ZAtACZNIK NR 10

Rura ostonowa deB0PE, L=7.0m".

OZNACZENIA:
» 8110 VG

_‘%LZ )
W4
214/34
Bp

projektowana sie¢ wodociagowa
projektowana przyigcze wody

projektowana sie¢ kanalizacjl sanitame]

projektowane przylgcze kanalizacji sanitame]

POLDEK

Kanalizacja Gming Dobra

Kanalizacja Grmina Dobra
z up. Wieslaw Panliewicz
tel. 91 333 12 12, 693 560 407

/3 mj 1 \\\S\ / . RY

33 ) W

Prolnstal Mariusz Carlo

ul. Pochyta 15/

71-745 Szczecin

21 Tz +48 607 535 030
rolnstal_mc@op.pl

Fy

'WSZELKIE PRAWA

'ONE, POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY

2%
FOSIADACZA PRAW AUTCRSKICH JEST ZABRONIONE (Dz.U. 1884 Nr24 paz.63 arl115-116)

INWESTYCIA:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACII
SANITARNE) WRAZ Z PRZYtACZAMI

| ADRES:

DOtUIE, UL. TYGRYSIA
dz. 214/16, 214/34

LIDIA | BOGUSEAW SZWAJ
Stobno 2b, 72-002 Doluje

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA
SANITARNA

TYTLR. RYSUNKL:

PLAN ZAGOSPODAROWAN)A

PROJEKTANT: [PoOP(E;

mar inz. Mariusz Carto
upr, bud. nr ZAP/01068/PWOS/11

SPRAWDZAIACY: pooRE:

mar inz. Jakub Gluchowski
upr, bud, nr ZAP/0222/PO0S/12

DATA: [SKALA: NRURYSUNNU:

1112017 1:500 | PB-S-01
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OBIEKT:

Doluje USLUG! GEODEZYJING TOGRAFIGZNE
ul. Tygrysia, dz. nr 214/16, 214/34 “PRZEMGEO” d
obr. Doluje Przemyslaw Wolniak 1
’ ul. Wronla 10B/3, 71 - 221 Szczecln
gm. Dobra NIP 584-128-36-34, REGON 367884530 B
Mobils: 0048 602 350 885, e - mail: przemgeo@interia,pl
SKALA: 1 : 500

Uktad wspdirzednych: Paristwowy 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty: Piotr Trepka
upr. Nr: 21528

GEODETA U

WNIONY

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Nr sprawy: GK.6640.2359.2017

Wykonano metoda skanowania, kalibracjl | wektoryzacjl mapy zasadnicze)

k)
Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
1. mapy zasadnicze] w skall 1: 500 sekcje: 5.200.15.15.2.2

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:

S-danyelr yeh-ezebekuzbrojenla-poe 5 Brak
3. pomlaru zleleni wysokie] | pomnikéw przyrody oraz pamiaru innych
3 " przezp ) podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
40} B it P P ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne.
przestr go {lInle finla osia ullc)

Na maple do celéw projeldowych wykazano nastepujace uzgodnienfe
przez ZUDP projekty siecl uzbrojenia terenu:

Brak

Granice i nr dzialek ewidencyjnych
wedlug danych WGKIIK w: Policach
z dnla: 25.10.2017r,

Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru:
2. Mapa sporzgdzona zostata zgodne z rozporzadzeniem MSWIA z

dn. 9.11.2011r. w sprawle standardéw technicznych wykonywania

pomiaréw sytuacyjnych | wysokosclowych oraz opracowania |
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)

3. Mapa nadaje sig do caléw projektowych w zakresie pomiaru.

Poswladoza sig, 2e niniejszy dokument zoslal opracowany w wyniku
BrGa geadazyjnych | karlogralicznych, ktarych rezullaty zawiera
operat lechniczny wplsany ¢e mwidenc)l matarlaléw paistwoweyo
zusahi gasdoayinoye | karograficznege

4. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez Jednostke wykonawstwa geodezyjnego

Organ prowadzaey Ponslwowy zashlb
geadezyjny | knrlugenfingny

Starosta Policki

6. Nfe wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byio informacji branzowych i nie zostalo
odnalezione w czasle inwentaryzacji geodezyjnej

Identylikalor avidencyjny materiaiu
zasaby

8, Opracowanle nie dotyczy przypadku opisanego w ar.79 ust.5
rezporzgdzenla MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 283, poz.1572)

Data wpisania opatat technicznego
jdo ewldanc)i matanuléw zasohi

08 11, 207

7. Nle wykonano czynnoscl okreslonych w art.80 ust.4

rozporzadzenia MSWiA z dnla 8.11.2011r, (Dz.U.Nr 263, poz.1572) | ["e. nizwiiko | pedpls asoby
reprazan|uliae] organ

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B
2, posredniego ustalenia przebiegu
agaraturq elektromagnetyczna - z literg A.
3. bezpogrednich pomiaréw powykonawezych - bez litery.

W zwigzku z tym w czeéclach 11 2 nle gwarantule sig kompletnoscl,
a dokiadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze byé nizsza od
dolitadnoscl kartometryczne] mapy.

e

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzier:

25.10.2017r.

ZAtACZNIK NR 11
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