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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ wraz z PRZYLACZAMI
1 ROBOTY ZIEMNE DLA SIECI WODOCIAGOWEJ
1/KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0212-04 odktad w gruncie kat. I1I-70%
(35.50%0.90*1.50)*0.70 m3 33.548
RAZEM 33.548
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociggi w |m3
d.1/0310-0501 |gruntach suchyc kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 3.0 m-30%
47.925*0.30 m3 14.378
RAZEM 14.378
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2%(35.50*1.40) m?2 99.400
RAZEM 99.400
4/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.1/0511-02
34.0*0.90*0.10 m3 3.060
RAZEM 3.060
5/KNR-W 2-18 | Obsypka oraz nadsypka rurociagéw z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.1/0511-04
34.0*0.90*0.30-34.0*3.14*0.011 m3 8.006
RAZEM 8.006
6|KNR-W 4-01 | Dowéz piasku na podsypke obsypke oraz nadsypke samochodami skrzyniowy-|m3
d.1/0109-03 mi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
11.066 m3 11.066
RAZEM 11.066
7/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma magnetyczna znakowania rurociggu wo-|m
d.1/0219-01 dociagowego
m 34.000
RAZEM 34.000
8|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1/0320-0201 |kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m- recznie 30%
36.859*0.30 m3 11.058
RAZEM 11.058
9|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV - |m3
d.1/0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
s.sz.2.5.2.
9907-01
11.058 m3 11.058
RAZEM 11.058
10/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll -Mechanicznie 70%
36.859*0.70 m3 25.801
RAZEM 25.801
11/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-03
25.801 m3 25.801
RAZEM 25.801
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.1/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
11.066 m3 11.066
RAZEM 11.066
13/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il1-
v
Krotnosé = 9
11.066 m3 11.066
RAZEM 11.066
2 MONTAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
14/KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2|0227-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do istniejacej sieci wodociggowej - za pomocg facznika |szt.
d.2/0802-02 rurowo-kotnierzowego na rure o $r. 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwny cisnieniowe kotnierzowy o $r. 110110 mm szt.
d.2|0114-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17| KNR-W 2-18 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych |szt
d.2|0112-02 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 110/100 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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18/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 o $r.110*6,6 mm m
d.2/0109-04
34 m 34.000
RAZEM 34.000
19/KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztaltek elektro- |ztgcz.
d.2|0111-04 oporowych o sr.zewnetrznej 110 mm-kolana PE
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektro- |ztacz.
d.2|0111-04 oporowych o sr.zewnetrznej 110 mm-mufa PE
ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-18 |Trdjniki zeliwny ci$nieniowy kotnierzowy o $r. 100*80*100 mm szt.
d.2|0114-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Zaslepka cisnieniowa kotnierzowa o $r. 100 mm szt.
d.2|0114-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych |szt
d.2|0112-02 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 110/100 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny cisnieniowy kotnierzowy o $r. 80 mm L=0,30 m szt.
d.2|0114-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-18 |Hydrant pozarowy nadziemny o $ér. 80 mm kpl.
d.2/0219-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-19 Oznakowanie zasuwy oraz hydrantu p.pozarowego na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-19 |Izolacja tasmami izolacyjnymi stykéw rurociggu,kolnierzy o $r.80-100mm szt.
d.2|0416-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28/ NNRNKB Wytozenie kostkg brukowa teren wokoto zasuw wodociggowych oraz skrzynki |m?2
d.2|231 0511-03 |hydrantowej - Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki
brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
29|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej |200m -
d.2|0704-01 90-110 mm 1 préb.
34/200 200m - 0.170
1 préb.
RAZEM 0.170
30| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Om
34/200 odc.20 0.170
Om
RAZEM 0.170
31|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Om
34/200 odc.20 0.170
Om
RAZEM 0.170
32 Badanie wody/fizykochemiczne i bakteriologiczne/sieci wodociggowych kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY ZIEMNE DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
33|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.3/0212-04 odktad w gruncie kat. I1I-70%
(17.25%1.0*1.0)*0.70 m3 12.075
RAZEM 12.075
34|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociggi w |m3
d.3|0310-0501 |gruntach suchyc kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m-30%
17.250%0.30 m3 5.175
RAZEM 5.175
35/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.3/0511-02
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17.25*1.0%0.10 m3 1.725
RAZEM 1.725
36|KNR-W 2-18 |Obsypka oraz nadsypka rurociagéw z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.3/0511-04
17.25*1.0*0.30-17.25*3.14*0.016 m3 4.308
RAZEM 4.308
37|KNR-W 4-01 |Dowo6z piasku na podsypke obsypke oraz nadsypke samochodami skrzyniowy-|m3
d.3/0109-03 mi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
6.033 m3 6.033
RAZEM 6.033
38/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach m3
d.3|0320-0201 |kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m- recznie 30%
11.217*0.30 m3 3.365
RAZEM 3.365
39|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.3]/0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
s.8z.2.5.2.
9907-01
3.365 m3 3.365
RAZEM 3.365
40|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.3|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll -Mechanicznie 70%
11.217*0.70 m3 7.852
RAZEM 7.852
41|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3/0228-03
7.852 m3 7.852
RAZEM 7.852
42|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.365 m3 3.365
RAZEM 3.365
43|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
v
Krotnosé =9
3.365 m3 3.365
RAZEM 3.365
4 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
44 |KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach w istniejgcej studni rewizyjnej S |otw.
d.4/1004-05 ist. o dtugosci przebicia do 10 cm - $r.rury 160 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 9-22 Montaz przej$¢ szczelnych przez sciane studni rewizyjnej grubosci do 15 cm  |szt.
d.4/0302-04 dla rur o $rednicy 160 mm - studnia S istniejgca
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.4|/0530-01 elementy betonowe - wykonanie kinety w istniejgcej studni Sist.
0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400
47 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|/0408-02
17.25 m 17.250
RAZEM 17.250
48 |KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie - |stud.
d.4/0513-01 S1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.4/0804-01
17.250 m 17.250
RAZEM 17.250
5 ROBOTY ZIEMNE DLA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
50|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.5/0212-04 odktad w gruncie kat. I11-70%
(10.40%0.90*1.50)*0.70 m3 9.828
RAZEM 9.828
51|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociggi w |m3
d.5/0310-0501 |gruntach suchyc kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 3.0 m-30%
14.040%0.30 m3 4.212
RAZEM 4.212
52|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.5/0212-04 odkfad w gruncie kat. 1l - pod studnie wodomierzowg
5.338 m3 5.338
-4-
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RAZEM 5.338
53|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.5/0322-02 kami w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
2%(10.40%1.50) m?2 31.200
RAZEM 31.200
54| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.5/0511-02
10.40*0.90*0.10 m3 0.936
RAZEM 0.936
55|KNR-W 2-18 |Obsypka oraz nadsypka rurociagéw z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.5/0511-04
10.40*0.90*0.30-10.40*3.14*0.005 m3 2.645
RAZEM 2.645
56| KNR-W 4-01 |Dowo6z piasku na podsypke obsypke oraz nadsypke samochodami skrzyniowy-|m3
d.5/0109-03 mi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
3.581 m3 3.581
RAZEM 3.581
57|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasmg magnetyczna znakowania rurociggu wo-|m
d.5(0219-01 dociagowego
10.40 m 10.400
RAZEM 10.400
58 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach m3
d.5|0320-0201 |kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m- recznie 30%
10.459%0.30 m3 3.138
RAZEM 3.138
59|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0228-03
3.138 m3 3.138
RAZEM 3.138
60| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5(0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll -Mechanicznie 70%
10.459%0.70 m3 7.321
RAZEM 7.321
61/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0228-03
7.321 m3 7.321
RAZEM 7.321
62| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.5/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.581 m3 3.581
RAZEM 3.581
63|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
v
Krotnosé = 9
3.581 m3 3.581
RAZEM 3.581
6 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
64 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 90 mm m
d.6|/0306-04
7 m 7.000
RAZEM 7.000
65 KNR-W 2-18 |Zawory do nawiercania pod cisnieniem o $r.50 mm na rurociagu PE o $r. 110 |kpl.
d.6/0802-02 mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektro- |ztgcz.
d.6/0111-01 oporowych o $r. 50 mm -elektromufa PE/stal
ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR 11 o $r.zewnetrznej 40 mm |m
d.6/0109-01
10.40 m 10.400
RAZEM 10.400
68| KNR-W 2-18 |Studnia wodomierzowa z polimerbetonu o $r. 1000 mm w gotowym wykopie- |stud.
d.6/0513-01 H=1500 mm
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektro- |zigcz.
d.6/0111-01 oporowych o $r. 40 mm -elektromufa PE/stal
ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.6/0130-04
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.6/0140-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-15 |Zawor skosny zwrotno-zaporowy o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.6/0130-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.6/0130-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 2-19 | Tuleja mechaniczna do przejscia przez studnie wodomierzowg dla rur PE o [szt
d.6/0306-02 $r. nominalnej 40 mm
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 2-28 Oznakowanie zaworow do nawiercania na stupku betonowym kpl.
d.6/0315-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76/NNRNKB Wytozenie kostkg brukowg teren wokoto zasuw wodociggowych - Uktadanie |m?2
d.6|/231 0511-03 |nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 61 8 cm - 21-
50 elementéw/m2
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
77|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej [200m -
d.6/0704-01 90-110 mm 1 préb
10.40/200 200m - 0.052
1 préb
RAZEM 0.052
78| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6/0708-01 Om
10.40/200 odc.20 0.052
Om
RAZEM 0.052
79|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.6/0707-01 Om
10.40/200 odc.20 0.052
Om
RAZEM 0.052
7 ROBOTY ZIEMNE DLA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
80|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.7/0212-04 odktad w gruncie kat. I11-70%
(9.55*1.0%0.80)*1 m3 7.640
RAZEM 7.640
81|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociggi w |m3
d.7|0310-0501 |gruntach suchyc kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 3.0 m-30%
7.640*0.30 m3 2.292
RAZEM 2.292
82|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.7/0511-02
9.55*1.0*0.10 m3 0.955
RAZEM 0.955
83|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3
d.7/0614-01
9.55*1.0%0.40-9.55*3.14*0.0016 m3 3.772
RAZEM 3.772
84|KNR-W 4-01 |Dowo6z piasku na podsypke obsypke oraz nadsypke samochodami skrzyniowy-|m3
d.7/0109-03 mi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
0.955 m3 0.955
RAZEM 0.955
85|KNR-W 4-01 |Dowo6z piasku na podsypke , obsypke oraz nadsypke na kazdy nastepny 1 km |m3
d.7/0109-04 Krotnos¢ = 24
analogia
0.955 m3 0.955
RAZEM 0.955
86|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.7|/0320-0201 |kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m- recznie 30%
3.868*0.30 m3 1.160
RAZEM 1.160
87|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7|0228-03
1.160 m3 1.160
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RAZEM 1.160
88|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.7/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll -Mechanicznie 70%
3.868*0.70 m3 2.708
RAZEM 2.708
89|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7|0228-03
2.708 m3 2.708
RAZEM 2.708
90|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.7/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.772 m3 3.772
RAZEM 3.772
91|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. ll1-
v
Krotnosé = 9
3.772 m3 3.772
RAZEM 3.772
8 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
92|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8/0408-02
9.55 m 9.550
RAZEM 9.550
93|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.8/0517-02 powa - S2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.8/0804-01
9.55 m 9.550
RAZEM 9.550
9 INNE

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34857




