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POZIOM _POROWNAWCZY

20.00 m n.p.m.

rurocigg zaizolowac termicznie
np. kruszywem keramzytowym

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU
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SREDNICA, MATERIAL PVC@160
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HEKTOMETRY Si ST 52

UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonania przytacza, nalezy
wykona¢ odkrywki w miejscu z kolizji z gazem, w celu
sprawdzenia faktycznej rzednej utozenia gazociagu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Prolnstal Mariusz Carto
ul. Pochyta 15/1

71-745 Szczecin

Tel.: +48 607 535 030
proinstal_mc@op.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY
IPOSIADACZA PRAW AUTORSKICH JEST ZABRONIONE (Dz.U.1994 Nr24 poz.83 art.115-118)|

INWESTYCJA:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACII
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI

ADRES:

DOtUIJE, UL. TYGRYSIA
dz. 214/16, 214/34

INWESTOR:

LIDIA | BOGUStAW SZWAJ
Stobno 2b, 72-002 Dotuje

FAZA: BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY

SANITARNA

MR PROFIL SIECI | PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Mariusz Carto
upr. bud. nr ZAP/0106/PWOS/11

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Jakub Gluchowski
upr. bud. nr ZAP/0222/PO0OS/12

NR RYSUNKU:

PB-S-03

DATA: SKALA:
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