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1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
1. Karta tytułowa 
2. Spis zawartości opracowania 
3. Spis rysunków 
4. Część opisowa projektu budowlanego. 
5. Rysunki. 
6.Załączniki: 
 
załącznik nr 1  UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
załącznik nr 2  ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY PROJEKTANTA 
załącznik nr 3  UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCEGO 
załącznik nr 4  ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SPRAWDZAJĄCEGO 
załącznik nr 5 WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ 

WODOCIĄGOWYCH NR ZWiK.404.2.2016 z dnia 13.01.2016 r. 
załącznik nr 6 WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ 

KANALIZACYJNYCH NR ZWiK.404.2.2016 z dnia 13.01.2016 r. 
załącznik nr 7 UZGODNIENIE PROJEKTU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ 
załącznik nr 8  DECYZJA NR 7/2018 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
   z dnia 12.04.2018 r. 
załącznik nr 11 UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ WOZ Goleniów 
załącznik nr 12 UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ Gminę Dobra 
załącznik nr 13 KARTA REJSTRACYJNA WTÓRNIKA  
załącznik nr 14 UZGODNIENIE LOKALIZACJI HYDRANTU  
 
 
2. SPIS RYSUNKÓW 
 
 
PB-S-01  PLAN ZAGOSPODAROWANIA     1:500 
PB-S-02  PROFIL SIECI I PRZYŁĄCZA WODY    1:100/500 
PB-S-03  PROFIL SIECI I PRZYŁĄCZA  

KANALIZACJI SANITARNEJ     1:100/500 
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3. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
Opis techniczny  
 
1. Przedmiot opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości DOŁUJE, UL. TYGRYSIA 
dz. 214/16, 214/34. 
 
Opracowanie swym zakresem obejmuje: 
-projekt budowlany sieci i przyłącza wody. 
-projekt budowlany sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
 
2. Podstawa opracowania. 
- Zlecenie Inwestora. 
- podkłady architektoniczne, 
- obowiązujące normy i przepisy, 
- katalogi techniczne. 
  
3. Instalacja wodociągowa. 
3.1 Warunki podłączenia do miejskiej instalacji wodociągowej. 
 Projektuje się włączenie do projektowanej sieci wodociągowej Ø110 PVC. 
Włączenie do projektowanej sieci wykonać za  pomocą łącznika rurowo-kołnierzowego 
DN100 do rur PVC np. JAFAR trójnika żeliwnego DN100. Za łącznikiem projektuje się sieć 
wykonaną z rury de110 PVC. W punkcie HP zaprojektowano hydrant nadziemny wraz z 
zasuwą. Przyłącze wody zaprojektowano od punkt W2 do W4 zgodnie z częścią 
rysunkową poprzez zastosowanie opaski do nawiercania HACOM firmy HAWLE  na rurę 
Ø110PVC z odejściem gwintowanym 2 cale. Za opaską odcinającą zaprojektowano zawór 
kombinacyjny kątowy ISO DN 2” firmy HAWLE ze złączką przyłączeniową ISO firmy 
HAWLE do podłączenia rury de40PE. Za zaworem projektuje się przyłącze wykonane z 
rury de40PE100 SDR11. Na terenie działki zaprojektowano studnie wodomierzową o 
średnicy fi1000mm z wodomierzem i zaworem antyskażeniowym.  
 
3.2 Zastosowane materiały 

 Sieć i przyłącze  należy wykonać z rur i kształtek PE100 SDR11 w kolorze 
niebieskim, o średnicach jak w części rysunkowej niniejszego opracowania. Montaż sieci 
wykonać jako zgrzewane elektrooporowo. 

Na całej trasie wodociągu na wysokości 20 [cm] nad rurą należy ułożyć taśmę 
magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe. Taśma z wyprowadzeniem końcówek do 
skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza. 
 W celu rozliczenia poboru wody zaprojektowano wodomierz skrzydełkowy JS1.5 
DN15 firmy APATOR POWOGAZ. Za wodomierzem projektuje się zawór skośny zwrotno-
zaporowy DN32 a za nim zawór antyskażeniowy klasy EA DN32.  
 
Hydrant. 
Projektuje się hydrant przeciwpożarowy nadziemny o średnicy Ø80 mm, 
posiadające certyfikat zgodności wydany przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej CNBOP – Józefów. Zastosowany hydrant musi posiadać 
uszczelnienie tłokowe lub grzybkowe o kolumnie wykonanej z żeliwa sferoidalnego lub 
stali ocynkowanej ogniowo, lub stali nierdzewnej. Elementy wykonane z żeliwa 
sferoidalnego lub szarego należy zabezpieczyć wewnątrz i zewnątrz powłoką z farby 
epoksydowej o grubości powłoki nie mniejszej niż 250 μm. Hydrant nadziemny koloru 
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czerwonego, z powloką odporną na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, w 
tym odporność na działanie promieni UV. Odwodnienie hydrantu obudować filtrem 
tworzywowym obsypanym warstwą żwiru o granulacji 2 – 16 mm o wymiarach obsypki 0,5 
x 0,5 m. 
Zasuwa kołnierzowa. 
Zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 – DIN 1693, na ciśnienie 
nominalne PN 16 z miękkim uszczelnieniem. Zewnątrz i wewnątrz powłoka z farby 
epoksydowej, nakładanej metodą proszkową, o grubości min. 250 μm. 
Wnętrze kadłuba zasuwy ma mieć prosty przepływ bez gniazda w miejscu zamknięcia. 
Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50; klasa żeliwa 
oznakowana na korpusie w postaci odlewu. Owiercenie kołnierzy zgodnie z Polska Normą 
na 10 bar. Klin – pokryty gumą EPDM, nakrętka gumowana lub zabezpieczona farbą 
epoksydową; powleczenie klina gumą dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną. Wrzeciono 
– wykonane ze stali nierdzewnej z zawartością 13% chromu z walcowanym gwintem. 
Nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie trzpienia 
oringowe (min 3 0-ringi); strefa o-ringowa odseparowana od medium. 
 

3.3 Roboty ziemne i układanie rurociągów. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczyć osie trasy 

przyłącza wodociągowego. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-06050, PN-B-
10736. W bezpośrednim sąsiedztwie słupów, urządzeń wodociągowych, linii kablowych 
energetycznych, linii kablowych telefonicznych roboty prowadzić sposobem ręcznym. 
Przewody wodociągowe układać na głębokości co najmniej 1,4 m ppt. Przy wykonywaniu 
wykopów w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, żwirowych nie zawierających 
kamieni należy jego spód pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej układania o 10 cm. 
Wyrównanie dna wykopu należy wykonać bezpośrednio przed układaniem przewodów. W 
gruntach zwartych /gliny, iły/ lub luźnych i nasypowych, spód wykopu wykonać niżej o 10 
cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych należy wykonać podłoże z piasku o 
grubości 10 cm i obsypkę z zagęszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, 
średnioziarnistego bez gród i kamieni do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Wykopy 
zagęszczać warstwami max. 0,3 m z każdorazowym badaniem wskaźnika zagęszczenia 
gruntu (Is) dla każdej warstwy do momentu uzyskania wartości nie mniejszej niż 1,0 wg 
Proctora zgodnie normą PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po wykonaniu robót w pasie 
drogowym teren doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. 
Przyłącze przed całkowitym zasypaniem winna być poddana płukaniu, dezynfekcji i próbie 
na ciśnienie, a po pozytywnym jej wyniku, dokładnie domierzona i naniesiona na plany 
sytuacyjno-wysokościowe przez jednostkę geodezyjną (uprawnionego geodetę).  

 
Próba szczelności. 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-10725. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, 
aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej 
wartości ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od 
zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być uniemożliwiony dostęp do złączy ze 
wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej 
długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na 
badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed 
przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do 
wysokości połowy średnic rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron 
przewodu, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być 
zasypane. Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego 
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występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 
a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 
50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niż 1 MPa, 
b) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 
MPa pp=pr+0,5 MPa, 
c) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach 
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niż 1 MPa. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienia próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć jako równe 
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
 

4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
4.1 Warunki podłączenia kanalizacji sanitarnej. 

Włączenie sieci zaprojektowano do istniejącej studni Si o rzędnej dna 33,04 m 
n.p.m.. Zaprojektowano przyłącze włączone do projektowanej studni S1 o rzędnej dna 
32,18 m n.p.m. Ze względu na małe zagłębienie, rurę należy zaizolować termicznie. 

 
4.2. Zastosowane materiały. 
 Projektuje się kanalizację sanitarną wykonane z rur i kształtek PVC o połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o 
jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2

 

(Ø160klasy S).  
Studnia inspekcyjna z kinetą zgodnie z PN-B-10729 projektuje się z elementów 

prefabrykowanych betonowych DN 1000 [mm]  łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy 
syntetycznej. Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe zgodnie z 
PN-64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. B45, nasiąkliwość max 4 %, 
mrozoodporność (F-50). Dla studni projektuje się włazy żeliwne ożebrowane, wentylowane z 
wypełnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wkładką tłumiącą drgania w 
pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN. Zwieńczenia studni 
wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa szarego płytkowego. Średnica pokrywy włazu Ø 680 
mm. Głębokość osadzenia pokrywy włazu w korpusie min. 50 mm. Przejście przez ściany studni 
wykonać w tulejach mechanicznych.  

Studzienka rewizyjna- na terenie obiektu projektuje się w systemie Wavin wykonane z 
rury karbowanej Dn425mm z kinetą z PP typu przepływowego. Dla studni projektuje się właz 
żeliwny ożebrowany na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wkładką tłumiącą drgania w 
pokrywie) zgodnie z normą PN-EN 124, na chodnikach klasy C-250kN, na terenach zielonych 
klasy 150kN. Przejście przez ściany studni rewizyjnej wykonać w tulejach mechanicznych. 

 
4.3 Roboty ziemne i układanie kanałów. 
 Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-przestrzennych o 
ścianach skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Roboty ziemne 
dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i 
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. 
Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi 
być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być 
luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do 
podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. 
 Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. 
Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 
 Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał    do 
wykonania podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co 
najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad 
obsypką należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod 
drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
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 Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. 
Układanie rur może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym lub odpowiednio 
zagęszczonym. Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując 
projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z 
częścią graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur. 
  
5. Ochrona środowiska, higieny i zdrowia. 
Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie 
emituje żadnych zanieczyszczeń, drgań, hałasów ani promieniowania. W trakcie realizacji 
inwestycji należy uwzględnić ochronę środowiska w obszarze prowadzenia prac, a w 
szczególności ochronę powietrza atmosferycznego, gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania 
terenu i stosunków wodnych. Realizacja inwestycji nie pogarsza warunków użytkowania 
sąsiednich nieruchomości i nie narusza interesu prawnego osób trzecich. Inwestycja nie wpływa 
na pogorszenie stosunków wodnych na terenach sąsiednich i nie narusza istniejących urządzeń 
melioracyjnych. 
 
6. Obszar oddziaływania obiektu 
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 
zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75 poz. 690 z późn. zmianami) obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na 
których został zaprojektowany, tj. dz. 214/16, 214/34. 
 
7. Warunki gruntowe 
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi na działkach występują „proste warunki gruntowe, a 
projektowany obiekt należy do „pierwszej kategorii geotechnicznej” 
 
8. Odtworzenie nawierzchni drogi 

Nawierzchnia drogi ( dz. 214/16) jest gruntowa miejscowo utwardzona gruzem i tłuczniem. 
Roboty związane z wykonaniem sieci wod.-kan. należy prowadzić w sposób ograniczający 
pogorszenie jakości drogi, poprzez zabezpieczanie ścian wykopów przed osunięciem. 
Nawierzchnię po śladzie prowadzonych wykopów przywrócić do stanu pierwotnego, materiałem 
zebranym z wierzchniej warstwy drogi uzupełniając tłuczniem kamiennym i dokładnie 
zagęszczając zagęszczarką płytową. 
 
9. Uwagi końcowe. 
 Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W 
przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do 
ich wyjaśnienia z projektantem. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie 
wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych 
materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 
bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają oznaczenia tym znakiem, 
wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych 
wyrobów z obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
przepisami. 
 Całość robót prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz.II”, normami, wytycznymi producenta oraz przepisami bhp.Wszystkie 
zastosowane materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty o dopuszczeniu   do stosowania w 
budownictwie. 
 W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym 
opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 
 
       Projektant: mgr inż. Mariusz Carło 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Określenie przedmiotu zamówienia 
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości DOŁUJE, UL. 
TYGRYSIA, dz. 214/16, 214/34. 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia ogólny zakres robót : 
Zgodnie z projektem budowlanym. 
 
2. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia 
i stanowiąca podstawę do realizacji robót : 
- Projekt budowlany 
 
3. Prowadzenie robót 
- Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . W przypadku gdy wystąpi 
konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Inwestora o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inwestora o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Inwestora. 
 
- Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
 
- Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
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utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków 
i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 
4. Dokumenty 
- Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
5. Materiały i urządzenia 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
 
- Kontrola materiałów i urządzeń 
Inwestor lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na 
budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Inwestor lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego upoważniony do 
pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić 
mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inwestor lub Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
 
- Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inwestor 
lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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6. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Na terenie przewidzianym pod powyższą inwestycję występują następujące obiekty budowlane:  

–  Napowietrzne linie energetyczne 

 –  Drogi gminne i powiatowe.   

 –  Sieć telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna 

7.Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi  

Do powyższych elementów należy zaliczyć wymienione w pkt. 6 napowietrzne linie energetyczne.  

 

8.Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

  

Lp  Rodzaj zagrożenia  Czas występowania  

1.  
Wpadnięcie do wykopu  w okresie wykonywania wykopów dla 

kanałów i rurociągów  

2.  Zasypanie ziemią w wykopie  wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych, układanie  

(montaż sieci)  

3.  Potknięcie się na tym samym poziomie  

Przez cały rok  

4.  Pośliźnięcie się na tym samym poziomie  

5.  Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu  

6.  Rozerwanie się części narzędzi ręcznych  

7.  Najechanie przez środki transportu drogowego 

8.  Uderzenie przez części ruchome i wirujące  

9.  Uderzenie o nieruchome przedmioty  

10.  Porażenie prądem  Przez cały okres budowy oraz 
szczególnie w czasie prowadzenia 
robót w pobliżu i pod czynnymi liniami 
elektrycznymi.  

11.  Hałas  W okresie wykonywania wykopów, 
betonowania, zagęszczania mieszanki 
betonowej i gruntu, pracy sprężarki  

12.  Upadek z wysokości  W okresie wykonywania wykopów  i 
zasypywania ich, montażu 
elementów prefabrykowanych, 
montażu, demontażu rusztowań, 
szalunków, istniejących obiektów.  

13.  Spadające przedmioty  j.w  
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14.  Kontakt z przedmiotami ostrymi  W czasie wykonywania robót: 
zbrojarskich, betoniarskich  i 
ciesielskich  

15.  Kontakt z przedmiotami szorstkimi  W  czasie  wykonywania  robót 
ciesielskich  

16.  Zachlapanie oczu  W czasie betonowania, tynkowania, 
malowania metalowych elementów  

17.  Zaprószenie oczu  W czasie cięcia drewna  

18.  Wdychanie substancji szkodliwych  W czasie robót malarskich  i 
izolacyjnych  

19.  Wibracje  W czasie robót rozbiórkowych 
nawierzchni drogowej przy użyciu 
narzędzi pneumatycznych i 
zagęszczania mieszanki betonowej  

20.  Poparzenie  

W czasie wykonywania prac 
spawalniczych.  

21.  Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe  

22.  Wybuch gazu  

  

9.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych  

Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracowników z warunkami 

bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót. Polega ona na praktycznym i poglądowym 

omówieniu istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazania metod i środków 

zapobiegawczych.  

 W czasie instruktażu należy:  

– zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)  

– przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na stanowisku 

pracy  

– omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez 

pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy  

– łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP  

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy:  

– zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy  

– ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i przejściach oraz 

zachowania  podczas przewozu środkami transportowymi  

– zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy  
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– wytyczne prawidłowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczące używania  i 

konserwacji narzędzi  

– kultura miejsca pracy  

– rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej  i 

roboczej  

– obowiązek zgłoszenia uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy  

– zawiadomienie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii  

– higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych), normy dźwigania  i 

podnoszenia ciężarów,  

– ochrona przeciwpożarowa  

– prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy 

zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika  

  

Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzór nad 

prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, grup robót itp. Szkolenie 

winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a jego odbycie winno być potwierdzone 

podpisem pracownika.  

  

10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywana robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  

a) Środki ochrony osobistej  

Pracownicy wykonujący roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowiązani są 

chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy których może 

nastąpić uderzenie przez ruchome bądź nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, 

zbrojarskie, betoniarskie, montaż elementów prefabrykowanych, rusztowań), zobowiązani są do 

używania kasków ochronnych.  

Każde wejście do studzienek rewizyjnych na istniejącej kanalizacji wymaga zastosowania przez 

pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych  

Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności technicznej. 

Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposażaniem materiałów 

opatrunkowych i pierwszej pomocy.  

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robót  

Wszelkie roboty należy wykonywać  zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać 

przepisów i zasad BHP.   

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień wykopów 

wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia.   

Na terenie budowy powinna być apteczka podręczna.  
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Należy dopilnować stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego 

sprzętu i sprzętu ciężkiego. Teren robót sieciowych i drogowych należy zabezpieczyć zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę 

uczestników komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz 

skłaniał ich do ostrożnego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie może powodować 

zakłóceń w ruchu.   

Prace montażowe zbiorników wykonywać z rusztowań ustawionych na stabilnym podłożu.  

Pracownicy powinni być wyposażeni w indywidualne środki ochrony do prac na wysokości.  

Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą PE.  

Prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy prowadzić po ich wyłączeniu spod 

napięcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.  

Otwierania pokryw studzienek na istniejącej kanalizacji należy dokonywać za pomocą haków lub 

podnośników, wykonanych z materiałów nieiskrzących.  

Do oświetlania kanałów należy używać hermetycznie zamkniętych elektrycznych lamp 

akumulatorowych o napięciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej.   

Przed wejściem do studzienki rewizyjnej należy przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe z 

dwóch najbliższych studzienek.   

Po zakończeniu wietrzenia kanału należy sprawdzić, za pomocą analizatorów chemicznych albo 

lampy bezpieczeństwa, czy w studni nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia lub 

niebezpieczne.  

Podczas schodzenia do kanału należy sprawdzać stan techniczny stopni lub klamer złazowych.  

Pracownicy wykonujący roboty w kanale powinni posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i 

sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampę bezpieczeństwa  

Przy stanowisku pracy obok włazu powinny znajdować się: podręczna apteczka, zapasowe latarki 

elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna.  

Pracownikom czuwającym przy włazie nie wolno opuszczać swego stanowiska przez cały czas 

pracy w kanale.   

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcia w odległości mniejszej niż 3 m 

oraz w odległości 5m od linii napowietrznej średniego napięcia, należy wykonywać tylko ręcznie 

lub przy wyłączonym napięciu.  

Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właściciela danego 

uzbrojenia.  

W zakresie zabezpieczenia ppoż. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące hydranty oraz 

zapewnić do nich swobodny dojazd.  

 
11. Przepisy prawne 

Wykaz aktów prawnych pomocnych do opracowania przez kierownictwo budowy planu BIOZ. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
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wytycznych w trakcie realizacji robót Najważniejsze z nich to: 

• ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U z 1958 r. Nr 21 poz. 94, 

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz.U. Nr 122 poz. 

1321, 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. Nr 62 poz, 285, 

• rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w 

Sprawie rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, Dz. U. Nr 62 poz. 

2887, 

• rozporządzenie Rady ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów, Dz. U. Nr 60 poz, 278, 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. Nr 129 poz. 844, 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200 1 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych 

budowlanych i drogowych, Dz. U. Nr 118 pozo 12657, 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu, Oz. U. Nr 120 poz. 10217, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

Dz. U. Nr 47 poz. 4017. 

 
 

Opracował: 
         mgr inż. Mariusz Carło 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Zaświadczenie 

o numerze weryfikacyjnym: 

ZAP-5I2-XWX-3LY * 

Pan Mariusz Wojciech CARŁO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres 

zamieszkania ul. Krasińskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest członkiem 

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 

2017-07-01 do 2018-06-30. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 
roku przez: 

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
 
 



 

 

19 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 5 

 
 



 

 

20 

 

 
 
 



 

 

21 

 

 



 

 

22 

 

 
 



 

 

23 

 

 



 

 

24 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 

 


