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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332,1529, z 2018, poz.12), oświadczamy,
że projekt budowlano - wykonawczy 
"Budowa parkingu i ogrodzenia cmentarza od strony frontowej z bramą i furtką w miejscowości Dobrej"
Gmina Dobra, Powiat Police,
województwo zachodniopomorskie
na

działkach numer 342, 335/2, 335/1, 328, 31, 30/1, 30/3 obręb Dobra, 
Jednostka ewidencyjna Dobra 

opracowany został  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami  
oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.
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CZĘŚĆ  OPISOWA.

I.      DANE OGÓLNE.  

1.     Podstawa opracowania.

Opracowano na podstawie :

· Umowa Nr 127/2018 z dnia 18 marca 2018 roku zawarta pomiędzy "EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Blatkiewicz, ulica Krokusowa 19, Ciecierzyce, 66-446 Deszczno, NIP 599-228-63-20, a Gminą Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, reprezentowaną przez Panią Teresę Dera - Wójta Gminy Dobra, NIP 851-294-80-83
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332),
· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. z 2015r., poz. 196 późniejszymi zmianami),        
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1422),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. z 2017r., poz. 1121),
· Mapa do celów projektowych i wypisy z rejestru gruntów,
· Wyniki wierceń inżynierskich, zawarte w kartach wierceń.

2.  Cel opracowania.

Celem opracowania jest budowa :

"Budowa utwardzonego placu z miejscami do parkowania i ogrodzenia od strony frontowej cmentarza z bramą i bramką w miejscowości Dobrej", Gmina Dobra, powiat Police, województwo zachodniopomorskie.
 
3.     Zakres opracowania.

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest przy ulicy Klasztornej w miejscowości Dobra przy cmentarzu komunalnym. 
4.     Inwestor, lokalizacja inwestycji.

Inwestorem jest :	         		      Gmina Dobra
					ul. Szczecińska 16a
					     72-003 Dobra.

Lokalizacja na działkach : 
- nr 342,   obręb Dobra, Gmina Dobra. Stanowi grunty orne.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.            
- nr 335/2, obręb Dobra, Gmina Dobra. Stanowi grunty orne.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.                         
- nr 335/1, obręb Dobra, Gmina Dobra. Stanowi grunty orne.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.
- nr 328,   obręb Dobra, Gmina Dobra. Stanowi grunty orne.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.
- nr 31,      obręb Dobra, Gmina Dobra. Inne tereny zabudowane.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.
- nr 30/1,  obręb Dobra, Gmina Dobra. Inne tereny zabudowane.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.
- nr 30/3,  obręb Dobra, Gmina Dobra. Inne tereny zabudowane.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

II.     STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.      Stan zainwestowania terenu.
Działka nr 342,   obręb Dobra. Działka nie zabudowana. Graniczy z cmentarzem. 
                           Dojazd z drogi utwardzonej - ulicy Klasztornej.
		       Działka o powierzchni 0, 0574 ha,
Działka nr 335/2,   obręb Dobra. Działka nie zabudowana. Graniczy z cmentarzem. 
                              Przy ogrodzeniu cmentarza naturalny pas zieleni wysokiej, który stanowi 
                              pas izolacyjny. Pojedyncze drzewa na terenie działki stanowią naturalną 
                              osłonę izolacyjną cmentarza.
                              Dojazd z drogi utwardzonej - ulicy Klasztornej.
		          Działka o powierzchni 0, 0382 ha,
Działka nr 335/1,   obręb Dobra. Działka nie zabudowana. Graniczy z cmentarzem. 
                              Przy ogrodzeniu cmentarza naturalny pas zieleni wysokiej, który stanowi 
                              pas izolacyjny. Pojedyncze drzewa na terenie działki stanowią naturalną 
                              osłonę izolacyjną cmentarza.
			Dojazd z drogi utwardzonej - ulicy Klasztornej.
		          Działka o powierzchni 0,0294 ha,
Działka nr 328,      obręb Dobra. Działka nie zabudowana. Graniczy z cmentarzem. 
                              Przy ogrodzeniu cmentarza naturalny pas zieleni wysokiej, który stanowi 
                              pas izolacyjny. Pojedyncze drzewa na terenie działki stanowią naturalną 
                              osłonę izolacyjną cmentarza. Dojazd z drogi utwardzonej - ulicy Klasztornej.
		          Działka o powierzchni 0,0662 ha,
Działka nr 31,        obręb Dobra. Działka zabudowana tzw. innymi budowlami - cmentarz 
                              komunalny. Dojazd i dojście poprzez bramę i furtkę z istniejącego placu 
                              utwardzonego przy ulicy Klasztornej.     
			Działka o powierzchni 1,2300 ha,
Działka nr 30/1,     obręb Dobra. Działka zabudowana tzw. innymi budowlami - cmentarz 
                              komunalny. Dojazd i dojście poprzez bramę i furtkę z istniejącego placu 
                              utwardzonego przy ulicy Klasztornej.     
			Działka o powierzchni 0,1200 ha.
Działka nr 30/3,     obręb Dobra. Działka zabudowana parking i droga utwardzona - ulica 
                              Klasztorna. Działka o powierzchni 0,6400 ha.
Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego :   
 [image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1807.JPG]            [image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1808.JPG]
 1. Widok na istniejącą część parkingu            2. Widok na parking i bramę
[image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1813.JPG]               [image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1815.JPG]
3. Zbliżenie na bramę i słupki                           4. Widok na plac manewrowy przy parkingu
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5.  Widok na szczegół istniejącego wjazdu        6. Widok na nową lokalizację placu          


[image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1828.JPG]                    [image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1830.JPG]
7.  Widok na istniejącą drogę dojazdową              8. Widok na nową lokalizację placu          
     (ul. Klasztorna) od strony cmentarza                w części środkowej wzdłuż cmentarza
[image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1831.JPG]                     [image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1841.JPG] 
9.  Widok na istniejącą drogę od strony                 10. Widok na zadrzewiony plac z fot. 9
       cmentarza i plac pomiędzy drzewami              od strony drogi dojazdowej.

2.    Położenie.

Gmina Dobra jest malowniczą gminą wiejską położoną pomiędzy Miastem Szczecin oraz granicą polsko – niemiecką, od południa i północy graniczącą z gminami Police i Kołbaskowo. W jej skład wchodzi 17 miejscowości, tworzących 12 sołectw: Bezrzecze, Buk, Dobra, Dołuje, Grzepnica, Łęgi, Mierzyn, Rzędziny, Skarbimierzyce, Stolec, Wąwelnica, Wołczkowo.
Gmina leży na Wzniesieniach Szczecińskich (Wał Stobniański) i w Puszczy Wkrzańskiej. Przy północno-wschodniej granicy gminy znajduje się rezerwat Świdwie. Do tego rezerwatu prowadzi z Dobrej czarny szlak rowerowy. Tereny leśne zajmują 22% powierzchni gminy,        a użytki rolne 63%. Granica państwowa dzieli również jezioro Stolsko. Według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego, gm. Dobra leży na obszarze podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich, w granicach makroregionu Pobrzeża Szczecińskiego.

3.    Rzeźba terenu.

Rzeźba terenu gminy Dobra Szczecińska (układ głównych form terenu), różnicuje obszar gminy na pasmowo (południkowo) ułożone rejony wzniesień, rozdzielone płaskodennymi dolinami Małej Gunicy, Gunicy i Rowu Wołczkowskiego. Układ ten pozostaje w ścisłej zależności od budowy geologicznej obszaru gminy.
4.    Budowa geologiczna.

Pod względem geologicznym omawiany obszar znajduje się w północno - zachodniej części Niecki Szczecińskiej. Na północno - wschód ma miejsce wypiętrzenie się osadów kredowych. Ku południowi strop podłoża podczwartorzędowego obniża się ku wschodowi.
Osady czwartorzędowe pokrywają cały obszar Gminy warstwą o zmiennej miąższości od 30 m do 150 m.

Budowa geologiczna w miejscu lokalizacji.

Na terenie inwestycji wykonano trzy otwory inżynierskie sondą wiertniczą w dniu 20.04.2018 roku. Badania wykonała firma : "GEO-DAR", ulica Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa. Wykonano wiercenia do głębokości 3,0 m.p.p.t.. Stwierdzono, że pod powierzchnią gleby o grubości 0,4 do 0,6 m znajdują się piaski drobne żółte o Id = 0,4.
Nawiercono zwierciadło wody swobodne na głębokości 2,5 m.p.p.t.
Budowa geologiczna stworzyła dogodne warunki do budowy przyjętego systemu odbioru wody opadowej, będącego łącznikiem swobodnego odpływu wody pomiędzy powierzchnią terenu,     a gruntem z właściwą retencją wody, nie powodując zatrzymania wody na powierzchni.

5.   Warunki klimatyczne.

Klimat tego obszaru kształtuje się pod wpływem częstego napływu oceanicznych mas powietrza. Główne parametry meteorologiczne tej krainy są następujące :
 	- średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 - 8,0 °C, w okresie wegetacyjnym
            13,6 - 14,0 °C, w okresie V - VII 15,0 - 15,6 °C,
	- średnia roczna suma opadów wynosi 500 - 600 mm, w okresie wegetacyjnym 
            350 - 400 mm,
	- długość okresu wegetacyjnego wynosi średnio 217 - 224 dni.
Na obszarze gminy dominują w ciągu roku wiatry z kierunku południowo - zachodniego
i zachodniego. Najrzadziej notowane są wiatry wschodnie. Z punktu widzenia stałego przebywania człowieka, najkorzystniejszymi warunkami topoklimatycznymi charakteryzuje się południowa i południowo - wschodnia część gminy. Są to tereny wysoczyznowe, płaskie lub pagórkowate, dobrze nasłonecznione i przewietrzane, o małej wilgotności powietrza. Północna część gminy (rozległe obniżenia dolin Małej Gunicy, Rowu Wołczkowskiego i misy                jez. Świdwie) charakteryzuje się mniej korzystnymi lub niekorzystnymi warunkami topo klimatycznymi. 

6.   Charakterystyka wód.

Wody powierzchniowe.
Przez miejscowość Dobra przepływa ciek wodny o nazwie : "Gumica Mała", który wpływa do cieku Gumica. Jest to obszar JCWP RW60002319988 "Gumicy do Rowu Wołczkowskiego 
z jeziora Świdwie. Charakteryzuje się silnie zmienioną częścią wód pod względem chemicznym i ilościowym i w ocenie ryzyka uznano zlewnię tych wód za zagrożoną.

Wody podziemne.
Lewobrzeżna Zlewnia Doliny Odry w całości znajduje się w JCWPd PLGW69003. Stan wód podziemnych dobry, niezagrożony.
      
7.    Charakterystyka stanu technicznego ogrodzenia z bramą i furtką.

Ogrodzenie stanowi obecnie siatka druciana przymocowana do słupkow betonowych. Jest ona w złym stanie technicznym, nie nadającym się od remontu. Słupki przy bramie wykonano         z cegły silikatowej. Słupki zbyt niskie, brak możliwości remontu. Brama drewniana i furtka metalowa są w dostatecznym stanie technicznym. Furtka nie spełnia wymagań technicznych, ponieważ jest za wąska, nie przystosowana do wózków inwaldzkich. Konieczność zmiany światła furtki wymusza wykonanie nowej bramy w związku zezmianą rozstawy słupków.

8.    Charakterystyka terenu na przyjęcie pojazdów.

Dojazd do cmentarza ulicą Klasztorną, wykonaną z kostki betonowej w obrzeżu betonowych. Stan techniczny dobry. Przy cmentarzu wykonano plac utwardzony przed bramą wjazdową oraz plac z miejscami do parkowania. W okresach świątecznych, a w szczególności w okresie przełomu październik/listopad, kiedy to odbywają się porządki na grobach, następnie mamy Świeto Zmarłych pojemność przygotowanych terenów jest nie wystarczająca. Przygotowanie dodatkowej powierzchni utwardzone z miejscami do parkowania winno znacznie poprawić sytuację. Przygotowanie terenu przy drodze na terenie zalesionym drzewami od strony ulicy Klasztornej w końcowej jej części poprzez wycinkę krzewów pozwoli na dodatkowy, jednorazowy wjazd bez szkody dla środowiska (za zgodą i pod kierunkiem służby ruchu w tym dniu).

III.     PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1.      Wstęp - ocena ogólna.

[bookmark: _GoBack]Cmentarz w miejscowości Dobra przy ulicy Klasztornej stanowi jeden z trzech publicznych cmentarzy w Gminie Dobra  . Jego lokalizacja posiada dobre warunki gruntowo - wodne, przez co spełnia wymagania sanitarne. Zbyt bliska lokalizacja od budynków mieszkalnych wymaga odpowiedniej ochrony co jest możliwe dzięki występującej zieleni wysokiej pomiędzy tymi obiektami.
Pierwszą barierą jest pas ochronny zieleni wysokiej rosnący w pasie do 3 m od istniejącego ogrodzenia cmentarza od strony frontowej za wyjątkiem końcowej części, wymagającej dosadzenia (przesadzenia). Jego powierzchnia wynosi F = 183 m2 + pas do nasadzenia           o F = 26 m2.
Drugą barierę stanowią kilkudziesięcioletnie drzewa, rosnące pojedynczo lub w małych skupiskach pomiędzy cmentarzem, a budynkami. Stwarzają naturalną barierę zieleni osłonowej wysokiej. Zinwentaryzowano tutaj 26 dużych drzew (w tym 17 liściastych i 9 sosen), z których usunięcia wymagało 8 sztuk (uzyskano zgodę na wycinkę - w załączeniu). Wszystkie drzewa naniesione są na mapę do celów projektowych wykonaną przez nasze biuro. 
O pozostawienie pozostałych drzew jako osłonowych proszą mieszkańcy budynków. 
Wykonanie wiercenia inżynierskie wykazały bardzo dobre warunki dla zastosowania systemu odprowadzającego wody opadowe z powierzchni terenów utwardzonych do gruntu poprzez opóźnienie poprzez profile polipropylenowe, nazwane "skrzynkami" o dużej wytrzymałości na ściskanie, ułożone pod terenem utwardzonym. 
Instalacja nazwana została zrównoważoną instalacją odwadniającą przez Wody Polskie.
Ogrodzenie jest w złym stanie technicznym, dlatego też część frontowa zostanie przebudowana. Brama, furtka i słupki zaprojektowano do wymiany z uwagi na zły stan techniczny i brak przystosowania światka furtki dla przejazdu wózków inwalidzkich.

2.     Budowa parkingu ze ścieżką dla pieszych.

2.1.  Parking (oznaczony numerem 1 na PZT).
Projekt poprzedzony został inwentaryzacją dużych drzew. Po ich naniesieniu na mapę do celów projektowych określono granice placu utwardzonego z miejscami do parkowania.
Oddziela go od ogrodzenia trzy metrowy pas ochronny zieleni wysokiej i biegnąca wzdłuż ogrodzenia ścieżka dla pieszych. Zaprojektowano plac z kostki betonowej o grubości 8 cm wg załączonego przekroju na rysunku wzorcowym, ograniczony krawężnikiem betonowym. 

Przekrój wzorcowy parkingu :

- plac manewrowy z miejscami postojowymi:
	- kostka betonowa 20 x 16,3 cm o grubości 8 cm,
	- podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 6,cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2,
	- moduły polipropylenowe o duże wytrzymałości na naciski o pojemności 90% objętości 
            i wysokości 8,5 cm, łączone ze sobą za pomocą łączników,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2,
	- podsypka z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 20 cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2.
- krawężnik :
	- krawężnik drogowy z betonu C25/35 o wymiarach : 100 x 30 x 15 cm,
	- ława betonowa o grubości 15 cm,
	- podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2.

Ruch na parkingu odbywać się będzie w jednym kierunku poprzez szeroki wjazd o szerokości 10 m z istniejącej ulicy Klasztornej i wyjazd z drugiej części parkingu od strony zachodniej również na ulicę Klasztorną. Szerokość pasa jezdni pomiędzy dwoma końcami miejsc parkingowych, zlokalizowanych po przeciwnych stronach wynosi 6,00 m i pozwala na swobodne wycofanie z miejsca postojowego z włączeniem się do ruchu.
Plac pozwala na manewrowanie pojazdami i jednoczesne parkowanie, w tym również samochodów inwalidzkich.  Plac z szerokim wjazdem, wyjazdem z ulicy Klasztornej bez krawężnika. Powierzchnia użytkowa wynosi F = 1107 m2.
Na placu zaprojektowano 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach ; 2,50 x 5,00 m każde oraz 4 miejsca dla inwalidów w różnych miejscach parkingu o wymiarach : 3,50 x 5,00 m każde.
2.2.     Ścieżka dla pieszych (oznaczona numerem 2 na PZT).
Ścieżkę dla pieszych zaprojektowano po trasie istniejącej, wydeptanej ścieżki, biegnącej  wzdłuż ogrodzenia i jednocześnie wzdłuż projektowanego parkingu. Ścieżka łączy parking zaprojektowany z istniejącym. prowadzi na schody i dalej do bramy i furtki na cmentarzu.
Ścieżka o szerokości 1,50 m poza obrzeżem chodnikowym. Wejście na ścieżkę bezpośrednio z parkingu i z łącznika. Ścieżka z kostki betonowej o grubości 6 cm w obrzeżu chodnikowym. Parking ze ścieżką łączy łącznik o szerokości 1,8 m, wykonany jak ścieżka. Powierzchnia łącznie F = 111,0 m2. 
Przekrój wzorcowy ścieżki :
- chodnik:
	- kostka betonowa 20 x 16,3 cm o grubości 6 cm,
	- podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 3 cm,
	- kruszywo łamane zagęszczone mechanicznie do 97 Proctora o średnicy 0-63 mm 
            o grubości 25 cm,
	- podsypka z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 5 cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2.
- obrzeże chodnikowe :
	- obrzeże chodnikowe, betonowe o wymiarach : 30 x 8 cm,
	- ława betonowa o grubości 10 cm,
	- podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 3 cm,
	- kruszywo łamane zagęszczone mechanicznie do 97 Proctora o średnicy 0-63 mm 
            o grubości 25 cm,
	- podsypka z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 5 cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2.

2.3.    Schody pomiędzy projektowanym i istniejącym parkingiem z pochylnią dla 
          wózków inwalidzkich, oznaczone numerem 3 na PZT.
Zaprojektowany parking położony jest ca 0,5 m wyżej od istniejącego, dlatego też zaprojektowano schody pozwalające zejść z parkingu projektowanego na istniejący i dalej         w kierunku bramy. Schody zaprojektowano na przedłużeniu ścieżki dla pieszych. Zaprojektowano schody z kostki betonowej o grubości 6 cm w obrzeżu betonowym - 3 stopnie o wysokości 15 cm i szerokości 50 cm każdy. Powierzchnia schodów i pochylni łącznie :
F = 3,2 m2  + 9,5 m2  = 12,7 m2. Przekrój schodów jak ścieżki.
Pochylnia o szerokości 1,20 m pomiędzy murkami w których zamontowane zostanie balustrada z dwoma poręczami dla niepełnosprawnych z rur stalowych, ocynkowanych. Spadek podłużny I = 10%. Wjazd ze ścieżki na spocznik o wymiarach : 1,5 x 1,5 m, obrót wózkiem i zjazd. Koniec zjazdu na wysokości końca schodów. Przekrój nawierzchni zjazdu jak dla ścieżki. Na rysunku D-05 znajdują się : rzut i przekroje schodów i zjazdu w skali 1 : 20.
2.4.    Projektowany łącznik (oznaczony numerem 4 na PZT).
Przy projektowanych schodach na projektowanym parkingu zaprojektowano łącznik, łączący parking ze ścieżką o wymiarach : 5,0 x 1,8 m = 9 m2. Łącznik z kostki betonowej o grubości      6 cm w obrzeżu chodnikowym.
Przekrój wzorcowy łącznika :

- chodnik:
	- kostka betonowa 20 x 16,3 cm o grubości 6 cm,
	- podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 3 cm,
	- kruszywo łamane zagęszczone mechanicznie do 97 Proctora o średnicy 0-63 mm 
            o grubości 25 cm,
	- podsypka z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 5 cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2.
- obrzeże chodnikowe :
	- obrzeże chodnikowe, betonowe o wymiarach : 30 x 8 cm,
	- ława betonowa o grubości 10 cm,
	- podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 3 cm,
	- kruszywo łamane zagęszczone mechanicznie do 97 Proctora o średnicy 0-63 mm 
            o grubości 25 cm,
	- podsypka z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 5 cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2.

2.5.    Istniejący pas zieleni wysokiej (oznaczony numerem 5 na PZT).
Pas o szerokości 3,0 m biegnie przy ogrodzeniu o strony bramy cmentarza. Stanowią go głównie dorosłe drzewa iglaste. Jego powierzchnia wynosi 183 m2.
Zgodnie z ustaleniami należy uzupełnić go w części środkowej o dosadzenie trzech kilkuletnich świerków.

2.6.    Istniejący pas zieleni wysokiej - do nasadzenia (oznaczony numerem 6 na PZT).
W końcowej części ogrodzenia brak jest zieleni na długości ca 8,7 mb na powierzchni 26 m2.
Należy posadzić w dwóch rzędach na przemian trzyletnie świerki w dwóch pasach : 1,0 m od ogrodzenia i 2,o od ogrodzenia (na przemian co 2,0 m). Razem 9 drzew iglastych w wieku minimum trzy lata każde.

2.7.    Istniejący zieleni wysoka - pojedyncza (oznaczony numerem 7 na PZT).
Stanowi 18 dorosłych drzew, stanowiących zieleń izolacyjną pojedynczą. Drzewa wymagają zabiegów obcięcia z gałęzi w dolnych partiach i docięcia korony, a następnie utrzymania.
Podczas wykonywania robót każde drzewo winno być zabezpieczone przed sprzętem mechanicznym do wysokości minimum 1,5 m.

2.8.    Odwodnienie terenów utwardzonych (oznaczone numerem 8 na PZT).
Zaprojektowano odwodnienie liniowe, powierzchniowo z korytek, przykrytych stalowymi wlotami z otworami o szerokości 15 cm, głębokości 25 cm i łącznej długości 40 mb. Łączniki do części podziemnej z rur PVC o DN50 mm. Część podziemna z modułów polipropylenowych tzw. "skrzynek" plastykowych o bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie o grubości 8,5 cm. Powierzchnia części podziemnej wynosi F = 1001 m2. 
System składa się z polipropylenowych modułów, lekkich i niezwykle odpornych na nacisk, mających wygląd użebrowanych skrzynek, pełniących jednocześnie funkcję stabilizacji, rozsączania, wyrównawczą i amortyzującą. 
Panele łączy się ze sobą poprzez motylkowe konektory. Montaż tych modułów - paneli polipropylenowych odbywa się na niewielkiej głębokości, bez konieczności głębokiego ingerowania w grunt rodzimy. Unikamy wielu kolizji  z wykonaną już infrastrukturą podziemną. Skracamy czas realizacji. System ten posiada 80% pojemności wodnej w objętości własnej co pozwala na zgromadzenie opadów o p = 20%. W przypadku długotrwałych opadów wody dopływają do warstw niżej położonych, zapewniając odpływ wody z powierzchni ulicy, który odbywa się do korytek na powierzchni i odprowadza wody do systemu odwodnieniowego wyżej opisanego. Wg wyjaśnień Wody Polskie zaprojektowane panele odbierające wody deszczowe, stanowią swoisty przekaźnik pomiędzy powierzchnią terenu, a gruntem. Dlatego też urządzenia te nie kształtują zasobów wodnych, a służą tylko do zagospodarowania wody    w ramach tej samej zlewni. Oznacza to, że ich stosowanie nie wymaga zgody wodnoprawnej.

Konstrukcja paneli z tworzywa sztucznego (polipropylen) :
- wymiary :
	- długość 700 mm,
	- szerokość 350 mm,
	- głębokość 85 mm
- właściwości mechaniczne :
	- wytrzymałość na pionowe zgniatanie modułu : 700 kN/m2
	- wytrzymałość na boczne zgniatanie modułu : 156 kN/m2
	- krótkotrwałe odkształcanie przy nacisku min ; pionowe 1 mm na 126 kN/m2; 
            boczne 1 mm na 15 kN/m2
	- min. wytrzymałość na rozciąganie modułu : 40 kN/m2
	- odporność na zgniatanie modułu : 0,70 kN/m2
	- odporność na zgniatanie łączenia : 0,15 kN/m2
	- wytrzymałość na rozciąganie pojedynczego złącza min. : 40,0 kN/m2
- wymagania materiałowe :
	- spełniać wymagania higieniczne,
 	- ze względu na wytrzymałość systemu, pojedynczy panel musi być wykonany  
            z jednego elementu a panele układane pionowo łączone za pomocą specjalnych
            łączników muszą dokładnie przylegać do siebie na całej powierzchni i z każdej strony, 
            żeby zapobiec przemieszczaniu pionowemu i poziomemu całego systemu.
	- panel i łączniki muszą być tak wykonane aby długość łączników obejmowała całą
            boczną powierzchnię paneli. Jest to ważne ze względu na konieczność uzyskania 
            efektu stabilności całej łączonej bocznej powierzchni paneli.

2.9.     Budowa ogrodzenia z bramą i furtką (oznaczona numerem 9 na PZT).

Rozbiórka.
Istniejące ogrodzenie od strony frontowej cmentarza wraz z bramą, słupkami z cegły białej oraz furtką zostanie rozebrane. Wymiary istniejącego ogrodzenia jak projektowanego. 
Do rozbiórki trzy słupki z cegły białej o wymiarach ; 0.5 x 0,5 i wysokości 1,6 m z daszkiem betonowym. Brama stalowa z furtką o łącznej długości ca 5 m i wysokości średniej 1,5 m. Ogrodzenie z siatki drucianej na słupkach metalowych o długości 120 mb i średniej wysokości 1,8 mb.
Budowa.
Zgodnie z zamówieniem oraz po ocenie stanu istniejącego zaprojektowano nowe ogrodzenie    z siatki panelowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w profilowanych elementach betonowych na słupki metalowe ze stali profilowanej, ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zielony z prefabrykowanym cokołem betonowym. 
Słupki bramy i furtki wykonane zostaną z cegły klinkierowej, ciemnej o wymiarach zewnętrznych : 51 x 51 cm z betonowymi czapami. Światło między słupkami furtki umożliwia przejazd wózków inwalidzkich. Brama z profili stalowych wypełnionych prętami kutymi ze zdobieniami. Długość ogrodzenia z bramą, słupkami i furtką   L = 126 mb. 
Charakterystyka :

- słupki :
	- wymiar zewnętrzny = 0,51 x 0,51 x 1,60 m z daszkiem betonowym o wymiarach : 
            0,58 x 0,50 m i wysokości 0,15 m z krzyżem ze stali profilowanej o wymiarach :
            60 x 30 cm, słupki z cegły klinkierowej pełnej, gładkiej : odcień brązu oraz fioletu 
            z płomieniowaniem o klasie wytrzymałości >36 N/mm2,
	- daszek na słupku w kolorze popielu, betonowy,
	- krzyż na słupku ze stali profilowanej 30 x 30 mm, nierdzewnej, malowany proszkowo 
            w kolorze RAL9017 ,
- brama :
	- dwa skrzydła o szerokości łącznie z zawiasami (światło bramy) = 380 cm i wysokości 
            145/160 wg załączonego wzoru,
	- z profili stalowych : 60 x 40 x 3 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo 
            na kolor RAL9017,
	- wypełnienie z prętów stalowych o przekroju : 20 x 20 mm2, kutych z wzorami 
            artystycznymi,
	- elementy kute - wzór "C" na bazie profili stalowych : 10 x 10 mm,
	- elementy kute typu "koszyk" na bazie profili stalowych o przekroju : 12 x 12 mm,
	- zawiasy stalowe, toczone o średnicy zewnętrznej = 40 mm i średnicy 
            wewnętrznej = 20 mm oraz długości całkowitej = 120 - 140 mm,
	- klamka zewnętrzna z żelaza kutego ręcznie wraz z kutymi ręcznie rozetami o długości 
            rękojeści = 160 mm,
- furtka :
	- skrzydło o szerokości łącznie z zawiasami (światło furtki) = 120 cm i wysokości 
            145/160 wg załączonego wzoru,
	- z profili stalowych : 60 x 40 x 3 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo 
            na kolor RAL9017,
	- wypełnienie z prętów stalowych o przekroju : 20 x 20 mm2, kutych z wzorami 
            artystycznymi,
	- elementy kute - wzór "C" na bazie profili stalowych : 10 x 10 mm,
	- elementy kute typu "koszyk" na bazie profili stalowych o przekroju : 12 x 12 mm,
	- zawiasy stalowe, toczone o średnicy zewnętrznej = 40 mm i średnicy 
            wewnętrznej = 20 mm oraz długości całkowitej = 120 - 140 mm,
	- klamka zewnętrzna z żelaza kutego ręcznie wraz z kutymi ręcznie rozetami o długości 
            rękojeści = 160 mm,
- ogrodzenie :
	- podmurówka betonowa, prefabrykowana z betonu min. C20/25 o wymiarach :
            248 x 25 cm,
	- łącznik betonowy, prefabrykowany prefabrykowana z betonu min. C20/25 o wymiarach 
            25 x 16 x 22 cm,
	- fundament o wymiarach : 0,30 x 0,60 m z C16/20,
	- słupek stalowy z profili : 60 x 60 x 3 mm, ocynkowany ogniowo i malowany na kolor 
            RAL9017 o L = 240 cm,
	- panele ogrodzeniowy o wymiarach ; 2500 x 1530 mm, stalowe elementy profilowanych 
            prętów o średnicy 5 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor 
            RAL9017.

2.10.     Projektowana zieleń osłonowa.
Zaprojektowano :
	- zieleń osłonowa, niska od strony budynku w części zachodniej - krzewy o powierzchni 
            66 m2,
	- zieleń osłonowa, tuje od strony budynku w części zachodniej o powierzchni 14 m2,
	- zieleń niska w klombach na terenie całego terenu o powierzchni 245 m2.
          
IV.         ZESTAWIENIE ZAGOSPODAROWANEJ POWIERZCHNI TERENU 
          PO REALIZACJI PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.
	L.p
	Nazwa 
	Powierzchnia
[m2]

	   I
	Powierzchnia terenu do zagospodarowania łącznie 
	21812,0

	   II
	Powierzchnia zabudowy łącznie
	1786,7

	1.
	Powierzchnia parkingu z korytkami wpustowymi, deszczowymi
w tym powierzchnia modułów pod nawierzchnią
	
1107,0
1101,0

	2.
	Powierzchnia ścieżki dla pieszych z łącznikiem
	111,0

	3.
	Powierzchnia schodów terenowych
	12,7

	4.
	Powierzchnia ogrodzenia (l=126 mb)
	31,5

	5.
	Powierzchnia pasa ochronnego z zieleni wysokiej 
o b = 3,0 m
	
173,5

	6.
	Powierzchnia pasa ochronnego z zieleni wysokiej 
o b = 3,0 m do wykonania
	
26,0

	7.
	Projektowana zieleń osłonowa : - niska (krzewy)   =   66 m2,
                                                    - osłonowa (tuje)  =   14 m2,
                                                    - niska w kłębach = 245 m2.
	325,0



Procent udziału powierzchni projektowanej do zabudowy w stosunku do powierzchni całkowitej działki :
- pow. zabudowy = 1786,7 m 2   
- powierzchnia do zagospodarowania =  21812 m 2  
Fzabudowy/Fpowierzchni działki  = 8,1 %

V.      INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ I WYNIKAJĄCEJ Z MPZP. 

Działki, na których zaplanowano wykonanie zamierzenia nie są wpisane do rejestru zabytków    i nie podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego. 

VI.     INFORMACJA O EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Na w/w działkach nie występuje eksploatacja górnicza.

VII.    INFORMACJA O ODPROWADZANIU WÓD OPADOWYCH Z TERENU INWESTYCJI. 

Odprowadzenie wód opadowych z terenu powierzchniowo, a następnie do gruntu zrównoważoną instalacją odwadniającą.

VIII.   OKREŚLENIE ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. 

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem budowlanym od 28 czerwca 2015 roku należy               w projekcie przeprowadzić analizę obszaru oddziaływania na środowisko projektowanych obiektów. Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 1332). Zgodnie z tą definicją przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Po analizie :

- G1 – zbliżenia wzajemnego elementów zagospodarowania terenu,
- G2 – zbliżenia wzajemnego elementów zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy 
           ochrony przeciwpożarowej,
- G3 - warunków dostępu do promieniowania słonecznego,
- G4– warunków dostępu do światła dziennego,
- G5– emisji, w tym akustycznych

stwierdza się, że obszar oddziaływania mieści się w obszarze działek na których wykonana zostanie inwestycja i na które otrzymano zgodę ich właściciela. 
Przeprowadzono analizę oddziaływania w zakresie bryły i funkcji budowli oraz urządzeń wodnych. W zakresie bryły przeanalizowano zjawiska : przesłaniania i zacieniania. 
Stwierdzono, że oba te zjawiska nie mają miejsca. 

IX.    INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 
        I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
        UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH   
        OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI.

Zamierzenie inwestycyjne nie niesie także ze sobą naruszenia zasobów przyrody o jakich wspomina ustawa z dnia Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.             z 2004r., Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). 
Obiekt nie zalicza sie do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Projektowana inwestycja w żaden sposób nie narusza interesów osób trzecich: nie stwarza uciążliwości w użytkowaniu działek sąsiednich. Technologie wykorzystane do realizacji przedmiotowego zamierzenia gwarantują zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń. Ewentualna możliwość uciążliwości spowodowanej hałasem ogranicza sie do zakresu inwestycji. 

X.   MIEJSCA WŁĄCZENIA DRÓG TECHNOLOGICZNYCH W ISTNIEJĄCY SYSTEM 
       KOMUNIKACYJNY, UMOŻLIWIAJĄCY WJAZD POJAZDÓW DO RATOWANIA LUDZI 
       I PPOŻ..

Dojazd z drogi publicznej. 

XI.   UWAGI KOŃCOWE.

1. Przy budowie stosować materiały posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia do 
    stosowania w budownictwie.
2. Prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem osoby posiadającej  
    odpowiednie uprawnienia budowlane. 
3. W razie odbiegania warunków realizacji od projektowanych należy wstrzymać roboty 
    budowlane i zawiadomić nadzór autorski.
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Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK TADEUSZ KONIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalno$ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/86/GW,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0094.

Cztonek czynny od: 14-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-02-2018 r. Gorzow WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0094-5CYF-8B7Y-CC4E-BDDD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
Jub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-TMP-5MM-FIL *

Pan Bolestaw Haszto o numerze ewidencyjnym LBS/WM/2500/01

adres zamieszkania ul. Kraricowa 20, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GFM-2LX-UW1 *

Pan Edward Marosz o numerze ewidencyjnym LBS/WM/2507/01

adres zamieszkania ul. Zubrzyckiego 14a/4, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-QK4-ZRK-YUY *

Pan Jan Franciszek Blatkiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/WM/0040/12

adres zamieszkania ul. 9 Maja 23 ¢/10, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-12 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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