Przekrdj podtuzny A-A
przez nawierzchnie utwardzong placu
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kraweznik drogowy z betonu C 25/35 100x30x15 cm

fawa betonowa — 15 cm

podsypka z pospdtki — 10 cm

geowldknina przepuszczajgca wode min 220g/cm?2

grunt rodzimy

"EKO SRODOWISKO | ARCHITEKTURA" Jan Blatkiewicz Ulica Krokusowa 19, 66-446 Deszczno

Gmina Dobra

Inwestor ul. Szczecinska 16A
korytko betonowe z stalowymi wlotami kostka betonowa 20 x 16,5 — 8 cm 72-003 Dobra
. P . O ie dok tacji techni j bud ki i
fawa betonowa — 10cm Podfoze z pospdiki zageszczone] mech. — 6,0cm Temat przebudowy ogrodzenia od sirony frontowe] cmentarza.
- ; N > N N ; przy ul. Klasztornej w miejscowosci Dobra, gmina Dobra
podsypka z pospofki zageszczonej mech. — 12 cm geowtdknina przepuszczajgea wode min 220g/cm?2 dz. nr 342; 335/1; 335/2; 328; 31; 30/1; 30/3 obreb Dobra
geowldknina przepuszczajgca wode min. 220q/cm?2 modufy polipropylenowe o duzej wytrzymafosci Etap Projekt budowlany
grunt rodzimy na nacisk o gr. 85mm Pranza N drogowa
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