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|. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1. Cel opracowania.

Celem opracowania Projektu Budowlanego jest uzyskanie zgody administracji budowlanej na
budowe :

"Budowa utwardzonego placu z miejscami do parkowania i ogrodzenia od strony
frontowej cmentarza z brama i bramka w miejscowosci Dobrej", Gmina Dobra, powiat
Police, wojewodztwo zachodniopomorskie.

2. Zakres opracowania.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest przy ulicy Klasztornej w miejscowosci Dobra przy
cmentarzu komunalnym.

3. Inwestor, lokalizacja inwestycji.

Inwestorem jest : Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra.

[I. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC.

1. Parking.

Projekt poprzedzony zostat inwentaryzacjg duzych drzew. Po ich naniesieniu na mape do
celow projektowych okreslono granice placu utwardzonego z miejscami do parkowania.
Oddziela go od ogrodzenia trzy metrowy pas ochronny zieleni wysokiej i biegngca wzdtuz
ogrodzenia Sciezka dla pieszych. Zaprojektowano plac z kostki betonowej o grubosci 8 cm wg
zatgczonego przekroju na rysunku wzorcowym, ograniczony kraweznikiem betonowym.

Przekrdj wzorcowy parkingu :

- plac manewrowy z miejscami postojowymi:
- kostka betonowa 20 x 16,3 cm o grubosci 8 cm,
- podtoze z pospoitki zageszczonej mechanicznie o grubosci 6,cm,
- geowtdknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?,
- moduty polipropylenowe o duze wytrzymato$ci na naciski o pojemnosci 90% objetosci
i wysokosci 8,5 cm, tgczone ze sobg za pomocg tgcznikdw,
- geowidknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?,
- podsypka z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 20 cm,
- geowidknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?.
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- kraweznik :
- kraweznik drogowy z betonu C25/35 o wymiarach : 100 x 30 x 15 cm,
- tawa betonowa o grubosci 15 cm,
- podtoze z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 10 cm,
- geowidknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?2.

Ruch na parkingu odbywac sie bedzie w jednym kierunku poprzez szeroki wjazd o szerokosci
10 m z istniejgcej ulicy Klasztornej i wyjazd z drugiej czesci parkingu od strony zachodniej
réwniez na ulice Klasztorng. Szeroko$¢ pasa jezdni pomiedzy dwoma koncami miejsc
parkingowych, zlokalizowanych po przeciwnych stronach wynosi 6,00 m i pozwala na
swobodne wycofanie z miejsca postojowego z wtgczeniem sie do ruchu.

Plac pozwala na manewrowanie pojazdami i jednoczesne parkowanie, w tym rowniez
samochoddéw inwalidzkich. Plac z szerokim wjazdem, wyjazdem z ulicy Klasztornej bez
kraweznika. Powierzchnia uzytkowa wynosi F = 1107 m?2.

Na placu zaprojektowano 30 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach ;
2,50 x 5,00 m kazde oraz 4 miejsca dla inwalidow w réznych miejscach parkingu o wymiarach
: 3,50 x 5,00 m kazde.

2. Sciezka dla pieszych.

Sciezke dla pieszych zaprojektowano po trasie istniejgcej, wydeptanej $ciezki, biegnace;
wzdtuz ogrodzenia i jednoczesnie wzdtuz projektowanego parkingu. Sciezka tgczy parking
zaprojektowany z istniejgcym. prowadzi na schody i dalej do bramy i furtki na cmentarzu.
Sciezka o szerokosci 1,50 m poza obrzezem chodnikowym. Wejscie na $ciezke bezposrednio
z parkingu i z fgcznika. Sciezka z kostki betonowej o grubosci 6 cm w obrzezu chodnikowym.
Parking ze Sciezkg tgczy tacznik o szerokosci 1,8 m, wykonany jak Sciezka. Powierzchnia
tgcznie F = 111,0 m2.

Przekréj wzorcowy $ciezki :

- chodnik:
- kostka betonowa 20 x 16,3 cm o grubosci 6 cm,
- podtoze z pospoétki zageszczonej mechanicznie o grubosci 3 cm,
- kruszywo tamane zageszczone mechanicznie do 97 Proctora o $rednicy 0-63 mm
o grubosci 25 cm,
- podsypka z pospétki zageszczonej mechanicznie o grubosci 5 cm,
- geowtdknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?2.
- obrzeze chodnikowe :
- obrzeze chodnikowe, betonowe o wymiarach : 30 x 8 cm,
- fawa betonowa o grubosci 10 cm,
- podtoze z pospoétki zageszczonej mechanicznie o grubosci 3 cm,
- kruszywo tamane zageszczone mechanicznie do 97 Proctora o $rednicy 0-63 mm
o grubosci 25 cm,
- podsypka z pospétki zageszczonej mechanicznie o grubosci 5 cm,
- geowtdknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?2.
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2.3. Schody pomiedzy projektowanym i istniejacym parkingiem z pochylnig dla
wozkéw inwalidzkich, oznaczone numerem 3 na PZT.
Zaprojektowany parking potozony jest ca 0,5 m wyzej od istniejgcego, dlatego tez
zaprojektowano schody pozwalajgce zej$¢ z parkingu projektowanego na istniejgcy i dalej
w kierunku bramy. Schody zaprojektowano na przedtuzeniu $ciezki dla pieszych.
Zaprojektowano schody z kostki betonowej o grubosci 6 cm w obrzezu betonowym - 3 stopnie
o wysokosci 15 cm i szerokosci 50 cm kazdy. Powierzchnia schodow i pochylni tgcznie :
F=3,2m? +9,5m? = 12,7 m?. Przekréj schodow jak $ciezki.
Pochylnia o szerokoséci 1,20 m pomiedzy murkami w ktéorych zamontowane zostanie
balustrada z dwoma poreczami dla niepetnosprawnych z rur stalowych, ocynkowanych.
Spadek podtuzny | = 10%. Wjazd ze sSciezki na spocznik o wymiarach : 1,5 x 1,5 m, obrot
wozkiem i zjazd. Koniec zjazdu na wysokosci konca schodéw. Przekrdj nawierzchni zjazdu jak
dla sciezki. Na rysunku D-05 znajdujg sie : rzut i przekroje schoddéw i zjazdu w skali 1 : 20.

4. Projektowany tacznik.
Przy projektowanych schodach na projektowanym parkingu zaprojektowano tgcznik, tgczacy
parking ze $ciezkg o wymiarach : 5,0 x 1,8 m = 9 m?. Lgcznik z kostki betonowej o grubosci
6 cm w obrzezu chodnikowym.
Przekréj wzorcowy tgcznika :
- chodnik:

- kostka betonowa 20 x 16,3 cm o grubosci 6 cm,

- podtoze z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 3 cm,

- kruszywo tamane zageszczone mechanicznie do 97 Proctora o srednicy 0-63 mm

o grubosci 25 cm,

- podsypka z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 5 cm,

- geowtdknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?2.
- obrzeze chodnikowe :

- obrzeze chodnikowe, betonowe o wymiarach : 30 x 8 cm,

- tawa betonowa o grubosci 10 cm,

- podtoze z pospoitki zageszczonej mechanicznie o grubosci 3 cm,

- kruszywo tamane zageszczone mechanicznie do 97 Proctora o $rednicy 0-63 mm

o grubosci 25 cm,
- podsypka z pospotki zageszczonej mechanicznie o grubosci 5 cm,
- geowidknina przepuszczajgca wode, separacyjna o gestosci minimum 220 g/m?.

5. Istniejacy pas zieleni wysokie;.

Pas o szerokosci 3,0 m biegnie przy ogrodzeniu o strony bramy cmentarza. Stanowig go
gtownie doroste drzewa iglaste. Jego powierzchnia wynosi 173,5 m2.

Zgodnie z ustaleniami nalezy uzupetni¢é go w czesci srodkowej o dosadzenie trzech
kilkuletnich swierkow.

6. Istniejacy pas zieleni wysokiej - do nasadzenia.
W koncowej czesci ogrodzenia brak jest zieleni na dtugosci ca 8,7 mb na powierzchni 26 m?2.
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Nalezy posadzi¢ w dwdch rzedach na przemian trzyletnie swierki w dwéch pasach : 1,0 m od
ogrodzenia i 2,0 od ogrodzenia (na przemian co 2,0 m). Razem 9 drzew iglastych w wieku
minimum trzy lata kazde.

7. Istniejacy zieleni wysoka - pojedyncza.

Stanowi 18 dorostych drzew, stanowigcych zielen izolacyjng pojedynczg. Drzewa wymagajg
zabiegow obciecia z gatezi w dolnych partiach i dociecia korony, a nastepnie utrzymania.
Podczas wykonywania robdét kazde drzewo winno by¢ zabezpieczone przed sprzetem
mechanicznym do wysokosci minimum 1,5 m.

8. Odwodnienie terenéw utwardzonych.
Zaprojektowano odwodnienie liniowe, powierzchniowo z korytek, przykrytych stalowymi
wlotami z otworami o szerokosci 15 cm, gtebokosci 25 cm i tacznej dtugosci 40 mb. taczniki
do czesci podziemnej z rur PVC o DN50 mm. Czes¢ podziemna z modutéw polipropylenowych
tzw. "skrzynek" plastykowych o bardzo duzej wytrzymatosci na sciskanie o grubosci 8,5 cm.
Powierzchnia czesci podziemnej wynosi F = 1001 m?. System skfada sie z polipropylenowych
modutdéw, lekkich i niezwykle odpornych na nacisk, majgcych wyglad uzebrowanych skrzynek,
petnigcych jednoczesnie funkcje stabilizacji, rozsgczania, wyrébwnawczg i amortyzujgca.
Panele tgczy sie ze sobg poprzez motylkowe konektory. Montaz tych modutéw - paneli
polipropylenowych odbywa sie na niewielkiej gtebokosci, bez koniecznosci gtebokiego
ingerowania w grunt rodzimy. Unikamy wielu kolizji z wykonang juz infrastrukturg podziemna.
Skracamy czas realizacji. System ten posiada 80% pojemnosci wodnej w objetosci wiasnej co
pozwala na zgromadzenie opadow o p = 20%. W przypadku dtugotrwatych opadéw wody
doptywajg do warstw nizej potozonych, zapewniajgc odptyw wody z powierzchni ulicy, ktory
odbywa sie do korytek na powierzchni i odprowadza wody do systemu odwodnieniowego
wyzej opisanego. Wg wyjasnien Wody Polskie zaprojektowane panele odbierajgce wody
deszczowe, stanowig swoisty przekaznik pomiedzy powierzchnig terenu, a gruntem. Dlatego
tez urzadzenia te nie ksztattujg zasobéw wodnych, a stuzg tylko do zagospodarowania wody
w ramach tej samej zlewni. Oznacza to, ze ich stosowanie nie wymaga zgody wodnoprawnej.
Konstrukcja paneli z tworzywa sztucznego (polipropylen) :
- wymiary :

- dlugos¢ 700 mm,

- szerokos¢ 350 mm,

- gtebokos¢ 85 mm
- wlasciwosci mechaniczne :

- wytrzymato$¢ na pionowe zgniatanie modutu : 700 kN/m?

- wytrzymato$¢ na boczne zgniatanie modutu : 156 kN/m?

- krétkotrwate odksztatcanie przy nacisku min ; pionowe 1 mm na 126 kN/m?;

boczne 1 mm na 15 kN/m?

- min. wytrzymato$¢ na rozcigganie modutu : 40 kN/m?

- odporno$¢ na zgniatanie modutu : 0,70 kN/m?

- odpornos$é na zgniatanie tgczenia : 0,15 kN/m?

- wytrzymato$¢ na rozcigganie pojedynczego ztgcza min. : 40,0 kN/m?
- wymagania materiatowe :

- spetnia¢ wymagania higieniczne,
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- ze wzgledu na wytrzymatos$¢ systemu, pojedynczy panel musi byé wykonany
z jednego elementu a panele ukfadane pionowo tgczone za pomocg specjalnych
tgcznikbw muszg doktadnie przylegac do siebie na catej powierzchni i z kazdej strony,
zeby zapobiec przemieszczaniu pionowemu i poziomemu catego systemu.

- panel i tgczniki muszg byc¢ tak wykonane aby dtugos¢ fgcznikéw obejmowata catg
boczng powierzchnie paneli. Jest to wazne ze wzgledu na koniecznos¢ uzyskania
efektu stabilnosci catej taczonej bocznej powierzchni paneli.

9. Budowa ogrodzenia z bramg i furtka.

Rozbiérka.

Istniejgce ogrodzenie od strony frontowej cmentarza wraz z brama, stupkami z cegty biatej
oraz furtkg zostanie rozebrane. Wymiary istniejgcego ogrodzenia jak projektowanego.

Do rozbidrki trzy stupki z cegty biatej o wymiarach ; 0.5 x 0,5 i wysokosci 1,6 m z daszkiem
betonowym. Brama stalowa z furtkg o tgcznej dtugosci ca 5 m i wysokosci sredniej 1,5 m.
Ogrodzenie z siatki drucianej na stupkach metalowych o dtugosci 120 mb i $redniej wysokosci
1,8 mb.

Budowa.
Zgodnie z zamdwieniem oraz po ocenie stanu istniejgcego zaprojektowano nowe ogrodzenie
z siatki panelowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w profilowanych elementach
betonowych na stupki metalowe ze stali profilowanej, ocynkowanej, malowane proszkowo na
kolor zielony z prefabrykowanym cokotem betonowym.
Stupki bramy i furtki wykonane zostang z cegly Kklinkierowej, ciemnej o wymiarach
zewnetrznych : 51 x 51 cm z betonowymi czapami. Swiatto miedzy stupkami furtki umozliwia
przejazd wozkow inwalidzkich. Brama z profili stalowych wypetnionych pretami kutymi ze
zdobieniami. Dtugos¢ ogrodzenia z bramg, stupkami i furtkg L =126 mb.
Charakterystyka :
- stupki :

- wymiar zewnetrzny = 0,51 x 0,51 x 1,60 m z daszkiem betonowym o wymiarach :

0,58 x 0,50 m i wysokoséci 0,15 m z krzyzem ze stali profilowanej o wymiarach :

60 x 30 cm, stupki z cegty klinkierowej petnej, gtadkiej : odcien brgzu oraz fioletu

z ptomieniowaniem o klasie wytrzymatosci >36 N/mmz2,

- daszek na stupku w kolorze popielu, betonowy,

- krzyz na stupku ze stali profilowanej 30 x 30 mm, nierdzewnej, malowany proszkowo

w kolorze RAL9017 ,
- brama :

- dwa skrzydta o szeroko$ci tgcznie z zawiasami (Swiatto bramy) = 380 cm i wysokoSci

145/160 wg zatgczonego wzoru,
- z profili stalowych : 60 x 40 x 3 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo
na kolor RAL9017,

- wypetienie z pretéw stalowych o przekroju : 20 x 20 mm?, kutych z wzorami

artystycznymi,

- elementy kute - wzor "C" na bazie profili stalowych : 10 x 10 mm,

- elementy kute typu "koszyk" na bazie profili stalowych o przekroju : 12 x 12 mm,

- zawiasy stalowe, toczone o $rednicy zewnetrznej = 40 mm i Srednicy
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wewnetrznej = 20 mm oraz dtugosci catkowitej = 120 - 140 mm,

- klamka zewnetrzna z zelaza kutego recznie wraz z kutymi recznie rozetami o dtugosci
rekojesci = 160 mm,

- furtka :

- skrzydto o szerokosci tgcznie z zawiasami (Swiatto furtki) = 120 cm i wysokosci
145/160 wg zatgczonego wzoru,

- z profili stalowych : 60 x 40 x 3 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo

na kolor RAL9017,

- wypetnienie z pretow stalowych o przekroju : 20 x 20 mm?, kutych z wzorami
artystycznymi,

- elementy kute - wzér "C" na bazie profili stalowych : 10 x 10 mm,

- elementy kute typu "koszyk" na bazie profili stalowych o przekroju : 12 x 12 mm,

- zawiasy stalowe, toczone o $rednicy zewnetrznej = 40 mm i Srednicy

wewnetrznej = 20 mm oraz dtugosci catkowitej = 120 - 140 mm,

- klamka zewnetrzna z zelaza kutego recznie wraz z kutymi recznie rozetami o dtugosci
rekojesci = 160 mm,

- ogrodzenie :

- podmuréwka betonowa, prefabrykowana z betonu min. C20/25 o wymiarach :

248 x 25 cm,

- tacznik betonowy, prefabrykowany prefabrykowana z betonu min. C20/25 o wymiarach
25x 16 x 22 cm,

- fundament o wymiarach : 0,30 x 0,60 m z C16/20,

- stupek stalowy z profili : 60 x 60 x 3 mm, ocynkowany ogniowo i malowany na kolor
RAL9017 o L = 240 cm,

- panele ogrodzeniowy o wymiarach ; 2500 x 1530 mm, stalowe elementy profilowanych
pretow o srednicy 5 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
RAL9017.

10. Projektowana zielen ostonowa.
Zaprojektowano :
- zielen ostonowa, niska od strony budynku w cze$ci zachodniej - krzewy o powierzchni
66 m?,
- zielen ostonowa, tuje od strony budynku w czes$ci zachodniej o powierzchni 14 m?,
- zielen niska w klombach na terenie catego terenu o powierzchni 245 m?2.

lIl. ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA.

Kosztorys opracowany jest zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych  kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. 04.130.1389 z dnia
8 czerwca 2004 roku dalej "rozporzgdzenie"). Stan prawny aktualny na dzieh: 01.08.2019.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207) zarzadza sie, co nastepuje:
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1. Zakres regulacji rozporzadzenia.

llekro¢ w rozporzgdzeniu jest mowa o:

1) cenie jednostkowej - nalezy przez to rozumie¢ sume kosztow bezposredniej robocizny,
materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczong na jednostke
przedmiarowg robot podstawowych,

2) jednostkowych naktadach rzeczowych - nalezy przez to rozumie¢ naktady rzeczowe
robocizny, materiatéw i sprzetu niezbedne do wykonania jednostki przedmiarowej roboty
podstawowej,

3) katalogach - nalezy przez to rozumie¢ publikacje zawierajgce jednostkowe naktady
rzeczowe,

4) kosztach posrednich - nalezy przez to rozumie¢ skfadnik kalkulacyjny wartosci
kosztorysowej, uwzgledniajgcy nieujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie
z odrebnymi przepisami do kosztow uzyskania przychoddw, w szczegdlnosci koszty ogdlne
budowy oraz koszty zarzadu,

5) pracach projektowych - nalezy przez to rozumiec zakres prac projektowych okreslony przez
zamawiajgcego, z uwzglednieniem odrebnych przepisow, trybu udzielenia zamowienia
i specyfiki robot budowlanych,

6) przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé opracowanie zawierajgce zestawienie
przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich
szczegotowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar rob6t podstawowych
oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych
naktadow rzeczowych,

7) robotach podstawowych-nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien zagregowania robét,

8) wartosci kosztorysowej robot - nalezy przez to rozumie¢ wartos¢ wynikajgcg z kosztorysu
inwestorskiego stanowigcg podstawe okreslenia wartosci zamowienia,

9) zatozeniach wyjsciowych do kosztorysowania - nalezy przez to rozumie¢ dane techniczne,
technologiczne i organizacyjne nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a majgce wptyw na wysokos¢ wartosci
kosztorysowe,.

2. Metoda opracowania kosztorysu inwestorskiego.

1. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metodg kalkulacji uproszczonej, polegajgca na
obliczeniu wartosci kosztorysowej rob6t objetych przedmiarem roboét jako sumy iloczynéw
ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku
od towardw i ustug, wedtug wzoru:

Wk = SL x Cj
gdzie :

WKk - wartos$¢ kosztorysowa robét;
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L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.

2. Wartosc¢ kosztorysowa robot obejmuje wartos¢ wszystkich materiatow, urzgdzen
i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamodwienia.

3. Podstawy sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

1. Podstawe do sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego stanowig:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

4) ceny jednostkowe robét podstawowych.

2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robét nalezy stosowac w kolejnosci:

1) ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych
z zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacii,

2) kalkulacje szczegotowe.

4. Kalkulacja szczegétowa ceny jednostkowej.

1.kalkulacja szczegétowa ceny jednostkowej polega na okresleniu wartosci poszczegolnych
jednostkowych naktadéw rzeczowych (kosztéw bezposrednich) oraz doliczeniu narzutow
kosztow posrednich i zysku, wedtug wzoru:

Cj=Snxc+Kpj+Z

gdzie:

Cj - cena jednostkowa okreslonej pozycji przedmiarowej;

n - jednostkowe naktady rzeczowe: robocizny - nr, materiatéw - nm, pracy sprzetu - ns;

c - cena czynnikéw produkcji: robocizny - Cr, ceny materiatdw - Cm, ceny pracy sprzetu - Cs;
N X ¢ - koszty bezposrednie jednostki przedmiarowej robot, wedtug wzoru:

nxc=(Snrx Cr+SnmxCm + Sns x Cs)

gdzie:

Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowg robat;
Zj - zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg robot.
2. Koszty posrednie ustala sie za pomocg wskaznika kosztéw posrednich, wedtug wzoru:
Wkp x (Rj + Sj)

Kpj = ----------------

100 %

gdzie:

Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowg robat;
WKp - wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %;

R]j - koszt robocizny na jednostke przedmiarowg robot;

Sj - koszt pracy sprzetu na jednostke przedmiarowg robot.

3. Zysk kalkulacyjny oblicza sie jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i podstawy jego
naliczania.
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5. Zasady ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych.

1. Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowac w kolejnosci:

1) analize indywidualng;

2) kosztorysowe normy nakfadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz
metode interpolaciji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.

2. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikdw produkcji nalezy stosowac¢ w kolejnosci:

1) analize wtasng;

2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

3. Ceny materiatéw podaje sie tacznie z kosztami zakupu.

4. Przy ustalaniu wskaznikow narzutow kosztow posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci okreslone wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku
takich danych - wedtug analizy indywidualne;j.

5. Podstawe naliczania narzutu zysku ustala sie w zatozeniach wyjsciowych do
kosztorysowania.

6. Podstawy ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych.

1. Jednostkowe nakfady rzeczowe ustalone na podstawie analizy indywidualnej powinny

uwzglednia¢ w przypadku:

1) robocizny - ilosci roboczogodzin dotyczgce wszystkich czynnosci, ktére sg wymienione
w szczegotowych opisach robot podstawowych wyszczegodlnionych pozycii kosztorysowych,
oraz 5 % rezerwy na czynnosci pomaocnicze;

2) materiatéw - ilosci wyszczegolnionych rodzajéw materiatéw, wyrobdéw lub prefabrykatow
niezbednych do wykonania robét podstawowych wyszczegdlnionych pozyciji
kosztorysowych, z uwzglednieniem ubytkow i odpaddw w transporcie i w procesie
wbudowania;

3) pracy sprzetu - ilosci maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzetowych,
niezbednych do wykonania robot podstawowych wyszczegdlnionych pozycji
kosztorysowych, z uwzglednieniem przestojéw wynikajgcych z procesu technologicznego.

2. Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy wtasnej powinny
obejmowac wszystkie sktadniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane
od wynagrodzen, a w szczegolnosci:

1) ptace zasadnicze;

2) premie regulaminowe;

3) ptace dodatkowe (dodatki stazowe, inne dodatki regulaminowe);

4) ptace uzupetniajgce (wynagrodzenia za urlopy i inne ptatne nieobecnosci, zasikki

chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe);

5) obligatoryjne obcigzenia ptac;

6) odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych.

3. W cenach jednostkowych materiatéw ustalonych na podstawie analizy wtasnej nie
uwzglednia sie podatku od towarow i ustug.
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4. W cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzetowych ustalonych na
podstawie analizy witasnej nie uwzglednia sie podatku od towarow i ustug.

5. W cenach jednostkowych nalezy uwzglednia¢ kosztorysowg cene pracy jednostki
sprzetowej lub transportowej wraz z kosztami obstugi etatowej oraz koszty jednorazowe,
uwzgledniajgce koszty przewozu sprzetu lub srodkow transportu z bazy na budowe
i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy albo przezbrojenie.
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