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WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Do obiektu: przebudowy sieci wodociggowej O 80 mm w dziatce nr 270/21, 305/7,
923/1, przy ulicy Elzbiety, Weleckiej, w miejscowosci MIERZYN gmina Dobra

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 08.06.2018r. Wodociagi Zachodniopomorskie Spotka
z 0.0. w Goleniowie okresla nastepujace warunki ogélne i techniczne przylaczenia zwane dalej

,warunkami”.

1. Miejsce wlaczenia:

1.1. Wodociag

1.1.1 Sr. ci$n. 20 m sk wody

1.1.2 Materiat i rednica rurociggu w miejscu wiaczenia: ...

1.1.3 Miejsce wiaczenia: ...
Pobér wody w ilosci Quer = ... m’h  Qua = ... m*/h
1. Istniejacy rurocigg PVC @ 90 mm nalezy przebudowaé na sie¢ wodociggows
0 110 mm.
2. Do nowoprojektowanego wodociagu @ 110 mm nalezy przelaczy¢ wszystkie
istniejace przylacza wodociggowe w obrebie przebudowywango odcinka.
3. Na wlgczeniach do istniejgcej sieci tj. przy dzialce nr 923/4 i 124/2 przewidzie¢
zasuwy odcinajace dn 100 mm.
4. Przy dzialce nr 923/4 nalezy zlikwidowaé nieczynny hydrant p.poz. i usuna¢ go
z zasobow geodezyjnych.

1.2.  Kanalizacja sanitarna. Scieki socjalno-bytowe

1.2.1 O ...mm
1.2.2 Material rurociggu w miejscu wilaczenia: ...
1.2.3 Miejsce wiaczenia: ...

[10$¢ $ciekow Qusr = ... m*/d  Quay = ... m’/h






Wymagania w_ zakresie stosowania materialow i armatury na sieciach wod.-kan.
okreslone sa w ,,Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow
wod.-kan.” opracowanych przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0.

Pozostale warunki dotvczace projektowania i wykonawstwa zewnetrznych sieci
i przyvlaczen wod.-kan.

N N W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylaczy wod.-kan. przez
grunty nie stanowigce wilasnosci gminy lub Wodociggéw Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. ani nie bedgcych wyltaczng whasnoscig inwestora, inwestor powinien:

. doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badzZ stanowigcym wspotwlasnosé
inwestora gruncie (nieruchomos¢ obcigzona), przez ktéry przechodzi przewod wod.-
kan. stuzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wiasciciela gruntu, do ktorego
przewod jest doprowadzany (nieruchomos$¢é wiadngca). Stuzebnos¢ ta winna
umozliwia¢ przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacje przewodow wod.-kan.
oraz urzadzen wod.-kan. niezbednych do korzystania z tych przewodéw oraz
gwarantowac do nich dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.

° albo uzyska¢ decyzje wtasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, przez ktorg przechodzi przewod wod.-kan. poprzez zezwolenie na
zalozenie 1 przeprowadzenie na nieruchomosci przewoddéw wod.-kan. i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow.

Bods Przed zlozeniem dokumentacji na Narade Koordynacyjng w Starostwie
Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci i przylaczy nalezy uzgodnic
w Wydziale Eksploatacji Wodociagdw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.

3.3. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.4. Projekt budowlany i1 wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ppoz. lokalizacjg
hydrantow nadziemnych.

3.5. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.6. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnié staly dojazd ciezkiego sprzetu

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.7, Lokalizacje zabudowy zestawow wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

3.8. Pomieszczenie, w ktérym projektuje si¢ lokalizacje zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym powinno odpowiada¢ warunkom zawartym w w/w
rozporzadzeniu.

3.9, Sie¢ wodociggowa i przytgcze nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1.4 m
bioragc od projektowanego poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

3.10. Minimalne przykrycie przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢
1.00 m od projektowanego poziomu terenu do goérnej krawedzi rury, a w przypadku
koniecznosci ,,wyptycenia” przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidziec
..docieplenie” projektowanego odcinka.

3.11. Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przytaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wlaczenie do
eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. moze by¢ dokonane
wylacznie przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. po dokonaniu préoby



szczelnosci 1 przegladu technicznego.

3.12, Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie zastrzega sobie
wylaczno$¢ na nawiercenie lub dokonywanie pozostalych wcinek do sieci
wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0.
w Goleniowie zastrzega sobie wytaczno$¢é na dokonywanie wszelkich wcinek do sieci
kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spolki.

3.13. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przytacza odcinki ulegajace zakryciu
(zasypaniu) nalezy zglosi¢ przed zasypaniem w Wodociagach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego.

3.14. Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociagowych nalezy wykona¢ probe
ciSnieniowa z udziatem przedstawiciela Wodociggdéw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
3.15. Dla wykonanych przytaczy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ inspekcje¢

przemystowa kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 r. oraz
Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrzesnia 2004 r.) z udzialem
przedstawiciela Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z o0.0. w Goleniowie,
przedkladajgc szkic polowy wraz z wykazem wspohrzednych elementéw sieci

kanalizacyjne;j.

3.16. Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien si¢ odby¢ w obecnosci
przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.17. Do przegladu technicznego zewnetrznej sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy

przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkoéw (do wgladu),

b) 1 egz. karty informacyjnej,

c) 2 egz. (sie€) lub 1 egz. (przylacze) projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie

uzgodnionego i podpisanego przez wykonawce, z naniesionymi zmianami,

d) 2 egz. rysunku powykonawczego przytacza i sieci wodociagowej/kanalizacyjnej,

e) 3 egz. kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzula PODGIK o przyjeciu wynikéw pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

f) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wylacznie sieci),

2) 1 egz. uporzadkowanego wykazu wspotrzednych elementow sieci wod.-kan. zapisany
na nosniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pigciu punktow
dopuszcza si¢ wykaz wspdtrzednych w formie papierowe;),

Uwaga! Calos¢ prac geodezyjnych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Instrukcji
technicznej G-4.4.

h) dowod oplaty za przeglad przylacza/sieci wodociagowej/kanalizacyjne;j,

i) optacony rachunek Dziatu Obstugi Odbiorcéw (DOO) za pobor wody do celow prob
szczelnosci sieci/przytaczy oraz do dezynfekceji i ptukania wodociagu,

j) dowdd optaty za nawiercenie lub weinke,

k) protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych z wlasciwego Zarzadu Drog,

1) protokot z przegladu sieci i przytacza kanalizacyjnego kamera TV wraz z wykresem

spadkow,

) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

m) protokot proby szczelnosci sieci wodociggowe;,

n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowej,

0) deklaracja zgodnosci producenta,

p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczna.

3.18. Przeglad techniczny koncowy sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastapi¢ po
catkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym Z Wodociggami
Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.19. Po wykonaniu przegladu technicznego przytaczy wod.-kan. uzytkownik

zobowigzany jest niezwlocznie do zawarcia umowy w  Wodociagach



Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie na dostawg wody 1 odbior Sciekdw. Kary
za bezumowne pobieranic wody lub odprowadzanie $ciekow reguluje ustawa
., O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7
czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezaleznie od pobranej optaty karnej,
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sa uprawnione do odcigcia
doptywu wody i odbiory Sciekow na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostaw¢ wody i odbior Sciekow  uzytkownik sktada w  Wodociaggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zatacznikami.

3.20. Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym i ich oplombowanie wykonuja
wylacznie Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do $rednicy © 40
mm nalezy stosowaé konsole pod wodomierz.

3.21. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywaja Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzadzenia pomiarowego mierzacego
ilo$¢ odprowadzanych sciekéw — odbiorca ustug.

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywac¢ si¢ bedzie na
wniosek odbiorcy ustug, zgodnie z cennikiem obowigzujacym w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z o.0.

Nowo budowane przylacza wodociggowe na odcinku od miejsca wilaczenia do sieci
wodociggowej do zaworu gtownego za wodomierzem gldéwnym pozostajg w eksploatacji
na koszt odbiorcy ustug wraz z instalacja wodociggowg — jezeli umowa na dostawg
wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przytacze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wiacznie) na
odcinku tgczacym wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci z siecig
kanalizacyjng za pierwsza studzienka liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy uslug wraz
z instalacja kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzanie SciekOw nie stanowi
inaczej.

3.22. Przytagcza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienk¢) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza gtdéwnego lub urzadzenia pomiarowego sciekéw wykonuje na
wlasny koszt osoba ubiegajgca si¢ o wydanie warunkoéw przylaczenia.

3.23. Osoby, ktore wybudowaly z wilasnych $rodkéw urzadzenia wodociagowe
i urzadzenia kanalizacyjne, moga je przekaza¢ gminie lub Wodociggom
Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wczesniej
w umowie na budowe sieci wod.-kan.

Przekazywane urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
w odrebnych przepisach.

Podstawa prawna: ustawa ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z dnia
13.07.2001 r. art. 31.)

3.24. W przypadku nieprzystapienia do realizacji robot w zakresie sieci 1 przylaczy
wod.-kan. warunki niniejsze tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od ich wystawienia.
3.25. Kazdorazowe odstepstwo od warunkow technicznych 1 uzgodnionej

dokumentacji  projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

. Warunki dotyczace jakoS$ci Sciekow i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1. Obowigzki dostawcy $ciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747)

4.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny
odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:



BZTs = --- mg O,/ dm’; CHZT = 250 mg O/ dm’ ; zaw. og. = 500 mg O,/ dm’ ; Chlorki
=500 i ponizej mg/ dm® ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm’ ; Fosfor ogolny = 5 i ponizej
mg P/ dm® ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NH,y/ dm’ ; Substancje ekstahujace si¢
ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg/ dm® ; Odczyn pH = 6,5 - 9,5.

Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcy Sciekéw przemyslowych
oraz warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgce substancje szczegélnie
szkodliwe dla srodowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagajg zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawa ,,Prawo Wodne” z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowe]
powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca
2004 r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

4.4. Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarne;j.

. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja

przepisy ogolnie obowiazujace.

. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasnosci i uprawnien osob

trzecich, a w szczegolnos$ci nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robot zwiazanych
z budowa przvlaczy wod-kan.

Ustalenia dodatkowe.

Przylgcze wod./kan. naleiy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w celu wyeliminowania zagroZen wynikajqcych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zalaczniki:

1. Karta informacyjna odbiorcy

1. Wystawit: 3. Zatwierdzil:
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