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Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

OBIEKT: ul. Elzbiety GEODEZJA | KARTOGRAFIA
Obreb: Mierzyn 2 "CEOBAK”

Obreb: Mierzyn 3 inz. Piotr Bakinowski
Jednostka ewidencyjna: ~ 32111_2 Dobra 71-023 Szczecin, ul.Poroniriska 13/1
Powiat: 3211 Policki kom. 0605-280-241

— . - - fax. 091 45-95-364

Wojewoddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Je dnostka%(/ konawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty: inz. Piotr Bakinowski

upr. Nr: 20214

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.682.2018
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.200.16.13.4.2, 4.4, 14.3.3

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru

innych obiektéw wskazanych przez projektanta

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak
podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Policach, ~ 06.04.2018r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1.86/2018-g 4.234/2015-g 7. 464/2014 - e
2.101/2015-g 5. 149.2013-w, e, k 8. 277/2012 -t

3.131/2016-g 6. 1122/2013-g, w, k

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celoéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzadzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz.

8. Nie wykonano czynno$ci okre$lonych w §80 ust. 4

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
Jjest zabronione: art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartografic.
(Dz. U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie "65"
sekcje: 341.133.2344, 2343, 0322, 0321

1572)"

rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

Zne

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie

1. Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadno$c pofozenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od doktadnoS$ci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualnos$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
22.03.2018r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

inz. Piotr Bakinowski
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OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY KANAL DESZCZOWY

PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANY PRZYKANALIK DESZCZOWY
PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE

PROJEKTOWANY WODOCIAG

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE
PROJEKTOWANY HYDRANT P.POZ. NADZIEMNY
PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJACA NA SIECI WODOCIAGOWEJ
PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA
PROJEKTOWANY GAZOCIAG

PROJEKTOWANA SZAFKA GAZOWA Z KURKIEM ODCINAJACYM
PROJEKTOWANE PRZYtLACZE GAZOWE

PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJACA NA SIECI GAZOWEJ
PROJEKTOWANY KABEL OSWIETLENIOWY

PROJEKTOWANY KABEL 0,4kV

PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA

PROJEKTOWANA MUFA KABLOWA

PROJEKTOWANE Zt ACZE KABLOWE

PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY

PROJEKTOWANA RURA HDPE 110

PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA SKR-1

PROJEKTOWANA RURA OStONOWA DWUDZIELNA
PROJEKTOWANY SLUP TELEFONICZNY

PROJEKTOWANA TELEKOMUNIKACYJNA LINIA NAPOWIETRZNA
ISTNIEJACE UZBROJENIE DO LIKWIDACJI

GRANICA DZIALKI

LOKALIZACJA | NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO

PROJEKTOWANY UKELAD DROGOWY

Jednostka projektowa - konsorcjum:

Lider: Partner:
USLUGI PROJEKTOWE |
NADZOR PRACOWNIA PROJEKTOWA
KATARZYNA PRZYBYSZ

LUCYNA KACZYNSKA
71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a 71-050 Szczecin, ul.Polskich Marynarzy 92/9

tel./fax. +48 91 483 51 34 ; tel. 609 063 173
e-mail: upin12@upini2.pl e-mail: kprzybysz.projekty@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED

Pr i y projekt i iczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

Projektowat: Zakres i nr uprawnien Podpis
mgr inz. Marcin OLEK upr. nr ZAP/0218/PO0S/13

w specjalnosci instalacyjnej b/o
Sprawdzit: Podpis
mgr inz. Zbigniew WOZNIAK upr. nr 282/Sz/83

w specjalnosci instal.-inz.

GMINA DOBRA .. .
Inwestor: 1 Wajt Gminy Dobra
Adres: ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
Tytut:
Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z2)
—— - —— (wrazz infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra

Branza: SIECI WOD.-KAN. [ Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: Skala: Data:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU [ 0912018r




