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Il. ZALACZNIKI.

Zat. 1 -Wsp6trzedne geodezyjne.

Zat. 2 -Schemat wykonania studzienek wodomierzowych

Zat. 3 -Uzgodnienie projektu wykonawczego w zakresie przebudowy sieci wodociggowej wydane
przez Wodociggi Zachodniopomorskie znak WZ/TE/2681/6870/2018/IN z dnia 25.10.2018r

ll. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 1 - Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2 - Profil podtuzny wodociggu skala 1:100/500
Rys. 3 - Schemat montazowy weztow na sieci wodociggowej skala
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I. CZESC OGOLNA.
1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA.

a)Umowa z Inwestorem nr 155/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku

b) Opinia geotechniczna do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia, dla obiektu
,Budowa ulicy Elzbiety wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mierzyn”, wykonana w maju
2018 r. przez Laboratorium Drogowe w Szczecinie.

c) Wtérnik geodezyjny w skali 1:500;

d) Wizja lokalna w terenie;

e) Dokumentacja fotograficzna;

f) Obowigzujgce przepisy inwestycyjno — projektowe i normy;

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy ,Tom Ill — Sie¢ wodociggowa” na

budowe sieci wodociggowej @63mm oraz przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej F90mm

wzdituz ul. Elzbiety w miejscowosci Mierzyn Gmina Dobra.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wraz z niezbedng infrastrukturg ul. Elzbiety
w miejscowosci Mierzyn.
W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa drogi w pasie ul. Elzbiety,
- budowa kanalizacji deszczowej w zakresie srednic ©0,40-0,30m,
- budowa przykanalikbw kanalizacji deszczowych do poszczeg6inych  dziatek
zlokalizowanych wzdtuz ulicy,
- budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej do wpustdéw deszczowych,
- przebudowa istniejgcej sieci gazowej dn 125mm
- przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej @90mm,
- budowa sieci wodociggowej @63mm,
- budowa oswietlenia ulicznego,
- przebudowa istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej,

- przebudowa istniejgcej infrastruktury teletechnicznej.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Mierzyn. Budowana droga
gminna ul. Elzbiety (DG nr 190233Z) posiada potaczenie komunikacyjne od potudnia z droga
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krajowg nr 10 (ul. Welecka) oraz od zachodu z drogg gminng nr 1901957 ul. Topolowa.

Na wysokosci skrzyzowania ul. Elzbiety z ul. Topolowa wystepuje takze skrzyzowanie ul.
Topolowej z ul. Alicji (DG nr 190230Z) oraz ok. 10 m na pétnoc skrzyzowanie ul. Topolowej z ul.
Nasienng (DG nr 190209Z).

Odcinek ul. Elzbiety od skrzyzowania z ul. Topolowg w kierunku na wschéd, to ulica
przebiegajaca przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i na tym odcinku posiada
nawierzchnie z prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych typu Jomb, utozonych w $Sladzie két
(w osi pasa drogowego), wypetnionych i obsypanych mieszanina kruszywa naturalnego i z
recyklingu. Do zabudowan mieszkalnych sg wykonane zjazdy przewaznie z kostki betonowe;.

Szerokos¢ pasa drogowego na odcinku ,mieszkaniowym” to 6,30-7,35 m.

Dalsza cze$¢ ulicy po stronie wschodniej oraz odcinek od skrzyzowania z ulicg Weleckg na
pétnoc do droga dojazdowa do drobnych zaktadéw ustugowych i placéw sktadowych. Na odcinku
sprzemystowym” ulica posiada nawierzchnie z betonu cementowego (wylewanego i piyt),
wykonang w graniach pasa drogowego bez wyodrebniania jezdni i chodnikow. Do zaktadow
ustugowych i placow sktadowych wykonane sg zjazdy przewaznie wylewane z betonu
cementowego. Szerokos¢ pasa drogowego czesci ,przemystowej” wynosi 4,90-8,00 m.

Caly odcinek ulicy Elzbiety nie posiada odwodnienia, natomiast oswietlenie jest
fragmentaryczne na odcinku ,mieszkaniowym”

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- siec¢ teletechniczna;

- gazocigg @63 mm; J90 mm; @125 mm;

- kanalizacja sanitarna @300 mm;

- wodocigg @80 mm, @90 mm, @110 mm i @160 mm;
- sieC elektroenergetyczna .wraz z przytgczami.

- lampy oswietleniowe

(3]

. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Zgodnie z opinig geotechniczng, podtoze w miejscach rozpoznania budujg rodzime piaski
drobne, $redniozageszczone, a bezposrednio pod nawierzchnig luzne nasypy. Strop pytow zalega
na gtebokosci 1,2-2,4 m. Sg to grunty w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Woda gruntowa
stabilizuj sie na gtebokosci 2,1 m, a w punkcie 1 wystepujg saczenia wody na gtebokosci 1,0 m.
Okresowo moze wystepowac woda ,zawieszona” na stropie stabo przepuszczalnych pytéw.
Warunki gruntowe sg dobre i przecietne.

W strefie przemarzania wystepuja niewysadzinowe piaski drobne — na odcinku od Weleckiej na
potnoc, oraz wysadzinowe pyty — na odcinku od Topolowej na wschéd.
Pod wzgledem nosnosci podioza  grunty rodzime w poziomie posadowienia konstrukcji

nawierzchni drogowej zostaty zaklasyfikowane do grupy nosnosci G1 (na odcinku od Weleckiej
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na poétnoc) i G4 (na odcinku od Topolowej ha wschod)

Warunki gruntowe sg proste, obiekt w zakresie drogowym nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych).

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym oraz istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym do przebudowy przyjeto istniejacy wodocigg o S$rednicy @90mm. Zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi na odcinku przebudowywanym odcinku wodociggu zostanie
zwigkszona jego sSrednica z 90mm na 110mm. Dodatkowo w celu obstugi dziatek o nr
ewidencyjnym 124/3 oraz 124/7 zaprojektowano wodocigg o $rednicy 63mm.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktdw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajace ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie

zagospodarowania terenu” oraz w zatgczniku nr 1.

6.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowej o nastepujgcych srednicach:
- @110mm o tacznej dtugosci L= 135,4m,
- @90mm o tgcznej dtugosci L= 5,8m,
- @63mm o tgcznej dtugosci L= 17,5m,
oraz przytaczy wodociggowych o $rednicy
- @40mm o tacznej diugosci L= 13,7m,
- @32mm o tgcznej dtugosci L= 13,0m,

Uktad wysokosciowy projektowanego wodociggu zostat dostosowany do rzednej
projektowanej niwelety drogi, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych
wodociggow z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jak i rzedng wigczenia do
istniejgcych wodociggow.

Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,43 do 1,56 m p.p.t.
Spadek podtuzny rurociggéw wynosi od 5 do 23%..
Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejacg siecig wodociggowg

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

6.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany wodocigg w zakresie $rednic &110-63mm wykonac¢ rur z PE100 PN10
SDR17. W weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkOw utozenia sieci wodociggowej

zastosowano ksztattki z PE, potaczenia kotnierzowe oraz ksztattki Zzeliwne kotnierzowe z zeliwa
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sferoidalnego. Zestawienie ksztattek na sieci wodociggowej zostato ujete na rysunku nr 3 —
schemacie montazowym weztow.
Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 6 sztuk zasuw odcinajgcych dtugich kotnierzowych o
Srednicy:

- @100mm 3 sztuki,

- @80mm 2 sztuki (zasuwy na odejsciu na hydrant),

- ©@50mm 1 sztuka,

Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemne w ilosci 2 sztuk,

zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydranty zaprojektowano na
odejsciu i z odcieciem zasuwg odcinajgcg dtugg kotnierzowg DN8O.

6.3. Studzienki wodomierzowe.

Ze wzgledu na poszerzenie pasa drogowego ul. Elzbiety do likwidacji przyjeto trzy
studzienki wodomierzowe, ktére obecnie znajdujg sie na dziatkach prywatnych. Po realizaciji
inwestycji i poszerzeniu pasa drogowego zgodnie ze specustawg drogowg o realizacji inwestycji
drogowych po podziale dziatek teren na ktérym zlokalizowane sg studzienki stanie sie pasem
drogowym. W zwigzku powyzszym studzienki te przyjeto do likwidacji i zaprojektowano nowe,
ktére zlokalizowano w granicach dziatek prywatnych.

Studzienki wodomierzowe zaprojektowano jako tworzywowe z armaturg odcinajaca oraz zaworem
antyskazeniowym. Wodomierz w studzience zainstalowa¢ w konsoli do montazu wodomierza.
Szczegotowy schemat wykonania studzienek wodomierzowych przedstawiono w zatgczniku nr 2.

Zwienczenie studzienek stanowi wtaz klasy A15 ocieplony.
6.4. Istniejagce uzbrojenie do likwidaciji.

Z uwagi na kolizje z projektowana inwestycja do likwidacji (wyciagniecia z ziemi) przyjeto
nastepujace uzbrojenie podziemne:
- istniejgcy wodociag @90mm o dtugosci 134m.
- istniejgcy hydrant p.poz zlokalizowany przy skrzyzowaniu ulic Weleckiej i Elzbiety
- istniejgce studzienki wodomierzowe — 3 sztuki

Uwaga:
Wszelka armature na trasie likwidowanego uzbrojenia nalezy przekazac¢ eksploatatorowi sieci tj.

Wodociggom Zachodniopomorskim Spétka z 0.0..

7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetnic wymagania zawarte w normie PN-B-
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10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Warstwe gleby w miejscach jej wystepowania nalezy zdjg¢ i ztozy¢ na odktad czasowy chronigc jg
przed zmieszaniem z gruntem z wykopu. Po zakonczeniu robét nalezy ja rozscieli¢ w miejscu jej
pierwotnego wystepowania.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczehnstwo
pracujacych w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.
Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.
Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
nastepujacy typ posadowienia:

- posadowienie na gruncie rodzimym

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego zageszczonej do stopnia

zageszczenia ID>40%, o grubosci po zageszczeniu h=15cm

Sposéb posadowienia dla poszczegdlnych odcinkéw wodociggéw pokazano na profilach
podtuznych.
Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku
Srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”
z wytagczeniem odcinkdéw na ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.
Il. Po prébie szczelnosci ztgcz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.
lll. Zasypke wykopdéw powyzej warstwy ochronnej przewodéw wykonac¢ na caftej trasie piaskiem

zasypowym (catkowita wymiana gruntu). Zasypke poza drogami wykonywaé warstwami z

,Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z) wraz z infrastrukturg techniczna w
m. Mierzyn Gmina Dobra.” Strona 6



jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is=0,95. Pod drogami zasypke wykonaé¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie przez
kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg

montazowg uktfadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentdw rur.

7.2. Roboty montazowe.

Rurociagi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociggéw
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Wodocigg @110mm wykonany zostanie z rur PE100 PN10 tgczonych za pomocg muf
elektrooporowych. Wodociggi wykonane z PE nalezy na catej diugosci oznakowaé tasmag
lokalizacyjng z wktadkg stalowag tgczong na zaciski. Taéme nalezy uktada¢ wzdtuz ponad
rurociggami. Potgczenie z istniejgcym wodociggiem wykonaé zgodnie ze schematem
montazowym weztow. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé sruby ze stali nierdzewnej A2
oraz podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.
Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢é opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy i hydrant nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe nalezy pod hydrantami
wymieni¢ grunt rodzimy na grunt niespoisty, tak aby mozliwe byto samoczynne odwadnianie
hydrantéw. Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci 0,50m pod poziom posadowienia hydrantu.

Uzbrojenie na wodociggu (zasuwy, hydrant itp.) nalezy oznakowaé tabliczkami zgodnie z
normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukfadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw wytrzymatosciowych.

Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.2 MPa.
Prébe cisnieniowag oraz odbior techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997

oraz instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta
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rur.
Przed wtgczeniem do eksploatacji wodocigg nalezy przeptukac i poddac dezynfekcji. Wode
do préb szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Uwaga:
Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac¢ préby cisnienia (min. 0,10

MPa) i wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego

urzgdzenia.
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